
ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

PROJEKT - DETAL ROZWIĄZAŃ

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

D11BSPBW
ETAP PROJEKTOWY SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

STRONA

AiK

PODPIS

Mgr inż. Arch. Radosław  Żubrycki, nr upr. 66/LuOKK/2014/GW, w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
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Mgr inż. Arch. Joanna Niećko Nr upr. 73/LuOKK/2016 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 WE LWÓWKU ŚLĄSKIM
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. 10-TEJ
SUDECKIEJ DYWIZJI PIECHOTY W LWOWKU ŚLĄSKIM
59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI, AL. WOJSKA POLSKIEGO 1 „A”DZ. NR 110/7, AM-5, OBR. 1
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