
0,19W/m2K

0,031W/mK

! POWYŻEJ GRUNTU

0,15W/m2K

EPA 100-038

!

0,15W/m2K

0,039W/mK

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PONIŻEJ GRUNTU, 0,198W/m2K

-projektowana izolacja - folia kubełkowa GXP 0,4mm
-projektowany styropian gr. 15cm EPS100 0,032W/mK
-istniejąca ściana budynku

PAS 6.00M - WEŁNA MINERALNA
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POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PREFABRYKOWANA, KONSTRUKCJA STALOWA
ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYJNIE OCYNKOWANA
OGNIOWO; OBUSTRONNE PORĘCZE ZE STALI NIERDZ.:
WYSOKOŚĆ 75 CM I 90 CM

MIEJSCOWY DEMONTAŻ
MURKA Z CIOSÓW

KAMIENNYCH

22cm

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

RZUT POZIOMY

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT ZMIANY: PODPIS

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

P021:200AiK
ETAP PROJEKTOWY SKALA RYSUNKU NR RYSUNKUBRANŻA

STRONA

8 LUTY 2021

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. 10-TEJ
SUDECKIEJ DYWIZJI PIECHOTY W LWOWKU ŚLĄSKIM
59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI, AL. WOJSKA POLSKIEGO 1 „A”DZ. NR 110/7, AM-5, OBR. 1

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 WE LWÓWKU ŚLĄSKIM

PBW

Mgr inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW upr. bud. w spec. architektonicznej b/o

DOKUMENTACJA ZAMIENNA

Zmiany i uzupełnienie zostały wykonane na podstawie dokumentacji
projektowej wykonanej przez ATA mgr inż. Mirosław Soczyński

w 06.2016r. Zmiany wprowadzono kolorem czerwonym.

BUDYNEK C
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