,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2 WE LWOWKU SLASKIM
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/ATELIER ARCHITEKTURY
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
Ul $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec ~ biuro@aarz.pl tel: 514492382
Zalecenia doboru iqcznikéw mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni BRANZA ETAP PROJEKTOWY _ SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
. . . min. liczba 1gcznikdw dla wysokosci VV S 03
Standardowe pfyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub 8 ¢H < %O d y AIK PB B D
. m nad poziomem
CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm P NAZWA | ADRES ZADANIA DATA| 8 LUTY 2021
tereny TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. 10-TEJ
. . Gtebokose ) SUDECKIEJ DYWIZJI PIECHOTY W LWOWKU SLASKIM
Podfoze Rodzaj fqcznika Sakotwienia krawedz sciana 59-600 LWOWEK SLASKI, AL. WOJSKA POLSKIEGO 1,ADZ. NR 110/7, AM-5, OBR. 1
beton i bloczki betonowe z trzpieniem z tworzywa ZAWARTOSC RYSUNKU
cegfa pefna ceramiczna lub stalowym wbijanym 250 mm PROJEKT - DETAL ROZWIAZAN
cegfa pefna silikatowa lub wkrecanym
ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS
ceromiko SZCZGHHOWO z trz ieniem z tworz wa Mgr inZ. Arch. Radostaw Zubrycki, nr upr. 66/LuOKK/2014/GW, w § bez ograniczen [
ore . p .e y 8 6 ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:
S‘“kOty_ szczelinowe . lub StO‘OWym Wb‘JOﬁ ym lub >80 mm Mgrinz. Arch. Joanna Nieéko Nr upr. 73/LuOKK/2016 w specjalnoécl architektoniczne] bez ograniczen [
pustaki z betonu lekkiego | wkrecanym z wydfuzonq
keramzytobeton strefq rozporu
beton komdrkowy
STRONA
ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | NIE
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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