,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW

SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 WE LWOWKU SLASKIM
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- proj. ptyty ze styropianu laminowanego jednostronnie EP(S 1)8@0;3{ 2ﬁ<m 22cm

- warstwa gruntujaca EPA 100-038 .
- likwidacja istn. pokrycia papowego -
- istn. stropodach
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- istn. mur ceglany
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SCIANA ZEWNETRZNA PONIZEJ GRUNTU, 0,198W/m2K

-projektowana izolacja - folia kubetkowa GXP 0,4mm
-projektowany styropian gr. 15cm EPS100 0,032W/mK
-istniejgca sciana budynku

POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
PREFABRYKOWANA, KONSTRUKCIA STALOWA
ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYJINIE OCYNKOWANA

WYSOKOSCE 75 CM 1 90 CM

Zmiany i uzupetnienie zostaty wykonane na podstawie dokumentacji
projektqwej wykonanej przez ATA mgr inz. Mirostaw Soczynski
w 06.2016r. Zmiany wprowadzono kolorem czerwonym.
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ZAWARTOSC RYSUNKU
RZUT POZIOMY
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ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | NIE
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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