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Wyznaczanie szerokosci strefy krawedziowej

Zalecenia doboru facznikéw mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni \

Standardowe piyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub | min. liczba fqcznikéw dia wysokosci ‘

L

CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 em | H < 8,0 m nad poziomem terenu | ?
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Podfoze Rodzaj 1qcznika zofotw'\emo krawedz $ciana AA RZ
x
beton i bloczki betonowe z trzpieniem z tworzywa :Ii ‘— —‘ * JATELIER ARCHITEXKTURY
CeQIO De:ﬂﬂ C_&‘?&OT"CZHO }Ug StkO‘OWYm wbijanym 250 mm K ATELIER ARCHITEKTURY RADOSEAW ZUBRYCKI
cegfa pefna silikatowa ub wkregcanym # al " UL $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec  biuro@aarz.pl tel: 514492382
ceramika szczelinowa Z trzpieniem z tworzywa 6 4 BRANZA ETAP PROJEKTOWY  SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
silikaty szczelinowe lub stalowym wbijanym lub _ min (al:02 .
pustaki z betonu lekkiego wkrecanym z wydfuzong 280 mm K= ) AIK PBW BS DOZ
keromzytob/eton strefq rozporu 10m <K<20m
beton komdrkowy NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 8 LUTY 2021
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. 10-TEJ
UWAGI : SUDECKIEJ DYWIZJI PIECHOTY W LWOWKU SLASKIM

. . ) . . _ , 59-600 L WOWEK SLASKI, AL. WOJSKA POLSKIEGO 1,A’DZ. NR 110/7, AM-5, OBR. 1
W przypadku mocowania pfyt styropianowych do nowych, nosnych podtozy do wysokosci 8 metréw nad poziomem

terenu przy uzyciu klejow do systemdw ocieplen i powierzchni kontaktu kleju
z podfozem 260%, dodatkowe mocowanie fgcznikami mechanicznymi nie jest wymagane.

ZAWARTOSC RYSUNKU
PROJEKT - DETAL ROZWIAZAN

Tabela podaje zalecane i sprawdzone w praktyce ilosci fgcznikow dla rozwiqzan typowych. Wiasciwy rodzaj i ilosc
fqcznikow oraz gfebokosE zakotwienia okredla w kazdym przypadku projekt techniczny ocieplenia.

"Gtebokos¢ zakotwienia” — oznacza efektywng gfebokos¢ zakotwienia w materiale konstrukcyjnym sciany.
Szerokos¢ strefy krawedziowe] (brzegowej), w ktérej konieczne jest stosowanie zwigkszonej ilosci tgcznikéw
uzalezniona jest od geometrii budynku i jest réwna 1/8 krétszego wymiaru budynku, ale nie mniej niz 1 metr i [
maksymalnie 2 metry.

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS
Mgr inZ. Arch. Radostaw Zubrycki, nr upr. 66/LuOKK/2014/GW, w § bez ograniczen [

Stosowane fqczniki powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie odpowiednich

aprobat technicznych.
STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | NIE
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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