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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. 10-TEJ
SUDECKIEJ DYWIZJI PIECHOTY W LWOWKU ŚLĄSKIM
59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI, AL. WOJSKA POLSKIEGO 1 „A”DZ. NR 110/7, AM-5, OBR. 1

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 WE LWÓWKU ŚLĄSKIM

AutoCAD SHX Text
łącznik mechaniczny

AutoCAD SHX Text
klejenie obwodowo-punktowe

AutoCAD SHX Text
pasmo kleju szerokości 3÷5 cm ÷5 cm 5 cm (klejenie obwodowe)

AutoCAD SHX Text
klejenie punktowe - placek średnicy  10 - 15 cm *

AutoCAD SHX Text
1. ściana zewnętrzna 2. warstwa zaprawy klejowej    - klej do styropianu  3. płyta termoizolacyjna ze styropianu  4. warstwa zbrojąca    - klej do ociepleń     - siatka z włókna szklanego  zatopiona w kleju 5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego         wyprawa dekoracyjna z tynku mineralnego:        - grunt podtynkowy         - tynk mineralny         - farba elewacyjna  silikonowa 
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