,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 WE LWOWKU SLASKIM BUDYNEK C
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POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH . .
PREFABRYKOWANA, KONSTRUKCIA STALOWA Przekrdéj poprzeczny przez pochylnie
ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYINIE OCYNKOWANA
OGNIOWO; OBUSTRONNE PORECZE ZE STALI NIERDZ.: ’ 150 ’
WYSOKOSC 75 CM I 90 CM 1 1
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N | RESIBEGRILRER || =TT mocowane w fundamencie
. . . S SPADEK 6%
Pochylnia stalowa dla osob niepetnosprawnych: T ——— —
Fundamenty pod stupki pochylni wykona¢ jako podwaline | |lsssseesees | TTTooeoo °
30x50 cm z wierzchem na réwno z terenem. = &
Zbrojenie 4#12 strzemie #6 co 25 cm, Stal B500SP, | T TTToee———
Beton C25/30. SPADEK 6% |~~~ —=—————___ ol
Konstrukcja stalowa pochylni prefabrykowapra . ———TTT ST
Stals235 T
Podest krat typu WEMA ocynkowanych | ____——————"""" . ] DOKUMENTACJA ZAMIENNA

Konstrukcja wsporcza wg technologii producenta.
Wyposazy¢ w kraweznik stalowy 7 cm.
Zabezbiecznie antykorozyjne - ocynk ogniowy

Pozostate konstrukcje:
Fundamenty pod stupki Beton C25/30.

Balustrady przy schodach wykonac ze stali nierdzewnej AISI 304 wypetnienie z
blachy perforowanej gr. 4 mm, profil 60x60

Porecze przy pochylni obustronne ze stali nierdzewnej AISI 304 na wysokosci 75
i 90 cm.

Balustrady mocowane w istniejgcych konstrukcjach betonowych (murki i
schody). Mocowanie wykona¢ poprzez wykonanie odwiertu @80, wiozenie stupka
i zalanie zaprawg cementowg montazowg o Rm = 40 MPa. Zaglebenie
zakotwienia min. 40 cm.
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PREFABRYKOWANA, KONSTRUKCJA STALOWA JATELIER ARCHITEKTURY
ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYINIE OCYNKOWANA ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
OGNIOWQ’, OBUSTRONNE PORECZE ZE STALI NIERDZ BRANZA ETAP PROJEKTOWY  SKALA RYSUNKU NR RYSUNKU
WYSOKOSC 75 CM I 90 CM .
AiK | PBW | 1:50  P02A
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA 8 LUTY 2021

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. 10-TEJ
SUDECKIEJ DYWIZJI PIECHOTY W LWOWKU SLASKIM
59-600 LWOWEK SLASKI, AL. WOJSKA POLSKIEGO 1,A’DZ. NR 110/7, AM-5, OBR. 1

ZAWARTOSC RYSUNKU
DETAL POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT ZMIANY: PODPIS
Mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW upr. bud. w spec. architektonicznej b/o[

Zmiany i uzupetnienie zostaty wykonane na podstawie dokumentacji
projektowej wykonanej przez ATA mgr inz. Mirostaw Soczynski
w 06-201 6r- Zmiany Wprowadzono k0|orem czerwonym- ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEUJ I NIE

MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE

STRONA




	Sheets and Views
	14_2021_19 02 2021-C - P02A


