
opaska

piasek zagęszczony

łącznik

2%

m
in

 3
0 

cm

szczegół A

A

tynk
mozaikowy

„ ” ≥ 

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

PROJEKT - DETAL ROZWIĄZAŃ

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

D07BSPBW
ETAP PROJEKTOWY SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

STRONA

AiK

PODPIS

Mgr inż. Arch. Radosław  Żubrycki, nr upr. 66/LuOKK/2014/GW, w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 WE LWÓWKU ŚLĄSKIM

8 LUTY 2021
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AutoCAD SHX Text
1. ściana zewnętrzna 2. warstwa zaprawy klejowej    - klej do styropianu  3. płyta termoizolacyjna ze styropianu  4. warstwa zbrojąca    - klej do ociepleń     - siatka z włókna szklanego  zatopiona w kleju 5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego         wyprawa dekoracyjna z tynku mineralnego:        - grunt podtynkowy         - tynk mineralny         - farba elewacyjna  silikonowa 
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1. ściana fundamentowa 2. izolacja przeciwwilgociowa z warstwą klejową    - emulsja bitumiczna do gruntowania     - bitumiczna masa uszczelniająca - warstwa izolacyjna 2x1mm 3. płyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego XPS 4. warstwa zbrojąca    - klej do ociepleń biały     - siatka z włókna szklanego „pancerna” o gramaturze   300 g/m2 pancerna” o gramaturze   300 g/m2 o gramaturze   300 g/m2 300 g/m2 lub      dwie warstwy siatki zbrojącej zatopione w kleju  5. warstwa wykończeniowa    - grunt pod tynki    - tynk mozaikowy barwiony       b) poniżej powierzchni gruntu - izolacja przeciwwilgociowa        - emulsja bitumiczna do gruntowania           -    - bitumiczna masa uszczelniająca              - folia kubełkowa
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Połączenie z cokołem płaskim
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