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Temat opracowania

Zakres opracowania:

budynku

Termomodernizacja

Roboty budowlane polegajace na wykonaniu izolacji
termicznej, scian i poddasza budynku, wymianie stolarki
okiennej i drzwiowej, montazu prefabrykowanych urzadzen
wewnetrznych wind schodowych, montazu zewnetrznej
pochylni wejsciowej dla niepetnosprawnych - jako
elementy termomodernizacji ( docieplenia ) budynku C Szkoty
Podstawowej we Lwéwku Slaskim

Kategoria obiektu budowlanego

IX

Adres inwestycji:

59-600 Lwowek Slaski, Al. Wojska Polskiego 1 dz. nr 110/7, AM-5, Obr. 1

Inwestor:

Gmina i Miasto Lwéwek Slaski
Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwowek Slaski

Jednostka projektowa:
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GLOWNY PROJEKTANT

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki

BRANZA: ARCHITEKTURA

Architektura
Opracowanie branzy:

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW

w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA

Konstrukcja
Opracowanie branzy:

Mgr inz. Krzysztof Czaplinski
Nr upr. 106/00/DUW

w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen

BRANZA: ELEKRTYCZNA

Instalacje elektryczne
Opracowanie branzy:

Mgr inz. Marek Kieron

Nr upr. 261/DOS/05

w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej bez ograniczen

BRANZA: SANITARNA

Instalacje sanitarne
Opracowanie branzy:

Mgr inz. Marek Kaminski

Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90
w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej bez ograniczen

Zawarto$¢ opracowania:

TOM | — Projekt Zagospodarowania dziatki

| Projekt zagospodarowania dziatki

Il Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
11l Obszar oddziatywania inwestycji

IV Zatgczniki graficzne

V Uprawnienia i inne zatgczniki

TOM Il - Projekt budowlany

| Opis rozwigzan projektowych branzy budowlanej
Il Opis rozwigzan projektowych branzy elektrycznej
11l Opis rozwigzan projektowych branzy sanitarnej
IV Zataczniki graficzne
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Oswiadczenie projektantow:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst
jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1333 z pdézn. zm./ — oswiadczamy, ze
dokumentacja projektu pn.:

Roboty budowlane polegajace na wykonaniu izolacji termicznej, scian i
poddasza budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, montazu
prefabrykowanych urzadzen wewnetrznych wind schodowych,
montazu zewnetrznej pochylni wejsciowej dla
niepetnosprawnych - jako elementy termomodernizacji (docieplenia)
budynku C Szkoty Podstawowej we Lwoéwku Slaskim

zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé.

Adres inwestycji:

59-600 Lwoéwek Slaski, Al. Wojska Polskiego 1 dz. nr 110/7, AM-5, Obr. 1

BRANZA: ARCHITEKTURA

Architektura
Opracowanie branzy:

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW

w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

BRANZA: KONSTRUKCJA
Konstrukcja
Opracowanie branzy:

Mgr inz. Krzysztof Czaplinski
Nr upr. 106/00/DUW

w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen

BRANZA: ELEKRTYCZNA

Instalacje elektryczne
Opracowanie branzy:

Mgr inz. Marek Kieron

Nr upr. 261/DOS/05

w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej bez ograniczen

BRANZA: SANITARNA
Instalacje sanitarne
Opracowanie branzy:

Mgr inz. Marek Kaminski

Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90
w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej bez ograniczen
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SPIS TRESCI OPRACOWANIA

Strona tytutowa
Oswiadczenie projektantéw
Szczegotowy spis tresci

Spis zatgcznikéw graficznych

| ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

BoOoxNorwNE

0.

Informacje podstawowe

Informacje szczegdtowe

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Rozwigzania materiatowe

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Charakterystyka ekologiczna

Charakterystyka energetyczna budynku

Szczegotowy opis robét budowlanych

Informacje dodatkowe

Il WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

ONoOGOA~WONE

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Opis rozwigzan projektowych

Opis rozwigzan projektowych

Opis rozwigzan projektowych
Projektowana instalacja fotowoltaiczna
Instalacja odgromowa

Uwagi koncowe

Il WYTYCZNE DLA BRANZY SANITARNEJ

NogohrwnhpE

Podstawa opracowania

Przedmiot opracowania

Zakres opracowania

Instalacja wdona

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacje centralnego ogrzewania
Uwagi koncowe

Uwagi dla wykonawcéw

Il ZALACZNIKI GRAFICZNE

STRONA NR
1

2
3
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SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

A - P01 — Projekt budowlano-wykonawczy — lokalizacja na mapie zasadniczej

A - P02 — Projekt budowlano-wykonawczy — rzut budynku

A - P03 — Projekt budowlano-wykonawczy — detal rozwigzan

A - P04 — Projekt budowlano-wykonawczy — detal rozwigzan

A - PO5 — Projekt budowlano-wykonawczy — detal rozwigzan

A - P06 — Projekt budowlano-wykonawczy — detal rozwigzan

A - P07 — Projekt budowlano-wykonawczy — detal rozwigzan

A - P08 — Projekt budowlano-wykonawczy — elewacje, kolorystyka

A - P09 — Projekt budowlano-wykonawczy — elewacje, kolorystyka

A - P10 — Projekt budowlano-wykonawczy — zestawienie stolarki drzwiowe;j

A - P11 - Projekt budowlano-wykonawczy — zestawienie stolarki okiennej

A - P12 — Projekt budowlano-wykonawczy — lokalizacja wewnetrznych wind schodowych
A - P12A - Projekt budowlano-wykonawczy — schemat wewnetrznych wind schodowych
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OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

A | Temat opracowania Roboty budowlane polegajgce na wykonaniu izolaciji
termicznej, scian i poddasza budynku, wymianie
stolarki okiennej i drzwiowej, montazu
prefabrykowanych urzadzen wewnetrznych wind
schodowych, montazu zewnetrznej pochylni
wejsciowej dla niepetnosprawnych — jako elementy
termomodernizacji ( docieplenia ) budynku C Szkoty
Podstawowej we Lwowku Slgskim

B | Dane inwestora Gmina i Miasto Lwéwek Slgski
Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwowek Slgski

C | Potozenie inwestycji 59-600 Lwowek Slgski, Al. Wojska Polskiego 1
dz. nr 110/7, AM-5, Obr. 1

D | Zakres opacowania Zakres obejmuje wykonanie robot

termomodernizacyjnych

Cato$¢ projektu sktada sie z nastepujgcych opracowan branzowych:

- TOM | — Projekt Zagospodarowania Dziatki
- TOM Il = Architektura i konstrukacja

2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE
A | Charakterystyka formy Zabudowa: Wolnostojgca
Budynek: dwuokondygnacyjny
Niepodpiwniczony z nieuzytkowym poddaszem
Na planie potaczonych wielobokéw foremnych.
Nakryty dachem wielospadowym
B | Charakterystyka gabarytow Funkcja: budynek oswiaty

llo$¢ kondygnaciji nadziemnych :4
Poddasze nieuzytkowe: 1
llos¢ kondygnacji podziemnych :1/2

Rodzaj dachu: wielospadowy 45st.
Rodzaj pokrycia dachu: dachéwka ceramiczna

Klatki schodowe: konstrukcja murowana
Kubatura: 4 760,0m3

Powierzchnia zabudowy: 385,0m2

Powierzchnia uzytkowa: 517,0m2

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej.
Wysokos$¢ dachu (gzyms): 10.15 m

Wysokos¢ obiektu do gory warstwy konstr.
Ostatniego stropu kondygnacji uzytkowej ( kw.
Prawna ): ( 10.15 - budynek niski )
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3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

A | Forma architektoniczna i funkcja Zabudowa uksztaltowana w sposo6b tradycyjny.
Rzut na planie wieloboku foremnego.

B | Uktad funkcjonalny pomieszczen: Uktad funkcjonalny dzieli powierzchnie na
pomieszczenia edukacyjne, komunikacje oraz
pomieszczenia socjalne i sanitarne. Budynek jest
dostepny bezposrednio z zewnatrz.

C | Program funkcjonalny Na program funkcjonalny skladajg sie
pomieszczenia edukacyjne i  pomocnicze
wynikajgce z funkcji budynku.

D | Przystosowanie dla os6b Nie zmienia sie sposobu zapewnienia w budynku

niepetnosprawnych dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

E | Wysokosci pomieszczen uzytkowych 2,50m -4,50 m

F | Doswietlenie pomieszczen Nie zmienia sie sposobu zapewnienia w budynku
doswietlenia pomieszczeh uzytkowych.

G | Uzytkowanie pomieszczen Pomieszczenia nalezy uzytkowa¢ zgodnie z ich

przeznaczeniem. Pomieszczenia nalezy
poddawaé regularnemu przewietrzaniu. Zaleca
sie umieszczenie urzadzen do skraplania wilgoci.
Zaleca sie regulowanie temperatury czynnika
grzewczego w sposOb  nie  powodujgcy
‘przegrzewania’ pomieszczeh. Pomieszczenia
w ktérych uzytkowany jest sprzet elekroniczny
i urzadzenia techniczne nalezy poddawac
regularnej kontroli, nie rzadziej niz okreslono w
instrukcji uzytkowania i przepisach
szczegdbtowych.

4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

A | Materiaty konstrukcyjne: wg zatgcznikéw graficznych oraz zestawienia
warstw przegrod budowlanych podanych na
zatgczniku graficznym

B | Materiaty wykonczeniowe: wg zatgcznikow graficznych

D | Stolarka okienna i drzwiowa: wg zatgcznika graficznego — zestawienia stolarki

okiennej i drzwiowej

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

A | Informacje ogolne Nie zmienia sie sposobu zabezpieczenia p.poz.
istniejgcego budynku.
B | Charakterystyka zagrozenia Budynek petni funkcje edukacyjna.

W budynku nie prowadzi sie dziatalnosci innej niz
wynikajgca z funkcji podstawowe;.

Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg
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warunkow ochorny p.poz.

C | Kategoria zagrozenia ludzi Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg
warunkéw ochorny p.poz.

D | Informacja o przewidywanej gestosci Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg
obcigzenia pozarowego warunkow ochorny p.poz.

E | Informacja o zagrozeniu wybuchem Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg
warunkow ochorny p.poz.

F | Klasa odpornosci ogniowej budynku Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg
warunkow ochorny p.poz.

G | Strefy pozarowe Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg
warunkéw ochorny p.poz.

H | Usytuowanie Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg

warunkow ochorny p.poz.

| | Strategia ewakuacji Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg
warunkow ochorny p.poz.

J | Zabezpieczenie przeciwpozarowe Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg
instalacji uzytkowych warunkoéw ochorny p.poz.

K | Urzadzenia zabezpieczenia Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg
przeciwpozarowego warunkow ochorny p.poz.

L | Informacja o wyposazeniu w gasnice Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg
warunkow ochorny p.poz.

M | Zabezpieczenie pozarowe dziatki Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg
warunkow ochorny p.poz.

N | Informacje koncowe Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg

warunkow ochorny p.poz.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz.401 z p6zn. zm.). Opracowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przez kierownika budowy nie jest wymagane.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

A

Oddziatywanie na srodowisko

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco wptywacé na srodowisko.

Zapotrzebowanie na media

Istniejgce przytgcza — nie zmienia sie
zapotrzebowania na media ani sposobu ich
przytaczenia.

Emisja zanieczyszczeh

Budynek nie emituje zanieczyszczen gazowych,
pytowych i ptynnych.
Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery.

Emisja hataséw i wibracji:

Budynek nie emituje hataséw i wibracji - obiekt,
jego przeznaczenie funkcjonalne oraz
wyposazenie nie wprowadzajg hataséw i emisji
wibraciji.

Wplyw na srodowisko naturalne

Inwestycja nie wprowadza istotnych zmian w
sposobie funkcjonowania dziatki i otoczenia, nie
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powoduje  gtebokich  zacienien  budynkéw
sgsiednich i roslinnosci chronione.

F | Odpady state

Wg stanu istniejgcego

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

A | Konstrukcja przegrod ze wskazaniem
wspotczynnika przenikania ciepfa

Wymagane wartos$ci wspotczynnika
przenikania ciepta przegréd zewnetrznych
(wg  obowigzujgcych  przepiséw dla
inwestycji realizowanych od 1 stycznia 2021

r.):

Sciany zewnetrzne:

- przy t=16°C U=0,20 W/m2K
- przy 80°C <t<160C U=0,45 W/m?K
- przy t<8°C U=1,50 W/m?K

Dachy, stropodachy i stropy pod

nieogrzewanymi poddaszami lub nad
przejazdami:

- przy t=16°C U=0,15 W/m2K
- przy 80°C <t<160C U=0,30 W/m?K
- przy t<80C U=0,70 W/m3K
Podtoga na gruncie:

- przy t=16°C U=0,30 W/m?K
- przy 80C <t<16°C U=1,20 W/m?K
- przy t<8°C U=1,50 W/m2K

Okna (z wyjatkiem potaciowych), drzwi
balkonowe i powierzchnie przezroczyste
nieotwieralne

- przy t=16°C U=0,90 W/m?K
- przy t<16°C U=1,40 W/m2K
Okna potaciowe

- przy t=16°C U=1,10 W/m?K
- przy t<16°C U=1,40 W/m?K

Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub
przegrodach miedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewanymi  U=1,30
W/m?K

Sciany zewnetrzne ponizej gruntu:

- tynk wewnetrzny wapienno - cementowy

- pustaki ceramiczne o gr. 54 cm

- styropian 15 cm ( max. 0,032 W/m*K - system
BSO)

- izolacja w ptynie

- folia kubetkowa

Wspétczynnik U=0,19 W/m?K

Sciany zewnetrzne powyzej gruntu:

- tynk wewnetrzny wapienno - cementowy

- pustaki ceramiczne o gr. 54 cm

- styropian 12 cm ( max. 0,031 W/m*K - system
BSO)

- tynk zewnetrzny ( cienkowarstwowy, barwiony
w masie )

Wspoétczynnik U=0,18 W/m?2K

Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacijg:
- Wykonanie warstw docieplenia
- konstrukcja stropu — istniejgca bez zmian
- Wetna mineralna 24cm A = 0,039W/mK
- Legary drewniane drewno konstrukcyjne
C24, legary 8/20cm w rozstawie co
60cm
- ptyta OSB 25mm pidro/wpust
podziatu ptytki Sciana/posadzka
Wspétczynnik U=0,15W/m?K

Docieplenie stropodachu:
- Wykonanie warstw docieplenia
- konstrukcja stropu — istniejgca bez zmian
- Styropian twardy 22cm A = 0,038W/mK
- Legary drewniane drewno konstrukcyjne
C24, legary 8/20cm w rozstawie co
60cm
- ptyta OSB 25mm pidro/wpust
podziatu ptytki Sciana/posadzka
Wspétczynnik U=0,15 W/m?K

Stolarka okienna i drzwiowa:
- okna — U=0.90 W/m?K
- drzwi zewnetrzne — Uwax=1,30 W/m?K

B | Analiza poréwnawcza

- Energia stoneczna — montaz paneli solarnych
fotowoltaicznych — przewidziano mozliwosé
zastosowania instalacji fotowoltaicznej, jako
system wspomagajacy.

- Energia wiatru — funkcja budynku uniemozliwia
wykorzystanie Turbin wiatrowych z uwagi na
hatas  uniemozliwiajgcy  spetnianie  funkcji
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podstawowej.

- Energia geotermalna — w zakresie terenu
zagospodarowania nie ma sklasyfikowanych
danych o wystepowaniu zrédet energii
geotermalnej.

Do analizy poréwnawczej wybrano System
zasilania paliwem statym oraz pompe ciepta w
systemie powietrze-woda.

C | Wnioski koncowe Na  podstawie  przeprowadzonej analizy
dokonano  wyboru  systemu  ogrzewania
systemowego

D | Bilans zuzycia mediéw i energii Instalacja elektryczna:

Projektowane zuzycie: 10 000 [kKWH/rokK]

Instalacja wodna:
Projektowane zuzycie: bez zmian

Instalacja kanalizacyjna:
Projektowane zuzycie: bez zmian

Instalacja gazowa:
Projektowane zuzycie: bez zmian

9. SZCZEGOLOWY OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Remont nawierzchni Charakterystyka materiatowa:

utwardzonych — opaska

odwadniajgca wokot - mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa filtracyjna
budynku zamykajgca - warstwa podbudowy: Zwir gruboziarnisty gr. 15cm

izolacje scian - podsypka piaskowa — gr. 5-8cm

zewnetrznych ponize;j - nawierzchnia z kostki betonowej szarej z profilowaniem sptywu
gruntu wody od budynku

- Montaz obrzezy betonowych przy murze budynku — obrzeze
betonowe 20x6cm

Rynny oraz rury Charakterystyka materiatowa:

systemowe ( wewnetrzne )

Z blachy cynkowanej Orynnowanie:

powlekanej — istniejgce

rury spustowe i rynny - Stal ocynkowana obustronnie powlekana poliuretanem
nalezy zachowac. - Ocynk

Dopuszcza sie miejscowg |- Warstwa pasywacyjna

wymiane w przypadku - Warstwa podktadowa

braku mozliwosci - Warstwa poliuretanu 50pym

zachowania istniejgcych - Mocowaé na haki systemowe

Kolor naturalny zblizony do : RAL 7035
Obrébki blacharskie:

Blacha stalowa ocynkowana, ttoczona z warstwg ochronng UV
Sktad: Stal z powtokg cynkowa

Materiat: Blacha stalowa ocynkowana ogniowo

Grubos¢ [mm]: 0,75

Waga arkusza [kg]: ok. 12kg

Pasywacja: tak

Warstwa cynku [g/m2]: min. 275
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Zastosowac listwy prefabrykowane zabezpieczajgce boczne PCV
do wykonczenia przy krawedziach otworéw okiennych
Kolor naturalny zblizony do : RAL 7035

Docieplenie $ciany
fundamentowej wraz z
wykonaniem izolacji
pionowej oraz cokotem

Charakterystyka materiatowa:

Docieplenie:

Styrodur— zastosowanie docieplenia sciany piwnicy i przyziemia
gr 15cm:

- wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu — 300kPa.
- wykonczenie bokéw — proste

- powierzchnia — gtadka

- wspotczynnik przewodzenia ciepta min. A = 0,032 W/mK

- Siatka z witékna szklanego z zaprawg klejaca.

Zaprawa klejgca do styropianu i warstwa zbrojaca:

- gestos¢ nasypowa — 1,2 — 1,4 kg/dm3

- temp. stosowania: od +50C do +250C

- czas zuzycia: do 60 - 120 min.

- przyczepnosé do betonu: » 0,3 MPa; do styropianu » 0,1 MPa
- zuzycie: 4,8 — 5,2 kg/m2

Izolacja przeciwwilgociowa twarda:

Folia kubetkowa montowana do Sciany za pomocg podwadjnej
warstwy lepiku izolacyjnego. Sposéb montazu zgodnie z
wymaganiami producenta.

Parametry foilii:

Szerokos¢ Rolki: 1,0m

Materiat: polietylen wysokiej gestosci 100% (HDPE)
Gramatura [g/m2]: 400

Wysokos$¢ wyttoczen [mm]: 8

Wodoszczelnosé: Wodoszczelnosé przy 2kPa

Wytrzymato$¢ na $ciskanie [kN/m2]: 150

Zakres temperatur [0C]: -30 do +80

Folie przy zakonczeniu nalezy schowac pod ptytami chodnikowymi
opaski odwadniajgcej

Wykonczenie elewacji —
wykonanie nowej izolacji
termicznej, wraz z
wyprawg elewacyjng

Charakterystyka materiatowa:

Tynk silikonowy barwiony w masie: - faktura ziarnista, ziarno 0,5 —
1,0 mm — zastosowanie $ciany zewnetrzne

- czas przysychania ok. 15 -45 min.

- odporno$¢ na deszcz — po ok. 12 -24 godz.

- zuzycie — od 2,5 do 3,5 kg/m2

Zaprawa klejgca do styropianu i warstwa zbrojgca:

- gestos$¢ nasypowa — 1,2 — 1,4 kg/dm3

- temp. stosowania: od +50C do +250C

- czas zuzycia: do 60 - 120 min.

- przyczepno$c¢ do betonu: » 0,3 MPa; do styropianu » 0,1 MPa
- zuzycie: 4,8 — 5,2 kg/m2

Farba gruntujgca: - gestos¢: 1,2 — 1,8 kg/dm3
- czas schniecia: 2 — 4 godz.
- zuzycie: 3,0 — 3,3 kg/m2

Styropian gr 12cm:
- poziom wytrzymatosci na zginanie - BS75 (75kPa)
- klasa stabilnosci wymiarowej DS. (N)2 (£2%)

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
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- wytrzymato$¢ na rozcigganie: TR80 (80kPa)

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta D, w temp. 100C
do 0,032 W/(mxK)

- klasa reakcji na ogien: E

- uktadac z dwdch warstw na mijanke.

Wymagania szczegoélne wykonania docieplenia:

Projektuje sie wykonanie docieplenia budynku w systemie metody
lekkiej mokrej, z pokryciem tynkiem akrylowym we wskazanej
kolorystyce, w efekcie ktérej powstanie na powierzchni sciany
bezspoinowa powtoka izolacyjna:

- termoizolacja — styropian wskazanej grubosci zamocowany do
Sciany za pomocg masy klejowo - szpachlowej i tgcznikow
mechanicznych w ilosci 4 szt. na 1 m? Sciany, przy narozach 8 szt.
na 1 m? Sciany, - warstwa zbrojgca, zabezpieczajgca przed
uszkodzeniami  mechanicznymi, - zewnetrzna wyprawa
elewacyjna - tynk mineralny na $cianach podtuznych oraz tynk
mozaikowy w strefie cokotowej.

Docieplenie scian zewnetrznych:

Prace nalezy rozpocza¢ od przygotowania podtoza. Podtoze do
przyklejania ptyt styropianowych powinno by¢ wytrzymate, czyste,
zwigzane i pozbawione elementdw  zmniejszajgcych
przyczepnosé. Prace przygotowawcze obejmujg zmycie i
oszczotkowanie podtoza. Istniejgce tynki nalezy opukac i usungé
fragmenty odparzone i stabo zwigzane z podtozem. Miejsca
szczegolnie nierébwne oraz braki powstate po usunieciu tynku lub
ubytki muru uzupetni¢ przy uzyciu zaprawy cementowo -—
wapiennej. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do przyklejania ptyt
styropianu.

Przed utozeniem ptyt styropianowych, nalezy w miejscach do tego
przewidzianych zamocowaé do istniejgcej Sciany uchwyty do
paneli. Do przyklejenia ptyt styropianowych do podioza stosowacd
zaprawe klejowo-szpachlowa. Materiat na ptyte naktada¢ metoda
punktowo - krawedziowa (pryzma wzdtuz krawedzi i kilka plackow
we wnetrzu) - zachowac min. 40% powierzchni sklejenia netto.
Ostateczna grubosé warstwy kleju powinna wynosi¢ max 2,0cm.
Nie nalezy dopuszczaé do przeniknigcia kleju na powierzchnie
bocznej ptyt. Nastepnie ptyte nalezy bezzwtocznie przytozyé do
Sciany i docisng¢, aby uzyskac réwng ptaszczyzne w stosunku do
sgsiednich ptyt. Ptyty nalezy uktada¢ w pasach poziomych z
przesunieciem spoin min. 14,0 cm oraz przewigzaniem w
narozach. Bezwzglednie nalezy unika¢ pokrywania sie narozy ptyt
styropianowych z narozami otworéw okiennych i drzwiowych.

Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypetié¢ klinami
styropianu lub piankg poliuretanowg nierozprezng. Dotyczy to
przede wszystkim wykonczenia otworow okiennych.

W partii cokotu zastosowa¢ tynk mozaikowy o wskazanej
kolorystyce. Wszystkie naroza budynku, cokét oraz zwienczenie,
a takze krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych nalezy
zabezpieczy¢ listwami  aluminiowymi  przeciwdziatajgcymi
uszkodzeniom mechanicznym.

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ przed wykonaniem z zamawiajgcym

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
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Tynk mozaikowy:
Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne:

Trwale elastyczny

Odporny na uderzenia i uszkodzenia
Odporny na spekania

Zmywalny

Odporny na dziatanie swiatta

Odporny na drgania

Odporny na szorowanie

Odporny na podcigganie wilgoci z podioza

Zuzycie: Tynk mozaikowy drobnoziarnisty: 3 kg/m2 przy srednicy
ziarna 1,2 mm
Kolorystyka: zgodnie z zatgcznikami graficznymi.

Izolacja termiczna ze styropianu twardego EPS grafitowego
Gr. 12cm — lambda A: 0,031W/Mk

Opér cieplny: ok. 3,22m2K/W

Wytrzymatos¢ na zginanie 100-115kPa

Klasa reakcji na ogien E

Parapety/ obrébki
blacharskie — istniejgce
parapety nalezy wymieni¢
na nowe

Charakterystyka materiatowa:

Parapety:

Blacha stalowa ocynkowana, ttoczona z warstwg ochronng UV,
powlekana

Skiad: Stal z powtokg cynkowg

Materiat: Blacha stalowa ocynkowana ogniowo

Grubos¢ [mm]: 0,75

Waga arkusza [kg]: ok. 12kg

Pasywacja: tak

Warstwa cynku [g/m2]: min. 275

Zastosowac listwy prefabrykowane zabezpieczajgce boczne do
wykonczenia przy krawedziach otworéw okiennych.

Wykonanie docieplenia
stropu nad ostatnig
kondygnacja uzytkowg

Charakterystyka materiatowa:

- Wykonanie warstw docieplenia
- konstrukcja stropu — istniejgca bez zmian
- Wetna mineralna 24cm A = 0,039W/mK
- Legary drewniane drewno konstrukcyjne C24, legary 8/20cm
w rozstawie co 60cm
- ptyta OSB 25mm pidro/wpust
podziatu ptytki $ciana/posadzka

Wetnha mineralna:

- Klasyfikacja parametréw wg Norma: PN-EN 13162+A1:2015-04
- A=0,039W/mK

- uktada¢ 1 warstwe gr. 20cm lub 2 x 10cm na mijanke

Wykonanie docieplenia
stropodachu

Charakterystyka materiatowa:

- Wykonanie warstw docieplenia
- konstrukcja stropu — istniejgca bez zmian
- Styropian 22cm A = 0,038W/mK lub lepszy
- Papa wierzchniego krycia

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
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Styrodur— zastosowanie docieplenia stropodachu gr. 22cm

- wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu — 300kPa.
- wykonczenie bokéw — proste

- powierzchnia — gtadka

- wspotczynnik przewodzenia ciepta min. A = 0,038 W/mK

- Siatka z wibkna szklanego z zaprawg klejgca.

Pokrycie dachu - pokrycie z papy izolacyjnej termozgrzewalnej
dachowej na catej powierzchni dachu

- Papa wierzchniego krycia

-52mm+6,2

- posypka: mineralna gruboziarnista

- sposéb montazu: metodg zgrzewania

- gwarancja materiatu: min. 10 lat

- gwarancja robét: min. 5 lat

Stolarka okienna i
drzwiowa

W(g zestawienia stolarki na zatgcznikach graficznych

Stolarka PCV okleinowana:
- okna — U=0.90 W/m?K
- drzwi zewnetrzne — Umax=1,10 W/m?K

Dostawa i montaz windy
schodowej w istniejgcej
klatce schodowej ( dwa
biegi ):

- parter — 1pietro

- 1pietro — 2 pietro

Nalezy wykonac:

- Demontaz istniejgcej balustrady

- Montaz nowej balustrady schodowej stalowej z poreczg
stanowigcg tor napedu windy schodowej

- Nalezy dokona¢ montazu windy schodowej

- Nalezy wykonac przytgczenie zasilania z istniejgcej tablicy
rozdzielczej obiektu

- Nalezy dokona¢ uruchomienia urzadzenia i przygotowania do
uzytkowania

Budowa zewnetrznej
pochylni dla oséb
niepetnosprawnych

Pochylnia stalowa dla oséb niepetnosprawnych:

Fundamenty pod stupki pochylni wykona¢ jako podwaline
30x50 cm z wierzchem na réwno z terenem.

Zbrojenie 4#12 strzemie #6 co 25 cm, Stal B500SP,
Beton C25/30.

Konstrukcja stalowa pochylni prefabrykowana

Stal S235

Podest krat typu WEMA ocynkowanych

Konstrukcja wsporcza wg technologii producenta.
Wyposazyé w kraweznik stalowy 7 cm.

Zabezbiecznie antykorozyjne - ocynk ogniowy

Pozostate konstrukcje:
Fundamenty pod stupki Beton C25/30.

Balustrady przy schodach wykonac ze stali nierdzewnej AlSI
304 wypetnienie z blachy perforowanej gr. 4 mm, profil 60x60

Porecze przy pochylni obustronne ze stali nierdzewnej AlSI 304
na wysokosci 75 i 90 cm.

Balustrady mocowane w istniejgcych konstrukcjach betonowych
(murki i schody). Mocowanie wykona¢ poprzez wykonanie
odwiertu @80, wtozenie stupka i zalanie zaprawg cementowg
montazowg o Rm = 40 MPa. Zaglebenie zakotwienia min. 40 cm.

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
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10. INFORMACJE DODATKOWE

=

9

. Projekt rozpatrywac tgcznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi.

Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi
w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

. Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.

. Wszystkie przegrody wykona¢ zgodnie z technologig danego materiatu.

. Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi
dostawcéw wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz

z zasadami sztuki budowlane;.

. Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty
techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

. Wszystkie rysunki konstrukcyjne nalezy rozpatrywac¢ wraz z schematami zbrojenia z czesci graficznej
projektu.

. Strefy wystepowania otworow w stropach nalezy dodatkowo dozbroi¢, a przekroj zbrojenia obrzeznego
powinien by¢ nie mniejszy niz przekrdj zbrojenia przypadajacego na szerokosc¢ otworu.

. Rzut wiezby nalezy rozpatrywaé z cze$cig opisowg dotyczgca wiezby.

10. Wymiary elementéw budowlanych sprawdzi¢ na budowie przed montazem.

11. Wymiary podane w projekcie sg wymiarami montazowymi. Nie doliczono zakfadek wynikajgcych

z technologii montazu poszczegdlnych elementdw.

12. Elementy ceramiczne nalezy murowaé zgodnie z obowigzujgcymi normami dotyczgcymi wykonania

spoin poziomych i pionowych.

13. Dla wszystkich elementéw prefabrykowanych nalezy uzywaé tylko materiatdw zalecanych przez

producenta. Montazu dokonywac¢ z zachowaniem wymaganych powierzchni podpar¢, opar¢ i innych,
jezeli wskazano w instrukcji danego elementu.

14. Zabrania sie stosowania materiatéw niecertyfikowanych.

14
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PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

WYTYCZNE DLA MIEJSCOWYCH REMONTOW ISTNIEJACEJ INSTALACJI

Uwaga ogdina

Wszystkie nazwy wlasne uzyte w opracowaniu stanowig tylko propozycje rozwigzan
technicznych. Dopuszcza sie zastosowanie konkretnych typéw urzadzen innych (rBwnowaznych)
niz podanych w przedmiotowym opracowaniu dopuszczonych do stosowaniaw budownictwie ale
nie gorszych od referencyjnych.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Projekt budynku czes¢ architektoniczno- konstrukcyjna
Uzgodnienie techniczne z inwestorem

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane
Uzgodnienie projektu z zarzgdcg — inwestorem

o=

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy wewnetrznych instalacji elektrycznych

3. ZAKRES OPRACOWANIA

- Instalacja fotowoltaiczna

- Miejscowe przebudowy instalacji zwigzane z zakresem termomodernizacii
- Wymiana o$wietlenia

- Przytgczenie windy schodowej

4. ISTNIEJACE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ORAZ WYTYCZNE DO ROZBUDOWY

Zasilanie

Obiekt posiada istniejgce i sprawne zasilanie.
Rozdzielnica RP

Obiekt posiada istniejgcy i sprawng rozdzielnice gtéwna.
Glowny wytacznik pradu

Nie zmienia sie lokalizacji wytgcznika pradu.

Instalacja oswietleniowa

W budynku jest istniejgca sprawna instalacja oswietleniowa.

W przypadku miejscowych wymian opraw lub fragmentéw instalacji zwigzanych z pracami
termomodernizacyjnymi nalezy zastosowa¢ sie do ponizszych wytycznych dot. poszczegdélnych
elementow instalacji oswietleniowej:
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- oswietlenie podstawowe

- oSwietlenie ewakuacyjne zapewniajgce przynajmniej 1 Ix w ciggach komunikacyjnych i
pomieszczeniach, 15 Ix w pomieszczeniach przeznaczonych dla duzej ilosci ludzi, a w miejscach
zlokalizowania sprzetu ppoz. 5 Ix kierunkowe — pokazujgce kierunek ewakuacji.

Obwody oswietleniowe wyprowadzone bedg z tablicy RP. Obwody te wykonane bedg w oparciu o
przewody kabelkowe miedziane o przekroju 1,5 mm? na napiecie izolacji 750V w systemie TN-S.

a) Oswietlenie podstawowe

Jako oprawy oswietlenia podstawowego zaprojektowano oprawy wyposazone w energooszczedne zrodta
Swiatta LED. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rzutach kondygnacji oswietlenia. Nalezy wykonac
oprawy zgodnie ze schematem rozmieszczenia w pomieszczeniach i zapewni¢ moc i natezenie Swiatta
nie mniejsze niz wskazano na schematach.

Srednie natezenie prawidiowego os$wietlenia wymagane dla poszczegdlnych typéw pomieszczen:

Pomieszczenia pracy, sale lekcyjne, pom. biurowe, o$wietlenie ogdélne — 300-500 Ix,
Magazyny — 300 Ix,

Pokoje socjalne — 500 Ix,

Pomieszczenia gospodarcze i techniczne — 200 Ix,

Toalety, umywalnie, tazienki — 200 Ix,

Hole wejsciowe — 200 Ix,

Strefy komunikacji i korytarze — 100 Ix;

b) Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

Jako oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zastosowano wydzielone oprawy oswietlenia wyposazone w
baterie z czasem podtrzymania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (2h). Oprawy te posiada¢ muszg
auto test. Obwody te spetnia¢ beda funkcje sygnalizacji zaniku napiecia i funkcje zasilacza tadowania
akumulatorow. Szczegdty rozmieszczenia opraw kierunkowych zostaty przedstawione planach instalacji
oswietlenia. Jako uzupetnienie opraw kierunkowych przewiduje sie piktogramy przyklejane. Wszystkie
oprawy ewakuacyjne i awaryjne muszg posiadac certyfikat CNBOP - Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut Badawczy

Instalacja gniazd i zasilania

W budynku jest istniejgca sprawna instalacja gniazd oraz zasilania urzadzen elektrycznych.

Dla projektowanych odcinkbw nalezy w pierwszej kolejnosci wykorzysta¢ istniejace miejsca
doprowadzenia instalacji, a przypadku braku takiej mozliwosci nalezy wykona¢ nowe fragmenty instalacji
z zastosowaniem ponizszych wytycznych oraz w zgodzie z zatgcznikami graficznymi. Przewody nalezy
prowadzi¢ w miare mozliwosci podtynkowo.

Instalacje 1-faz gniazd wtykowych wykonaé przewodami YDY 3x2,5 mm?, 450/750V natomiast 3-faz
gniazd wtykowych przewodami YDY 5x4 mm?, przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo. Poszczegdlne
obwody gniazd 3-faz. wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej RP. Przykiadowe umiejscowienie gniazd
wtykowych pokazano na rysunkach instalacji elektrycznych.

W weztach sanitarnych, toaletach, pom. technicznych mokrych, pom. gospodarczym stosowa¢ gniazda
hermetyczne o stopniu ochrony co najmniej IP44.

Przewody instalacji nalezy ukfadac w liniach prostych réwnolegle do krawedzi scian i stropéw. Przewody
uktada¢ na scianach i suficie we wczesniej przygotowanych bruzdach, ktére nalezy wypei¢ zaprawag
tynkarskg o grubosci co najmniej 5 mm. W miejscach, w ktérych przewody narazone sg na uszkodzenie
nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS lub RL. Odlegto$¢ gniazd od rur i urzgdzen instalacji
sanitarnych winna wynosié¢ co najmniej 0,6 m.

Gniazda nalezy instalowa¢ nad podtogg na wysokosci:

- W pomieszczeniach sanitariatow i przy umywalkach: 1,3 + 1,4 m;
- W pomieszczeniach gospodarczych, magazynowych: 0,9 + 1,2 m;
- w pozostatych pomieszczeniach 0,3 m;

Zalecane trasy uktadania przewodéw w pomieszczeniach (poza korytami siatkowymi):
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- dla tras poziomych
* 30 cm pod powierzchni sufitu,
* 30 cm nad powierzchni podiogi,
* 115 cm powyzej powierzchni podtogi
- dla tras pionowych - 15 cm od os$cieznic bgdz zbiegu $cian.

Wszystkie przejscia kabli, korytek kablowych, rurek instalacyjnych przez sciany stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo do odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornosc
ogniowa tego oddzielenia.

Przytaczenie projektowanej windy schodowej
Urzadzenie nalezy podtgczy¢ do istniejgcej rodzielnicy bezpiecznikowej. Okablowanie nalezy wykona¢ w

bruzdach sciennych przewodem YDY 5x4 mm? (chyba, ze producent wskazuje inaczej) przewody nalezy
prowadzi¢ podtynkowo.

5. INSTALACJA ODGROMOWA

Zgodnie z normg PN-IEC-61024-1 "Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne", dla
projektowanego budynku wykonano symulacje zagrozen i skutkdw bezposredniego wytadowania
atmosferycznego; nalezy zastosowac poziom ochrony lll.

- istniejgca metalowa siatka pokrycia dachu

- projektowane iglice odgromowe o wys. 4m

- zwody pionowe z preta ® 8mm, od 1,0m do ® 16mm powyzej 1,0 mb w celu ochrony kominow i
wywiewnikéw dachowych

- przewody odprowadzajgce z ptaskownika stalowego ocynkowanego min.30 x 4mm prowadzone na
scianach pod ociepleniem w rurach ochronnych o gr $cianki min 5mm. Zwody pionowe mocowac¢ do scian
kotkami kotwigcymi do Sciany. Przewody odprowadzajgce potgczy¢ spawaniem z istniejgcym uziomem
otokowym budynku

- zZtgcza kontrolne instalowane na kazdym przewodzie odprowadzajgcym, na scianie w obudowach pt.

- istniejgcy uziom otokowy z bednarki stalowej

Bezwzglednie nalezy zapewni¢ ciggto$¢é gawlaniczng pomiedzy uziomem i siatkg wyréwnawczych a
zwodami poziomymi dachu. Wszystkie czesci metalowe wystajgce ponad dach jak rynny, okapy, drabinki
nalezy potgczy¢ metalicznie z instalacjg odgromowa.

Lokalizacje poszczegdlnych elementéow wskazano na zatgcznikach graficznych.
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PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

WYTYCZNE DLA MIEJSCOWYCH REMONTOW ISTNIEJACEJ INSTALACJI

Uwaga ogdlna

Wszystkie nazwy wlasne uzyte w opracowaniu stanowig tylko propozycje rozwigzan
technicznych. Dopuszcza sie zastosowanie konkretnych typéw urzadzen innych (rwnowaznych)
niz podanych w przedmiotowym opracowaniu dopuszczonych do stosowaniaw budownictwie ale
nie gorszych od referencyjnych.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Projekt budynku czes$¢ architektoniczno- konstrukcyjna
Uzgodnienie techniczne z inwestorem

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane
Uzgodnienie projektu z zarzadcag — inwestorem

agrwONPE

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych

3. ZAKRES OPRACOWANIA

- Wykonana grzejnikéw oraz montaz termostatow

4. INSTALACJA WODNA — MIEJSCOWE REMONTY PRZY WYMIANIE ZRODLA CIEPLA

W budynku jest istniejgca, sprawna instalacja wodociggowa.

Elementy przebudowywane celem montazu mieszaczy na instalacji wodociggowej w miejscach
poboruy nalezy zamontowac¢ bez naprezen, zapewniajgc kompensacje naturalng termicznych ruchéw
przewodoéw. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone tulejami
ochronnymi.

Odcinki polegajgce wymianie zaprojektowano z rur PP-R SDR 11 PN10. Projektuje sie przebieg
instalacji po trasach oryginalnej instalacji. Dopuszcza sie zmiane trasy i wykonanie nowej instalacji
pod stropem poszczegodlnych pomieszczen, w posadzce kondygnacji oraz podtynkowo w $cianach z
zastosowaniem termoizolacji na pionach instalacji wodociggowej. Piony wody zimnej prowadzi¢
nalezy po istniejgcych trasach. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany trasy i prowadzenie nowej instalacji
w bruzdach $ciennych poszczegdolnych pomieszczeh w sposob pokazany na zalgcznikach
graficznych.

Poszczegdlne rurociggi wody zimnej zabezpieczyé nalezy za pomocg izolacji syntetycznej grubosci 6
mm i wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,033 W/m2xK.

Nie zmienia si¢ obliczeniowego zuzyciq wody zimnej w budynku. Aktualne wymagania w tym zakresie
okreslone sg w normie PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.

Lokalizacja poszczegdlnych odbiornikow wody zimnej w projektowanym budynku pokazana zostata na
poszczegodlnych zatgcznikach graficznych do niniejszego opracowania.
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Na rurociggach wody zimnej nalezy zamontowac¢ podpory state. Podpory state nalezy zaktadaé w takich
miejscach jak:

Zmiany trasy rurociggéw

Odgatezienia rurociggéw

Punkty czerpalne

Przed i za armaturg

Maksymalna dopuszczalna odlegtos¢ pomiedzy podporami statymi dla poszczegdlnych srednic
rurociggéw przy ich poziomym ufozeniu jest réwna:

PP-R SDR11 PN10 32x2,9 - 100 cm
PP-R SDR11 PN10 25x2,3 - 85cm
PP-R SDR11 PN10 20x1,9 - 80cm
e PP-R SDR11PN1016x1,7 - 75cm
Na poszczegdélnych rurociggach nalezy zamontowaé podpory przesuwne.

Jako podpory state i przesuwne nalezy stosowaé obejmy tworzywowe lub metalowe z wktadkg gumowsa.
Nie nalezy stosowaé obejm metalowych. W miejscu gdzie bedzie zaktadana obejma nalezy zwrdcié
szczegolng uwage czy nie wystepuje uszkodzenie mechaniczne powierzchni zewnetrznej rury.

W miejscach podtgczen baterii i zawordéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych
gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikow stosowac tadme lub paste teflonowa.

W Sciankach dziatowych i w bruzdach, nalezy zaizolowac instalacje ksztalttkami z pianki poliuretanowej o
gr. izolacji 9 mm.

Instalacje po zamontowaniu nalezy poddac¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN — 70/B-1075 na cisnienie
0,9 MPa, a nastepnie przeptukac. Proby cisnieniowe instalacji zimnej wody muszag by¢ wykonane po
uptywie czasu potrzebnego do osiggniecia przez potgczenia odpowiedniej wytrzymatosci. Wykonanie
préby nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez filtr siatkowy i catkowitym
odpowietrzeniem instalacji. Ptukanie instalacji nalezy wykona¢ wodg przepuszczong przez filtr.

Zalecenia do przeprowadzenia proby ciSnieniowej:

e Instalacja moze by¢ napetniona wodg nie wczesniej niz 1 h po wykonaniu ostatniego zgrzewu

e Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem i zaizolowaniem poszczegdinych
rurociggow

e Nalezy pamieta¢ o otwarciu wszystkich zaworéw oraz prawidtowym odpowietrzeniu instalacji /
wyptywajgca woda musi by¢é pozbawiona pecherzykéw powietrza /

e Napetnianie instalacji nalezy prowadzi¢ od najnizszego miejsca

e tgczna diugo$c¢ rurociggéw poddawanych prébie ciSnieniowej nie powinna przekroczy¢ 100 mb

e Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ po uptywie 24 h od napetnienia rurociggdw oraz
minimum 1 h od odpowietrzenia instalacji i wytworzeniu ci$nienia prébnego
Nalezy stosowa¢ manometr o doktadnosci odczytu 0,1 bar
Manometr j.w. nalezy zatozy¢ w najnizszym punkcie instalacji

e W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci nalezy je usungé¢ i rozpocza¢ od poczatku probe
cisnieniowg

e Przeprowadzenie préby cisnieniowej nalezy potwierdzi¢ protokotem podpisanym przez
Wykonawce i Inwestora

Wodomierz wraz z urzgdzeniami przytaczeniowymi pozostaje bez zmian.

PRZEBUDOWIE NIE PODLEGA INSTALACJA HYDRANTOWA.
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6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zmiany do niniejszej dokumentacji wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.

Dla wszystkich elementéw prefabrykowanych nalezy uzywaé tylko materiatdw zalecanych przez
producenta.

Zabrania sie stosowania materiatow niecertyfikowanych i nieposiadajgcych aprobaty techniczne;.
Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz
zgodnie ze sztukg budowlang.

Stosowane materiaty i urzadzenia.

o Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiada¢ niezbedne atesty,
dopuszczajgce je stosowanie na terenie Polski.

e Przewody i armatura zastosowana do wody pitnej musi mie¢ atest Panstwowego Zakfadu
Higieny,

e Urzadzenia i armature podtgczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez
producentow,

e Sposoéb ukfadania, mocowania i préb szczelnosci przewodéw wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

Uzytkowanie instalacii.

e W trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan Producenta
urzadzen.

e Biezacg obstuge urzgdzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani
przez Uzytkownika instalaciji.

Catos¢ prac, poszczegolne proby i odbiory nalezy wykonac zgodnie z ponizszymi opracowaniami:

o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano - montazowych.
Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe,

¢ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych,

o Wytycznymi stosowania i eksploatacji opracowanymi przez producentéw poszczegdinych
urzadzen i materiatow,

oraz wykonac¢ pod kierunkiem uprawnionego Inspektora Nadzoru.
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UWAGA DLA WYKONAWCOW

Uwaga ogdlna

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym, zatgcznikami graficznymi,
oraz informacjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Osobg odpowiedzialng za
prawidtowe wykonywanie robét na budowie jest Kieronik budowy, ktéremu podlegajg majstrowie i pozostali pracownicy.
Osobg odpowiedzialng za nadzoér robdt odpowiedzialni sg wiasciwi branzowo Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego oraz
Gtéwny projektant budynku w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego. Za pomiary geodezyjne odpowiedzialny jest
uprawniony Geodeta.

Podstawag wykonania roboét jest zatgcznik do Decyzji o Pozwoleniu na budowe, Projekt Wykonawczy. Wszelkie zmiany
i odstepstwa moga by¢ dokonane po otrzymaniu pisemnej zgody wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.

Wykonawca wykonuje prace na podstawie zatgczonej dokumentaciji. W zadnym wypadku nie zwalnia to wykonawcy od
wykonywania robét zgodnie z praktykg budowlana, oraz powszechng wiedzg budowlang. Kazda watpliwos¢ co do
wykonywanych elementéw powinna by¢ konsultowana z osobami odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia sie istotnych
pytan dotyczacych poszczegdinych robot o wyjasnienie nalezy zwrdcic sie do projektanta. Wykonawca majgc swiadomosc
istotnych odstepstw na placu budowy od przyjetych zatozen i rozwigzan projektowych, powinien wstrzymac wszelkie prace
do czasu otrzymania wyjasnien.

Wycena i wykonanie robo6t zgodnie z umowg z inwestorem

Wymagania szczegétowe nalezy rozumie¢ poprzez:
- okreslenie zakresu robot
- okreslenie wymagan technicznych i sposobu wykonania rob6t budowlanych
- okreslenie parametréw technicznych materiatéw budowlanych i wyposazenia

Prace budowlane opisane w projekcie nalezy traktowa¢, jako podstawe dla prawidtowego wykonania robét budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek do kalkulacji kosztéow robdét budowlanych przewidzie¢ wszystkie roboty, rowniez
niewyszczegolnione w niniejszym opisie, a wynikajace z zakresu prac, oraz powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W
przypadku pojawienia sie istotnych odstepstw w zakresie wykonawstwa, nalezy ziozy¢ stosowng informacje do
zamawiajgcego w formie pisemnej przed wykonaniem. Po wykonaniu robét, bez uzgodnienia z zamawiajgcym, wykonawca
nie moze kwestionowac przyjetych warunkow realizacji robot, oraz wnioskowaé o zwiekszenie ptatnosci na podstawie robot
niewyszczegolnionych, a wynikajgcych z powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej, oraz ujetych niniejszym opracowaniem,
a takze wymaganiami dotyczacymi wykonania poszczegdlnych robét w sposéb prawidiowy, zgodnie z powszechng wiedzg
z zakresu przedmiotu zaméwienia.

Materiaty budowlane, ktoérych parametrow nie opisano nalezy rozumie¢, ze sg materiatami budowlanymi w powszechnym
stosowaniu, certyfikowanymi, dostepnymi w skiadach budowlanych. W przypadku watpliwosci, co do mozliwosci
zastosowania materiatdw innych niz wskazane nalezy skontaktowac sie z zamawiajgcym lub projektantem.

Informacja dla wykonawcoéw dotyczaca zakresu projektowanych robot:

1. Wykonawcy majg obowigzek dokona¢ wyliczenia w oparciu: przedmiar robét, projekt budowlany
i wykonawczy, specyfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opis budowlany i wykonawczy projektu.

2. Wykonawcy majg obowigzek dokona¢ kalkulacji cen ofertowych petnych - okreslajgcych wszystkie koszty konieczne dla
petnego wykonania zadan tzn.

llekro¢ w przedmiarze mowa jest o:

" Wykonaniu wykopow " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie wykopu, montaz instalacji, zakrycie wykopu uporzagdkowanie
terenu

" Wykonaniu instalacji wewnetrznych " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie bruzd, lub przewodéw ochronnych,
wypetnienie bruzd, tasm ochronnych, oraz zakrycie przewoddéw, wykonanie wszystkich niezbednych przejs¢ i tulei
instalacyjnych

" Wykonanie robét murowych " - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie wszystkich niezbednych robét lub dostarczenia
materiatéw koniecznych dla ich wykonania i wykonanie tych robét tj. wykonania niewyszczegdlnionych podmuréwek pod
$ciany wewnetrzne, zamurowan lub przej$¢ instalacyjnych w murach oraz innych wynikajgcych z zakresu i specyfiki projektu.
" Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Pozycje uproszczone - zakres robét okreslony jest w nazwie zadania - wykonawca do kalkulacji zobowigzany jest przyjac
wszystkie roboty wynikajace z tresci pozycji lub zada¢ pytanie zamawiajgcemu odnosnie zakresu prac. Nazwe pozycji
nalezy rozumie¢, jako dostarczenie materiatow lub urzgdzen, transport i montaz wraz z przekazaniem zamawiajgcemu
certyfikatéow i gwarancji uzytkowania, oraz elementu lub zestawu elementéw gotowych do uzytkowania.

Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementéw i warstw konstrukcyjnych nawierzchni wskazanych
na projekcie zagospodarowania dziatki, oraz w sposdb zapewniajgcy bezpieczne i prawidiowe uzytkowanie. Kalkulacje
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wykonano w oparciu o dane techniczne zawarte w projekcie budowlanym. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania
rob6t we wtasnym zakresie dokonuje wizji lokalnej i zbiera wszystkie niezbedne informacje konieczne do prawidtowej

wyceny.
Informacja dla wykonawcow dotyczaca zakresu i formy prowadzonych robét:

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje nastepujgce dokumenty:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robét,

— system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

—wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru,

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoéinych elementéw robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Projektant wykonujgcy obowigzki
w zakresie nadzoru autorskiego oraz Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — O ochronie przeciwpozarowej
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — O dozorze technicznym

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O ochronie przyrody
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