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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiórkowe 

1.1 KNR-W 4-01
0212-0400

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych  nie-
zbrojonych o grubości ponad 15 cm

m3

0.1*(37.5+14.5) m3 5.200
RAZEM 5.200

1.2 KNR 2-31
0101-0100

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i
chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV

m2

37.5+14.5 m2 52.000
RAZEM 52.000

1.3 KNR 2-31
0101-0200

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i
chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-  IV
Krotność = 1.4

m2

52 m2 52.000
RAZEM 52.000

1.4 KNR 4-04
1103-0400

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym  załado-
waniu i wyładowaniu. Transport samochodem  samowyładow-
czym na odległość 1 km

m3

0.1*60 m3 6.000
RAZEM 6.000

1.5 KNR 4-04
1103-0500

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym  zała-
dunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy  rozpo-
częty km odl.transportu ponad 1 km
Krotność = 7

m3

6 m3 6.000
RAZEM 6.000

2 Wykonanie nawierzchni 
2.1 KNR 2-01

0121-02
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

52/1000 ha 0.052
RAZEM 0.052

2.2 KNR 2-31
0114-0500

Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwiązanej  C50/30;  0-
31.5 Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

52 m2 52.000
RAZEM 52.000

2.3 KNR 2-31
0105-0300

Podsypka piaskowa. Piasek łamany 0,075-2,0. Zagęszczenie
mechaniczne. Grubość  warstwy po zagęszczeniu 3 cm
Krotność = 10

m2

52 m2 52.000
RAZEM 52.000

2.4 KNR 2-31
0105-0400

Podsypka piaskowa. Piasek łamany 0,075-2,0 Zagęszczenie  me-
chaniczne. Dodatek za  każdy dalszy 1 cm

m2

52 m2 52.000
RAZEM 52.000

2.5 KNR 2-31
0511-0300

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8  cm
układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn  Informa-
cyjny nr 8/96)

m2

52 m2 52.000
RAZEM 52.000

2.6 KNR 2-31
0401-06

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w
gruncie kat.III-IV

m

6.74+2.74 m 9.480
RAZEM 9.480

2.7 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0.2*0.25*(6.74+2.74) m3 0.474
RAZEM 0.474

2.8 KNR 2-31
0403-0300

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na  pod-
sypce cementowo-piaskowej

m

6.74+2.74 m 9.480
RAZEM 9.480

2.9 Analiza własna Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej kpl.
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
3 Kanalizacja deszczowa -Studnia chłonna , separator, studnia  D1, wpusty uliczne, rurociągi 
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36239


