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1) Projekt zagospodarowania dziatki
2) Projekt architektoniczno-budowlany

3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa
-SEII_?EI\ZA%VI\Y‘[AE ToSCl w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy oraz w zaleznosci od potrzeb — w przypadku
' drogi krajowej lub wojewddzkiej — oswiadczenia wiasciwego zarzadcy drogi
o mozliwosci potgczenia dziatki z droga, zgodnie z przepisami o
drogach publicznych
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6.0 Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowe] str.
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1I. CZESC RYSUNKOWA
RYS 1 Projekt zagospodarowania dziatki - skala 1:500

lll. ZALACZNIKI
(Zataczniki w projekcie architektoniczno - budowlanym)

Pobh AW W W W W



£

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opracowanie projekiu zagospodarowania terenu dziatek nr 2-4898/42, 2-489/62
i 2-491 na zapleczu ulic: Mickiewicza nr 41-47 oraz Ketrzynskiego nr 3-7 w Gizycku. Teren objety MPZP -
uchwata Nr XLII/43/06 Rady Miejskiej w Gizycku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania pizestrzennego miasta Gizycko, terenu zawartego migdzy ulicami: Warszawska,
Wodociggowa, Jagielly, Daszynskiego, Al.1 Maja i Placem Grunwaldzkim. i oznaczona symbolem 14MW

2.0 Istniejacy stan zagospodarowania dziafki

Inwestycja realizowana jest w terenie zabudowanym. Dzialki nr 2-489/42, 2-489/62 | 2-491 obejmujg teren
podwarka na zapleczu budynkéw przy ul. Mickiewicza nr 41-47 oraz Ketrzyriskiego nr 3-7 w Gizycku. Obecnie
teren jest czesciowo utwardzony w ok. 25% (w tym: podjazdy do garazy). Stan techniczny nawierzchni jest zfy.
Nawierzchnia rozjezdzona i zniszczona. Wody opadowe z dachdw posesji Ketrzynskiego 3-7 oraz Mickiewicza
43-47 odprowadzane sg przykanalikiem na styku posesji Mickiewicza 43 | 35 do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowe] w ulicy Mickiewicza. Sie¢ jest przecigzona i wystepuje zjawisko cofki. £ dachu budynku
Mickiewicza 41 wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo na grunt. Brak rowniez urzgdzern do
odprowadzania wod opadowych z terenéw migjskich. Opisana sytuacja powoduje zalewanie gtéwnie garazy
usytuowanych w piwnicach budynkow przy ul. Mickiewicza 43-45,

3.0 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na dziatkach projektuje sie :

- zagospodarowanie drogowe z zastosowaniem nawierzchni przepuszczalnych - piyt azurowych oraz
nawierzchni z koslki belonowej gr. 8 cin ha podjazdach do garazy i gr. 6 cm na ciggach pieszych,

- rozwigzanie problemu odprowadzania wod opadowych z terenu miejskiego oraz budynkéw przylegiych
poprzez zastosowanie studni chionnych z rozdzialem zlewni na tereny miejskie i tereny wspdlnot (wediug
odrebnego opracowania),

- zamontowanie na istnigjgcym przykanaliku - przelewie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe] zaworu
zwrotnego.

- zabezpieczenie zalewania garazy w budynkach przy ul. Mickiewicza 43-45 oraz Ketrzynskiego 3 poprzez
podniesienie terenu przy krawedzi zjazdoéw do garazy w celu zmiany kierunku splywu wéd,

4.0 Zestawienie powierzchni

- teren inwestycji - ok. 866 m2
- nawierzchnia z plyt azurowych - 390,0 m2

- nawierzchnia z polbruku 6cm na chodniki - 50,0 m2

- nawierzchnia z polbruku 8cm na podjazdy do garazy - 75,0m2

- nawierzchnia z polbruku 8 cm na korytko obnizone do splywu wody 22 m2 - 22,0m?2

~ istniejgce nawierzchnie betonowe - ok. 100 m2
- powierzchnia hiologicznie czynna - 26,4 %

5.0 Wpis do rejestru zabytkow

Nie dotyczy.

6.0 Wplyw eksploatacji gbériczej

Nie dotyczy.

7.0 Wplyw na srodowisko

Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow



BT
oy,

v laT o gE
I . : )

Wpis do rejestru zabytkdw: dziatki znajdujg sie w stref ochrony konserwatorskiej ukiadu urbanistycznego.
Projekty budowlane inwestycji zlokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej ukladu urbanistycznego
wyrmagaja uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow w Olsztynie, Delegatura w Elku.

Woplyw eksploatacji gérniczej: nie dotyczy.

Wplyw na srodowisko: planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow.

6.0 Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej
Wiazd na wiw dzialki zlokalizowany jest od strony ulicy Mickiewicza, ktéra zapewnia dojazd przeciwpozarowy.

7.0 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
Nie dotyczy

8.0 Informacja ¢ obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z Art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z péZniejszymi zmianami okreslono obszar
oddzialywania budowy budynkéw na otaczajgcy teren i zabudowania. Zgodnie z §12 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie [WT] obszarem oddziatywania obiektu obejmuje sig dziatki 2-489/42, 2-489/62 i 2-491 w
miejscowosci Gizycko.

Analiza usytuowania budynkéw: §12, §13 i 60 WT - nie dotyczy

Analiza art. 43 ustawy o drogach publicznych - nie dotyczy

Analiza wg §40 — nie dotyczy.

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych - nie dotyczy.

Bezpieczerstwo pozarowe — nie dotyczy

Migjsce gromadzenia odpaddow stafych: nie dotyczy.

Opracowat.
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
1.0 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu: zagospodarowanie drogowe, kategoria obiektu budowlanego: IV

2.0 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Celem opracowania jest :

- zagospodarowanie drogowe z zastosowaniem nawierzchni przepuszczalnych - phyt azurowych oraz
nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podjazdach do garazy i gr. 6 ¢m na ciggach pieszych,

- rozwigzanie problemu cdprowadzania wod opadowych z terenu miejskiego oraz budynkdw przyleglych poprzez
zastosowanie studni chionnych z rozdziatem zlewni na tereny miejskie i tereny wspdinot (wediug odregbnego
opracowania),

- zamontowanie na istniejacym przykanaliku - przelewie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe] zaworu
zwrotnego.

- zabezpieczenie zalewania garazy w budynkach przy ul. Mickiewicza 43-45 oraz Ketrzynskiego 3 poprzez

podniesienie terenu przy krawedzi zjazdow do garazy w celu zmiany kierunku splywu wéd,

3.0 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

3.1 Stan istniejacy

3.1.1. Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb ustalenia technologii wykonania nawierzchni oraz studni chionnych wykonana zostala opinia
geotechniczna. W wierzchniej warstwie podloza do gtebokosci ~ 0,40 m p.p.t zalegajg grunty nasypowe. Ponizej
zalega grunt rodzimy — piaski drobne/ piaski $rednie / piaski gliniaste/ gliny. W miejscu posadowienia studni
chionnych znajduja sie piaski drobne o dobrej wodoporzepuszczalnosci. Warunki wodne dobre.

3.1.2. Urzadzenia obce

W obrebie projektowane] inwestycji zlokalizowane s3: sie¢ energetyczna zasilajgca lampy, sie¢ gazowa, sie¢
teletechniczna. Sieci te znajduja sie na giebokoséci ok 0,8 - 1,0 m i nie kolidujg z projektowanym utwardzeniem
nawierzchni. W migjscu przecigcia trasy zasilania o$wistlenia z trasg rurociagu 200mm odprowadzajacg wody z
wpustu ulicznego zastosowadé rure ostonowa. Prace w obrebie urzadzeti obeych nalezy prowadzi¢ recznie ze

szczegolng ostroznoscia.

3.2 Rozwiazania projektowe

3.2.1. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni przepuszczalnych z plyt azurowych :

- nawierzchnia z betonowych piyt azurowych 40x60x10 wypetnionym grysem kamiennym
- 5 cm podsypka piaskowa z piasku famanego 0,075-2

- 25 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej G50/30; 0-31,5



- 15 ¢m warstwa mrozoochronna kruszywa naturalnego 0-31.5 k>8m/dobe

- dogeszczony grunt rodzimy,

Konstrukcja chodnikow:

- 6 cm kostka betonowa 10x20x6 cm gladka szara,

- 4 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4,

- 15 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30; 0-31,5

- dogeszczony grunt rodzimy,

Konstrukcja nawierzchni podjazddw do garazy:

- 8 cm kostka betonowa 10x20x8 cm gltadka szara,

- 4 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4,

- 15 ¢m podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30; 0-31,5

- dogeszczony grunt rodzimy,

3.2.2 Krawezniki

Obramowanie nowej nawierzchni zaprojektowano z kraweznika betonowego 15x30x100cm i kraweznikd1)
najazdowych 15x22x100cm utozonych na tawie betonowej z oporem z betonu C20/25. W fawie nalezy wykonac
dylatacje w odstepach nie wigkszych niz 25 m. Utozenie warstw nalezy wykonaé¢ po wykorytowaniu powierzchni
ciggéw pieszo jezdnych na glebokosé ok 50 cm, powierzchni chodniké2)w na glgbokosé 25 cm. Urobek nalezy
wywiez¢. Podioze gruntowe rodzime nalezy wyprofilowac i zagesci¢ doprowadzajge do grunt do zageszczenia Is
= (0,88. Ustawienie kraweZnikow na tawach betonowych wykonuje sie na zaprawie cementowo-piaskowej 1:4 .
Grubo§¢ warstwy zaprawy powinna wynosi¢ okolo 15 cm po zageszczeniu. Ukladajgc krawezniki nalezy
zachowaé migdzy nimi szczeliny o szerokoéci 5+10 mm. Szczeliny nalezy wypelnia tylko tam, gdzie jest to
konieczne tzn. gdy istnieje niebezpieczenstwo wyplukiwania przez wode opadowg, poprzez szczeliny migdzy
kraweznikami, gruntu podioza z przyleglego terenu (chodnik, trawnik itp.). Takie niebezpieczenstwo istnieje tylko

w przypadku gruntéw niespoistych i mato spoistych.

3.2.3. Ukfadanie kostki betonowej o gr. 6 cm, 8 cm i plyt azurowych o gr. 10 cm

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe i none oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i
ujernnymi skutkami przemarzania. W przypadku wystepowania w podiozu gruntéw wysadzinowych lub
watpliwych nalezy:

= wymieni¢ grunt podloza na grunt lub materiat niewysadzinowy,

+ wykonaé warstwe podbudowy, ktorej gruboéé powinna zabezpieczac od skutkéw przemarzania.

Jezeli poziom wody gruntowej znajduje sie powyzej granicy przemarzania, nalezy go obnizy¢ lub podwyzszy¢
niwelete nawierzchni. Nienosny grunt podioza nalezy usunaé lub tak zagesci€, aby jego noénosc byla
odpowiednia dla projekiowanych obcigzen nawierzchni. Podloze nalezy wyprofilowaé, zapewniajgc odpowiednie
jege odwodnienie. Podbudowe na ktorej bedzie ukladana kostka brukowa, ptyty azurowe stanowi¢ bgdzie nowo
wykonana warstwa z kruszywa famanego stabilizowanege mechanicznie. Warstwe Scieralng z kostki brukowej
nalezy zawsze ukiadac bezposrednio na warstwie podsypki, ktorej grubosé po zageszczeniu powinna wynosic
Scm.

Na podsypke nalezy stosowac nastepujace materialy:



+ mieszanke cementowo-piaskowa 1:4 z piasku naturalnego i cementu (portlandzki czysty lub z dodatkami,
hutniczy) marki 32,5, Jezeli podbudowa jest zwigzana spoiwem, nalezy stosowac podsypke cementowo-
piaskows. Warstwa podsypki powinna by¢ wyprofilowana zgodnie 2z dokumentacja projektowa.

Warstwa $cieralna z kostki brukowej jest elastyczng konsirukcjg utworzong z :

« betonowych kostek brukowych,

» szczelin miedzy kostkami z wypelniajacym je materiatem.

Szerokos$é szczelin powinna wynosié 3mm do 5mm.

Utozone kostki nalezy ubié wibratorem plytowym z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Podczas ubijania wibracyjnego wyréwnane zostajg dopuszczaine tolerancja
wymiarowa wysokoéci kostki brukowej oraz uzyskuje sig prawidiowe zageszczenie podsypki. Po ubijaniu nalezy
uzupelnié wypelnienie szczelin do petnej wysokosci. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku érodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaftek.

Do wypelniania szczelin nalezy stosowad nastepujgce materiaty:

» piasek naturalny

* piasek famany

Nawierzchnie brukowe powinny posiada¢ odpowiednie spadki, umoZiiwiajace sprawne odprowadzenie wody
opadowej (zgodnie z projektem). Betonowa kostka brukowa produkowana jest z naturalnych materiatow i w
zwigzku z tym wykazuje wiasciwe tym materialom wahania odcieni kolorow. Zeby unikngé wielko
plaszczyznowych réznic w odcieniach barw nalezy kostke uktadac na przemian z kilku palet, np. trzech.

3.2.4. Studnie chionne

Studnie chionne wykonaé z kregdw betonowych z pierscieniem odcigzajacym o $rednicy @2000 mm z betonu
35/45 (B45) zgodnie z PN-EN 1917:2004 oraz stopnie wlazowe ulozone mijankowo o rozstawie 30 cm, do
okresowego czyszczenia studni. Na dnie studni zaprojektowano ulozenie warstw filtracyjnych oraz plytke
betonowa. Separator lamelowy z osadnikiem Qmin=3dm3/s, Qmax=30dm3/2. Wpusty uliczne o wymiarze 400 x
600 mm z osadnikiem. Odwodnienie liniowe dt 1,5m. Rurociggi wykonac z rur PCV DN=200 mm SDR 34 kilasy
SN8 tgczonych na uszczelki gumowe. Rurociagi uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 15¢cm w gruncie
odwodnionym. Rzedne wpustéw ulicznych dostosowaé do projektowanych rzednych terenu w miejscu
posadowienia. Na istniejgcym przykanaliku odprowadzajacym wody z podjazdéw budynkdw ul. Mickiewicza 43-

45 zamontowac zawodr zwrotny.

3.2.5. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

W miejscu przeciecia trasy zasilania o$wietlenia z trasg rurociggu 200mm odprowadzajgcg wody z wpustu
ulicznego zastosowac rure ostonows. Prace w obrebie urzgdzen obeych nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegoing
ostroznoécig. Na podstawie mapy do celow projektowych nie zlokalizowano innego kolizyjnego uzbrojenia

podziemnego. Sprawdzi¢ czy nie wystepuje kolizyjne uzbrojenia.

3.2.8. Roboty ziemne.

Glebokoéci wykopow podano w czesci graficznej opracowania. Wykopy wykonywag rgcznie z petnym
odeskowaniem $cian w poblizu sieci podziemnych (2 m przed i 2 m za skrzyzowaniem z uzbrojeniem
podziemnym). Pozostate wykopy mozna wykonywa¢ mechanicznie z nachyleniem skarp nie wigkszym niz 1:1,5.
W przypadku wystgpienia wod gruntowych do odwodnienia wykopow zastosowaé iglofiltry. Utozone rury cbsypac



£

recznie z ubiciem do wysokosci 30 cm piaskiem drobno i $rednioziarnistym. Powyzej warstwy ochronnej rury,
zasypke wykonywaé z gruntu rodzimego (o ile spetnia wymagania) z mechanicznym zageszczaniem warstwami

co 20 cm.

4.0 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

- nawierzchnia z piyt azurowych - 390,0 m2
- nawierzchnia z polbruku 6cm na chodniki - 50,0 m2
- nawierzchnia z polbruku 8cm na podjazdy do garazy - 75,0 m2
- nawierzchnia z polbruku 8 ¢cm na korytko obnizone do splywu wody 22 m2 - 22,0 m2

- studnia chionna srednicy 2,0m wysokosci 4,0m (odwodnienie terenu miejskiego) wraz z separatorem
lamelowym z osadnikiem {Qmin=3 dm3/s; Qmax=30 dm3/s)
- studnia chicnna $rednicy 2,0m wysokosci 4,0m {cdwodnienie dachow wspélnot)

5.0. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Dla potrzeb ustalenia technologii wykonania nawierzchni oraz studni chionnych wykonana zostata opinia
geotechniczna. W wierzchniej warstwie podioza do gtebokosci ~ 0,40 m p.p.t zalegajg grunty nasypowe. Ponizej
zalega grunt rodzimy — piaski drobne/ piaski rednie / piaski gliniaste/ gliny. W miejscu posadowienia studni

chlonnych znajdujg sie piaski drobne o dobrej wodoporzepuszezalnosci. Warunki wodne dobre.

6.0. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych Nie dotyczy.

7.0. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dia oséb niepelnosprawnych (dot. bud. wielorodzinnego}

Nie dotyczy.

8.0. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw deo korzystania z obiekiéw uZytecznosci publicznej i

mieszkaniowego _budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne. Nie dotyczy.

9.0. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw na $rodowisko i jego

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie Nie dotyczy.

10.0. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych

systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo- Nie dotyczy.

11.0. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie

requlujg temperature gddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie

ogrzewanej . Nie dotyczy.

12.0. Informacije o zasadniczych elementach wyposaZenia budowlano-instalacyjnego

Odprowadzanie wod opadowych z terenu miejskiego oraz budynkéw przyleglych poprzez zastosowanie studni
chlonnych z rozdzialem zlewni na tereny miejskie i tereny wspoélnot. Zamontowanie na istniejgcym przykanaliku -

przelewie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zaworu zwrotnego.
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13.0. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, Bez zmian

14.0 Uwagi koncowe.
Projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Projekt stuzy prawidtowemu wykonaniu termomodernizacji budynku. Przy realizacji inwestycji
nalezy postugiwac sig projektem technicznym i wykonawczym.

Przed zamoéwieniem przewidzianych w projekcie materiatébw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
stosownych aprobat technicznych i certyfikatéw w celu potwierdzenia mozliwosci zastosowania ich w realizacji
obiektu zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami. Rozwigzania systemowe zastosowane w projekcie
nalezy realizowa¢ pod nadzorem doradcy technicznego danego systemu.

Podczas realizacji obiektu nalezy uzywaé materiatéow dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
oznaczonych ,B” lub ,CE", posiadajacych odpowiednie atesty i certyfikaty. Przeprowadzi¢ kontrole wykonanych
potaczen. Catos¢ zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Calo$¢ poda¢ prébom na droznos¢ i szczelnosc.
Odprowadzenie wod opadowych jest rozdzielone na zlewnie na tereny miejskie i tereny wspolnot (dachy). Nie
podlega dokumentacji odwodnienie z potaci dachowych Mickiewicza nr 41-47 oraz Ketrzynskiego nr 3-7 w
Gizycku.

Korytko z polbruku stuzy tylko ukierunkowaniu sptywy woéd podczas deszczéw nawalnych zgodnie z
dotychczasowym kierunkiem splywu.

Zrezygnowano z zastosowania studni chfonnej na koricu odwodnienia liniowego, gdyz jego koniec znajduje sie
za blisko budynku przy ul. Mickiewicza 41 i spowodowatoby to nawodnienie gruntu oraz zamakanie piwnic.
Odwodnienie podjazdéw do garazy do istniejacych studni usytuowanych w dolnej czesci podjazdu,
odprowadzenie wod ze studni we wiasnym zakresie wiascicieli budynkéw. Z podjazdéw przy budynkach przy ul.
Mickiewicza 43-45 odprowadzenie wod istniejgcym przykanalikiem zabezpieczonym zaworem zwrotnym.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami  budowlanymi
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem osoby uprawnione;j.

W wypadku ewentualnych watpliwosci, nigjasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych w trakcie

realizacji budowy nalezy porozumie¢ sie z autorem projektu.

Opracowat:
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Studnie chtonne - przekroj
STUDNIA CHLONNA (ODWODNIENIE TERENU MIEJSKIEGO):
SREDNICA @2000 H=4,0m

|0,00 =125,19 mnpm

=TT T f

=] R | | 1 1

| 1 | | | 1|

i— C

160

piasek $redni

doptyw wody deszczowej

-2,00
glina ciemna, brazowa

-2,80

piasek $redni

I *-% 1
1 2 B piasek $redni
200
%
3
* -2,00
Iy !
2 o
@ glina ciemna, brazowa
o
g
-2,80
e g | —— | piasek Sredni
|-4.00 = 121,19 mnpm
= o= *l’

utozy¢ na bloczkach betonowych 38x25x12cm

STUDNIA CHLONNA (ODWODNIENIE DACHOW - TEREN WSPOLNOT):
SREDNICA @2000 H=4,0m

plyty azurowe

L1 1 I I

160

piasek $redni

doplyw wody deszczowej

-2,00
glina ciemna, brazowa

-2,80

piasek $redni

T §F §1 S ) e ) I i
..__.;,..T —
2| I piasek éredni

200
*
o
(]
* -2,00
LI - Ty
o
wn = i
© glina ciemna, brgzowa
o
g
-2,80
E - -h piasek sredni
]-4,00 = 121,19 mnpm
*

ulozyé na bloczkach betonowych 38x25x12cm

Urzad Miejski w Gizycku
Al. 1-go Maja 14
11-500 Gizycko

USLUGI BUDOWLANE
mgr inz. Janusz Ejsmont
11-500 Gizycko ul Daszynskiego 7/8
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OPIS DO PLANU BIOZ

1. Zalozenia do planu BIOZ

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik budowy.

Plan BIOZ nalezy opracowaé w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z 26.09.1997r w sprawie przepisow BHP (DZ. U. nr 129,
poz.844),

Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemysiu z 26.03.1972r (DZ.U.nr 13/72, p0z.93),

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993 r. w sprawie BHP przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96, poz.437),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dia
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.},

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét drogowych, zalgczona jako dokument przetargowy, inne

przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowane rozwiazania.

2 Elementy zagospodarowania, ktdre mogg stwarzac zagrozenie.
Na terenie dziatki znajdujg sie budynki mieszkalne wielorodzinne, jednorodzinne, gospodarcze i garazowe.

3 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami robdt, ktére mogg stwarzac zagrozenie mogg to byc:

- roboty wykonywane w poblizu przewodow linii energetycznych

- roboty polegajgce na usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest

Elementéw zawierajacych azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na przykiad w czasie prowadzenia
prac ziemnych na takie wyroby nalezy prowadzi¢ prace zgodnie z przepisami szczeg6lowymi, w $z2czegolnosci
zgodnie z ustawg o odpadach.

Roboty budowlane prowadzone w zwigzku z realizacjg robét drogowych stwarzajg zagrozenie dla osob
postronnych, jak réwniez dla innego personelu wykonujacego roboty budowlane na budowie w innych branzach.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robét powinni posiadac aktuaine
przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisow i zasad BHP na budowie odpowiedzialni sg
kierownicy budowy, kierownicy robét, majstrzy, brygadzisci oraz inspektorzy nadzoru.

Teren robét przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowac i zabezpieczy¢ w celu zapewnienia
bezpieczenistwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robét powinien opracowad projekt

organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagrozenia wystepujace w trakcie prowadzenia robét budowlanych to:

- roboty ziemne w otwartym wykopie przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej, zwlaszcza przy zbiorniku, gdzie
wystepuje wicksza glebokosé posadowienia,

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzgdzi i materiatow,

- uderzenia o przejezdzajgce samochody, ciggniki,
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- transport pionowy materiatdw zwigzany z wytadunkiem rur, studni i ich montazem

- fransport materialéw sypkich — kruszywa,

- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

- nadmierny halas (prace przy zageszczaniu),

- drgania i wibracje (przy obsludze zageszczarek i wibratorowy,

- prace w wymuszonej pozycji ciata (montaz rurociggu w wykopie, ukladanie nawierzchni parkingu, ustawianie
krawegznikow),

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem cigzarow (dostarczenie kraweznika do
wbudowania),

- potkniecie sig, poslizgniecie, upadek na plaszczyznie,

Roboty ziemne — podstawowe zasady BHP.

Wykopy wykonywane recznie wykonywaé jako waskoprzestrzenne z petnym odeskowaniem scian. Nie
dopuszcza sie wykonywania wykopdw recznych waskoprzestrzennych o glebokosci wigkszej od 1,0 m ponizej
poziomu terenu bez zabezpieczen. Obudowe wykopu wykonad z desek grubosci 50 mm (lub atestowanych
wyprasek) ukladanych poziomo oraz drewnianych nakiadek pionowych i rozpér kazdorazowo docinanych do
szerckosci wykopu (wzglednie atestowane stalowe rozkrecane rozpory). Odeskowanie wykopu winno
nastepowat stopniowo w miarg glebienia wykopu, przy czym przestrzen czasowo niecdeskowana nie powinna
przekraczaé wysokoéci 0,30 m. Ostatnia gérna deska winna wystawac, co najmniej 0,15 m ponad krawedz
wykopu. Po wykonaniu rozpér przed przystapieniem prac nalezy sprawdzi¢ sztywnoS¢ zabitych rozpor.
Rozdeskowanie wykopu po montazu rurociggéw wykonywac w nastepujgcy sposob: ukladac i za- geszczac
warstwy zasypki na wysokos$¢ 5-10 cm od spodu kolejnej deski, ze zwréceniem szczegolnej uwagi na
wypeinianie | zageszczanie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez deskg. Rozdeskowanie Scian wykopu
powinno nastepowac z zachowanie szczegdinej ostroznosci — réwnolegle z zasypka, ze wzgledu na mozliwosc
obsuniecia sie $cian wykopu.

Wykopy wykonywane mechanicznie szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp minimum 1:1,5. Nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng minimum 6 m. Koparka winna by¢ ustawiona w odleglosci, co najmniej 0,6 m
poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu. Zabronione jest przebywanie oséb pomigdzy $ciang wykopu a
koparka, nawet w czasie jej postoju. Wigczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakoriczeniem
napetniania fyzki gruntem jest zabronione. W czasie przejazdu koparki wysiggnik powinien znajdowac sig w
potozeniu zgodnym z kierunkiem jazdy koparki, a tyzka powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad
terenem. W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy, tyzke koparki nalezy opuscic¢ na ziemig, podwozie
zablokowag, zatrzymaé silnik i zamknaé kabing

Podstawowe zasady zabezpieczania wykopow:

Jezeli wykop osiggnie gleboko$é wieksza niz 1,0 m ponizej poziomu terenu, nalezy wykonaé bezpieczne zejscie
{(wyjscie) dla pracownikow

Odleglosé migdzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m

Schodzenie do wykopu | wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego cbudowy oraz skarp

Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposcbem mechanicznym pracownicy powinni znajdowac sig w bezpiecznej

odleglosci



Zabronione jest skladowanie urobku | materiatéw w odlegtosci mnigjszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli
Sciany jego sg obudowane

Zabronione jest skliadowanie urobku i materialow w granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg
umochione

Ruch érodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywaé sie poza klinem odiamu gruntu

Przy wykonywaniu wykopow w migjscach dostepnych dla osdb postronnych nalezy wokot wyko- pu ustawicé
porecze ochronne (wysokosé 1,1 m, odlegtosé od wykopu min. 1 m) zaopatrzone w napis ,0sobom postronnym
wstep wzbroniony”, a w nocy swiatfa ostrzegawcze

W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenfistwa wykop nalezy przykry¢ balami

Przy przejsciach dla pieszych, niezaleznie od ustawionych barier, wykopy nalezy zabezpieczy¢ deskami lub
stalowymi elementami cbudowy

W miejscach przejéc¢ dla pieszych nalezy ustawié mostki przenogne wyposazone w porecze i deski

kraweznikowe

4 Sposdb instruktazu pracownikow
Na budowie nalezy przeprowadzié szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowad je w dzienniku
szkolen, prowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szezegolnie

niebezpiecznych i udokumentowacd go.

5. Srodki zapobiegajace niebezpieczenistwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia:
- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujgeymi przepisami,

- oznakowanie roboét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji ruchu na czas budowy,

- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka.

Przechowywanie | przemieszczanie materiatéw, wyrobow, substancji i preparatéw niebezpiecznych.

Miejsce skladowania odpaddw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku $mieci, po uzyskaniu stosownego
pozwolenia.

Humus zostanie ziozony we wskazanym miejscu z mozliwoscig péZniejszego jego wykorzystania douzupetnienia
trawnikow.

Transport materialéw sypkich oraz innych przewidzianych do wbudowania bedzie skiadowany w wydzielonym

miejscu, odpowiednio oznakowanym tasmami ostrzegawczymi i tablicami.

Zapewnienie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstworn wynikajgeym z
wykonywania robét budowlanych strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nastgpi
poprzez:

- zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych znajdujacych sig wokét budowy przed mozliwoécig stworzenia
niebezpieczenstwa dla oséb postronnych,

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy dla pracownikdw | osdb nadzorujgcych, Wykopy muszg
by¢ zabezpieczone barierami. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych wykonawca powinien dokona¢ lokalizacji
urzgdzen uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektordw stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci

metalowych, takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe.
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Nalezy okresli¢c zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i $rodowiska, uwzglednic
konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami
wystepujgcych zagrozen, stosowaé bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby. Wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: np.

majster budowy i kierownicy robot.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacii:

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy

- dokumentacja techniczna j.w.

- dokumentacja budowy w zakresie BHP:

a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,

b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,

c) dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzen podlegajgcych dozorowi
technicznemu w biurze kierownika budowy,

d) protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczeristwa na budowie w biurze kierownika

budowy.

UWAGL:

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi, normami, instrukcjami
producentow i ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP. Przed przystapieniem do robot w pasie
drogowym wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz
zgloszenia i uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego u zarzgdcy drogi. Realizacja budowy nie wymaga
catkowitego zamkniecia zadnej z istniejgcych jezdni. Roboty bedzie mozna wykonywaé pod ruchem oraz w
sposéb zapewniajgcy funkcjonowanie istniejgcych w okolicy obiektéw. Przewiduje sig¢ zastosowanie typowej
organizacji ruchu na okres budowy jak dla robét na drodze z cze$ciowym zwezeniem jezdni, sukcesywnie do
realizowanych etapow robot.

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowar z innymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonywac recznie.

Na budowie nalezy stosowa¢ materialy i urzgdzenia posiadajace wymagane:
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa

- certyfikaty zgodnosci z PN-EN lub aprobatami technicznymi

- deklaracje zgodnoséci z PN-EN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatéw i urzgdzen nie posiadajgcych w/w certyfikatow i deklaracji zgodnoéci zgodnie
zobowiazujgcymi przepisami jest niedopuszczalne.

Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi (inspektorowi
nadzoru) ,Program Zapewnienia Jakosci’ (PZJ) dotyczacy sposobu realizacji inwestycji.

Wszelkie zmiany do niniejszego projektu wymagaja uzgodnienia z autorem opracowania.

Opracowat:

mgr inZ. a




Gizycko, dnia@ paZdziernika 2021 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu
Zlewni
w Gizycku

Bl.ZUZ.3.4210.153.2021.EC

DECYZIA

Na podstawie art. 389 pkt 116 w zwigzku z art. 14 ust 4, art. 16 pkt 65, art. 35 ust. 3 pkt 7, art.
212 ust. 1 pkt 1, art. 383 ust. 4§ 5, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 113 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 1, 6 - 8, art.
401 ust. 1, art. 403 ust 112, art. 407 ust. 1 2, art. 408, art. 409 ust. 1, 2i 6, art. 414 ust. 1 pkt 3, art.
415 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 624 ze zm.), Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancii
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takie przy odprowadzaniu woéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzed wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Gizycko zwanej Wnioskodawca, dziatajacej przez petnomocnika
Panig Malgorzate Jusis, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia
wodnego w postaci studni chtonnej na dz. nr geod. 491 obr. 0002 Gizycko, M. Gizycko oraz na ustuge
wodna — odprowadzanie wdod opadowych lub roztopowych z powierzchni dachéw budynkéw
mieszkainych nr 43, 45, 47 przy ul. Mickiewicza oraz 3, 5, 7 przy ul. Ketrzyriskiego w Gizycku do tej

studni

orzekam

. Udzielam Wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego
w postaci studni chtonnej na dz. nr geod. 481 obr. 0002 Gizycko, M. GiZycko, z zachowaniem

nastepujacych warunkow:

e Materiat wykonania - krag betonowy
e Pojemnos¢ retencyjna: - 6,59 m?

s Srednica wewnetrzna: - 2000 mm

s Wysokosc - 40m

»  Wysokos¢ uzytkowa studni chionnej -2,1m

e Rzedna powierzchni terenu: -125,19 m n.p.m.
e Rzedna dna studni chtonnej: -121,19 m n.p.m.

Wspotrzedne geodezyjne punktéw charakterystycznych studni:
Pkt 1 X 5989908.36 Y 7550649.71
Pkt 2 X 5989908.21 Y 7550652.30
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Udzielam Whnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wod opadowych lub
roztopowych z powierzchni dachowych budynkéw mieszkalnych na dz. nr geod. 491 obreb 0002
Gizycko, Gizycko - miasto, powiat gizycki do studni chtonnej z zachowaniem nastepujgcych

warunkow:

° maksymalne ilosci odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych
2 dachéw o tacznej powierzchni rzeczywistej 0,0497 ha — powierzchnia zredukowana
0,0447 ha:

Qs max = 0,00778 m3/s
Q& = 295,65 m3/rok

e sklad odprowadzanych wod opadowych i roztopowych nie moze przekraczac
nizej wymienionych parametrow:
zawiesina ogélna - 100 mg/|
weglowodory ropopochodne — 15 mg/l

Zobowigzuje inwestora do:
Prowadzenia rob6t budowlanych z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego w petni sprawnego

technicznie.
Zabezpieczenia terenéw sasiednich przed zanieczyszczeniem spowodowanym prowadzonymi

robotami budowlanymi.

Biezacego nadzoru i kontroli stanu technicznego urzadzen wodnych narazonych na szkodliwe
wplywy czynnikdw atmosferycznych. _

Wykonywania z czestotliwoscig co najmniej dwa razy w roku przegladéw stanu technicznego
urzadzen wodnych odbierajacych wody opadowe lub roztopowe.

Prowadzenia czynnosci eksploatacyjnych zgodnie z instrukcja obstugi i konserwacji urzgdzen
wodnych i potwierdzania tego faktu w zeszycie eksploatacji uradzeri wodnych.

Niezwiocznego podjecia dziatar zmierzajacyéh do przywrdcenia wiasciwego stanu technicznego
urzadzen wodnych w przypadku stwierdzenia nieprawidtowego ich funkcjonowania.

Pokrycia ewentualnych szkéd powstatych w wyniku wykonania niniejszego pozwolenia
wodnoprawnego.

Zgtoszenia wykonania urzadzenia wodnego objetego niniejsza decyzig do PGW Wody Polskie
Zarzadu Zlewni w Gizycku w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami
w terminie 60 dni od dnia przystgpienia do uzytkowania tego urzadzenia zgodnie z art. 331 ust.

3 ustawy Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnoséci | uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen. Whioskodawcy, ktdry nie uzyskat praw do nieruchomosci fub
urzadzeh koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie
o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

Nieprzestrzeganie warunkéw pozwolenia wodnoprawnego moze spowodowac jego cofniecie lub
ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

Nierozpoczecie wykonywania urzgdzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w ktorym
pozwolenie wodnoprawne stato sig ostateczne, powoduje wygasnigcie pozwolenia~art. 414 ust.
1 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do urzadzen
wodnych wydaje sie na okres 30 [at od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stanie sig ostateczna.
Podstawe wydania niniejszej decyzji stanowi ,Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzenia
wodnego w postaci studni chionnej zlokalizowanego na dz. nr geod. 491 obr. 0002 Gizycko,
Miasto Gizycko oraz ha ustuge wodng polegajaca na odprowadzaniu wod opadowych do tej
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przy ul. Ketrzynskiego w Gizycku” sporzadzony j)rzez Pana Andrzeja Jusis (data opracowania:
wrzesien 2021 r.)
Uzasadnienie .

Pani Maigorzata Jusis dziatajagca na mocy pisemnego pefnomocnictwa w imieniu Gminy
Miejskiej Gizycko ztozytw dniu 28 wrzesnia 2021 r. w PGW Wody Polskie w Za rzgdzie Zlewni w Gidycku
whniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego w postaci studni
chtonnej na dz. nr geod. 491 obr. 0002 Gizycko, M, Gizycko oraz na ustuge wodng - odprowadzanie
wod opadowych fub roztopowych z powierzchni dachéw budynkow mieszkalnych nr 43, 45, 47 przy
ul. Mickiewicza oraz 3, 5, 7 przy ul. Ketrzynskiego w Gizycku do tej studni.

Do whniosku dotaczono:

- operat wodnoprawny w wersji papierowej i na plycie CD;

- opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci w jezyku nietechnicznym;

- potwierdzenie uiszczenia optat za wydanie pozwoler wodnoprawnych;

- petnomocnictwo;

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- uproszczony wypis z rejestru gruntow;

- opinie geotechniczng z badar gruntowo — wodnych przy ulicy Mickiewicza w Gizycku.
Analiza wniosku wykazata, iz spetnia on wymogi formalne.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.
624 ze zm.) na wykonanie urzadzeri wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.
W my$! definicji zawarte] w art. 16 pkt 65 ww. ustawy planowana do wykonania studnia chtonna do
odbioru wéd opadowych lub roztopowych jest urzadzeniem wodnym.

Ponadto zgodnie z art. 389 pkt 1, w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne, pozwolenie
wodnoprawne wymagane jest takze na odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do urzadzen
wodnych. ‘

Zgodnie z arl. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy Prawo wodne organem wiasciwym do wydania
pozwolenia wodnoprawnego w niniejszej sprawie jest Dyrektor Zarzadu Ziewni w Gizycku.

Zawiadomieniem z dnia 19 pazdziernika 2021 r. o wszczeciu postepowania w przedmiotowe]
sprawie poinformowano strony. Ponadto informacje o wszczeciu postepowania umieszczono na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a takie
w sposob zwyczajowo przyjety na terenie Miasta Gizycko, przez co spetniono wymogi okreslone w art.
400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

W zawiadomieniu 0 wszczeciu postepowania stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) poinformowano strony
o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy, wypowiedzenia sie co do zebranych dowodoéw oraz
zgtaszania ewentualnych uwag. Podczas prowadzonego postepowania nie wplyngty Zadne uwagi

i wnioski.

W mysl art. 400 ust. 6 ww. ustawy Prawo wodne obowiazek ustalenia czasu obowigzywania
pozwolenia wodnoprawnego nie dotyczy pozwolern wodnoprawnych na wykonanie urzadzen
woadnych.

Nierozpoczecie wykonywania urzadzeri wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktdrym pozwolenie
wodnoprawne stato sie ostateczne, powoduje wygasniecie pozwolenia — art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy
Prawo wodne. . _

W przypadku pozwolenia wodnoprawnego udzielonego na odprowadzania wod opadowych lub
roztopowych do urzadzen wodnych ustalono czas obowigzywania zgodnie z art. 400 ust. 1 cytowanej
powyze]j ustawy tj. na okres 30 lat od dnia w ktérym niniejsza decyzja stanie sig ostateczna.

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw jakie naleiy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takie przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych, wody opadowe
lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej

studni chionnej z dachéw budynkéw mieszkalnych nr 43, 45, 47 przy ul. Mickiewicza oraz '3, 5,7




P
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powierzchni szczelnej tj. terenéw przemystowych, skladowych, baz transportowych, portéw, lotnisk,
miast, drég zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze
parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci jaka powstaje z opaddw o natgzeniu co najmniej
15 I na sekunde na 1 ha, moga byé wprowadzane do urzadze’ wodnych, z wyjatkiem przypadkow
o ktérych mowa w ar. 75a ustawy Prawo wodne, o ile nie zawierajg substanciji zanieczyszczajacych
w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogélnej oraz 15 mg/l weglowodorow
ropopochodnych.

Planowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych
o kodzie PLRW200025264199 w dorzeczu Wisly w regionie wodnym Srodkowe] Wisty (zlewnia
rzeczna). Ponadto przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie Jednolitej Czeéci Wéd Podziemnych

0 kodzie PLGW200031.

Uzyskanie niniejszego pozwolenia nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych zezwolen, wymaganych
na podstawie odrebnych przepisdw.

Majac na wzgledzie powyisze oraz nie znajdujac przestanek do odmowy wydania pozwolenia
wodnoprawnego, w zwigzku z art. 399 ustawy Prawo wodne, po przeanalizowaniu dokumentacji
orzeczono jak w sentencji,

Pouczenie .
1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwofania do Dyrektora Regionalnego

Zarzadu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku, ul. J. K. Branickiego 17A, 15-085 Biatystok
za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gizycku, ul. Wodna 4, 11-500 Gizycko
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
{t.j. Dz. U. z 2021 r,, poz. 735 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory
wydat decyzie. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
o0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna. Prawomogngs¢ decyzji oznacza, Ze strona nie bedzie mogta

whiesc skargi do wojewddzkiego s

Opfate w wysokosci 460,10 2t za wydanie pozwoled
wodnoprawnych uiszczono w dniv 19.10.2021 r. na
konto Regionainego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w
Biolymstoku zgodnie z art. 398 ust. 3 ustowy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.f. Dz. U. z 2021 r.
poz. 624

ze zm.).

Qtraymuija: { zo zwrotnym potwierdzeniem ocdbioru )
Stroay postepowania - wg zalacznika
2. afa
Do wizdomosci:

I Gmina Miejska Giiycko

Sporzqdzito: Fwelina Ciesifiska
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Andrzej Jusis Gizycko, 29.01.2021r

ul. Mickiewicza 43
11-500 Gizycko

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZADZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
ORAZ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNGC BUDOWLANEGO

Jako projektant, oéwiadczam niniejszym, iz projekt zagospodarowania dziatki i projekt
architektoniczno budowlany dotyczacy: zagospodarowania terenu dziatek Nr 2-489/42, 2-
489/62, 2-491 na zapleczu ulic: Mickiewicza 41-47 oraz Ketrzynskiego 3-7 w Gizycku
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

DOTYCZACE MOZLIWOSCI PODLACZENIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
DO ISTNIEJACEJ SIECI CIEPL.OWNICZEJ

W zwiazku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.) o$wiadczam, Ze projektowane obiekty nie wymagaja
podifaczenia do sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.).

Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ziozenie falszywego oswiadczenia.
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: WARMINSKO-MAZURSKA

\\; OKREGOWA IZBA IN ZYNIEROW BUDOWRNICTWA CEREGOWA
KOMISIA KWALIFIKACYJNA

16-532 Olsziyn, Plac Kensulzatn Polskiego 1

WAM.OKK.U.36.17.189.17 Olsztyn, 06 grudnia 2017 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz  inzynieréw budownictwa (fj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 wst. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 1.
poz. 1278} i art. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257), po ustaleniu, 2¢ spelmione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienja budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan MARCIN BOGUMIL GOLEBIOWSKI
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 08 lipca 1988 r. w Gizycku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0118 /PWOD/17

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenje:

1, Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
stanow] wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej
izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zadwisdczeniem wydanym przez tg izbe, z okre$lonym w nim temminem wamnosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Fzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warininsko — Mazursidej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia

3. Zgodnie z treseig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (ti. Dz. U. 2 2017 r., poz 1257): § 1. w wakeie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do waiesienja cdwolania wobec organu administracji publicznej, kidry wydst decyzje;
§ 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oSwindezenia o zrztczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig

2e stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong oéwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolanie si¢ eni skargi do sadu administracyinego.

Sklad orzekajgey
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. dr inz. Zenon Drabowicz
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz &t .

3, mgr inz Mariusz Iwanowicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-CZU-66B-416 *

Pan Marcin Bogumit Gotebiowski o numerze ewidencyinym WAM/BD/0055/18

adres zamieszkania ul. Olsztyriska 8/2, 11-500 Gizycko |

jest cztonkiem Warmitisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pormocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wlasnoreczaymi.)

ZA ZGODIY
7 ORY GIALED

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca nurneru weryfikacyjnege zaswiadezenia na
stronie Polskief lzby InZynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z bivrem wiaéciwej Okregowej 1zby Inzynierdw
Budownictwa.



