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ST-01 0000 ODWODNIENIE.

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych.

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
budowa — zagospodarowaniem terenu dziatek nr 2-489/42, 2-489/62 i 2-491 na zapleczu ulic:
Mickiewiczanr 41-47 oraz Ketrzynskiego nr 3-7 w Gizycku — branza sanitarna — odwodnienie,
przytacza kanalizacji deszczowe;.

Rozwigzanie problemu odprowadzania wod opadowych z terenu miejskiego oraz budynkow
przylegtych poprzez zastosowanie studni chtonnych z rozdziatem zlewni na tereny miejskie i tereny
wspolnot.

Zabezpieczenie zalewania garazy w budynkach przy ul. Mickiewicza 43-45 oraz Ketrzynskiego 3
poprzez podniesienie terenu przy krawedzi zjazdéw do garazy w celu zmiany kierunku sptywu wod,

1.2 Zakres Technicznych Specyfikacji
Techniczne Specyfikacje stosowane s3 jako wymagania przetargowe i kontraktowe przy odbiorze i
wykonaniu prac wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres prac opisanych Specyfikacjami Technicznymi.

Ninigjsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonaniai odbioru prac zwigzanych z budowsg

kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia, zakres prac obegimuije:

e Systemu kanalizacji deszczowe — rury PV C 200

e Odwodnienialiniowe — korytka odptywowe wraz ze skrzynkami odptywowymi, usytuowane
zgodnie z lokalizacjg okreslong w Dokumentacji Projektowej, przystosowane do nawierzchni z
kostki betonowsy.

e Wopusty uliczne, studnia zbiorcza D1, separator , studnia chtonna do zebraniawdéd opadowych

1.4. Podstawowe pojecia.

-Kanalizacja grawitacyjna - rurocigg podziemny, stuzacy do bezcisnieniowego transportu

$ciekow. -Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystgpujacy na sieci
kanalizacyjngj (na dtugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i
wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu

sciekow.

-Odwodnienie liniowe, wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru wod opadowych, sptywajacych do
kanatu z powierzchni terenu.

-Studnia chtonna — urzadzenie do odprowadzania wod deszczowych do gruntu

2.0. MATERIALY

- kanalizacyjne rury kielichowe dla kanalizacji grawitacyjnej, wykonane z PVC typ S (SN 8 kPa),

taczone na uszczelke, dostarczane przez dostawcow, rura ostonowa typu Arot 110 mm.

- korytka odptywowe wraz ze skrzynkami odptywowymi. Jako korytka odptywowe do liniowego

odwodnienia beda zastosowane kanaty liniowe drogowe z polimerobetonu o przekroju V150, klasa

obcigzenia D400, 0 szerokosci wewngtrznej 150 mm, umozliwiajace odptyw przewidzianych

projektem wod opadowych. Materiat korytek zapewni ich nienasigkliwos¢ i odporno$é na korozje

wywotang mrozem (mrozoodporno$¢ F200 zgodnie z norma PN-88/B-06250) i solg. Systemowa

skrzynka odptywowa kanatu bedzie z przetloczeniem do wybicia i podtaczenia rury gtadkiej o

srednicy zewnetrznej @200. Zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa, przewidywane jest zastosowanie

korytek odptywowych na klas¢ obcigzenia D400 Definicja klas obcigzenia wedtug PN-EN 1433:2005.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

- studnie scickowe typowe z kregow betonowych 500 mm

- krag betonowy denny (osadnikowy) fi 500 mm .

- pierscien odcigzajacy zelbetowy do studni Sciekowej o $r. 500 mm

- osadnik uliczny sciekowy fi 500 mm zelbetowy

- nadstawka do osadnika ulicznego $ciekowego fi 500 mm zelbetowa

- podstawa betonowa fi 920x150 pod wpust uliczny typ ciezki fi 480

- studnia chtonna z typowych kregow betonowych 2000 mm wysokos¢ 4,0 m na warstwie zwiru
ptukanego granulacji 30; 40mm

- Ptyta pokrywowa na studnie chtonng 2240x600x180 z wytazem zeliwnym

- pierscien podtrzymujgcy do studni



ZAGOSPOADROWANIA TERENU DZIALEK NR 2-489/42, 2-489/62, 2-491 NA ZAPLECZU ULIC: MICKIEWICZA 41-47 ORAZ
KETRZYNSKIEGO 3-7 W GIZYCKU- branza sanitarna - odwodnienie

- studnie kanalizacji zewngtrznej - pokrywa zeliwna

- stopnie kanatowe zeliwne "Alfa" do wbijania

- wpust sciekowy zeliwny k1. D 400 H-115, 3/4 kotnierz, przystosowany do kosza, z rusztem
uchylnym, z ryglem,

- Separator lamelowy przebadany dla przeptywow nominalnych i maksymalnych, a wyniki testow
potwierdzone powinny by¢ przez Instytut Techniki Budowlang wydajac Krajowg Ocene Techniczng
maja oznakowanie CE dopuszczajgce do zastosowania na terenie Unii Europejskiej oraz oznakowanie
znakiem budowlanym.

Korpus wykonany zgodnie z Normg PN-EN 1917 oraz Krgjowg Oceng Techniczng z betonu klasy co
namnigj C35/45, wodoszczelnego >W38, o nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F150 w wodzie
i F50 w 2% NaCl, odpornego na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1.

SPECY FIKACJA — wymagania separatora
1. Przepustowos¢:
Qnom [dm3/s] (NS) - 3
Qmax [dm3/s] - 30
Qnom [dm3/s] (NS) - przepustowos¢ nominalna urzadzenia, przy ktorej nastepuje zatrzymanie > 99%
zanieczyszczen ropopochodnych (wynik uzyskany podczas badania urzadzenia zgodnie z
wymaganiami nhormy PN-EN 858-1)
Qmax [dm3/g] - maksymal na przepustowos¢ hydrauliczna urzgdzenia, przy ktorej nie ma
niebezpieczenstwa wyptukania zgromadzonych zanieczyszczen
2. Srednica rur wlot/wylot DN [mm] — 200
3. Rzeczyw. poj. czgscei osad. [dm3] - 180
4. Pojemnos¢ magazyn. oleju [dm3] - 150

3.0. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzgtu: koparek, spycharek, sprzetu do zageszczania gruntu, weiggarek
mechanicznych.

Korytka odwadnigjace - roboty beda wykonywane r¢cznie, przy uzyciu drobnego sprzg¢tu do montazu
korytek, zaproponowanego przez Wykonawce i po akceptacji Inzyniera.

4.0. TRANSPORT

Korytka odptywowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z uwzglednieniem
zalecen producenta wyrobu.

Transport i sktadowanie rur i ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji
wiasciwos$ci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkow panujgcych podczas procesu tak, aby
wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.

Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mogtby uszkodzié
tworzywo sztuczne. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dhugosci. Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widiami lub
dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchow. Gdy rury
zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur 0 Wigkszej $rednicy) przed
roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo
Mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widlowego. Nie wolno
rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dlugosci na
podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze
winny znajdowag si¢ na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na
dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugo$é rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty przygotowawcze

Lokalizacja studni zbiorczey D1, studni chtonnej, separatora, studzienek sciekowych, odwodnienia
liniowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

Przed przystapieniem do wykonania kanatow i obiektow powinny zosta¢ zakonczone Roboty
przygotowawcze zwiazane z niwelacja terenu.

Obiekty powinny by¢ wyznaczone w terenie przez geodete z uprawnieniami.
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Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odwadniajace
nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwaniarobot.

W migjscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkoéw, budowe nalezy

prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.2 Potaczenia elementdéw rurociagu.

Elementy wykonane z PV C moga by¢ taczone, oprocz elementow z PVC, rownie z z elementami
wykonanymi z innych materiatow, takich jak: zeliwo, stal, PE itp.. Za$ taczenie odbywa si¢ za pomoca
Zkacz kielichowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC),

Przy wykonywaniu potaczen kielichowych z pier$cieniem gumowym nalezy sprawdzi¢ czy bosy
koniec rury (ksztattki) jest sfazowany, jesli nie - nalezy sfazowaé. Odcinki rur zakupione u
producenta powinny mie¢ takie sfazowanie, a w specjalnym wglebieniu kielicha umieszczona
uszczelke. Wewngtrzna powierzchnia kielicha i zewnetrzna powierzchnia konca bosego powinny by¢
0Czyszczone i 0suszone, nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia pierscienia i doktadnos¢
jego przyleganiaw kielichu. Do wecisnigcia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek
roznego typu, utatwiajacych te czynnos¢ lub recznie. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania
potaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢
taczonych elementow.

5.3 Studniachtonna , studnie kanalizacyjne

Wykona¢ studnie chtonna z krggdéw zelbetowych DN 2000 mm z wtazem zeliwnym typ ciezki DN
600. Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadaé przy uzyciu sprzetu montazowego.
Przy montazu elementow, nalezy zwroci ¢ uwagg na wlasciwe ustawienie kregow i plyt,
wykorzystujgc oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na wyzej wymienionych elementach.
Kregi oraz plyty nalezy laczyé zaprawa cementowg marki B-80 wg PN-90/B-14501. Zeliwne wtazy
kanatowe nalezy montowac na ptycie pokrywowej. Whazy nalezy usytuowaé nad stopniami
Ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek. Zastosowano wiazy typu
ciezkiego klasy D. Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej nalezy montowaé mijankowo w
dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziome osi stopni 0,30 m.
Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym. Dno studzienki nalezy wypetnié
zwirem plukanym granulacja 20-40 mm i utozy¢ ptytki betonowe w celu aby nie byto wyptukiwane
dno zwirowe przy wlewaniu si¢ wody opadowej do studni.

Studnia zbiorcza zelbetowa DN 500 z pokrywa zelbetowa.

Studzienki sciekowe typowe z kratg zeliwng

Separator gotowy element do montazu w wykopie

Podtaczenie krat scieckowych do studni D1 rurociggiem DN200 poprzez separator do studni chtonne;j.
Odwodnienie liniowe wiaczone poprzez skrzynke do studni chtonnej rurociggiem DN 200

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrolajakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacijg Projektowa w zakresie:
lokalizacji studni , separatora, odwodnienia, rurociggu w planie i przekroju poprzecznym i
wymaganych spadkéw oraz zgodnos$ci z pkt. 5 niniejszej ST. Kontrola jakosci bedzie obejmowata
powyzsze elementy:
-deklaracj¢ zgodnosci wykonania tych elementow z Norma.
E Wawgzgﬁ'g zﬂlqg{ﬁsj@i wykonania z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacja,
- jakos¢ uzytych materiatow,
- Ulozenie a w szczegdlnosci:
- glebokos$¢ utozenia
- odchyleniaos
- odchylenia spadku,
- zabezpieczeniaprzy przej$ciach przez przeszkody,
- wykonanie obiektow budowlanych (studzienek, studni separatora)

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru budowy sieci kanalizacyjnych sa:

1 [m] metr dla uktadanych rur kanalizacyjnych, korytek odptywowych,
1[kpl.] —dlamontazu studni kanalizacyjnych,

1 [szt] zainstalowanych armatur itp.
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1 [kpl.] — dlamontazu separatora

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie wykopu podtoza pod
projektowane elementy. Odbior robot nastgpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i testy
miaty wynik pozytywny z tolerancje¢ stosownie do pkt. 6.

9. PODSTAWA PELATNO SCI

Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera:
- roboty przygotowawcze,

- reczne 1 mechaniczne wykopy z zasypywaniem
- odwodnienie i umocnienie wykopow,

- zakup i dostawa materiatow,

- uktadanie i montaz rurociggu w wykopie

- montaz systemu odwodnien liniowych

- zakup, dostawa i montaz urzadzen,

- montaz studzienek , studni

- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
e PN-EN 1433:2005 Kanaty odwadniajace nawierzchnig¢ dla ruchu pieszego i kotowego -
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci.
PN-92/B-10729 - "Kanadlizacja. Studzienki kanalizacyjne".
BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymaganiai badania przy odbiorze".
BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe".
BN-62/6738-03 -"Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne".
Instrukcja projektowania, wykonaniai odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana
przez producentarur.
e "Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robot budowlano-montazowych, tom 11,
Instalacje sanitarne i przemystowe" - opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal”, 02-656 Warszawa, ul Ksawerdéw 21
e "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" zalecone
do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzenngj i Budownictwa, wydane przez
Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowsj i Klimatyzacji w 1996 roku.



