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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Kanalizacja deszczowa -Studnia chłonna , studnia  zbiorcza, rurociągi 

1.1 KNR 2-01
0203-0300

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1,20
m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na
odl.do 1km.Kategoria gruntu IV (B.I.nr 8/96)

m3

studnia chłon-
na fi 200

3.14*1.8*1.8*4 m3 40.69

-(3.14*1.8*1.8*4-3.14*1.1*1.1*4) m3 -25.50
studnia zbior-
cza

3.14*1.2*1.2*3.4 m3 15.37

-(3.14*1.2*1.2*3.4-3.14*0.65*0.65*3.4) m3 -10.86
rurociągi 1.07 m3 1.07

RAZEM 20.77
1.2 KNR 2-01

0214-0401
Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km
odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po  dro-
gach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96)
Krotność = 6

m3

20.77 m3 20.77
RAZEM 20.77

1.3 KNR 2-01
0218-0500

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi
1,20 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)

m3

studnia chłon-
na fi 200

3.14*1.8*1.8*4-3.14*1.1*1.1*4 m3 25.50

studnia zbior-
cza

3.14*1.2*1.2*3.4-3.14*0.65*0.65*3.4 m3 10.86

rurociągi 1.4*0.5*13.5 m3 9.45
RAZEM 45.81

1.4 KNR 2-01
0230-0100

Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55
kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m.  Grunt
kategorii I-III (B.I.nr 8/96)

m3

studnia chłon-
na fi 200

3.14*1.8*1.8*4-3.14*1.1*1.1*4 m3 25.50

studnia zbior-
cza

3.14*1.2*1.2*3.4-3.14*0.65*0.65*3.4 m3 10.86

rurociągi 1.4*0.5*13.5 m3 9.45
-13.5*3.14*0.1*0.1-0.653 m3 -1.08

RAZEM 44.73
1.5 KNR 2-01

0236-0200
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty
kategorii III-IV

m3

studnia chłon-
na fi 200

3.14*1.8*1.8*4-3.14*1.1*1.1*4 m3 25.50

studnia zbior-
cza

3.14*1.2*1.2*3.4-3.14*0.65*0.65*3.4 m3 10.86

rurociągi 1.4*0.5*46.5 m3 32.55
-46.5*3.14*0.1*0.1-2.09 m3 -3.55

RAZEM 65.36
1.6 KNR 2-31

0114-0100
Podbudowy z kruszywa naturalnego- żwir płukany 30-40mm.
Warstwa dolna. Grubość  warstwy po zagęszczeniu 20 cm. Pod
studnię chłonną

m2

3.14*1.5*1.5 m2 7.07
RAZEM 7.07

1.7 KNR-W 2-18
0513-0100

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o głębokości 3 m
z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm z pokrywą  nadstu-
dzienną żelbetową

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.8 KNR-W 2-18
0513-0200

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie z kręgów  betono-
wych o średnicy 1000 mm.Dodatek za każde 0,5 m  różnicy głę-
bokości

0.5 m

-3 0.5 m -3.00
RAZEM -3.00

1.9 KNR 2-18
0625-0200
analogia

Studzienka D 1 ściekowa betonowa uliczna o średnicy 500 mm
H= 1,85 m. Izolacja zewnetrznej  powierzchni studzienki.  Włacze-
nie przykanalika PVC fi 200 do  studzienki wraz z  obsadzeniem
tulei ochronnej( 4 szt.). Pokrywa  żelbetowa, właz  żeliwny D 400
typ cieżki 40 t na zawiasach.

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.10 KNR-W 2-01
0609-0100

Podsypka filtracyjna z piasku wykonywana wraz z  przygotowa-
niem kruszywa w gotowym suchym wykopie

m3

0.15*0.3*(11+1.5+2) m3 0.65
RAZEM 0.65

1.11 KNR-W 2-18
0408-0200

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160
mm łączonych na wcisk

m

1.5 m 1.50
RAZEM 1.50

1.12 KNR-W 2-18
0408-0300

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200
mm  łączonych na wcisk

m

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36239
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2.0 m 2.00

RAZEM 2.00
1.13 KNR-W 2-18

0408-0500
Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 315
mm łączonych na wcisk

m

11 m 11.00
RAZEM 11.00

1.14 KNR 4-01
0208-0100

Przebicie otworów o grubości 10 cm w elementach z betonu  żwi-
rowego o powierzchni do 0,05 m2

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.15 KNR-W 2-18
0421-0200

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o  średnicy
zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.16 KNR-W 2-18
0421-0300

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o  średnicy
zewnętrznej 200 mm łączone na wcisk

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.17 KNR-W 2-15
0215-0200

Zgarniacz wody deszczowej, odpływ wody deszczowej,  odpływ
rury spustowej  szary PVC

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36239


