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SPIS TREÚCI 

 
1. Ogólna specyfikacja prac         
2. Szczegóùowy opis      

   
I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) 

 

1.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 

 

Przedmiotem szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce realizacji 
robót zwi¹zanych z zagospodarowaniem terenu dziaùek nr 2-489/42, 2-489/62 i 2-491 na 
zapleczu ulic: Mickiewicza nr 41-47 oraz Kêtrzyñskiego nr 3-7 w Gi¿ycku. 

 

1. WSTÆP 

 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej s¹ wymagania ogólne dotycz¹ce 

wykonania i odbioru robót budowlanych: 
- roboty rozbiórkowe, 
- zagospodarowanie drogowe z zastosowaniem nawierzchni przepuszczalnych - pùyt 

a¿urowych gr 10 cm oraz nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podjazdach do gara¿y i 

gr. 6 cm na ci¹gach pieszych, 
- rozwi¹zanie problemu odprowadzania wód opadowych z terenu miejskiego oraz budynków 

przylegùych poprzez zastosowanie studni chùonnych z rozdziaùem zlewni na tereny miejskie i 

tereny wspólnot, 
- zamontowanie na istniej¹cym przykanaliku - przelewie do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej zaworu zwrotnego.  
- zabezpieczenie zalewania gara¿y w budynkach przy ul. Mickiewicza 43-45 oraz 
Kêtrzyñskiego 3 poprzez podniesienie terenu przy krawêdzi zjazdów do gara¿y w celu 

zmiany kierunku spùywu wód,   
 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegóùowej 

specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przy zlecaniu i realizacji robót 

budowlanych. 
 

1.3. Zakres robót objêtych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objêtych ogólnymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót. W 

przypadku braku ogólnych specyfikacji technicznych dla danego asortymentu robót, ustalenia 

dotycz¹ równie¿ dla SST sporz¹dzanych indywidualnie. 
 

2. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania. 
 

2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiaj¹cy przeka¿e Wykonawcy protokóùem teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami. 
 



 

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bêdzie obsùugiwaù 

odpowiednie tymczasowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, a przede wszystkim ogrodzenie 

miejsca prowadzonych robót. Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrêbnej 

zapùacie i przyjmuje siê, ¿e jest wù¹czony w cenê umown¹ (w kosztach po�rednich). 
 

2.4. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowi¹zek znaã i stosowaã w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotycz¹ce ochrony �rodowiska naturalnego.  
2.5. Ochrona przeciwpo¿arowa. 

Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów ochrony przeciwpo¿arowej 

 

2.6. Materiaùy szkodliwe dla otoczenia. 

Materiaùy, które w sposób trwaùy s¹ szkodliwe dla otoczenia, nie bêd¹ dopuszczone do 

u¿ycia.  
 

2.7. Ochrona wùasno�ci publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronê wùasno�ci i instalacji na powierzchni ziemi i za 

urz¹dzenia podziemne, takie jak ruroci¹gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wùadz 

bêd¹cych wùa�cicielami tych urz¹dzeñ potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiaj¹cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wùa�ciwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz¹dzeñ w czasie trwania budowy. 
 

2.8. Ograniczenie obci¹¿eñ osi pojazdów. 

Wykonawca stosowaã siê bêdzie do ustawowych ograniczeñ obci¹¿enia osi przy transporcie 

materiaùów i wyposa¿enia na i z terenu robót. Prace zwi¹zane z zaùadunkiem, rozùadunkiem 

oraz przewozem materiaùów budowlanych nale¿y wykonywaã przy u¿yciu sprzêtu o masie 

caùkowitej ù¹cznie z ùadunkiem do 10 T .    
 

3. MATERIA£ 

 

3.1. Kruszywa i skùadniki zapraw 
a) Piasek 
-na podsypkê -powinien odpowiadaã wymogom PN-B-06712 piasek ùamany 0,075:2,0 mm 
-do zaprawy cementowo-piaskowej -wymogom PN-B-06711  
b) kruszywo naturalne frakcji 0:31,5mm  k>8m/dobê powinno odpowiadaã wymogom                       
PN-S-0102:1997  
Grys ùamany do nawierzchni drogowych, 4-8 mm, 8-16 mm do wypeùnienia pùyt a¿urowych  
c) Woda -powinna odpowiadaã wymogom PN-B-32250  
d) Cement -portlandzki klasy nie ni¿szej ni¿ �32,5� wg PN-B-19701 
3.2. Beton C12/15 wg PN-B-06250 
3.3. Elementy betonowe drobnowymiarowe � drogowe, obrze¿e 100x30x8cm,  
       Krawê¿nik uliczny prosty o wym. 100x30x15 cm, kolor szary,  
       Krawê¿nik uliczny najazdowy wym. 100x25x12 cm, kolor szary  
       Kostka betonowa drogowa cegieùka gr 6, 8 cm kolor szary ,  
       pùyty a¿urowe betonowe  typu jomb o wymiarach  40x60 cm gr 10 cm  
3.4 Geowùóknina o wytrzymaùo�ci na rozci¹ganie ponad 15 kN/m 
       Szpilki do geowùókniny 
 

3.5 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi¹zanej C50/30 0:31,5 mm. 

Kruszywo  do wykonania podbudowy z mieszanki niezwi¹zanej powinno byã kruszywo 

naturalne, sztuczne lub recyklingu, albo mieszanka tych kruszyw. Kruszywo powinno byã 
jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeñ obcych. 
 
 
 



Wùa�ciwo�ci kruszyw do mieszanki niezwi¹zanej 
 
Tablica 1: 
Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwi¹zanych 
 

Rozdziaù w       
Kruszywa do mieszanki niezwi¹zanej 

PN-EN 
      
   

wùa�ciwo�ã 
  

przeznaczonej na podbudowê pomocnicz¹ 
13242 

     
      

dla ruchu KR3-4 
+A1:2010 

      
       

        

       0,063; 0, 5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 
4.2 Zestaw sit #     31,5; 45; 63 i 90 (zestaw podstawowy plus 

       zestaw 1) 
     

 Uziarnienie wg PN-EN 933-1:    

4.3.1 
Kruszywo grube d ≥1 oraz D >2   GC80/20, 

Kruszywo drobne d =0 oraz D ≤5,6 
  

GF80,    

 Kruszywo o ci¹gùym uziarnieniu  

 d =0 oraz D >5,6    GA80 

4.3.2 
Ogólne  granice i tolerancje  uziarnienia  kruszywa 

GTCNR 
grubego na sitach po�rednich wg PN-EN 933-1   

   

4.3.3 Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego GTFNR, 
i kruszywa o ci¹gùym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 GTANR  

 Ksztaùt kruszywa grubego- wg PN-EN 933-4  
FI50 4.4 a)maksymalne warto�ci wskaênika pùasko�ci lub 

 b)maksymalne warto�ci wskaênika ksztaùtu SI55 
 Kategorie   procentowych   zawarto�ci   ziaren   o  

4.5 
powierzchni przekruszonej lub ùamanych oraz ziaren C

50/30 caùkowicie zaokr¹glonych w kruszywie grubym wg 
  

 PN-EN 933-5      
     

 Zawarto�ã pyùów wg PN-EN 933-1:*    

4.6 
a) w kruszywie grubym   f

Deklarowana b) w kruszywie drobnym   
   

 c)    w kruszywie o ci¹gùym uziarnieniu   

5.2 
Odporno�ã  na rozdrabnianie  wg PN-EN 1097-2, 

LA40 kategoria nie wy¿sza ni¿   
    
   

5.4 Gêsto�ã wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziaù 7, 8 albo 9 Deklarowana 
   

 Kategorieskùadnikówkruszywagrubegoz  

 recyklingu***)      
 Rc + Ru + Rg     R

cug 90 

5.6 Ra      R
a95 

 Rg      R
g2 

 X      X1 
 FL      FL5 

6.2 
Siarczany rozpuszczalne w kwasie 

ASNR wg PN-EN 1744-1    
     
    

6.3 Caùkowita zawarto�ã siarki wg PN-EN 1744-1  S
NR 

6.5.2.1 
Staùo�ã  objêto�ci ¿u¿la  stalowniczego  wg PN-EN 

V5 1744-1:1998. rozdziaù 19.3   
    
   

 Rozpad   krzemianu   dwuwapniowego   w   ¿u¿lu  

6.5.2.2 wielkopiecowym chùodzonym powietrzem wg PN-EN Brak rozpadu 
 1744-1 p.19.1      
   

6.5.2.3 
Rozpad zwi¹zków ¿elaza w ¿u¿lu wielkopiecowym 

Brak rozpadu 
chùodzonym powietrzem wg PN-EN 1744-1 p.19.2   

        

6.5.3 Skùadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 
Brak substancji szkodliwych w stosunku do 
�rodowiska wg odrêbnych przepisów        

        



Rozdziaù w  
Kruszywa do mieszanki niezwi¹zanej 

PN-EN 
 

wùa�ciwo�ã przeznaczonej na podbudowê pomocnicz¹ 
13242    

dla ruchu KR3-4 
  

+A1:2010 
     
       

   

  Brak  ¿adnych   ciaù   obcych   takich   jak 
6.5.4 Zanieczyszczenia drewno,   szkùo   i   plastik,   mog¹cych 

  pogorszyã  wyrób koñcowy   
        

Rozdziaù w  
Kruszywa do mieszanki niezwi¹zanej 

PN-EN 
 

wùa�ciwo�ã przeznaczonej na podbudowê pomocnicz¹ 
13242    

dla ruchu KR3-4 
  

+A1:2010 
     
       

        

7.2 
Zgorzel  sùoneczna  bazaltu  wg  PN-EN  1367-3,  wg    SB

LA 
  

PN-EN 1097-2      
       
   

 
Mrozoodporno�ã na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN 

 skaùy magmowe i przeobra¿one: F4 

7.3.3  
skaùy osadowe: F

deklarowana (nie wiêcej ni¿ 10) 

1367-1  kruszywa z recyklingu : Fdeklarowana (nie  
  wiêcej ni¿ 10 (25**))    

Zaù¹cznik C Skùad materiaùowy deklarowany     
     

  Wiêkszo�ã  substancji    niebezpiecznych 
  okre�lonych w dyrektywie Rady 
  76/769/EWG  zazwyczaj  nie  wystêpujê  w 

Zaù¹cznik C,  êródùach  kruszywa pochodzenia 
podrozdziaù Istotne cechy �rodowiskowe mineralnego.  Jednak  w  odniesieniu  do 

C.3.4  kruszyw sztucznych i odpadowych nale¿y 
  badaã czy zawarto�ã substancji 
  niebezpiecznych  nie  przekracza warto�ci 
  dopuszczalnych wg odrêbnych przepisów 
        

*) £¹czna zawarto�ã pyùów w mieszance powinna siê mie�ciã w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.1.2 
lub 2.1.3 

**) Pod warunkiem, ¿e zawarto�ã w mieszance nie przekracza 50% m/m 
***) Kategorie zawarto�ci skùadników kruszyw grubych z recyklingu (mo¿na stosowaã kruszywo z recyklingu 

betonu lub mieszanki mineralno � asfaltowej pod warunkiem speùnienia wszystkich wymagañ postawionych w 
niniejszej tablicy oraz dla mieszanki i warstwy): 

 
Rc = Beton, wyroby betonowe, zaprawa  

Betonowe elementy murowe 
 

Ru = Kruszywo niezwi¹zane, kamieñ naturalny 
Kruszywo zwi¹zane hydraulicznie 

 
Rg = Szkùo 

 
Ra = Materiaùy bitumiczne 

 
FL = Materiaù pùywaj¹cy, ù¹cznie [cm

3/kg] 
 

X  = Inne: 
Zwarte (np. glina i grunt)  
Ró¿ne: metale (¿elazne i nie¿elazne), 
niepùywaj¹ce drewno, tworzywo sztuczne i guma 
Tynk gipsowy  

 

 
2.1.2.Uziarnienie mieszanki niezwi¹zanej 0/31,5 
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4. SPRZÆT 

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpùywu na jako�ã wykonywanych robót. 
Prace zwi¹zane z zaùadunkiem, rozùadunkiem oraz przewozem materiaùów budowlanych nale¿y 

wykonywaã przy u¿yciu sprzêtu o masie caùkowitej ù¹cznie z ùadunkiem do 10 T .    
 
5. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 
wpùyn¹ niekorzystnie na jako�ã wykonywanych robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów.  
Prace zwi¹zane z zaùadunkiem, rozùadunkiem oraz przewozem materiaùów budowlanych nale¿y 

wykonywaã przy u¿yciu sprzêtu o masie caùkowitej ù¹cznie z ùadunkiem do 10 T .    
 

6. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jako�ã zastosowanych materiaùów i wykonywanych robót. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zale¿no�ci od ustaleñ , roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu, 
b) odbiorowi czê�ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu, 
 

7.1.a. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 

Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulêgaj¹ zakryciu -bêdzie dokonany w czasie 

umo¿liwiaj¹cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postêpu 

robót przez inspektora nadzoru. Gotowo�ã danej czê�ci robót do odbioru zgùasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i powiadamia o tym fakcie inspektora nadzoru. 
 

7.1.b. Odbiór czê�ciowy 

Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych robót. Odbioru czê�ciowego robót 

dokonuje siê wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor 

nadzoru 
 

7.1.c. Odbiór ostateczny robót 

 

7.1.c.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilo�ci, jako�ci i warto�ci.  
 

7.1.c.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokóù odbioru 
ostatecznego robót sporz¹dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj¹cego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaã nastêpuj¹ce dokumenty: 
1. dokumentacjê projektow¹ podstawow¹ z naniesionymi zmianami oraz dodatkow¹, je�li zostaùa 
sporz¹dzona w trakcie realizacji umowy, 
2. dziennik budowy je�li zostaù zaùo¿ony przez Zamawiaj¹cego, 
3. obmiar powykonawczy potwierdzony przez Zamawiaj¹cego lub inspektora nadzoru. 
4. deklaracjê zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiaùów (atesty) zgodnie z ST. 
 

7.1.d. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonania robót zwi¹zanych z usuniêciem wad 
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stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniaùych w okresie gwarancyjnym.  
 

8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar Robót bêdzie okre�laã faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacj¹ 

Projektow¹ i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
 

II. SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 1 

 

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

W zakresie skucie, rozebrania starej nawierzchni z kostki , rozbiórka elementów betonowych ,  , 
korytowanie terenu, wywóz i utylizacja gruzu   
Sprzêt do rozbiórki 

Do wykonania robót zwi¹zanych z rozbiórk¹ elementów dróg mo¿e byã wykorzystany sprzêt podany 

poni¿ej: 
- spycharki, ùadowarki, samochody ciê¿arowe, zrywarki, mùoty pneumatyczne, piùy mechaniczne. 
 

2. WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ wedùug rysunków w projekcie 

budowlanym  

 

2.1 Nawierzchnia z pùyt betonowych a¿urowych typu Jomb gr 10 cm uùo¿ona na : 
- na podsypce piaskowej z piasku ùamanego 0,075:2,0 mm,  
- na podbudowie z zasadniczej mieszanki niezwi¹zanej C50/30 0;31,5 mm, 
- na warstwie mrozoochronnej z kruszywa naturalnego 0;31,5 mm k>8m/dobê.  
- na geowùókninie  o wytrzymaùo�ci na rozci¹ganie ponad 15 kN/m. 
 Spadek poprzeczny i podùu¿ny w kierunku korytka liniowego i kratek �ciekowych. Opór obrze¿a 

betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo  piaskowej z wypeùnieniem spoin zapraw¹ 

cementow¹ , krawê¿nik betonowy drogowy na ùawie betonowej . 
 

2.2  Nawierzchnia z kostki betonowej gr 6, 8 cm uùo¿ona na : 
- na podsypce piaskowej z piasku ùamanego 0,075:2,0 mm,  
- na podbudowie z zasadniczej mieszanki niezwi¹zanej C50/30 0;31,5 mm, 
Spadek poprzeczny i podùu¿ny w kierunku korytka liniowego. Opór obrze¿a betonowe o wymiarach 

30x8 cm na podsypce cementowo  piaskowej z wypeùnieniem spoin zapraw¹ cementow¹.  
 
2.3. Roboty uzupeùniaj¹ce � trawnik , zieleñ  
- uzupeùnienie roz�cielenia ziemi urodzajnej rêczne z transportem taczkami, obsianie trawnika  w 
ziemi urodzajnej. 
 

3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ¥CE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã wykonania robót, ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, SST i poleceniami przedstawiciela Inwestora oraz inspektora nadzoru. 
 

4. SZCZEGÓ£OWY OPIS ROBÓT : 

 

4.1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce 

realizacji nawierzchni podwórek przy ul. Mickiewicza i Kêtrzyñskiego w Gi¿ycku  

 

4.1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja bêdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ 

wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie wszystkich robót zwi¹zanych z 

wykonaniem nawierzchni. Obejmuj¹ prace zwi¹zane z dostaw¹ materiaùów, wykonawstwem i 

wykoñczeniem robót wykonywanych na miejscu. 
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4.1.3. Zakres robót objêtych specyfikacj¹ 

W ramach prac budowlanych przewiduje siê wykonanie nastêpuj¹cych robót wg SST   
Roboty obejmuj¹ nawierzchniê z kostki betonowej , pùyt betonowych a¿urowych , trawnik i roboty 
towarzysz¹ce. 
 

4.1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podstawowe u¿yte w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi Polskimi Normami 
 

4.1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�ã wykonania tych robót. 
 

4.1.6. Dokumentacja, któr¹ nale¿y przedstawiã w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcê w trakcie budowy musi byã zgodna z zasadami 

podanymi w Specyfikacji Technicznej.  
 

4.1.7. Materiaù 

Opisany w pkt 3 
 

4.1.8. Sprzêt niezbêdny do wykonania robót 

Rodzaje sprzêtu u¿ywanego do robót betonowych oraz szalowañ pozostawia siê do uznania 

Wykonawcy. 
 

4.1.9. Transport 

 

4.1.9.1. Transport materiaùów 

Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nale¿y stosowaã specjalistyczne pojazdy do 

tego przystosowane. Zaùadunek, transport i rozùadunek materiaùów nale¿y przeprowadziã zgodnie z 

przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
 

4.1.9.2 Czas transportu gotowej mieszanki betonowej 

Beton powinien byã dostarczony i wbudowany w ci¹gu 1 godziny po wyprodukowaniu, 

przetransportowany przy u¿yciu samochodów - betoniarek. 
 

4.1.10. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania podano w Specyfikacji Technicznej. 
 

4.1.11. Kontrola jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w Specyfikacji Technicznej. 
 

4.1.12. Obmiar robót 

Obmiar robót bêdzie okre�laã faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacj¹ 

projektow¹, ST i SST, w jednostkach przedmiaru robót. 
 

4.1.13. Odbiory robót 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej. 
 

4.2.14. Podstawa pùatno�ci 

Podstaw¹ pùatno�ci jest umowa miêdzy Wykonawc¹ i Inwestorem. 
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4.2.15. Przepisy i dokumenty zwi¹zane 

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych -Tom 1- Budownictwo ogólne: 
Rozdziaù 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
Rozdziaù 2 - Roboty Betonowe 
Rozdziaù 3 - Betonowe elementy prefabrykowane 

1. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwi¹zanych i hydraulicznie zwi¹zanych materiaùów stosowanych 
   w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

2. PN-EN 13285:2010  Mieszanki niezwi¹zane. Specyfikacja 

3. PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wùa�ciwo�ci kruszyw. Metody oznaczania 
   odporno�ci na rozdrabnianie 

4. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wùa�ciwo�ci kruszyw. Czê�ã 5: Oznaczanie 
   zawarto�ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj¹ 

5. PN-EN 1097-6:2022 Badania mechanicznych i fizycznych wùa�ciwo�ci kruszyw. Czê�ã 6: Oznaczanie 
 +AC:2004+Ap:2005+A1:2006 gêsto�ci ziaren i nasi¹kliwo�ci 

6. PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwi¹zane i zwi¹zane spoiwem hydraulicznym � Czê�ã 2: Metody 
   okre�lania gêsto�ci i zawarto�ci wody. Zagêszczanie metod¹ Proctora 

7. PN-EN 932-1:1999  Badania podstawowych wùa�ciwo�ci kruszyw. Metody pobierania próbek 

8. PN-EN 932-2:2001  Badania  podstawowych  wùa�ciwo�ci  kruszyw.  Metoda  pomniejszania  próbek 
   laboratoryjnych 

9. PN-EN 932-3:2001  Badania   podstawowych   wùa�ciwo�ci   kruszyw.   Procedura   i   terminologia 
   uproszczonego opisu petrograficznego 
 
10. PN-EN 933-1:2000+A1:2006         Badania geometrycznych wùa�ciwo�ci kruszyw. Oznaczanie skùadu ziarnowego. 

Metoda przesiewania 
 
11. PN-EN 933-3:1999+A1:2004         Badania geometrycznych wùa�ciwo�ci kruszyw. Oznaczenie ksztaùtu ziaren za pomoc¹ 

wskaênika pùasko�ci 
 

12. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wùa�ciwo�ci kruszyw � Czê�ã 4: Oznaczanie ksztaùtu

  ziaren.  Wskaênik ksztaùtu 

13. PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych   wùa�ciwo�ci   kruszyw.   Oznaczanie   procentowej

  zawarto�ci  ziaren  o  powierzchniach  powstaùych  w  wyniku  przekruszenia  lub 
  ùamania kruszyw grubych  
14. PN-EN 933-8:2001+Ap:2010          Badania  geometrycznych  wùa�ciwo�ci  kruszyw  �  Czê�ã  8:  Ocena  zawarto�ci drobnych 

cz¹stek. Badanie wskaênika piaskowego 
 

15. PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych wùa�ciwo�ci kruszyw. Analiza chemiczna 

16. PN-EN 1367-1:2007 Badania  wùa�ciwo�ci  cieplnych  i  odporno�ci  kruszyw  na  dziaùanie  czynników 
  atmosferycznych. Czê�ã 1: Oznaczanie mrozoodporno�ci 

 

                                                                                         
    Opracowaù  

 
                                                                                                                Janusz Ejsmont 


