Gmina Miejska Gizycko 11-500 Gizycko Al. 1 Maja 14

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45232454-9 Roboty budowlane w zakresie zbiornikow wéd deszczowych

NAZWA INWESTYCJI :  Zagospodarowania terenu dziatek nr 2-489/42, 2-489/62, 2-491 na zapleczu ulic: Mickiewicza nr 41-47
oraz Ketrzynskiego 3-7 w Gizycku

ADRES INWESTYCJI  : dziatka nr 2-489/42, 2-489/62, 2-491 na zapleczu ulic: Mickiewicza nr 41-47 oraz Ketrzyniskiego 3-7,11-
500 Gizycko,Polska,11-500 Gizycko

INWESTOR . Wspodlnota Mieszkaniowa

ADRES INWESTORA  :  11-500 Gizycko

BRANZA . kanalizacja deszczowa_ ZAKRES I

SPORZADZIt. KALKULACJE : JANUSZ EJSMONT

DATA OPRACOWANIA : AKTUALIZACJA z dn. 05.08.2022 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

AKTUALIZACJA z dn. 05.08.2022 r.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. [ Razem
1 Kanalizacja deszczowa -Studnia chtonna , studnia zbiorcza, rurociagi
1.1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1,20 m3
0203-0300 m3 z transportem urobku samochodami samowytad.5-10 t na
odl.do 1km.Kategoria gruntu IV (B.l.nr 8/96)
studnia chton- |3.14*1.8*1.8*4 m3 40.69
na fi 200
-(3.14%1.8*1.8%4-3.14*1.1*1.1*4) m3 -25.50
studnia zbior- |3.14*1.2*1.2*3.4 m3 15.37
cza
-(3.14%1.2*1.2*3.4-3.14*0.65*0.65*3.4) m3 -10.86
rurociagi 1.07 m3 1.07
RAZEM 20.77
1.2|KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km m3
0214-0401 odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.5-10t po dro-
gach utwardzonych.Grunt kat.llI-1V(B.l.nr 8/96)
Krotnos¢ = 6
20.77 m3 20.77
RAZEM 20.77
1.3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi  |m3
0218-0500 1,20 m3 na odkfad. Grunt kategorii Ill (B.l.nr 8/96)
studnia chton- |3.14*1.8%1.8*4-3.14*1.1*1.1*4 m3 25.50
na fi 200
studnia zbior- |3.14*1.2*1.2*3.4-3.14*0.65*0.65*3.4 m3 10.86
cza
rurociagi 1.4*0.5*13.5 m3 9.45
RAZEM 45.81
1.4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 m3
0230-0100 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt
kategorii I-11l (B.l.nr 8/96)
studnia chton- |3.14*1.8%1.8%4-3.14*1.1*1.1*4 m3 25.50
na fi 200
studnia zbior- |3.14*1.2*1.2*3.4-3.14*0.65"0.65*3.4 m3 10.86
cza
rurociagi 1.4*0.5*13.5 m3 9.45
-13.5*3.14*0.1*0.1-0.653 m3 -1.08
RAZEM 44.73
1.5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty |m3
0236-0200 kategorii IlI-IV
studnia chton- |3.14*1.8%1.8*4-3.14*1.1*1.1*4 m3 25.50
na fi 200
studnia zbior- |3.14*1.2*1.2*3.4-3.14*0.65*0.65*3.4 m3 10.86
cza
rurociagi 1.4*0.5*46.5 m3 32.55
-46.5*3.14*0.1*0.1-2.09 m3 -3.55
RAZEM 65.36
1.6|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego- zwir ptukany 30-40mm. m2
0114-0100 Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm. Pod
studnie chtonng
3.14*1.5*1.5 m?2 7.07
RAZEM 7.07
1.7|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o gtebokosci 3 m |szt.
0513-0100 z kregdw betonowych o srednicy 1000 mm z pokrywag nadstu-
dzienng zelbetowg
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.8|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie z kregéw betono- (0.5 m
0513-0200 wych o srednicy 1000 mm.Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gte-
bokosci
-3 0.5m -3.00
RAZEM -3.00
1.9/KNR 2-18 Studzienka D 1 $ciekowa betonowa uliczna o $rednicy 500 mm  |szt.
0625-0200 H= 1,85 m. |zolacja zewnetrznej powierzchni studzienki. Wtacze-
analogia nie przykanalika PVC fi 200 do studzienki wraz z obsadzeniem
tulei ochronnej( 4 szt.). Pokrywa zelbetowa, wtaz Zeliwny D 400
typ ciezki 40 t na zawiasach.
szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.10|KNR-W 2-01 |Podsypka filtracyjna z piasku wykonywana wraz z przygotowa- |m3
0609-0100 niem kruszywa w gotowym suchym wykopie
0.15*0.3*(11+1.5+2) m3 0.65
RAZEM 0.65
1.11|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 160 m
0408-0200 mm tgczonych na wcisk
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
1.12|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 200 m
0408-0300 mm tgczonych na wcisk

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36239
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2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
1.13|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 315 m
0408-0500 mm tgczonych na wcisk
11 m 11.00
RAZEM 11.00
1.14|KNR 4-01 Przebicie otworéw o grubosci 10 cm w elementach z betonu zwi- |szt.
0208-0100 rowego o powierzchni do 0,05 m2
szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.15|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe o $rednicy |szt.
0421-0200 zewnetrznej 160 mm tgczone na wcisk
szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.16|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe o $rednicy |szt.
0421-0300 zewnetrznej 200 mm tgczone na wcisk
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.17|KNR-W 2-15 |Zgarniacz wody deszczowej, odptyw wody deszczowej, odptyw |szt.
0215-0200 rury spustowej szary PVC
szt. 2.00
RAZEM 2.00
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