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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)
1.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem szczegodtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji
robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu dziatek nr 2-489/42, 2-489/62 i 2-491 na
zapleczu ulic: Mickiewicza nr 41-47 oraz Ketrzynskiego nr 3-7 w Gizycku.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robo6t budowlanych:

- roboty rozbiérkowe,

- zagospodarowanie drogowe z zastosowaniem nawierzchni przepuszczalnych - piyt
azurowych gr 10 cm oraz nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podjazdach do garazy i
gr. 6 cm na ciggach pieszych,

- rozwigzanie problemu odprowadzania wod opadowych z terenu miejskiego oraz budynkéw
przylegtych poprzez zastosowanie studni chtonnych z rozdziatem zlewni na tereny miejskie i
tereny wspdélnot,

- zamontowanie na istniejgcym przykanaliku - przelewie do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej zaworu zwrotnego.

- zabezpieczenie zalewania garazy w budynkach przy ul. Mickiewicza 43-45 oraz
Ketrzynskiego 3 poprzez podniesienie terenu przy krawedzi zjazdéw do garazy w celu
zmiany kierunku sptywu wéd,

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegdbtowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przy zlecaniu i realizacji robét
budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdélne dla roboét
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robét. W
przypadku braku ogolnych specyfikacji technicznych dla danego asortymentu robot, ustalenia
dotyczg rowniez dla SST sporzgdzanych indywidualnie.

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. Ogoine wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania.

2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokdtem teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami.



2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
odpowiednie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, a przede wszystkim ogrodzenie
miejsca prowadzonych robdét. Koszt zabezpieczenia terenu robdt nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng (w kosztach posrednich).

2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

2.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci i instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

2.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia osi przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdét. Prace zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem
oraz przewozem materiatdbw budowlanych nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu o masie
catkowitej fgcznie z fadunkiem do 10 T .

3. MATERIAL

3.1. Kruszywa i sktadniki zapraw
a) Piasek
-na podsypke -powinien odpowiada¢ wymogom PN-B-06712 piasek tamany 0,075:2,0 mm
-do zaprawy cementowo-piaskowej -wymogom PN-B-06711
b) kruszywo naturalne frakcji 0:31,5mm k>8m/dobe powinno odpowiada¢é wymogom
PN-S-0102:1997
Grys tamany do nawierzchni drogowych, 4-8 mm, 8-16 mm do wypetnienia ptyt azurowych
¢) Woda -powinna odpowiada¢ wymogom PN-B-32250
d) Cement -portlandzki klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-19701
3.2. Beton C12/15 wg PN-B-06250
3.3. Elementy betonowe drobnowymiarowe — drogowe, obrzeze 100x30x8cm,
Kraweznik uliczny prosty o wym. 100x30x15 cm, kolor szary,
Kraweznik uliczny najazdowy wym. 100x25x12 cm, kolor szary
Kostka betonowa drogowa cegietka gr 6, 8 cm kolor szary ,
pityty azurowe betonowe typu jomb o wymiarach 40x60 cm gr 10 cm
3.4 Geowtdknina o wytrzymatosci na rozcigganie ponad 15 kN/m
Szpilki do geowtdkniny

3.5 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 0:31,5 mm.

Kruszywo do wykonania podbudowy z mieszanki niezwigzanej powinno by¢ kruszywo
naturalne, sztuczne lub recyklingu, albo mieszanka tych kruszyw. Kruszywo powinno by¢
jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.



Wiasciwos$ci kruszyw do mieszanki niezwigzanej

Tablical:
Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych
Rozdziat w . Co .
PN-EN Kruszywa do mieszanki niezwigzanej
wlasciwosé przeznaczonej na podbudowg pomocnicza
13242 dlaruchu KR3-4
+A1:2010
0,063; 0, 5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4;
4.2 Zestaw sit # 31,5; 45; 631 90 (zestaw podstawowy plus
zestaw 1)
Uziarnienie wg PN-EN 933-1:
431 Kruszywo grubed >1 oraz D >2 Gc80/20,
Kruszywo drobne d =0 oraz D <5,6 GF80,
Kruszywo 0 Ciagtym uziarnieniu
d=0oraz D >5,6 Ga80
Ogblne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa
432 grubego na sitach posrednich wg PN-EN 933-1 GTCNR
433 Tolerancje typowego uziarnieniakruszywa drobnego GTENR,
i kruszywa o ciagltym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 GTANR
Ksztalt kruszywa grubego- wg PN-EN 933-4
4.4 a)maksymalne wartosci wskaznika ptaskosci lub Flso
b)maksymalne wartoéci wskaznika ksztattu Slss
Kategorie procentowych zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszongj lub tamanych oraz ziaren
4.5 catkowicie zaokraglonych w kruszywie grubym wg 50130
PN-EN 933-5
Zawartos¢ pylow wg PN-EN 933-1:
a)  w kruszywie grubym f
4.6 b)  w kruszywie drobnym Dekdarowana
c) w kruszywie o ciaglym uziarnieniu
Odpornos¢ na rozdrabnianie wg PN-EN  1097-2,
5.2 kateqoria ni . .. LA40
egoria nie wyzsza niz
54 Gestos¢ wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat 7, 8 albo 9 Deklarowana
K ategoriesktadnikowkruszywagrubegoz
recyklingu***)
Rc + Ru + Rg cug 90
5.6 Ra Rees
Rg ng
X X1
FL FLs
6.2 Siarczany rozpuszczane w kwasie ASNR
| wg PN-EN 1744-1
6.3 Catkowita zawartos¢ siarki wg PN-EN 1744-1 SuR
6521 Statos¢ objetosci .z'uZla stalowniczego wg  PN-EN Vs
e 1744-1:1998. rozdziat 19.3
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu
6.5.2.2 wielkopiecowym chtodzonym powietrzem wg PN-EN Brak rozpadu
1744-1p.19.1
Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu wielkopiecowym
6523 Ch’foi)izonqupowietrzem wg PN-EN 174411)-1 p.‘])g.Z Brak rozpadu
6.5.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 B rak quStanCJ | sekodliwych w §t95unku do
srodowiska wg odrebnych przepisow




Rozdziat w

Kruszywa do mieszanki niezwiazanej

PN-EN
wihasciwose przeznaczonej na podbudowg pomocnicza
13242 dlaruchu KR3-4
+A1:2010
Brak zadnych cial obcych takich jak
6.5.4 Zanieczyszczenia drewno, szkto i plastik, mogacych
pogorszy¢ wyr6b koncowy
Rozdziat w Kruszywa do mieszanki niezwigzanej
PN-EN
wihasciwosce przeznaczonej na podbudowg pomocnicza
13242 dlaruchu KR3-4
+A1:2010
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg SB
72 PN-EN 1097-2 H
— skaly magmowe i przeobrazone: F4
733 Mrozoodpornosé na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN | - K@Y 0SAAOWEE s iewiceei iz 10
1367-1 — kruszywa z recyklingu : Fdeklarowana (nie
wiecej niz 10 (25%%))
Zalacznik C | Skiad materiatowy deklarowany
Wiekszosé substancji  niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
Zatacznik C, zrodtach kruszywa pochodzenia
podrozdziat | Istotne cechy srodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do
C34 kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy

bada¢ czy zawartosé substancji
niebezpiecznych nie przekracza  wartosci
dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw

") Laczna zawarto$¢ pytdéw w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.1.2

.Jub2.13

Pod warunkiem, ze zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

) Kategorie zawartosci sktadnikéw kruszyw grubych z recyklingu (mozna stosowaé kruszywo z recyklingu
betonu lub mieszanki mineralino — asfaltowe] pod warunkiem spetnienia wszystkich wymagan postawionych w
ninigjszej tablicy oraz dla mieszanki i warstwy):

Rc = Beton, wyroby betonowe, zaprawa
Betonowe elementy murowe

Ru = Kruszywo niezwigzane, kamien naturalny
Kruszywo zwigzane hydraulicznie

Rg = Szkio

Ra = Materiaty bitumiczne

FL = Materiat ptywajacy, tacznie [cm3/kg]

X =Inne

Zwarte (np. glinai grunt)

Rézne: metale (zelazne i niezelazne),
nieptywajace drewno, tworzywo sztuczne i guma
Tynk gipsowy

2.1.2.Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5



4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Prace zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem oraz przewozem materiatdw budowlanych nalezy
wykonywac przy uzyciu sprzetu o masie catkowitej tgcznie z tadunkiem do 10 T .

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Prace zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem oraz przewozem materiatdw budowlanych nalezy
wykonywac przy uzyciu sprzetu o masie catkowitej tgcznie z tadunkiem do 10 T .

6. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen , roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

7.1.a. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu -bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot przez inspektora nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i powiadamia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.1.b. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje inspektor
nadzoru

7.1.c. Odbior ostateczny robot

7.1.c.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

7.1.c.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. dziennik budowy jesli zostat zatozony przez Zamawiajgcego,

3. obmiar powykonawczy potwierdzony przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru.

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow (atesty) zgodnie z ST.

7.1.d. Odbiér pogwarancyijny.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonania robo6t zwigzanych z usunieciem wad



stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar Robét bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 1
1. ROBOTY ROZBIORKOWE

W zakresie skucie, rozebrania starej nawierzchni z kostki , rozbiérka elementéw betonowych ,
korytowanie terenu, wywoz i utylizacja gruzu

Sprzet do rozbidrki

Do wykonania roboét zwigzanych z rozbidrkg elementéow drég moze byé wykorzystany sprzet podany
ponizej:

- spycharki, tadowarki, samochody ciezarowe, zrywarki, mioty pneumatyczne, pity mechaniczne.

2. WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ wedilug rysunkéw w projekcie
budowlanym

2.1 Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych typu Jomb gr 10 cm utozona na :

- na podsypce piaskowej z piasku famanego 0,075:2,0 mm,

- na podbudowie z zasadniczej mieszanki niezwigzanej C50/30 0;31,5 mm,

- ha warstwie mrozoochronnej z kruszywa naturalnego 0;31,5 mm k>8m/dobe.

- ha geowtdkninie o wytrzymatosci na rozcigganie ponad 15 kN/m.

Spadek poprzeczny i podtuzny w kierunku korytka liniowego i kratek sciekowych. Opér obrzeza
betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg , kraweznik betonowy drogowy na fawie betonowe;j .

2.2 Nawierzchnia z kostki betonowej gr 6, 8 cm utozona na :

- na podsypce piaskowej z piasku famanego 0,075:2,0 mm,

- na podbudowie z zasadniczej mieszanki niezwigzanej C50/30 0;31,5 mm,

Spadek poprzeczny i podtuzny w kierunku korytka liniowego. Opér obrzeza betonowe o wymiarach
30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.

2.3. Roboty uzupetniajgce — trawnik , zielen
- uzupetnienie rozscielenia ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami, obsianie trawnika w
ziemi urodzajne;j.

3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami przedstawiciela Inwestora oraz inspektora nadzoru.

4. SZCZEGOLOWY OPIS ROBOT :

4.1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji nawierzchni podworek przy ul. Mickiewicza i Ketrzynskiego w Gizycku

4.1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich roboét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robot wykonywanych na miejscu.



4.1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych rob6t wg SST

Roboty obejmujg nawierzchnie z kostki betonowej , ptyt betonowych azurowych , trawnik i roboty
towarzyszace.

4.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami

4.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robaot.

4.1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Specyfikacji Technicznej.

4.1.7. Materiat
Opisany w pkt 3

4.1.8. Sprzet niezbedny do wykonania robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych oraz szalowan pozostawia sie do uznania
Wykonawcy.

4.1.9. Transport

4.1.9.1. Transport materiatéw

Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do
tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.1.9.2 Czas transportu gotowej mieszanki betonowej
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw - betoniarek.

4.1.10. Wykonanie roboét
Ogolne zasady wykonania podano w Specyfikacji Technicznej.

4.1.11. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Techniczne.

4.1.12. Obmiar roboét
Obmiar robét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonanych robdét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST i SST, w jednostkach przedmiaru robaét.

4.1.13. Odbiory robét
Ogolne zasady odbiorow robot podano w Specyfikacji Techniczne;j.

4.2.14. Podstawa ptatnosci
Podstawg pfatnosci jest umowa miedzy Wykonawcg i Inwestorem.



4.2.15. Przepisy i dokumenty zwigzane

Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlano-montazowych -Tom 1- Budownictwo ogdlne:

Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

Rozdziat 2 - Roboty Betonowe
Rozdziat 3 - Betonowe elementy prefabrykowane

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

PN-EN 13242+A1:2010

PN-EN 13285:2010
PN-EN 1097-2:2010

PN-EN 1097-5:2008
PN-EN
+AC:2004+Ap:2005+A1:2006
PN-EN 13286-2:2010

PN-EN 932-1:1999
PN-EN 932-2:2001

PN-EN 932-3:2001

PN-EN 933-1:2000+A1:2006
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Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Mieszanki niezwigzane. Specyfikacja

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

1097-6:2022 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes$¢ 6: Oznaczanie

gestosci ziaren 1 nasigkliwosci

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cz¢$¢ 2: Metody
okreslania gestosci i zawartosci wody. Zageszczanie metoda Proctora

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metoda pomniejszania probek
laboratoryjnych

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia
Uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw. Oznaczenie ksztaltu ziaren za pomocag
wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych whasciwoscei kruszyw — Czgs$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
Ziaren. Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wiasciwoséci kruszyw. Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub

tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czegs¢é 8: Ocena zawartoéci drobnych
czastek. Badanie wskaznika piaskowego

Badania chemicznych whasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

Badania wtasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodporno$ci
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