Gmina Miejska Gizycko 11-500 Gizycko al. 1 Maja 14
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI :  Zagospodarowania terenu dziatek nr 2-489/42, 2-489/62, 2-491 na zapleczu ulic: Mickiewicza nr 41-47
oraz Ketrzynskiego 3-7 w Gizycku

ADRES INWESTYCJI  : dziatka nr 2-489/42, 2-489/62, 2-491 na zapleczu ulic: Mickiewicza nr 41-47 oraz Ketrzyniskiego 3-7,11-
500 Gizycko,Polska,11-500 Gizycko

INWESTOR :  Gmina Miejska Gizycko,Wspolnota Mieszkaniowa

BRANZA :  Roboty drogowe - wjazdy wydzielone z catosci inwestycji_ZAKRES Il

SPORZADZIt. KALKULACJE : JANUSZ EJSMONT

DATA OPRACOWANIA : AKTUALIZACJA z dn. 05.08.2022 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

AKTUALIZACJA z dn. 05.08.2022 r.



PRZEDMIAR_Mickiewicza_Ketrzyriskiego_ZAKRES Ill_edyt PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
.1|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych nie- |m3
0212-0400 zbrojonych o grubosci ponad 15 cm
0.1%(37.5+14.5) m3 5.200
RAZEM 5.200
1.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i m2
0101-0100 chodnikéw. Gtebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-1V
37.5+14.5 m?2 52.000
RAZEM 52.000
1.3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i m2
0101-0200 chodnikéw. Dodatek za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I- 1V
Krotnos¢ = 1.4
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
1.4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado-|m3
1103-0400 waniu i wytadowaniu. Transport samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 1 km
0.1*60 m3 6.000
RAZEM 6.000
1.5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zata- |m3
1103-0500 dunku i wytadunku.Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpo-
czety km odl.transportu ponad 1 km
Krotnos¢ =7
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
2 Wykonanie nawierzchni
.1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
0121-02
52/1000 ha 0.052
RAZEM 0.052
2.2|KNR 2-31 Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30; O- m2
0114-0500 31.5 Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
2.3|/KNR 2-31 Podsypka piaskowa. Piasek tamany 0,075-2,0. Zageszczenie m2
0105-0300 mechaniczne. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
Krotnos¢ = 10
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
2.4|KNR 2-31 Podsypka piaskowa. Piasek tamany 0,075-2,0 Zageszczenie me- |m?2
0105-0400 chaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
2.5/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm|m?2
0511-0300 uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informa-
cyjny nr 8/96)
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
2.6/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cmw  |m
0401-06 gruncie kat.lll-IV
6.74+2.74 m 9.480
RAZEM 9.480
2.7|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
0.2*0.25%(6.74+2.74) m3 0.474
RAZEM 0.474
2.8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
0403-0300 sypce cementowo-piaskowe;j
6.74+2.74 m 9.480
RAZEM 9.480
2.9|Analiza wtasna|Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Kanalizacja deszczowa -Studnia chtonna, separator, studnia D1, wpusty uliczne, rurociagi

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36239




