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ST-01 00 00 ODWODNIENIE. 

 
1.WSTÆP  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru prac zwi¹zanych z 

budow¹ � zagospodarowaniem terenu dziaùek nr 2-489/42, 2-489/62 i 2-491 na zapleczu ulic: 
Mickiewicza nr 41-47 oraz Kêtrzyñskiego nr 3-7 w Gi¿ycku � bran¿a sanitarna � odwodnienie,  
przyù¹cza kanalizacji deszczowej.  
Rozwi¹zanie problemu odprowadzania wód opadowych z terenu miejskiego oraz budynków 

przylegùych poprzez zastosowanie studni chùonnych z rozdziaùem zlewni na tereny miejskie i tereny 

wspólnot. 
Zabezpieczenie zalewania gara¿y w budynkach przy ul. Mickiewicza 43-45 oraz Kêtrzyñskiego 3 

poprzez podniesienie terenu przy krawêdzi zjazdów do gara¿y w celu zmiany kierunku spùywu wód,   
 
1.2 Zakres Technicznych Specyfikacji  
Techniczne Specyfikacje stosowane s¹ jako wymagania przetargowe i kontraktowe przy odbiorze i 

wykonaniu prac wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres prac opisanych Specyfikacjami Technicznymi.  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru prac zwi¹zanych z budow¹ 

kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia, zakres prac obejmuje:  
 Systemu kanalizacji deszczowej � rury PVC 200 
 Odwodnienia liniowe � korytka odpùywowe wraz ze skrzynkami odpùywowymi, usytuowane 

zgodnie z lokalizacj¹ okre�lon¹ w Dokumentacji Projektowej, przystosowane do nawierzchni z 

kostki betonowej.
 Wpusty uliczne, studnia zbiorcza D1, separator , studnia chùonna do zebrania wód opadowych

 
1.4. Podstawowe pojêcia.  
-Kanalizacja grawitacyjna - ruroci¹g podziemny, sùu¿¹cy do bezci�nieniowego transportu 

�cieków. -Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt in¿ynierski wystêpuj¹cy na sieci 

kanalizacyjnej (na dùugo�ci przewodu lub w wêêle) przeznaczony do kontroli stanu kanaùu i 

wykonania prac eksploatacyjnych maj¹cych na celu utrzymanie prawidùowego przepùywu 

�cieków.  
-Odwodnienie liniowe, wpust deszczowy - urz¹dzenie do odbioru wód opadowych, spùywaj¹cych do 

kanaùu z powierzchni terenu.  
-Studnia chùonna � urz¹dzenie do odprowadzania wód deszczowych do gruntu 
 
2.0. MATERIA£Y  
- kanalizacyjne rury kielichowe dla kanalizacji grawitacyjnej, wykonane z PVC typ S (SN 8 kPa), 
ù¹czone na uszczelkê, dostarczane przez dostawców, rura osùonowa typu Arot 110 mm.  
- korytka odpùywowe wraz ze skrzynkami odpùywowymi. Jako korytka odpùywowe do liniowego 

odwodnienia bêd¹ zastosowane kanaùy liniowe drogowe z polimerobetonu o przekroju V150 ,  klasa 
obci¹¿enia D400, o szeroko�ci wewnêtrznej 150 mm, umo¿liwiaj¹ce odpùyw przewidzianych 

projektem wód opadowych. Materiaù korytek zapewni ich nienasi¹kliwo�ã i odporno�ã na korozjê 

wywoùan¹ mrozem (mrozoodporno�ã F200 zgodnie z norm¹ PN-88/B-06250) i sol¹. Systemowa 

skrzynka odpùywowa kanaùu bêdzie z przetùoczeniem do wybicia i podù¹czenia rury gùadkiej o 

�rednicy zewnêtrznej Ø200. Zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹, przewidywane jest zastosowanie 

korytek odpùywowych na klasê obci¹¿enia D400 Definicja klas obci¹¿enia wedùug PN-EN 1433:2005. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacjê In¿yniera.  
- studnie �ciekowe typowe z krêgów betonowych 500 mm  
- kr¹g betonowy denny (osadnikowy) fi 500 mm .  
- pier�cieñ odci¹¿aj¹cy ¿elbetowy do studni �ciekowej o �r. 500 mm  
- osadnik uliczny �ciekowy fi 500 mm ¿elbetowy    
- nadstawka do osadnika ulicznego �ciekowego fi 500 mm ¿elbetowa  
- podstawa betonowa fi 920x150 pod wpust uliczny typ ciê¿ki fi 480    
- studnia  chùonna z typowych krêgów betonowych 2000 mm wysoko�ã 4,0 m na warstwie ¿wiru 

pùukanego granulacji 30; 40mm  
- Pùyta pokrywowa na studnie chùonn¹ 2240x600x180 z wyùazem ¿eliwnym 
- pier�cieñ podtrzymuj¹cy do studni 
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- studnie kanalizacji zewnêtrznej - pokrywa ¿eliwna  
- stopnie kanaùowe ¿eliwne "Alfa" do wbijania  
- wpust �ciekowy ¿eliwny kl. D 400 H-115, 3/4 koùnierz, przystosowany do kosza, z rusztem  
uchylnym, z ryglem,  
- Separator lamelowy  przebadany dla przepùywów nominalnych i maksymalnych, a wyniki testów 

potwierdzone powinny byã przez  Instytut Techniki Budowlanej wydaj¹c Krajow¹ Ocenê Techniczn¹ 

maj¹ oznakowanie CE dopuszczaj¹ce do zastosowania na terenie Unii Europejskiej oraz oznakowanie 
znakiem budowlanym. 
Korpus wykonany zgodnie z Norm¹ PN-EN 1917 oraz Krajow¹ Ocen¹ Techniczn¹ z betonu klasy co 

najmniej C35/45, wodoszczelnego ≥W8, o nasi¹kliwo�ci poni¿ej 5%, mrozoodpornego F150 w wodzie 

i F50 w 2% NaCl, odpornego na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1. 
 
SPECYFIKACJA � wymagania separatora 
1. Przepustowo�ã: 
    Qnom [dm3/s] (NS) - 3 
    Qmax [dm3/s] - 30 
Qnom [dm3/s] (NS) - przepustowo�ã nominalna urz¹dzenia, przy której nastêpuje zatrzymanie > 99% 

zanieczyszczeñ ropopochodnych (wynik uzyskany podczas badania urz¹dzenia zgodnie z 

wymaganiami normy PN-EN 858-1) 
Qmax [dm3/s] - maksymalna przepustowo�ã hydrauliczna urz¹dzenia, przy której nie ma 

niebezpieczeñstwa wypùukania zgromadzonych zanieczyszczeñ 
2. Úrednica rur wlot/wylot DN [mm] � 200  
3. Rzeczyw. poj. czê�ci osad. [dm3] - 180 
4. Pojemno�ã magazyn. oleju [dm3] - 150 
 
3.0. SPRZÆT  
Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ 

korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu: koparek, spycharek, sprzêtu do zagêszczania gruntu, wci¹garek 

mechanicznych. 
Korytka odwadniaj¹ce - roboty bêd¹ wykonywane rêcznie, przy u¿yciu drobnego sprzêtu do monta¿u 

korytek, zaproponowanego przez Wykonawcê i po akceptacji In¿yniera. 
 
4.0. TRANSPORT  
Korytka odpùywowe mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportu z uwzglêdnieniem 

zaleceñ producenta wyrobu.  
Transport i skùadowanie rur i ksztaùtek musz¹ byã przeprowadzane przy ci¹gùej obserwacji  
wùa�ciwo�ci tworzyw sztucznych i zewnêtrznych warunków panuj¹cych podczas procesu tak, aby 
wyroby nie byùy poddawane ¿adnym szkodom.  
Rury i ksztaùtki nie powinny mieã kontaktu z ¿adnym innym materiaùem, który mógùby uszkodziã 
tworzywo sztuczne. Rury w wi¹zkach musz¹ byã transportowane na samochodach o odpowiedniej 
dùugo�ci. Wyùadunek rur w wi¹zkach wymaga u¿ycia podno�nika widùowego z pùaskimi widiami lub  
dêwigu z belk¹ (trawersem). Nie wolno stosowaã zawiesi z lin stalowych lub ùañcuchów. Gdy rury 
zostaùy zaùadowane teleskopowo (rury o mniejszej �rednicy wewn¹trz rur o wiêkszej �rednicy) przed 
rozùadunkiem wi¹zki nale¿y wyj¹ã rury "wewnêtrzne". Gdy rury s¹ rozùadowywane pojedynczo 
mo¿na je zdejmowaã rêcznie (do �rednicy 250 mm) lub z u¿yciem podno�nika widùowego. Nie wolno 
rur zrzucaã lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaã na caùej dùugo�ci na  
podùodze pojazdu. Pojazd musi posiadaã wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze 
winny znajdowaã siê na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mog¹ byã nara¿one na 
dodatkowe obci¹¿enia. Je¿eli dùugo�ã rur jest wiêksza ni¿ dùugo�ã pojazdu, wielko�ã nawisu nie mo¿e 
przekroczyã 1 m. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Roboty przygotowawcze  
Lokalizacja studni zbiorczej D1, studni chùonnej, separatora, studzienek �ciekowych, odwodnienia 
liniowego powinna byã zgodna z dokumentacj¹ projektow¹.    
Przed przyst¹pieniem do wykonania kanaùów i obiektów powinny zostaã zakoñczone Roboty 

przygotowawcze zwi¹zane z niwelacj¹ terenu.  
Obiekty powinny byã wyznaczone w terenie przez geodetê z uprawnieniami. 
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Przed przyst¹pieniem do robót ziemnych nale¿y wykonaã urz¹dzenie odwadniaj¹ce, zabezpieczaj¹ce 

wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urz¹dzenie odwadniaj¹ce 

nale¿y kontrolowaã i konserwowaã przez caùy czas trwania robót.  
W miejscach, gdzie mo¿e zachodziã niebezpieczeñstwo wypadków, budowê nale¿y 

prowizorycznie ogrodziã od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyã �wiatùami. 
 
5.2 Poù¹czenia elementów ruroci¹gu.  
Elementy wykonane z PVC mog¹ byã ù¹czone, oprócz elementów z PVC, równie ¿ z elementami 

wykonanymi z innych materiaùów, takich jak: ¿eliwo, stal, PE itp.. Za� ù¹czenie odbywa siê za pomoc¹ 

zù¹cz kielichowych z pier�cieniem gumowym (elementy z PVC),  
Przy wykonywaniu poù¹czeñ kielichowych z pier�cieniem gumowym nale¿y sprawdziã czy bosy 

koniec rury (ksztaùtki) jest sfazowany, je�li nie - nale¿y sfazowaã. Odcinki rur zakupione u 

producenta powinny mieã takie sfazowanie, a w specjalnym wgùêbieniu kielicha umieszczon¹ 

uszczelkê. Wewnêtrzna powierzchnia kielicha i zewnêtrzna powierzchnia koñca bosego powinny byã 

oczyszczone i osuszone, nale¿y przy tym sprawdziã prawidùowo�ã uùo¿enia pier�cienia i dokùadno�ã 
jego przylegania w kielichu. Do wci�niêcia bosego koñca rury w kielich mo¿na u¿yã wciskarek 

ró¿nego typu, uùatwiaj¹cych tê czynno�ã lub rêcznie. Potwierdzeniem prawidùowo�ci wykonania 

poù¹czenia powinno byã osi¹gniêcie przez czoùo kielicha granicy wcisku oraz wspóùosiowo�ã 

ù¹czonych elementów. 
 
5.3 Studnia chùonna , studnie kanalizacyjne   
Wykonaã studnie chùonna z krêgów ¿elbetowych DN 2000 mm z wùazem ¿eliwnym typ ciê¿ki DN 
600. Elementy prefabrykowane zale¿nie od ciê¿aru mo¿na ukùadaã przy u¿yciu sprzêtu monta¿owego. 

Przy monta¿u elementów, nale¿y zwróci ã uwagê na wùa�ciwe ustawienie krêgów i pùyt, 

wykorzystuj¹c oznaczenia monta¿owe /linie/ znajduj¹ce siê na wy¿ej wymienionych elementach. 

Krêgi oraz pùyty nale¿y ù¹czyã zapraw¹ cementow¹ marki B-80 wg PN-90/B-14501. Ýeliwne wùazy 

kanaùowe nale¿y montowaã na pùycie pokrywowej. Wùazy nale¿y usytuowaã nad stopniami 
zùazowymi, w odlegùo�ci 0,10 m od krawêdzi wewnêtrznej �cian studzienek. Zastosowano wùazy typu 

ciê¿kiego klasy D. Stopnie zùazowe w �cianie komory roboczej nale¿y montowaã mijankowo w 

dwóch rzêdach, w odlegùo�ciach pionowych 0,30 m i w odlegùo�ci poziomej osi stopni 0,30 m. 
Pierwszy stopieñ w kominie powinien byã stopniem skrzynkowym. Dno studzienki nale¿y wypeùniã 

¿wirem pùukanym granulacja 20-40 mm  i uùo¿yã pùytki betonowe w celu aby nie byùo wypùukiwane 

dno ¿wirowe przy wlewaniu siê wody opadowej do studni. 
Studnia zbiorcza ¿elbetowa DN 500 z pokrywa ¿elbetow¹. 
Studzienki �ciekowe typowe z krat¹ ¿eliwn¹   
Separator gotowy element do monta¿u w wykopie  
Podù¹czenie krat �ciekowych do studni D1 ruroci¹giem  DN200 poprzez  separator do studni chùonnej. 
Odwodnienie liniowe wù¹czone poprzez skrzynkê do studni chùonnej ruroci¹giem DN 200 
 
6.0. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT  
Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu zgodno�ci z Dokumentacj¹ Projektow¹ w zakresie: 

lokalizacji studni , separatora, odwodnienia, ruroci¹gu w planie i przekroju poprzecznym i 
wymaganych spadków oraz zgodno�ci z pkt. 5 niniejszej ST. Kontrola jako�ci bêdzie obejmowaùa 
powy¿sze elementy: 
-deklaracjê zgodno�ci wykonania tych elementów z Norm¹. 
- stwierdzenie zgodno�ci wykonania z Dokumentacj¹ Techniczn¹ i Specyfikacj¹,  - sprawdzenie rzêdnych  
- jako�ã u¿ytych materiaùów, 
- uùo¿enie a w szczególno�ci: 

- gùêboko�ã uùo¿enia  
- odchylenia osi 
- odchylenia spadku, 
- zabezpieczenia przy przej�ciach przez przeszkody, 

- wykonanie obiektów budowlanych (studzienek, studni separatora) 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiaru budowy sieci kanalizacyjnych s¹: 
1 [m] metr dla ukùadanych rur kanalizacyjnych, korytek odpùywowych,  
1 [kpl.]  � dla monta¿u studni kanalizacyjnych, 
1 [szt] zainstalowanych armatur itp. 
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1 [kpl.] � dla monta¿u separatora 
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlega wykonanie wykopu podùo¿a pod 

projektowane elementy. Odbiór robót nast¹pi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacj¹ 

Projektow¹, Specyfikacj¹ Techniczn¹ oraz wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i testy 

miaùy wynik pozytywny z tolerancjê stosownie do pkt. 6. 
 
9. PODSTAWA P£ATNO ÚCI 
Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera: 
- roboty przygotowawcze, 
- rêczne i mechaniczne wykopy z zasypywaniem 
- odwodnienie i umocnienie wykopów, 
- zakup i dostawa materiaùów, 
- ukùadanie i monta¿ ruroci¹gu w wykopie 
- monta¿ systemu odwodnieñ liniowych 
- zakup, dostawa i monta¿ urz¹dzeñ, 
- monta¿ studzienek , studni 
- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST 
 
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE.  
 PN-EN 1433:2005 Kanaùy odwadniaj¹ce nawierzchniê dla ruchu pieszego i koùowego - 

Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodno�ci.

 PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne".
 BN-83/8836-02  - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".
 BN-86/8971-08  - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Krêgi betonowe i ¿elbetowe".
 BN-62/6738-03  -"Beton hydrotechniczny. Skùadniki betonów. Wymagania techniczne".
 Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana 

przez producenta rur.
 "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych, tom II, 

Instalacje sanitarne i przemysùowe" - opracowane przez Centralny O�rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal", 02-656 Warszawa, ul Ksawerów 21

 "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruroci¹gów z tworzyw sztucznych" zalecone 
do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydane przez 
Polsk¹ Korporacjê Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


