Gmina Miejska Gizycko, Wspdlnota Mieszkaniowa

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45232454-9 Roboty budowlane w zakresie zbiornikéw wéd deszczowych

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowania terenu dziatek nr 2-489/42, 2-489/62, 2-491 na zapleczu ulic: Mickiewicza nr 41-47
oraz Ketrzynskiego 3-7 w Gizycku
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1.1|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce |m?2
0805-0100 piaskowej
analogia
chodnik 7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
1.2|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych nie- |m3
0212-0400 zbrojonych o grubosci ponad 15 cm
podjazdy , te- |0.1*60 m3 6.000
ren przed pod-
jazdem
RAZEM 6.000
1.3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokos$ci jezdni i m2
0101-0100 chodnikéw. Gtebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
pod chodniki  |125 m2 125.000
RAZEM 125.000
1.4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokos$ci jezdni i m2
0101-0200 chodnikéw. Dodatek za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I- IV
Krotnos¢ = 1.4
pod chodniki - |125 m2 125.000
krotno$¢ 1,4
RAZEM 125.000
1.5|KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokos$ci jezdni i m2
0101-0100 chodnikéw. Gtebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
pod ptyty azu- [390+22 m?2 412.000
rowe, krotnos¢
4.4
RAZEM 412.000
1.6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokos$ci jezdni i m2
0101-0200 chodnikéw. Dodatek za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I- IV
Krotnos¢ = 4.4
pod ptyty azu- |390+22 m2 412.000
rowe, krotnos$é
44
RAZEM 412.000
1.7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado-|m3
1103-0400 waniu i wytadowaniu. Transport samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 1 km
kostka 7*0.06 m3 0.420
beton 0.1*60 m3 6.000
grunt 125%0.27+412*0.52 m3 247.990
RAZEM 254.410
1.8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- |m3
1103-0500 dunku i wytadunku.Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpo-
czety km odl.transportu ponad 1 km
Krotnos¢ =7
krotno$¢ 7 254.41 m3 254.410
RAZEM 254.410
2 Wykonanie nawierzchni
2.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
0121-02
(390+50+75+22)/1000 ha 0.537
RAZEM 0.537
2.2|KNR-O 9-11  |Wzmacnianie podifoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o |m?2
0101-0201 umiarkowanej no$nosci, sposobem recznym
pod azur (390+22)*1.1 m?2 453.200
RAZEM 453.200
2.3|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego 0-31,5 , K>8m/dobe . Wars- |m?2
0114-0100 twa dolna. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
pod azur (390+22) m2 412.000
RAZEM 412.000
2.4|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Dodatek za |m?2
0114-0200 kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad 20 cm
Krotnos¢ = 5
pod azur, krot- |-(390+22) m2 -412.000
nos¢ 5
RAZEM -412.000
2.5/KNR 2-31 Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30; O- m2
0114-0500 31.5 Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
(390+22) m?2 412.000
RAZEM 412.000
2.6|KNR 2-31 Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30; O- m2
0114-0600 31.5. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad 15

cm
Krotnosé = 10
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pod ptyty azu- |390+22 m2 412.000
rowe, krotno$é
10
RAZEM 412.000
2.7|KNR 2-31 Podsypka piaskowa. Piasek tamany 0,075-2,0. Zageszczenie m2
0105-0300 mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
Krotnos¢ = 10
(390+22) m?2 412.000
RAZEM 412.000
2.8/KNR 2-31 Podsypka piaskowa. Piasek tamany 0,075-2,0 Zageszczenie me- |m?2
0105-0400 chaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
390+22 m?2 412.000
RAZEM 412.000
2.9/KNR 2-25 Budowa nawierzchni z ptyt azurowych wypetnione grysem ka- m2
0407-0300 miennym
390 m?2 390.000
RAZEM 390.000
2.10|KNR 2-31 Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30; O- m2
0114-0500 31.5 Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
kostka betono-|(50+75) m2 125.000
wa
RAZEM 125.000
2.11|KNR 2-31 Podsypka piaskowa. Piasek tamany 0,075-2,0. Zageszczenie m2
0105-0300 mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
Krotnos¢ = 10
kostka betono-|(50+75) m2 125.000
wa
RAZEM 125.000
2.12|KNR 2-31 Podsypka piaskowa. Piasek tamany 0,075-2,0 Zageszczenie me- |m?2
0105-0400 chaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
kostka betono- |(50+75) m2 125.000
wa
RAZEM 125.000
2.13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsyp-|m?2
0511-02 ce cementowo-piaskowe;j
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
2.14|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm|m?2
0511-0300 ukfadanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informa-
cyjny nr 8/96)
75+22 m?2 97.000
RAZEM 97.000
2.15/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x40 cmw  [m
0401-06 gruncie kat.llI-1V
68.7+16.8+144.1 m 229.600
RAZEM 229.600
2.16/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej|m
0407-0400 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
opaska 68.7 m 68.700
RAZEM 68.700
2.17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
0.2*0.25%(16.8+144.1) m3 8.045
RAZEM 8.045
2.18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
0403-0300 sypce cementowo-piaskowej
16.8 m 16.800
RAZEM 16.800
2.19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na pod- |m
0403-0500 sypce cementowo-piaskowej
1441 m 144.100
RAZEM 144.100
2.20/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na |m3
0218-02 terenie ptaskim
130 *0.5*0.1 m3 6.500
RAZEM 6.500
2.21|Analiza wtasna|Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Kanalizacja deszczowa -Studnia chtonna , separator, studnia D1, wpusty uliczne, rurociagi
3.1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1,20 m3
0203-0300 m3 z transportem urobku samochodami samowytad.5-10 t na
odl.do 1km.Kategoria gruntu IV (B.l.nr 8/96)
studnia chton- |3.14*1.8*1.8*4 m3 40.694
na fi 200
-(3.14%1.8*1.8%4-3.14*1.1*1.1*4) m3 -25.497
separator 3.14*1.2*1.2*3.4 m3 15.373
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-(3.14%1.2*1.2*3.4-3.14*0.65*0.65*3.4) m3 -10.863
studnia D1 3.14*1.0*1.0*1.9 m3 5.966
-(3.14%1.0*1.0*1.9-3.14*0.25*0.25%1.9) m3 -5.593
wpust 3*3.14*1.0%1.0*1.65 m3 15.543
-3%(3.14*1.0*1.0%1.65-3.14*0.25*0.25*1.65) m3 -14.572
rurociagi 3.55 m3 3.550
RAZEM 24.601
3.2|KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km m3
0214-0401 odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.5-10t po dro-
gach utwardzonych.Grunt kat.llI-1V(B.l.nr 8/96)
Krotnos¢ = 6
24.6 m3 24.600
RAZEM 24.600
3.3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi  |m3
0218-0500 1,20 m3 na odkfad. Grunt kategorii Ill (B.l.nr 8/96)
studnia chton- |3.14*1.8%1.8*4-3.14*1.1*1.1*4 m3 25.497
na fi 200
separator 3.14*1.2*1.2*3.4-3.14*0.65*0.65*3.4 m3 10.863
studnia D1 (3.14*1.01.0*1.9-3.1470.25*0.25*1.9) m3 5.593
wpust 3*(3.14*1.0%1.0*1.65-3.14*0.25*0.25%1.65) m3 14.572
rurociagi 1.4*0.5*46.5-3.55 m3 29.000
RAZEM 85.525
3.4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami gasienicowymi o mocy 55 m3
0230-0100 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt
kategorii I-11l (B.l.nr 8/96)
studnia chton- |3.14*1.8%1.8*4-3.14*1.1*1.1*4 m3 25.497
na fi 200
separator 3.14*1.2*1.2*3.4-3.14*0.65*0.65*3.4 m3 10.863
studnia D1 (3.14*1.01.0*1.9-3.1470.25*0.25*1.9) m3 5.593
wpust 3*(3.14*1.0%1.0*1.65-3.14*0.25*0.25%1.65) m3 14.572
rurociagi 1.4*0.5*46.5 m3 32.550
-46.5*3.14*0.1*0.1-2.09 m3 -3.550
RAZEM 85.525
3.5|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty |m3
0236-0200 kategorii IlI-IV
studnia chton- |3.14*1.8%1.8*4-3.14*1.1*1.1*4 m3 25.497
na fi 200
separator 3.14*1.2*1.2*3.4-3.14*0.65*0.65*3.4 m3 10.863
studnia D1 (3.14*1.21.2*1.9-3.1470.25*0.25*1.9) m3 8.218
wpust 3*(3.14*1.0%1.0*1.65-3.14*0.25*0.25%1.65) m3 14.572
rurociagi 1.4*0.5*46.5 m3 32.550
-46.5*3.14*0.1*0.1-2.09 m3 -3.550
RAZEM 88.150
3.6|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego- zwir ptukany 30-40mm. m2
0114-0100 Warstwa dolna. Grubo$é warstwy po zageszczeniu 20 cm. Pod
studnie chtonng
3.14*1.5"1.5 m?2 7.065
RAZEM 7.065
3.7|KNR 2-31 ptyty betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce pias- |m2
0502-0600 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
dno studni 1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3.8|KNR-W 2-18 |Studnie w gotowym wykopie.Studnie o gtebokosci 3 m z kregdéw |szt.
0513-0500 betonowych o $rednicy 2000 mm z pokrywg nadstudzienng zel-
analogia betowg
szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.9|KNR-W 2-18 |Studnie w gotowym wykopie.Studnie z kregéw betonowych o 0.5m
0513-0600 $rednicy 2000 mm.Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci
2 0.5m 2.000
RAZEM 2.000
3.10|KNR 2-18 Studzienka D 1 $ciekowa betonowa uliczna o $rednicy 500 mm  |szt.
0625-0200 H= 1,85 m. |zolacja zewnetrznej powierzchni studzienki. Wtacze-
analogia nie przykanalika PVC fi 200 do studzienki wraz z obsadzeniem
tulei ochronnej( 4 szt.). Pokrywa Zzelbetowa, wtaz Zeliwny D 400
typ ciezki 40 t na zawiasach.
szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.11|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500 mm z szt.
0524-0200 osadnikiem bez syfonu. Kratka $ciekowa odptywowa zeliwna D
400 , Wpust uliczny 3/4 kotnierz 400x600
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.12|Analiza wiasna|Separator lamelowy z zintegrowanym osadnikiem ESL-H 30/300/ |kpl.
300, Dw = 2500 mm, Dz = 2800 mm - zakup, dostawa, montaz,
rozruch technologiczny (Qmin=3 dm3/s, Qmax=30 dm3/s)
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
3.13/KNR 2-31 Scieki z elementéw prefabrykowanych. Korytko odwodnienia li- |m
0606-0400 niowego typu V 150 szeroko$¢ 185 mm wysokos¢ 210 mm (ze-
staw kanat monolityczny , $cianki czotowe z uszczelkg, skrzyn-
ka odptywowa , 2 elementy boczne z uszczelka, ruszt w poprze-
czne mostki zeliwo sferoidalne )
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
3.14|analiza wiasna |Podtgczenie odwodnienia liniowego do deszczowki kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.15/KNR 2-31 Woypetnienie szczelin miedzy odwodnieniem liniowym a nawierz- |m
0315-0500 chnig drogowg /jednostronnie/ masg zalewowa. Szeroko$¢ szcze-
analogia liny 2 cm
Krotnos¢ = 3
krotno$¢ 3 1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000
3.16/KNR-W 2-01 |Podsypka filtracyjna z piasku wykonywana wraz z przygotowa- |m3
0609-0100 niem kruszywa w gotowym suchym wykopie
0.15*0.3*46.5 m3 2.093
RAZEM 2.093
3.17|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 200 m
0408-0300 mm tgczonych na wcisk
9+1.5+16+19+0.5+0.5 m 46.500
RAZEM 46.500
3.18/KNR 4-01 Przebicie otworéw o grubosci 10 cm w elementach z betonu zwi- |szt.
0208-0100 rowego o powierzchni do 0,05 m2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
3.19|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PCV o $rednicy 250 mm szt.
0423-0400
analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
3.20|KNR 4-05 Reczne czyszczenie studzienki rewizyjnej o Srednicach wew- szt.
2220-0100 netrznych 1000 mm przy grubosci osadu do 30 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.21|KNR-W 2-18 |Ksztattki PCV o $rednicy 150 mm szt.
0423-0200
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.22|KNR 2-15 Zasuwy burzowe o srednicy 150 mm. Montaz w istniejgcej studni |szt.
0219-0300, od ulicy Mickiewicza
analiza wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.23|analiza wiasna | Wyprofilowanie kinety po zatozeniu zasuwy kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Kanalizacja deszczowa -Studnia chtonna , studnia zbiorcza, rurociagi
4.1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1,20 m3
0203-0300 m3 z transportem urobku samochodami samowytad.5-10 t na
odl.do 1km.Kategoria gruntu IV (B.l.nr 8/96)
studnia chton- |3.14*1.8*1.8*4 m3 40.694
na fi 200
-(3.14%1.8*1.8%4-3.14*1.1*1.1*4) m3 -25.497
studnia zbior- |3.14*1.2*1.2*3.4 m3 15.373
cza
-(3.14%1.2*1.2*3.4-3.14*0.65*0.65*3.4) m3 -10.863
rurociagi 1.07 m3 1.070
RAZEM 20.777
4.2|KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km m3
0214-0401 odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.5-10t po dro-
gach utwardzonych.Grunt kat.llI-1V(B.l.nr 8/96)
Krotnos¢ = 6
20.77 m3 20.770
RAZEM 20.770
4.3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi  |m3
0218-0500 1,20 m3 na odkfad. Grunt kategorii Ill (B.l.nr 8/96)
studnia chton- |3.14*1.8%1.8%4-3.14*1.1*1.1*4 m3 25.497
na fi 200
studnia zbior- |3.14*1.2*1.2*3.4-3.14*0.65*0.65*3.4 m3 10.863
cza
rurociagi 1.4*0.5*13.5 m3 9.450
RAZEM 45.810
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4.4|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami gasienicowymi o mocy 55 m3
0230-0100 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt
kategorii I-11l (B.l.nr 8/96)
studnia chton- |3.14*1.8%1.8*4-3.14*1.1*1.1*4 m3 25.497
na fi 200
studnia zbior- |3.14*1.2*1.2*3.4-3.14*0.65*0.65*3.4 m3 10.863
cza
rurociagi 1.4*0.5*13.5 m3 9.450
-13.5*3.14*0.1*0.1-0.653 m3 -1.077
RAZEM 44.733
4.5|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty |m3
0236-0200 kategorii IlI-IV
studnia chton- |3.14*1.8%1.8%4-3.14*1.1*1.1*4 m3 25.497
na fi 200
studnia zbior- |3.14*1.2*1.2*3.4-3.14*0.65"0.65*3.4 m3 10.863
cza
rurociagi 1.4*0.5*46.5 m3 32.550
-46.5*3.14*0.1*0.1-2.09 m3 -3.550
RAZEM 65.360
4.6/KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego- zwir ptukany 30-40mm. m2
0114-0100 Warstwa dolna. Grubo$é warstwy po zageszczeniu 20 cm. Pod
studnie chtonng
3.14*1.5"1.5 m?2 7.065
RAZEM 7.065
4.7|/KNR-W 2-18 |Studnie w gotowym wykopie.Studnie o gtebokosci 3 m z kregéw |szt.
0513-0500 betonowych o $rednicy 2000 mm z pokrywag nadstudzienng zel-
analogia betowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.8/KNR-W 2-18 |Studnie w gotowym wykopie.Studnie z kregéw betonowych o 0.5m
0513-0600 $rednicy 2000 mm.Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci
2 0.5m 2.000
RAZEM 2.000
4.9/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o gtebokosci 3 m |szt.
0513-0100 z kregdw betonowych o srednicy 1000 mm z pokrywag nadstu-
dzienng zelbetowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.10|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie z kregédw betono- |0.5 m
0513-0200 wych o srednicy 1000 mm.Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gte-
bokosci
-3 0.5m -3.000
RAZEM -3.000
4.11|KNR 2-18 Studzienka D 1 $ciekowa betonowa uliczna o $rednicy 500 mm  |szt.
0625-0200 H= 1,85 m. |zolacja zewnetrznej powierzchni studzienki. Wtacze-
analogia nie przykanalika PVC fi 200 do studzienki wraz z obsadzeniem
tulei ochronnej( 4 szt.). Pokrywa zelbetowa, wtaz Zeliwny D 400
typ ciezki 40 t na zawiasach.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.12|KNR-W 2-01 |Podsypka filtracyjna z piasku wykonywana wraz z przygotowa- |m3
0609-0100 niem kruszywa w gotowym suchym wykopie
0.15*0.3*(11+1.5+2) m3 0.653
RAZEM 0.653
4.13|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 160 m
0408-0200 mm tgczonych na wcisk
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
4.14/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 200 m
0408-0300 mm tgczonych na wcisk
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
4.15|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 315 m
0408-0500 mm tgczonych na wcisk
11 m 11.000
RAZEM 11.000
4.16|KNR 4-01 Przebicie otworéw o grubosci 10 cm w elementach z betonu zwi- |szt.
0208-0100 rowego o powierzchni do 0,05 m2
szt. 4.000
RAZEM 4.000
4.17|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe o $rednicy |szt.
0421-0200 zewnetrznej 160 mm tgczone na wcisk
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.18|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe o Srednicy |szt.
0421-0300 zewnetrznej 200 mm tgczone na wcisk
szt. 1.000
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RAZEM 1.000
4.19|KNR-W 2-15 |Zgarniacz wody deszczowej, odptyw wody deszczowej, odptyw  |szt.
0215-0200 rury spustowej szary PVC
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 Nadzér archeologiczny
5.1 Obstuga archeologiczna kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36239




