»Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Stubicach”

OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego w branzy elektryczne;j

»Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Stubicach”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 28275/2023/0D2/ZR5

e Warunki usuniecia kolizji linii kablowych nr RD-V/12 Kol./2023

e Warunki usuniecia kolizji z urzgdzeniami ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. nr WT/EO/OS/A/173/2023
e Uzgodnienie miedzybranzowe,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Obowigzujace przepisy i normy dla instalacji elektrycznych.

2. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej oswietlenia drogowego oraz
likwidacji kolizji z istniejgcymi liniami energetycznymi, projektu pt.: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w

Stubicach”
Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny robdt nalezy przyjg¢ wszystko co zostato w
dokumentacji projektowej narysowane, opisane oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz

prawidtowego funkcjonowania obiektu

3. ZAKRES OPRACOWANIA:

e  Rozdziat energii,
e Instalacje oswietlenia drogowego,

e Likwidacje kolizji

4. KOLIZJE INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

Projektowana przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Stubicach w swoim zakresie wprowadza kolizje
elementdw projektowanych z istniejgcymi liniami elektroenergetycznymi oraz istniejgcga infrastrukturg oswietlenia

drogowego:
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Kolizja istniejgcych linii nn (0,4kV) przebiegajgcych od stacji transformatorowej S5408 Stubice , Paderewskiego” przez
projektowang droge gminng

Przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodnié termin z Enea Operator planowanych robdt oraz zapewni¢ wytgczenie
zasilania na czas rob6t w poblizu linii,

Linie po wytaczeniu napiecia odkopad,

Linie zabudowaé za pomoca rur dzielonych koloru niebieskiego, o $rednicy 3110,

Rury z kablem zasypac 20 cm warstwa piasku, nastepnie 15 cm gruntu rodzimego, zagesci¢ oraz potozy¢ folig koloru
niebieskiego,

Trase kabla zinwentaryzowad geodezyijnie,

Kolizja istniejacej linii SN (15kV) przecinajacej, a nastepnie biegngcej wzdtuz projektowanej drogi gminnej od alei
Niepodlegtosci do stacji transformatorowej S5408 Stubice ,, Paderewskiego”

Przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodnic¢ termin z Enea Operator planowanych robét oraz zapewnic¢ wytgczenie
zasilania na czas rob6t w poblizu linii,

Linie po wytaczeniu napiecia odkopad,

Linie zabudowaé za pomoca rur dzielonych koloru czerwonego, o $rednicy @160,

Rury z kablem zasypaé 20 cm warstwa piasku, nastepnie 15 cm gruntu rodzimego, zagescic oraz potozy¢ folie koloru
niebieskiego,

Trase kabla zinwentaryzowad geodezyijnie,

Kolizja istniejgcej infrastruktury o$wietlenia drogowego nalezgcej do ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0.

Istniejgce oprawy oraz stupy oswietlenia drogowego zdemontowad, a urzadzenia przekaza¢ ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0,
Przeprowadzi¢ nowg linie kablowg YAKY 4x25mm2 od istniejgcego stupa na ul. Paderewskiego do istniejgcego stupa na
ul. tokietka (trasa kabla pokazana na planie zagospodarowania terenu),

Przejscie przez ul. tokietka prowadzi¢ poprzez rozciecie jezdni, a nastepnie jej odtworzenie,

Chodniki na trasie kabla rozebra¢, a nastepnie odtworzy¢,

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach oswietlenia drogowego prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA Oswietlenie Sp. z

0.0.

Wszelkie prace prowadzone na kablach nalezgcych do Enea Operator Sp. z 0.0. oraz urzgdzeniach o$wietlenia

drogowego nalezacych do Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. prowadzi¢ w uzgodnieniu z wtascicielami urzadzen.

Wszelkie inne kolizje, ktore nie zostaty zawarte w niniejszym opracowaniu, a ktére zaistniejg podczas prac
wykonawczych nalezy zgtosi¢ oraz uzgodnié z projektantem niniejszego opracowania oraz zaktadem energetycznym lub

wtascicielem obiektu zwigzanego z kolizja.

Wszelkie prace prowadzone przy liniach elektroenergetycznych nalezy bezwzglednie prowadzi¢ w srodowisku

beznapieciowym, stosujgc sie do przepiséw BHP oraz zawartych w PN.
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5. ZASILANIE INSTALACJI OSWIETLENIA DROGOWEGO

Projektowana instalacja oswietlenia drogowego zasilona zostanie z projektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego, ktdre wykonane zostanie zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
Enea Operator Sp. z 0.0. 0 nr 28275/2023/0D2/ZR5, a ktéra wykonana zostanie przez Zaktad Energetyczny. W poblizu
ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1-1p nalezy zabudowac¢ szafke termoutwardzalng nazwang RO wyposazong w
urzadzenia zgodne ze schematem bedgcym czescig niniejszego projektu. Ztacze kablowo-pomiarowe ZK1-1p oraz szafka
oswietleniowa RO zabudowane zostang zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu, bedgcym czescig niniejszego
projektu.

W szafce RO zabudowac zabezpieczenia oraz elementy sterujgce oSwietleniem zgodnie ze schematem zasilania.
Pomiar energii odbywac sie bedzie za pomocg licznika jednofazowego w uktadzie bezposrednim. Zabudowa uktadu
pomiarowego pozostaje po stronie zaktadu energetycznego.

Moc zapotrzebowana w ztgczu to Pel = 4 kW.

6. INSTALACJE OSWIETLENIA DROGOWEGO

Projektuje sie wyprowadzenie z szafki RO jednego obwodu oswietleniowego zasilajgcego oprawy oswietlenia

drogowego

Obwod 01/RO:

Napiecie zasilania: 230V;

Projektowana moc obwodu: 315 W;

Linia zasilajaca: YAKY 4x25mm?2;

Dtugos¢ linii zasilajgcej: 190m;

Klasa oswietleniowa drogi: P4;

Typ oswietlenia: o$wietlenie drogowe jednostronne;

Typy opraw oswietleniowych:

Oprawa drogowa do drog miejskich i gminnych, soczewka 035,
Oprawa drogowa doswietlajgca przejécia dla pieszych, soczewka do ruchu prawostronnego/lewostronnego
Strumien Swietlny:

Oprawa 035: 4850 Im;

Oprawa doswietlajgca przejscia dla pieszych: 5300Im
Temperatura barwowa: 4000K;

Moc oprawy: 35W,;

Stopien ochrony oprawy: IP66;

Sposdb montazu: na wysiegniku;
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llo$¢ opraw:

Oprawa 035: 7 szt.

Oprawa doswietlajgca przejscia dla pieszych: 2 szt.
Odstep pomiedzy oprawami: 25m

Wysokos¢ stupdw oswietleniowych:

Oprawa 035: 8m

Dtugos$¢ wysiegnika:

Oprawa 035:0,5m

Wysokos¢ wysiegnika:

Oprawa 035: 0,1m

Stosowac oprawy o parametrach wskazanych na rysunkach. Dla zapewnienia mozliwosci doboru opraw okresla sie
mozliwe odchylenia parametrow:

Poziom strumienia $wietlnego oprawy oswietleniowej odbiega¢ od wartosci zadanej w projekcie o maksymalnie 0,5%
Poziom mocy maksymalnej oprawy, moze odbiega¢ od wartosci zadanej w projekcie o maksymalnie 5%

Barwa Swiatta pozostaje zadana w projekcie

Zmiany ksztattow opraw z zapewnieniem identycznych krzywych swiattosci

7. WYTYCZNE MONTAZU URZADZEN OSWIETLENIA DROGOWEGO

Oprawy oswietleniowe montowac do stupdw na wysiegnikach o ww. parametrach. Szczegétowe rozmieszczenie oraz
lokalizacje stupow podano na rysunku projektowym drogi. Stupy umocowac zgodnie z wytycznymi producenta,
zachowujac odlegtos¢ min. 50 cm lica stupa od skrajni jezdni. Kable zasilajgce wprowadzac do stupa w gietkiej rurze
ostonowej DVK 70. Stupy winny by¢ wyposazone w drzwiczki rewizyjne w ktorych umieszczona zostanie tabliczka
bezpiecznikowa. W tabliczce bezpiecznikowe]j potgczyc¢ kable zasilajgce oraz przewdd YDY 3x1,5 przeprowadzony do
oprawy. Oprawe zabezpieczy¢ bezpiecznikiem topikowym typu: gG 2A. W kazdym stupie przewdd PEN potgczyé ze
stupem. Stupy skrajne nalezy uziemi¢. Uziemienie wykonac¢ za pomocg bednarki oraz uziomu wbijanego. Przed wbiciem
szpilki, upewnic sie o innych instalacjach znajdujgcych sie pod ziemig. Rezystancja uziemienia R<30Q. Numerowanie

stupéw jak na rysunkach. Wszelkie potgczenia Srubowe zakonserwowac.

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim zastosowac:
- samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C dla linii zasilajacej,

- samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C dla linii odbiorcze;j.

Wytyczne uktadania linii kablowych
kabel uktadac na gtebokosci 0,7m (kable nN), a pod drogg 1m do goérnej krawedzi rury,
przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz stosowac rury ochronne

niebieskie,
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w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu),
kabel pod przejazdami i drogami utozy¢ w rurze DVK na 10cm warstwie piasku a nastepnie przykry¢ 10 cm warstwa
piachu i 15cm warstwa rodzimego gruntu oraz utozy¢ niebieska folie o szerokos$ci 20cm, folia nie powinna sie
znajdowac nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wigkszej niz 35cm.

promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej srednicy kabla

temperatura kabla w czasie uktadania zgodna z zaleceniami producenta,

na poczatku i koricu trasy kabla zostawi¢ zapas,

kable nalezy doktadnie opisa¢ — na etykiecie umiescic¢ typ kabla, uzytkownika, rok utozenia, kierunki przebiegu kabla.
Etykiete zabezpieczy¢ przed wilgocia.

Linie kablowe zinwentaryzowac¢ geodezyjnie przed zasypaniem. Prace prowadzi¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004 i i PN-
76/E-05125

Uwagi

Stosowac kable o izolacji 600/1000V. Kable w ziemi uktada¢ zgodnie z N-SEP-E-004 na gtebokosci 0.7m. Przy przejéciach
pod drogami, chodnikami, w przypadku skrzyzowan i kolizji z innymi sieciami kable chroni¢ w rurach ostonowych.
Dobér urzadzen uzgodnié z Inwestorem.

Do wykonania instalacji stosowac¢ wytacznie materiaty i osprzet atestowany posiadajgcy odpowiednie dopuszczenia i
aprobaty techniczne. Podane w projekcie rozwigzania materiatowe mogg by¢ zastgpione rozwigzaniami réwnowaznymi
pod wzgledem parametréw technicznych, gabarytow i waloréw estetycznych, po wczesniejszym uzgodnieniu z
Inwestorem. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz pod nadzorem
0s6b uprawnionych. Na podstawie projektu zaleca sie opracowanie instrukcji obstugi. Po wykonaniu catosci nalezy
dokona¢ pomiardw i prob po montazowych, a protokoty z ich wynikami przedstawié¢ przy odbiorze. Catos¢ prac

wykonac i odebrac¢ zgodnie z PN i wiedzg techniczna.

Opis projektowy oraz rysunki techniczne instalacji traktowa¢ w catosci jako jednolita dokumentacje projektowg, nie

podlegajaca rozdziatowi.

Opracowat :

tukasz Borkowski
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