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Mieszanka piaskowo-cementowa C3/4             - grub. 15cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
stabilizowana mechanicznie 0/31,5mm                        -  grub. 20cm

2%
szczegół "A"

Warstwa ścieralna AC11S  50/70                                   - grub. 5cm

1-1
Przekrój charakterystyczny uliczny

w ciągu ulicy Paderewskiego
przez jezdnię i obustronne chodniki

5,00
Pas ruchu

2%0,00

Chodnik

2%
szczegół "A"

2,75

Warstwa wiążąca AC16P  35/50                                    - grub. 8cm

Gr
an

ica
 d

zi
ał

ki

0,040,05
0,110,04 0,05

-0,10 -0,10

0,11

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                 -  grub. 5cm
Płytki chodnikowe betonowe szare 50x50cm       - grub. 7cm

Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2            - grub. 10cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                 -  grub. 5cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm, wystający (światło 12 cm)
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm

Istn. konstrukcja ul. Paderewskiego do rozbiórki

0,15
Krawężnik

Chodnik
2,85 0,15

Krawężnik

Gr
an

ica
 d
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ał

ki

5,00
Pas ruchu

2%
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 n
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Mieszanka piaskowo-cementowa C3/4             - grub. 15cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
stabilizowana mechanicznie 0/31,5mm                        -  grub. 20cm

2%

szczegół "B"
szczegół "A"

Warstwa ścieralna AC11S  50/70                                   - grub. 5cm

2-2
Przekrój charakterystyczny uliczny

w ciągu ulicy Paderewskiego
przez jezdnię i obustronne chodniki

0,00

Chodnik

2%
szczegół "C"

2,00

Warstwa wiążąca AC16P  35/50                                    - grub. 8cm

Obrzeże betonowe 8x30cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 10cm Obrzeże betonowe 8x30cm

szczegół "A"

Gr
an

ica
 d

zi
ał

ki

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 10cm

0,12 0,060,07

0,13
-0,08

0,06 0,07

-0,08
0,13

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                 -  grub. 5cm
Płytki chodnikowe betonowe szare 50x50cm       - grub. 7cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                 -  grub. 5cm
Płytki chodnikowe betonowe szare 50x50cm       - grub. 7cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm

0,12

Istn. konstrukcja ul. Paderewskiego do rozbiórki

0,15
Krawężnik

Chodnik
2,00 0,15

Krawężnik
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Zieleń
4,60

2%

3,00
Pas postojowy

5,00
Pas ruchu

2%
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Mieszanka piaskowo-cementowa C3/4             - grub. 15cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
stabilizowana mechanicznie 0/31,5mm                        -  grub. 20cm

2%

szczegół "B"

szczegół "E"

Warstwa ścieralna AC11S  50/70                                   - grub. 5cm

4-4
Przekrój charakterystyczny uliczny

w ciągu ulicy Paderewskiego
przez jezdnię, obustronne chodniki i

miejsca postojowe

0,00

Chodnik

2%
szczegół "C"

2,00

Warstwa wiążąca AC16P  35/50                                    - grub. 8cm

Obrzeże betonowe 8x30cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 10cm

Obrzeże betonowe 8x30cm

szczegół "B"

Gr
an

ica
 d

zi
ał

ki

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 10cm

0,24 0,21 0,22
0,05

0,17 0,18

-0,07

0,25

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                 -  grub. 5cm
Płytki chodnikowe betonowe szare 50x50cm       - grub. 7cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                 -  grub. 5cm
Płytki chodnikowe betonowe szare 50x50cm       - grub. 7cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm

0,21

Istn. konstrukcja ul. Paderewskiego do rozbiórki

0,15
Krawężnik

Chodnik
2,00 0,15

KrawężnikGr
an

ica
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zi
ał

ki

2%2%

Nawierzchnia miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej
typ "HOLLAND" kolor grafitowy                                                                   - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                                               -  grub. 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, C90/3, GA85       - grub. 20cm

szczegół "F"
0,20

-0,01

Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2                                   - grub. 15cm

4,85

0,08

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Krawężnik betonowy 15x22 cm, najazdowy (światło 3 cm)

0,15
Krawężnik

-0,02

Obrzeże

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                 -  grub. 5cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                 -  grub. 5cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                 -  grub. 3cm

0,20
Ściek

0,20
Ściek

0,20
Ściek

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                 -  grub. 5cm

Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej
bezfazowej 10x20cm o gr. 6 cm, kolor szary

5,00
Pas ruchu

2%

oś
 n

iw
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y

Mieszanka piaskowo-cementowa C3/4             - grub. 15cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
stabilizowana mechanicznie 0/31,5mm                        -  grub. 20cm

szczegół "E"

Warstwa ścieralna AC11S  50/70                                   - grub. 5cm

3-3
Przekrój charakterystyczny uliczny

w ciągu ulicy Paderewskiego
przez zjazd zwykły w km 0+067

0,00

Chodnik

2%
szczegół "C"

2,00

Warstwa wiążąca AC16P  35/50                                    - grub. 8cm
Obrzeże betonowe 8x30cm

szczegół "A"

Gr
an

ica
 d

zi
ał

ki

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 10cm

0,22
0,05

0,17 0,18

-0,07

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                 -  grub. 5cm

Krawężnik kamienny 15x22 cm, zatopiony (światło 1 cm)
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm

0,21

Istn. konstrukcja ul. Paderewskiego do rozbiórki

0,15
Krawężnik

0,15

Krawężnik

2%0,3%

Nawierzchnia zjazdu zwykłego z betonowej kostki brukowej
typ "HOLLAND" kolor czerwony                                                                   - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                                               -  grub. 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, C90/3, GA85       - grub. 20cm

-0,01

Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2                                   - grub. 15cm

6,45

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Krawężnik betonowy 15x22 cm, najazdowy (światło 3 cm)

0,15
Krawężnik

-0,02

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                 -  grub. 3cm

0,20
Ściek

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Krawężnik betonowy 15x22 cm, najazdowy (światło 3 cm)

Gr
an

ica
 d

zi
ał

ki

0,00
szczegół "D"

Zjazd zwykły

Płytki chodnikowe betonowe szare 50x50cm       - grub. 7cm
Płytki chodnikowe betonowe szare 50x50cm       - grub. 7cm

Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2            - grub. 10cm
Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2            - grub. 10cm

Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2            - grub. 10cm

Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2            - grub. 10cm

Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2            - grub. 10cm

Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2            - grub. 10cm

Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej
bezfazowej 10x20cm o gr. 6 cm, kolor szary

Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej
bezfazowej 10x20cm o gr. 6 cm, kolor szary

Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej
bezfazowej 10x20cm o gr. 6 cm, kolor szary

Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej
bezfazowej 10x20cm o gr. 6 cm, kolor szary

Krawężnik betonowy 15x30 cm, wystający (światło 12 cm)

Krawężnik betonowy 15x30 cm, wystający (światło 12 cm)

Krawężnik betonowy 15x30 cm, wystający (światło 12 cm)

Krawężnik betonowy 15x30 cm, wystający (światło 12 cm) Krawężnik betonowy 15x30 cm, wystający (światło 12 cm)

Krawężnik betonowy 15x30 cm, wystający (światło 12 cm)                       PRZEKROJE NORMALNE
                   SKALA 1:50
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SPRAWDZIŁ
BRANŻĘ DROGOWĄ:

DROGOWA

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI GMINNEJ:

- droga jednokierunkowa jednopasowa,

- klasa techniczna: L (droga lokalna),

- kategoria ruchu: KR2,

- dopuszczalny nacisk osi pojedynczej: 115 kN/oś,

- przekrój drogi: 1x1,

- szerokość jezdni: 5,00-8,00m,

- szerokość chodników 2,0-3,10m,


