PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.1/0119-02 pagoérkowatym lub podgérskim
0.427 km 0.427
RAZEM 0.427
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02
3.5+16.5 m 20.000
RAZEM 20.000
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o lub nawierzchniz ~ |m2
d.2|0102-03/04 |frezu asfaltowego gr. 8 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
kalk. wlasna
1925 m?2 1925.000
RAZEM 1925.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
d.2|0802-07 cm
0802-08
1925 m?2 1925.000
RAZEM 1925.000
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1925*0.15 m3 288.750
RAZEM 288.750
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2/0813-03 piaskowe;j
60+60+102 m 222.000
RAZEM 222.000
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
16+103 m 119.000
RAZEM 119.000
8/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu m3
d.2|0812-03
p0z.6*0.04+p0z.7*0.04 m3 13.640
RAZEM 13.640
9/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.2/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka kos$¢ lub beha-
analogia ton
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
10/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
d.2/0802-07 cm - pod chodnikiem
0802-08
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
11|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km
1103-05
p0z.5*0.15*0.3+p0z.6*0.3*0.8+p0z.7*0.04+p0z.9*0.15 m3 93.534
RAZEM 93.534
12/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm.
1925 m?2 1925.000
RAZEM 1925.000
13/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x25 cm w gruncie kat.lll- {m
d.2|0401-02 v
poz.6 m 222.000
RAZEM 222.000
14/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy m
d.2|0401-02
poz.7 m 119.000
RAZEM 119.000
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.12*0.2 m3 385.000
RAZEM 385.000
3 Podbudowy
16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 15 cm - warstwa mrozoodprona 0/63
analogia
1925 m?2 1925.000
RAZEM 1925.000
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-07 niu 15 cm - 0/31,5
0114-08
poz.16 m?2 1925.000
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RAZEM 1925.000
4 Krawezniki, obrzeza, nawierzchnie chodnikéw
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B15 m3
d.4/0402-04
(60+60+102)*0.04 m3 8.880
RAZEM 8.880
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.4/0403-03 towo-piaskowej
222 m 222.000
RAZEM 222.000
20|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu B15 m3
d.4|/0402-04
119%0.04 m3 4.760
RAZEM 4.760
21|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.4/0407-04 prawg cem.
poz.7 m 119.000
RAZEM 119.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-07 niu 10 cm z miatu kamiennego pod chodniki
0114-08
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm szarej HOLLAND  |m?2
d.4/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce z |m?2
d.4/0511-04 miatu kamiennego gr. 3 cm
poz.9 m2 150.000
RAZEM 150.000
5 Nawierzchnie jezdnia
25/KNR 2-31 Skropienie przed uktadaniem warstwy wigzacej w ilosci 0,5 kg/m2 -j emulsjg |m2
d.5/1004-07
poz.17 m2 1925.000
RAZEM 1925.000
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.5/0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
1920 m?2 1920.000
RAZEM 1920.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.5/0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm AC 16 W
poz.25 m?2 1925.000
RAZEM 1925.000
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.5/0310-02 zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. do 8cm
Krotnos¢ = 4
poz.27 m2 1925.000
RAZEM 1925.000
29/KNR 2-31 Skropienie miedzywarstwowe przed uktadaniem warstwy $cieralnej w ilosci 0, |m2
d.5/1004-07 3kg/m2-emulsjg
poz.28 m?2 1925.000
RAZEM 1925.000
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3cm AC 11 S
poz.29 m?2 1925.000
RAZEM 1925.000
31/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
poz.30 m?2 1925.000
RAZEM 1925.000
6 Roboty wykonczeniowe
32|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.6/0510-01
0510-02
222*0.5 m?2 111.000
RAZEM 111.000
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.6/0204-05 zageszczeniu 15 cm
0204-06
696*0.75 m?2 522.000
RAZEM 522.000
7 Odwodnienie
34|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.7|0625-01 kiem i syfonem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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35/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.7|0408-02
37+21 m 58.000
RAZEM 58.000
36|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.7/1406-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7|1406-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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