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OZNACZENIA - branza drogowa:

Odcinki drog objete remontem

Odcinki drég, na ktorych przewidziano wykonanie prac zwigzanych z biezaca konserwacja




1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa pn.:

miejscowosci Radochéw - powo6dz wrzesien 2024".

Obszar realizacji inwestycji:

"Remont drég w

Jednostka A .
ewidencyjna Nr dzialki Obreb Uzytek gruntowy
372 0006 Radochéw Pas drogowy
020808 5 Ladek- 391 0006 Radochéw Pas drogowy
Zdroj
401 0006 Radochéw Pas drogowy
405 0006 Radochow Pas drogowy
2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- remont drég w granicach pasa drogowego na tacznej dtugosci 701,0m
- wykonanie lokalnej biezacej konserwacji na 3 odcinkéw droég obejmujacych remonty
czastkowe nawierzchni jezdni oraz poboczy
3. Podstawa opracowania

Uzgodnienia z Inwestorem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r.
poz. 725)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r.
poz. 320)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. 22023 r.
poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r.
poz. 54)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnaldw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 22022 r. poz. 2377,z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022
poz. 1518 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spehi¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311 z pézn. zn.)




4. Stan istniejacy
e Opis stanu istniejacego — remonty drog

Odcinek nr 1 rozpoczyna si¢ od drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce nr 401, a konczy
w obrebie posesji Radochow 6, faczna dlugos$¢ drogi wynosi 496,0m. Obecnie wystepuje jezdnia z
kruszywa tamanego o $redniej szerokosci 3,0m oraz pobocza gruntowe. Stan techniczny
nawierzchni oraz poboczy oceniono jako niezadowalajagcy. W obrebie odcinka wystepuja 4 zjazdy
zwykle, ktore przewidziano rowniez do remontu z uwagi na zty stan techniczny.

Odcinek nr 2 rozpoczyna si¢ od polaczenia z droga wewnetrzng zlokalizowang na dzialce nr 391
a konczy w obrebie dziatki nr 400/1, taczna dtugos¢ drogi wynosi 101,0m. Obecnie wystepuje
jezdnia bitumiczna oraz cze$ciowo z kruszywa lamanego o $redniej szerokosci 3,0m. Po obu
stronach zlokalizowane s3a pobocza gruntowe oraz z kruszywa tamanego. Stan techniczny
nawierzchni oraz poboczy oceniono jako niezadowalajacy.

Odcinek nr 3 rozpoczyna si¢ od polaczenia z droga wewnetrzng zlokalizowana na dzialce nr 401
a konczy w obrebie dziatki nr 502/2, taczna dlugos¢ drogi wynosi 104,0,0m. Obecnie wystepuje
jezdnia bitumiczna oraz czgsciowo z kruszywa tamanego o $redniej szerokosci 2,8m. Po obu
stronach zlokalizowane s3g pobocza gruntowe oraz z kruszywa tamanego. Stan techniczny
nawierzchni oraz poboczy oceniono jako niezadowalajacy.

Odcinki drog nr 4-6 (dziatki nr 391, oraz 376 obreb Radochoéw) , gdzie zaplanowano wykonanie

biezacej konserwacji posiadaja nawierzchni¢ bitumiczng oraz pobocza gruntowe z lokalnymi
uszkodzeniami.

S. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1 Branza drogowa

Odcinek nr 1

Dhugos¢ drogi: 496,0m
Kategoria drogi: Droga wewnetrzna
Klasa drogi: D-dojazdowa
Pasy ruchu: Jeden dwukierunkowy pas ruchu o szerokosci 3,0m
Szerokos¢ jezdni 3,0m
Predkos$¢ projektowa: 30 km/h
Predkos¢ dopuszczalna na
drodze: 50 km/h
Rodzaj nawierzchni
jezdni: Beton asfaltowy
Pobocza Pobocza z kruszywa tamanego o szerokosci 50cm, grubo$¢ 20cm
Drogi dla pieszych Nie wystepuja
Drogi dla pieszy i roweréw | Nie wystepuja
. Przewidziano remont 4 zjazdow zwyktych — lokalizacje 1 wymiary
Zjazdy: . . .
przedstawiono na Planie Sytuacyjnym nr 1
W km 0+000 — 0+120 strona prawa przewidziano oczyszczenie ist. z
Pozostale elementy drog: namutu. . . . .
W km 0+000 przewidziano wykonanie oczyszczenia dwoch
przepustow DN500 L=6,5m oraz DN400 L=6,0m




Odcinek nr 2

Dlugos¢ drogi: 101,0m

Kategoria drogi: Droga wewnetrzna

Klasa drogi: D-dojazdowa

Pasy ruchu: Jeden dwukierunkowy pas ruchu o szerokosci 3,0m
Szerokos¢ jezdni 3,0m

Predkos$¢ projektowa: 30 km/h

Predkos¢ dopuszczalna na

drodze: 50 km/h

Rodzaj nawierzchni

jezdni: Beton asfaltowy

Pobocza Pobocza z kruszywa tamanego o szeroko$ci 50cm, grubos¢ 20cm
Drogi dla pieszych Nie wystepuja

Drogi dla pieszy i rowerdw | Nie wystepuja

Zjazdy:

Nie przewidziano

Pozostale elementy drog:

W obrebie ist. przepustu DN600 zaprojektowano remont §cianek
czotowych z kostki kamiennej 15/17 V=0,8m3

Odcinek nr 3

Dhugos$¢ drogi: 104,0m

Kategoria drogi: Droga wewnetrzna

Klasa drogi: D-dojazdowa

Pasy ruchu: Jeden dwukierunkowy pas ruchu o szerokosci 2,8 — 3,5m
Szerokos¢ jezdni 2,8 —3,5m

Predkosé projektowa: 30 km/h

Predkos¢ dopuszczalna na

drodze: 50 km/h

Rodzaj nawierzchni

jezdni: Beton asfaltowy

Pobocza Pobocza z kruszywa tamanego o szeroko$ci 50cm, grubos¢ 20cm
Drogi dla pieszych Nie wystepuja

Drogi dla pieszy i roweréw | Nie wystepuja

Zjazdy:

Przewidziano remont zjazdu zwyktego — lokalizacja i wymiary
przedstawiono na Planie Sytuacyjnym nr 2

Pozostale elementy drog:

Nie wystepuja

6. Szczegoly konstrukcyjne

6.1 Konstrukcje nawierzchni
Remont drog
1 - jezdnia
4cm Warstwa $cieralna AC11S - asfalt 50/70
Skropienie emulsjg asfaltowa 400g/m2
Scm Warstwa wigzaca AC16W - asfalt 50/70
10cm | Profilowanie ist. podbudowy - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie




19cm [ Lacznie wszystkie warstwy
2 - jezdnia / zjazdy
4cm Warstwa $cieralna AC11S - asfalt 50/70
Skropienie emulsjg asfaltowa 400g/m2
Scm Warstwa wigzaca AC16W - asfalt 50/70
15cm | Podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
25cm | Podbudowa - kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie
49cm | Lacznie wszystkie warstwy
3 - pobocza
20cm | Pobocze - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
20cm | Lacznie wszystkie warstwy

Remonty czastkowe nawierzchni — biezaca konserwacja (odcinki nr 5-7)

Powierzchnia | Powierzchnia
Nr czastkowego | czastkowego
odcinka jezdni poboczy
[m2] [m2]
5 22,5 8
6 80 40
7 140 150

Warstwy konstrukcyjne remontu czastkowego jak dla 2-jezdnia

Dokladna lokalizacj¢ oraz zakres prac remontowych ustali¢ z Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego w terenie.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego miesci si¢ w zasiggu granic nieruchomosci na

ktérych zostat zaprojektowany. Inwestycja nie stwarza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek
sasiednich, nie jest zroédtem hatasu, nie powoduje zmiany w ekspozycji dziatek na $wiatto
stoneczne.

Obszar realizacji inwestycji:

Jednostka A .
ewidencyjna Nr dzialki Obreb Uzytek gruntowy
372 0006 Radochéw Pas drogowy
020808 5 Ladek- 391 0006 Radochéw Pas drogowy
Zdrgj
401 0006 Radochow Pas drogowy
405 0006 Radochéw Pas drogowy

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie przepisow odrebnych m.in.:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r.
poz. 725)




Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r.
poz. 320)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2024 r.
poz. 54)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakow i1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2377,z
pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pozn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U.
2019 poz. 1311 z pdzn. zn.)

Wzorce i Standardy rekomendowane przez Ministra Infrastruktury

8.

10.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czeSci zagospodarowania terenu

Jezdnia — beton asfaltowy (remont) 2197,40m2
Zjazdy zwykle — beton asfaltowy (remont) 72,00m2

Jezdnia — beton asfaltowy (biezaca konserwacja) 242,50m2
Pobocza — (remont) 350,50m2
Pobocza — (biezaca konserwacja) 198,00m2

Dane informujace czy dzialka lub teren na ktorym jest projektowany
obiekt budowlany sg wpisane do rejestru zabytkow

Obszar, na ktorym przewidziano prowadzenie prac zlokalizowany jest na terenie
ochrony konserwatorskiej (historyczny uktad ruralistyczny wsi Radochow).

Pozostale informacje w zakresie zgodnosci planowanej inwestycji z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu

Prace realizowane bedg na terenach oznaczonych jako KD-D oraz lokalnie (odcinek nr 3) na

trenach oznaczonych jako KD-P. Obszar nie jest zlokalizowany na terenach, na ktérych
wystepuje $rednie prawdopodobienstwo wystapienia powodzi raz na 100 lat (Q1% - obszar
szczegblnego zagrozenia powodzig).

Podstawa:
UCHWALA NR LI/325/2017 RADY MIEJSKIEJ LADKA-ZDROJU z dnia 28 grudnia 2017 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Radochow



CZESC FORMALNO-PRAWNA

Uprawnienia budowlane oraz za§wiadczenia o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
P Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 08 grudnia 2021 r.
OKK.7131-224/2021/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 9, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2020r., poz.1333, z pbZniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Zenon Kedzierski

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 23 stycznia 1986 r. w Paczkowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0397/PBD/21

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuije sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej |zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r.
poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skitad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA QUREGOWA
IZB:;INT':Y gybowNICTWA

Otrzymuja:
1.Pan Maciej Zenon Kedzierski
Ul. Spotdzielcza 27/4
57-300 Ktodzko
2.Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 15 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane,

Pan Maciej Zenon Kedzierski

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania

nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Sktad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA PKREGOWA
IZBA INZYN) .%OWNI(‘TW!
prof. dr hab /i Antoni Szydio

f Oksegoywej Komisii Kwalifikacyinej
1. prof. dr ha .JAntoni Szydlo

2. mgrinz. Jacek Oszytko
3. mgr inz. Anna SEQ/ é&\ska

strona2z 2
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-7L1-W2J-MZ1 *

Pan Maciej Zenon Kedzierski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0314/13

adres zamieszkania ul. Wiosenna 10a/2, 57-300 Ktodzko

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-19 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA

Nr Nazwa Skala
1 Plan sytuacyjny nr 1 1:500
2 Plan sytuacyjny nr 2 1:500
3 Przekroje konstrukcyjne 1:25
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4cm

Warstwa Scieralna AC11S - asfalt 50/70

Skropienie emulsja asfaltowa 400g/m2

5cm

Warstwa wigzaca AC16W - asfalt 50/70

10cm

Profilowanie ist. podbudowy - kruszywo lamane 0/31,5 stabilizowane
mechanicznie
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Lacznie wszystkie warstwy
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Podbudowa - kruszywo lamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie

25cm

Podbudowa - kruszywo famane 0/63 stabilizowane mechanicznie

49c¢m

Lacznie wszystkie warstwy
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