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1. Przedmiot opracowania  
 
  Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa pn.: "Remont dróg w 
miejscowości Radochów - powódź wrzesień 2024". 
 
Obszar realizacji inwestycji: 

Jednostka 
ewidencyjna 

Nr działki Obręb Użytek gruntowy 

020808_5 Lądek-
Zdrój 

 

372 0006 Radochów Pas drogowy 

391 0006 Radochów Pas drogowy 

401 0006 Radochów Pas drogowy 

405 0006 Radochów Pas drogowy 

 
2. Zakres opracowania 
 

Zakres opracowania obejmuje: 
- remont dróg w granicach pasa drogowego na łącznej długości 701,0m 
- wykonanie lokalnej bieżącej konserwacji na 3 odcinków dróg obejmujących remonty 
cząstkowe nawierzchni jezdni oraz poboczy 

 
3. Podstawa opracowania 

1 Uzgodnienia z Inwestorem 

2 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. 
poz. 725) 

3 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. 
poz. 320) 

4 
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029) 

5 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. 
poz. 54) 

6 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2377,z późn. zm.) 

7 
Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.  2022 
poz. 1518 z późn. zm.) 

8 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 
także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311 z późn. zn.) 
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4. Stan istniejący 
 

 Opis stanu istniejącego – remonty dróg 
 

Odcinek nr 1 rozpoczyna się od drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 401, a kończy 
w obrębie posesji Radochów 6, łączna długość drogi wynosi 496,0m. Obecnie występuje jezdnia z 
kruszywa łamanego o średniej szerokości 3,0m oraz pobocza gruntowe. Stan techniczny 
nawierzchni oraz poboczy oceniono jako niezadowalający. W obrębie odcinka występują 4 zjazdy 
zwykłe, które przewidziano również do remontu z uwagi na zły stan techniczny. 

 
Odcinek nr 2 rozpoczyna się od połączenia z drogą wewnętrzną zlokalizowaną na działce nr 391 

a kończy w obrębie działki nr 400/1, łączna długość drogi wynosi 101,0m. Obecnie występuje 
jezdnia bitumiczna oraz częściowo z kruszywa łamanego o średniej szerokości 3,0m. Po obu 
stronach zlokalizowane są pobocza gruntowe oraz z kruszywa łamanego. Stan techniczny 
nawierzchni oraz poboczy oceniono jako niezadowalający. 

 
Odcinek nr 3 rozpoczyna się od połączenia z drogą wewnętrzną zlokalizowana na działce nr 401 

a kończy w obrębie działki nr 502/2, łączna długość drogi wynosi 104,0,0m. Obecnie występuje 
jezdnia bitumiczna oraz częściowo z kruszywa łamanego o średniej szerokości 2,8m. Po obu 
stronach zlokalizowane są pobocza gruntowe oraz z kruszywa łamanego. Stan techniczny 
nawierzchni oraz poboczy oceniono jako niezadowalający. 
 

Odcinki dróg nr 4-6 (działki nr 391, oraz 376 obręb Radochów) , gdzie zaplanowano wykonanie 
bieżącej konserwacji posiadają nawierzchnię bitumiczną oraz pobocza gruntowe z lokalnymi 
uszkodzeniami.  
  
5. Projektowane zagospodarowanie terenu  
 
5.1        Branża drogowa 
 
Odcinek nr 1 
Długość drogi:                    496,0m 
Kategoria drogi: Droga wewnętrzna 
Klasa drogi: D-dojazdowa 
Pasy ruchu: Jeden dwukierunkowy pas ruchu o szerokości 3,0m 
Szerokość jezdni 3,0m 
Prędkość projektowa: 30 km/h 
Prędkość dopuszczalna na 
drodze: 50 km/h  
Rodzaj nawierzchni 
jezdni:           Beton asfaltowy 
Pobocza Pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 50cm, grubość 20cm 
Drogi dla pieszych Nie występują 
Drogi dla pieszy i rowerów Nie występują 

Zjazdy: 
Przewidziano remont 4 zjazdów zwykłych – lokalizacje i wymiary 
przedstawiono na Planie Sytuacyjnym nr 1 

Pozostałe elementy dróg: 

W km 0+000 – 0+120 strona prawa przewidziano oczyszczenie ist. z 
namułu.  
W km 0+000 przewidziano wykonanie oczyszczenia dwóch 
przepustów DN500 L=6,5m oraz DN400 L=6,0m 
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Odcinek nr 2 
Długość drogi:                    101,0m 
Kategoria drogi: Droga wewnętrzna 
Klasa drogi: D-dojazdowa 
Pasy ruchu: Jeden dwukierunkowy pas ruchu o szerokości 3,0m 
Szerokość jezdni 3,0m 
Prędkość projektowa: 30 km/h 
Prędkość dopuszczalna na 
drodze: 50 km/h  
Rodzaj nawierzchni 
jezdni:           Beton asfaltowy 
Pobocza Pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 50cm, grubość 20cm 
Drogi dla pieszych Nie występują 
Drogi dla pieszy i rowerów Nie występują 
Zjazdy: Nie przewidziano 

Pozostałe elementy dróg: 
W obrębie ist. przepustu DN600 zaprojektowano remont ścianek 
czołowych z kostki kamiennej 15/17 V=0,8m3 

 
Odcinek nr 3 
Długość drogi:                    104,0m 
Kategoria drogi: Droga wewnętrzna 
Klasa drogi: D-dojazdowa 
Pasy ruchu: Jeden dwukierunkowy pas ruchu o szerokości 2,8 – 3,5m 
Szerokość jezdni 2,8 – 3,5m 
Prędkość projektowa: 30 km/h 
Prędkość dopuszczalna na 
drodze: 50 km/h  
Rodzaj nawierzchni 
jezdni:           Beton asfaltowy 
Pobocza Pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 50cm, grubość 20cm 
Drogi dla pieszych Nie występują 
Drogi dla pieszy i rowerów Nie występują 

Zjazdy: 
Przewidziano remont zjazdu zwykłego – lokalizacja i wymiary 
przedstawiono na Planie Sytuacyjnym nr 2 

Pozostałe elementy dróg: Nie występują 
 
6. Szczegóły konstrukcyjne 
 
6.1     Konstrukcje nawierzchni 

 
Remont dróg 

1 - jezdnia  

4cm Warstwa ścieralna AC11S - asfalt 50/70 

  Skropienie emulsją asfaltowa 400g/m2 

5cm Warstwa wiążąca AC16W - asfalt 50/70 

10cm Profilowanie ist. podbudowy - kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 
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19cm Łącznie wszystkie warstwy 

2 - jezdnia / zjazdy 

4cm Warstwa ścieralna AC11S - asfalt 50/70 

  Skropienie emulsją asfaltowa 400g/m2 

5cm Warstwa wiążąca AC16W - asfalt 50/70 

15cm Podbudowa - kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 

25cm Podbudowa - kruszywo łamane 0/63 stabilizowane mechanicznie  

49cm Łącznie wszystkie warstwy 

3 - pobocza 

20cm Pobocze - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 

20cm Łącznie wszystkie warstwy 
 
Remonty cząstkowe nawierzchni – bieżąca konserwacja (odcinki nr 5-7) 
 

Nr 
odcinka 

Powierzchnia  
cząstkowego 

jezdni 

Powierzchnia  
cząstkowego 

poboczy 

[m2] [m2] 
5 22,5 8 
6 80 40 
7 140 150 

Warstwy konstrukcyjne remontu cząstkowego jak dla 2-jezdnia 
 
Dokładną lokalizację oraz zakres prac remontowych ustalić z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego w terenie. 
 
7.    Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
 
 Obszar oddziaływania obiektu budowlanego mieści się w zasięgu granic nieruchomości na 
których został zaprojektowany. Inwestycja nie stwarza ograniczeń w zagospodarowaniu działek 
sąsiednich, nie jest źródłem hałasu, nie powoduje zmiany w ekspozycji działek na światło 
słoneczne. 
 
Obszar realizacji inwestycji: 

Jednostka 
ewidencyjna 

Nr działki Obręb Użytek gruntowy 

020808_5 Lądek-
Zdrój 

 

372 0006 Radochów Pas drogowy 

391 0006 Radochów Pas drogowy 

401 0006 Radochów Pas drogowy 

405 0006 Radochów Pas drogowy 

 
 Obszar oddziaływania określono na podstawie przepisów odrębnych m.in.: 

1 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. 
poz. 725) 
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2 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. 
poz. 320) 

3 
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029) 

4 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. 
poz. 54) 

5 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2377,z 
późn. zm.) 

6 
Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.  2022 poz. 1518 z późn. 
zm.) 

7 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 
r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 
2019 poz. 1311 z późn. zn.) 

8 Wzorce i Standardy rekomendowane przez Ministra Infrastruktury 

 
8.  Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 
 

Jezdnia – beton asfaltowy (remont) 2197,40m2 
Zjazdy zwykłe – beton asfaltowy (remont) 72,00m2 

Jezdnia – beton asfaltowy (bieżąca konserwacja) 242,50m2 
Pobocza – (remont) 350,50m2 

Pobocza – (bieżąca konserwacja) 198,00m2 

 
9.       Dane informujące czy działka lub teren na którym jest projektowany 

 obiekt  budowlany są wpisane do rejestru zabytków 
 

 Obszar, na którym przewidziano prowadzenie prac zlokalizowany jest na terenie 
ochrony konserwatorskiej (historyczny układ ruralistyczny wsi Radochów).  

 
10.   Pozostałe informacje w zakresie zgodności planowanej inwestycji z 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu 
 

Prace realizowane będą na terenach oznaczonych jako KD-D oraz lokalnie (odcinek nr 3) na 
trenach oznaczonych jako KD-P. Obszar nie jest zlokalizowany na terenach, na których 
występuje średnie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi raz na 100 lat (Q1% - obszar 
szczególnego zagrożenia powodzią). 

 
Podstawa: 
UCHWAŁA NR LI/325/2017 RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU z dnia 28 grudnia 2017 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radochów 
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CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 
 

Uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
 

 
 
 

Nr  Nazwa Skala 
1 Plan sytuacyjny nr 1 1:500 
2 Plan sytuacyjny nr 2 1:500 
3 Przekroje konstrukcyjne  1:25 
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