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Przykanalik @ 160 mm
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Przykanalik z PVC & 160 mm

Szczegot wylotu przykanalika na skarpe

HUMUSOWANIE W WARSTWIE

gr. 20 cm

BETON C8 /10 gr 10cm

PREFABRYKAT WYLOTU
PRZYKANALIKA ZGODNY Z KPED 01.20

PODSYPKA BETONOWA

0/20 gr. 150 mm

0,45

BETON
klasy C8/10

Skerpe ponizej wylotu umocni¢ kamieniem polnym
zatopionym w betonowej podbudowie C8/10
gr.10 cm wylewanej na "mokro"

Stadium opracowaniat

OPRACOWANIE TECHNICZNE

Zodanie Inwestycy Jne

REMONT DROGI WEWNETRZNEJ NA TERENIE
DZIALEK NR 83 191 W MIEJSCOWOSCI TRZEBIESZOWICE

Inwestor: Wykonawcar

Gmina Ladek - Zdrgj mgr inz. tukasz Kruk

Rynek 31, Bulwar Dedala 17/1, 54-130 Wroctaw

57 - 540 Ladek - Zdrdj @: L_kruk@icloud.com; tel: 606 884 324
Branzai Nazwa rysunku Nr rysunku
DROGOWA 3

UKtAD DROGOWY

Data: 2 Skala:
LISTOPAD 2024 SZCZEGOLY ODWODNIENIA 1:50
Wykonat: Nr uprawnief Podpis:

mgr inz. tukasz Kruk
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