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. DANE EWIDENCYJNE

Obiekt: droga wewnetrzna na terenie dziatek nr 83 oraz nr 91 w Trzebieszowicach
Inwestor: Urzad Miasta i Gminy w Ladku-Zdroju, ul. Rynek 31, 57-540 Ladek-Zdrgj

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zamoéwienie 14.10.2024r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych /Dz. U. z
2022r. poz. 1518/

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U.z 2024 r. poz. 320,
1222./

Mapa do celéw opiniodawczych skala 1:500
Inwentaryzacja w terenie
Wywiad srodowiskowy

. CELI1ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu (przebudowy) drogi
wewnetrznej na terenie dziatek nr 83 oraz nr 91 w Trzebieszowicach. Droga
stanowi jeden z gtdwnych ciggdéw komunikacyjnych we wsi Trzebieszowice. Laczy
droge wojewddzka 392 z droga powiatowa 3258D. Zapewnia dojazd do Parafii pw.
sw. Andrzeja Apostota, Szkoty Podstawowej im. Wincentego Witosa w
Trzebieszowicach oraz obstuge komunikacyjna przylegtych do niegj
nieruchomosci. Przebudowa w/w drogi ma na celu miedzy innymi naprawe
zniszczen jakie wyrzadzita fala powodzita ktora miata miejsce w dniu 15.09.2024r.,
poprawe bezpieczenstwa ruchu oraz podniesienie komfortu jej uzytkowania.
Prace beda realizowane w obrebie istniejgcego pasa drogowego.
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5. Stanistniejgcy

Droga stanowi jeden z gtéwnych ciggéw
komunikacyjnych we WSi
Trzebieszowice. taczy droge
wojewoddzka 392 z drogg powiatowa
3258D. Zapewnia dojazd do Parafii pw.
Sw. Andrzeja Apostota, Szkoty
Podstawowej im. Wincentego Witosa w
Trzebieszowicach, Niepublicznego
Osrodka Opieki Zdrowotnej Alba-Med

oraz obstuge komunikacyjna
przylegtych do niej nieruchomosci.
Droga zostata lokalnie uszkodzona w
wyniku ulewnych deszczy oraz
powodzi ktéra miata miejsce dnia 15

wrzesnia 2024. Droga jest
dwukierunkowa o] zmiennej
szerokosci od 3,0 - 7,2m o

nawierzchni bitumicznej w obrebie
dziatki 83 oraz bitumicznej i gruntowej
obrebie dziatki nr 91. Lokalnie
obustronnie ograniczona kraweznikiem. Na odcinku od mostu do zejscia do szkoty
jest jednostronnie zlokalizowany chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o
szerokosci zmiennejod 1,1-1,3.
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6. Rozwiania projektowe

Przebudowa drogi wewnetrznej na terenie dziatek nr 83 oraz nr 91 w
Trzebieszowicach polegata na kompleksowym wykonaniu nowej konstrukcji jedni,
chodnika oraz poboczy. Na odcinku gdzie wystepuje istniejgcy kraweznik
projektuje sie jego wymiane na nowe krawezniki betonowe o wymiarach
15x30x100 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wystajgcych na swietle
0 12cm, wtopionych na przejsciach oraz zjazdach na swietle 2cm.

Szerokosc jezdni na odcinku do mostu do skrzyzowania (wraz z nim) projektuje sie
jako 6m. na dalszym odcinku w kierunku poétnocno zachodnim projektuje sie
szerokosc¢
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Konstrukcje jezdni zaprojektowano dla KR1 ze spetnieniem warunku
przemarzania.

Konstrukcja nawierzchni jezdni.

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11s gr.4cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16w gr. 8 cm
e podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 mm gr. 15cm
* podbudowa z kruszywa kamiennego 0/63 mm gr. 15 cm

taczna grubos$é konstrukcji wynosi HK = 0,42m
Hz=0,4-hz=0,4*1,0=0,40m = HK - warunek mrozoodpornosci zostat spetniony.

Przebudowa chodnika polegata bedzie na wymianie zniszczonej nawierzchni z
kostki typu Behton na nowag kostka betonowa typu Holland gr. 8 cm ograniczonej
Z jednej strony kraweznikiem a z drugiej opornikiem betonowym o wymiarach
8x30cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Konstrukcja nawierzchni chodnika

e kostka betonowa typu Holland gr.8 cm
* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm
e kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie 20cm

Odwodnienie

Odwodnienie przedmiotowego odcinka odbywac sie bedzie na zasadach obecnie
panujacych poprzez odwodnienie powierzchniowe oraz poprzez sie¢ istniejacych
wpustow ulicznych (wpustu zlokalizowany w obrebie skrzyzowania jest czesciowo
zniszczony i zamulony przez wody powodziowe nie znany jest rowniez stan
odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wode z przedmiotowego
wpustu.) Podczas prowadzenia robd6t nalezy wymienié wpust na nowy zgodny z
rysunkiem nr 3 wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej odprowadzajace wode z
przedmiotowego wpustu. Wylot kanalizacji deszczowej powinien byé zakonczony
prefabrykowanym betonowym elementem wylotowym zgodnie z KPED 01.20.
Projektuje sie rowniez jeden dodatkowy wpust w km 0+030 po stronie lewej DD1
ktory potaczony bedzie do istniejacej studni kanalizacji deszczowej (stan studni
posredniej nie jest znany moze pojawi¢ sie koniecznos¢é wymiany studni).
Dokonujgc wymiany nawierzchni oraz kraweznika nalezy zachowac istniejgca
niwelete jezdni. Z uwagi na uksztattowanie terenu oraz duzy spadek podtuzny
dotychczas nie identyfikowano probleméw z powierzchniowym odprowadzaniem
wody. Nalezy jednak zwrdéci¢ uwag na prawidtowe wyprowadzenie spadkow by
woda w obrebie skrzyzowania byta prawidtowo odprowadzana do wpustu i nie
tworzyta zastoin. Na odcinku DD2 od km 0+180,00 do km 0+296,20 woda opadowa
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odprowadzona jest do istniejacego odcinka rowu trawiastego po stronie lewej. W
ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie réwniez konserwacje
przedmiotowego rowu wraz z umocnieniem kostka kamienna lub kamieniem
polnym w rejonie wlotu i wylotu. W ramach projektu przewiduje sie regulacje
pionowa armatury urzadzen podziemnych - do projektowanego poziomu niwelety
drogi, chodnika, zjazdu badz terenu zielonego polega na: oczyszczeniu studni, w
przypadku stwierdzenia uszkodzen lub ztego stanu technicznego: wymianie
gornego kregu, wymianie pokrywy/kraty, wymianie pierscieni odcigzajacych,
wymianie wtazu zeliwnego.

Wycinka drzew oraz zielen

Projektowana inwestycja zaktada wykonie humusowania na potaczeniu
kraweznikow z istniejacym terenem zielonym wraz z obsianiem trawa. Projekt nie
przewiduje wycinki drzew oraz krzewow.

Urzadzenia obce

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie lokalnie istniejaca kanalizacja
deszczowa oraz sie¢ elektryczna. Wykonywanie roboét rozbiorkowych w
bezposrednim sagsiedztwie sieci powinno by¢ poprzedzone okresleniem
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane oraz sposobu ich
wykonania przez Kierownika Budowy.

Roboty powinny by¢ prowadzone w porozumieniu i pod nadzorem wtasciwej
jednostki, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduje sie instalacje.

Po trasie kabli elektrycznych roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Projekt przewiduje
regulacje wtazéw oraz wpustdéw kanalizacji deszczowej.
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Technologia robét
Roboty ziemne

Prace ziemne wykona¢ do poziomu niwelety robdét ziemnych (zgodnie z
przekrojami konstrukcyjnymi). Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach
zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania dotyczace minimalne;j
wartosci wskaznika zageszczenia (Is), zgodnie z norma PN-S-02205/98 ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania".
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W ramach projektu nie rozpoznano podtoza gruntowego. Warunki gruntowe
przyjeto jako proste. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie
spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogescié do wartosci wymaganego wskaznika Is. Jesli
jednak wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjgé srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza gruntowego poprzez jego wymiane lub stabilizacje,
Przed przystgpieniem do korytowania nalezy wykonac¢ przekopy probne w celu
stwierdzenia usytuowania istniejgcego uzbrojenia. W rejonie zblizeni z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywac recznie.
Projektuje sie organizacje budowy sposdb nie odbiegajacy od przecietnych
warunkow organizacyjno — technicznych dla robdt inzynieryjnych. Stosowana
technologia nie odbiega od przyjetej podstawy ustalania naktadéw i czasu
realizacji.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci
projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow oraz rzednych wysokosciowych.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadacd
wilgotnosci optymalne;.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za
prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu odksztatcenia do pierwotnego
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modutu odksztatcenia jest nie wiekszy od 2,2. Szerokos¢ podbudowy nie moze
odbiega¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, - 5 cm. Réwnosé
podbudowy — nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm. Spadki
poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg z tolerancja 0,5 %. Rzedne wysokosciowe — rbéznice pomiedzy
rzednymi projektowanymi a wykonanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2 cm.
Grubos¢ podbudowy nie moze sie réznic od grubosci projektowanej o wiecej niz =
10 %. Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych wyzej powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Podbudowe
z kruszywa nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-S-96023 ,Konstrukcje drogowe.
Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego" oraz norma PN-S-06102 ,,Drogi
samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie".

Ustawienie kraweznikow

Roboty nalezy rozpoczgé od wytyczenia linii kraweznika. Wykop pod tawe nalezy
wykonaé zgodnie z dokumentacja. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie, przy uwzglednieniu w szerokosci dna wykopu
konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ min.
0,95. Nalezy przygotowac¢ i ustawi¢ deskowanie w sposob zapewniajacy
sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu. Pokry¢ je srodkiem adhezyjnym. Nastepnie
nalezy recznie rozscieli¢, wyréwnac i zagesci¢ mieszanke betonowa, po czym
pielegnowaé¢ beton woda. tawa pod krawezniki przy drodze musi mie¢ wymiary
zgodne z dokumentacja projektowa. Na tak wykonanej tawie ustawia sie
kraweznik o wymiarach 100x15x30 cm. Krawezniki nalezy ustawi¢ na tawach za
posrednictwem 3cm warstwy podsypki cementowo-piaskowej. Szerokos$¢ spoin
nie powinna przekracza¢ 1cm.

Wykonanie warstw bitumicznych

Mieszanka asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uktad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety
zgodnie z dokumentacja projektowa. Podtoze pod warstwe z betonu asfaltowego
powinno by¢ oczyszczone. Na podtozu nie moze by¢ s$niegu lub lodu. Nie
dopuszcza sie wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowe na mokrym
podtozu (na warstwie wody pokrywajgcej rownomiernie powierzchnie podtoza
pod wbudowywana warstwa asfaltowa). Przed utozeniem warstwy z betonu
asfaltowego warstwa lezgca ponizej warstwy uktadanej bedzie skropiona emulsja
asfaltowa. Brzegi kraweznikéw i innych urzadzen przylegajacych do nawierzchni
powinny by¢é posmarowane gorgcym asfaltem, oklejone tasma bitumiczna lub
pokryte pasta. Zageszczanie nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku osi.
Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ 298,0%. Ztgcza w
nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do
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8.

osi drogi. Nalezy dazyé do zmniejszenia do minimum liczby spoin/ztaczy
technologicznych. Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 50 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie
zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny byé w jednym poziomie. Ztacze
robocze powinno by¢ réwno obciete a powierzchnia obcietej krawedzi powinna
by¢ oklejona samoprzylepna tasma bitumiczng. Sposéb wykonywania ztacz
roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Informacje do planu BIOZ

a) Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego:

zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,

wytyczenie geodezyjne,

roboty rozbidrkowe

prace w wykopach o bezpiecznym nachyleniu skarp wykopéw,
roboty fundamentowe,

roboty ziemne,

roboty nawierzchniowe,

uporzadkowanie terenu.

b) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki ktére mogg stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

roboty w obrebie uzytkowanych paséw drogowych,

roboty prowadzone pod ruchem,

roboty w poblizu czynnej infrastruktury podziemnej oraz
nadziemnej.

c) Przewidywane zagrozenia wystepujagce podczas realizacji robot
budowlanych:

prace w obrebie uzytkowanych pasow drogowych,

réoznorodnosé wykonywanych prac na placu budowy,

praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach
atmosferycznych,

zty stan maszyn i urzgdzen technicznych,

niskie kwalifikacje pracownikdéw,

pospiech, w tym akordowy system ptac,

praca w nadgodzinach,

lekcewazenie zagrozen przez pracownikéw i nadzor,

prace w obrebie czynnej infrastruktury podziemnej oraz
nadziemnej,

brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy.

Prace nalezy oznakowac oraz prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas robot.
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Plan BIOZ nalezy wykonaé¢ w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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