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8 cm - warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16 W

15 cm - podbudowa pomocnicza - mieszanka niezwigzana stabilizowana mechanicznie 0/31,5 mm

15 cm - podbudowa pomocnicza - miaszanka niezwigzana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm
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4 cm - warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11S

8 cm - warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16 W

15 cm - podbudowa pomocnicza - mieszanka niezwigzana stabilizowana mechanicznie 0/31,5 mm
15 ¢cm - podbudowa pomocnicza - miaszanka niezwigzana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm

B cm - kostka betonowa (szara)
B cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm - warstwa z kruszywa famanego
stabilizowanego mchanicznie 0/31,5mm

4 cm - warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11S
8 cm - warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16 W

15 cm - podbudowa pomocnicza - mieszanka
niezwigzana stabilizowana mechanicznie 0/31,5 mm

15 cm - podbudowa pomocnicza - miaszanka
niezwigzana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm

15 cm pobocze wzmocnione
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Stadium opracowaniat

OPRACOWANIE TECHNICZNE

Zodanie Inwestycy Jne
REMONT DROGI WEWNETRZNEJ NA TERENIE
DZIALEK NR 83 191 W MIEJSCOWOSCI TRZEBIESZOWICE

Inwestor: Wykonawcar

Gmina Ladek - Zdrgj mgr inz. tukasz Kruk

Rynek 31, Bulwar Dedala 17/1, 54-130 Wroctaw

57 - 540 Ladek - Zdrdj @: L_kruk@icloud.com; tel: 606 884 324
Branzai Nazwa rysunku Nr rysunku
DROGOWA 2

UKtAD DROGOWY

pas PRZEKROJE NORMALNE e
LISTOPAD 2024 1:50
Wykonat: Nr uprawnief Podpis:

mgr inz. tukasz Kruk 254/D0S/11




