INWEST-BUD JOWITA KEDZIERSKA ul. Spétdzielcza 27/4, 57-300 Ktodzko

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
CPV 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg

NAZWA INWESTYCJl:  "Remont drég w miejscowosci Radochdw - powddz wrzesien 2024"

ADRES INWESTYCJI: drgi gminne w miejscowosci Radochow
Gmina Ladek-Zdroj, powiat ktodzki, wojewddztwo Dolnoslgskie

NAZWA INWESTORA:  Gmina Ladek-Zdroj
ADRES INWESTORA: Rynek 31, 57 - 540 Ladek - Zdroj

SPORZADZIt. KALKULACJE:
branza drogowa mgr inz. Maciej Kedzierski
DATA OPRACOWANIA: 06.11.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 5007



Strona Tytutowa
Spis tresci
Przedmiar
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3 ODWODNIENIE
4 PODBUDOWY
5 NAWIERZCHNIE
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie km
d.1 pagorkowatym - petna obstuga geodezyjna budowy
0,701 km 0,701
RAZEM 0,701
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2| D-01.02.04 | Rozbidérka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem | m2
d.2 materiatu oraz utylizacja
28,0 + 250 +242,5 m2 520,500
RAZEM 520,500
3 ODWODNIENIE
3| D-03.01.03 | Scianki czotowe z kostki kamiennej 15/17 na zaprawie m3
d.3 cementowo-piaskowej wraz z robotami ziemnymi oraz
zasypka
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
4| D-03.02.01 | Ltawa betonowa C12/15 pod $cianki czotowe przepustow m3
d.3
1,56*2*0,6%0,3 m3 0,540
RAZEM 0,540
5| D-03.01.01 | Oczyszczenie rowu z namutu m
d.3
120 m 120,000
RAZEM 120,000
6| D-03.01.01 | Oczyszczenie przepustu DN400mm m
d.3
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
7| D-03.01.01 | Oczyszczenie przepustu DN500mm m
d.3
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
4 PODBUDOWY
8| D-04.01.01 | Wykonanie koryta drogi o gtebokosci do 45 cm na catej m2
d4 szerokosci w gruncie kat.I- IV
496,0 + 227 + (104 * 0,6) + 242,5 m2 1 027,900
72,0 m2 72,000
RAZEM 1 099,900
9| D-04.04.02 | Wywdz gruntu z korytowania na odlegto$¢ do S5km m3
d.4
1099,9* 0,4 m3 439,960
RAZEM 439,960
10| D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d4 grubosci po zageszczeniu 20 cm (niesort 0-63)
1099,9 m2 1099,900
RAZEM 1 099,900
11| D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d4 grubosci po zageszczeniu 15 cm (niesort 0-31,5)
1099,9 m2 1099,900
RAZEM 1 099,900
12| D-04.04.02 | Mechaniczne profilowanie ist. podbudowy z kruszywa m2
d.4 tamanego wraz z zageszczeniem
(496 * 3,0) + (101,0 * 3,5) m2 1841,500
RAZEM 1 841,500
13| D-04.04.02 | Warstwa profilujgca - kruszywo tamane 0/31,5, Srednia m2
d4 grubos¢ po zageszczeniu 10cm
1841,5 + (496 * 0,6) m2 2 139,100
RAZEM 2 139,100
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
5 NAWIERZCHNIE
14| D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa AC16W - grubos¢
po zageszczeniu 5 cm
2197,40 + (701 *0,1) + 72,0 m2 2 339,500
2425 m2 242,500
RAZEM 2 582,000
15| D-05.03.05a | Skropienie nawierzchni asfaltem (potgczenie m2
d5 miedzywarstwowe pomiedzy warstwa wigzacg a scieralng)
2582,0+242,5+72,0 m2 2 896,500
RAZEM 2 896,500
16| D-05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5 grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa AC11S - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm
2197,40 + 72,0 m2 2 269,400
2425 m2 242,500
RAZEM 2 511,900
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
17| D-06.03.01a | Sypanie poboczy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 20cm m2
d.6
548,5 m2 548,500
RAZEM 548,500
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