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OZNACZENIA:

KONSTRUKCJA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO

1 —Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu KR3 gr. 4cm
—Warstwa wiqzqgca z betonu asfaltowego AC 16W dla ruchu KR3 gr. Scm
—Goérna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0—31,5mm gr. 10cm

—Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o RM=5,0 MPa gr. 10cm
—Warstwa odcinajgca z piasku Srednioziarnistego gr. 10cm
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KONSTRUKCJA ZJAZDU Z BETONU ASFALTOWEGO

7 —Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu KR3 gr. 4cm
8 —Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0—63mm gr. 20cm

9 —Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 10cm

KONSTRUKCJA POBOCZA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO
10 —Warstwa z kruszywa famanego 0—-31,5mm gr. 10cm
11 —Warstwa z piasku Srednioziarnistego gr. Scm
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—Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5-63mm gr. 15cm
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