OPIS DOT. INFORMAC(]I BiOZ
1.0. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projekt budowlany

2.0. Inwestor

GMINA I MIASTO TULISZKOW
Plac Powstancéw Styczniowych; 62-740 Tuliszkéw

3.0. Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Sarbicko, gm. Tuliszkow .

4.0. Zakresikolejno $¢é robét catego zamierzenia inwestycyjnego

W zakres inwestycji wchodzi przebudowa drogi wewnetrznej wraz z wigczeniem do drogi powiatowe]
polegajgca na rozbibrce istniejgcej nawierzchni i wykonaniu nowej nawierzchni i zjazdéw z betonu
asfaltowego, na wykonaniu pobocza z kruszywa kamiennego oraz przebudowie skrzyZzowania z drogg
powiatowg.

Kolejno $¢ robaot:
- roboty pomiarowe,
- rozbiorka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego/destruktu,
- ciecie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie robét ziemnych, profilowanie i zageszczenie koryta,
- wykonanie warstwy odsgczajgcej,
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego,
- wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego,
- profilowanie terenu i muld z obsianiem trawg,
- uporzgdkowanie terenu.

5.0. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
W obszarze opracowania wystepujg urzgdzenia infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej tj.
sie¢ wodociggowa, siec teletechniczna, sie¢ energetyczna eN.

6.0. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarza é zagro zenie bezpiecze nAstwa
i zdrowia ludzi

Przy wykonywaniu powyzszej inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowanie terenu

stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

7.0. Dane techniczne obiektu charakteryzuj gce wplyw  obiektu na  $rodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s gsiednie

7. 1. Zaopatrzenie i jako $¢ wody oraz ilo $¢, jako $¢ i sposOb odprowadzenia Sciekow

Dla rozpatrywanego obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody i odprowadzania Sciekow.

7.2. Emisja zanieczyszcze n gazowych, w tym zapachéw pylowych i plynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilo  $ci i zasi egu rozprzestrzeniania
Podczas realizacji powyzszej inwestycji zachodzi niewielka emisja zanieczyszczerr pylowych
spowodowanych ukfadaniem podbudowy z tlucznia kamiennego, brak jest zanieczyszczeri gazowych
i ptynnych oraz zapachdéw ucigzliwych.

7.3. Rodzajiilo $¢ wytwarzanych odpadéw
W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpadéw, ewentualne $cinki nadmiaru

masy bitumicznej zastang zatadowane i wywiezione do recyklingu.



7.4. Emisja halasu oraz wibracji, a tak ze promieniowania
Nie dotyczy

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniej  gcy drzewostan, powierzchni e
ziemi, w tym gleb e, wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji brak wptywu odprowadzonych wéd deszczowych na srodowisko,

wody opadowe zostang zagospodarowane w obszarze planowanego pasa drogi wewnetrznej. Dla

powyZzszej inwestycji zachodzi konieczno$é¢ wycinki kilku drzew, brak wpltywu na powierzchnie ziemi

w tym glebe oraz na wody powierzchniowe i podziemne.

7.6. Uwagi ko ncowe

Przyjete rozwigzania techniczne, pozwalajg na ograniczenie do minimum wprowadzenia do
Srodowiska zanieczyszczen. Przed przystgpieniem do robo6t w miejscach kolizji projektowanych
urzgdzen podziemnych z istniejgcym uzbrojeniem, bgdZ tez w ich sgsiedztwie, urzgdzenia te nalezy
odszukac¢ i wytyczy¢ w terenie za pomocg recznych przekopow probnych i odpowiednio je
zabezpieczyc.

Projektowane zmiany istniejgcego stanu bedg mialy pozytywny wplyw na srodowisko, jego obecne
i przyszie wykorzystanie.

8.0. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji robo6t budowlanych

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stanowic roboty wykonywane w pasie drogowym,
w tym roboty zatadunkowe i roztadunkowe materiatéw sypkich, jak rowniez roboty w poblizu maszyn
budowlanych.

9.0. Sposoéb prowadzenia instrukta  zu pracownikow
- instruktaz ogoélny przed przystgpieniem do rob6t budowlanych na placu budowy
- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robot niebezpiecznych (w pasach drogowych,
w strefie pracy koparko-tadowarki)
- szkolenia udokumentowane na pismie przez prowadzgcego szkolenie i szkolonego.

10.0. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj gce niebezpiecze Astwom w strefach
szczegOlnego zagro zenia zdrowia

Calo$¢ prac wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych, przepisami BHP oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.

1. Roboty w pasie drogowym mogg wykonywac¢ wylgcznie pracownicy w ubraniach ochronnych,
obeznani z wykonywaniem robdét drogowych, przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych.

3. Wystarczajgce i srodki techniczne przy robotach drogowych stanowig urzgdzenia bezpieczeristwa
ruchu i oznakowanie robét przewidziane w projekcie organizacji ruchu na okres prowadzenia
rob6t w pasie drogowym.

4. Zapewnienie dostepnosci do telefonu przez Kierownika Budowy i kierownika robét w celu
powiadomienia stuzb ratunkowych.

OPRACOWAL.:



