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Nazwa PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI
inwestycji: |SARBICKO WRAZ Z WEACZENIEM DO DROGI POWIATOWE]
Lokalizacja o . _
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Obiekt: Droga wewnetrzna, droga powiatowa
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XXV — Drogi
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CZESC II
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS do projektu architektoniczno-budowlanego

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa budowy:

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Sarbicko wraz zlqczeniem do
drogi powiatowej.

1.2. Inwestor:

GMINA I MIASTO TULISZKOW
Plac Powstarncow Styczniowych; 62-740 Tuliszkéw

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES ZADANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Sarbicko wraz z
wigczeniem do drogi powiatowej. W zakres inwestycji wchodzg roboty pomiarowe, rozbiorka
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego/destruktu, ciecie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
wykonanie robét ziemnych, profilowanie i zageszczenie koryta, wykonanie warstwy odsgczajgcej,
wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, wykonanie nawierzchni zjazdow z betonu
asfaltowego, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy z kruszywa
kamiennego, profilowanie terenu i muld z obsianiem trawg, uporzgdkowanie terenu.

3.0. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU

Rodzaj obiektu — droga wewnetrzna zarzgdzana przez Gmine Tuliszkéw oraz wigczenie do drogi
powiatowej. Kategoria Obiektu XXV — drogi.

4.0. CHARAKTERYSTYKA | FORMA OBIEKTU
5.1. Charakterystyka rozwi gzan oraz projektowane parametry

W ramach przebudowy drogi wewnetrznej projektuje sie rozbidrke istniejgcej jezdni i wykonanie nowe;j
jezdni z betonu asfaltowego o szer. 4,5m z obustronnymi poboczami z kruszywa kamiennego o szer.
0,75m, zjazdy do posesji z betonu asfaltowego o szer. 4,5m ze skosami 1,5:1,5 oraz promieniami
wyokrgglerr R=3,0m oraz wyprofilowanie terenu i muld trawiastych. Dodatkowo zaprojektowano
przebudowe istniejgcego skrzyZzowania polegajgcg na odgieciu wlotu drogi wewnetrznej pod kgtem
90° do osi drogi powiatowej, wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego i potgczeniu drogi
wewnetrznej z drogg powiatowg za pomocg tukéw kotowych o promieniach R=10m i R=6m.

Parametry techniczne projektowanych elementéw:

- Klasa drogi droga wewnetrzna
- rodzaj przekroju drogi: jednojezdniowa, dwukierunkowa



- dlugosc drogi: 630,20 m

- szerokos¢ jezdni: 45m

- szeroko$c zjazdow: 45m

- szeroko$c¢ pobocza: 0,75-1,0 m

- spadek poprzeczny jezdni: 2,0%, daszkowy

- spadek poprzeczny pobocza: 8,0%, jednostronny
- spadek poprzeczny jezdni na tuku: 4,0%, jednostronny

5.2.  Przekréj podiu zny
Projektowana niweleta jezdni sklada sie z 8 odcinkéw prostych, jednego tuku pionowego wklestego
oraz 7 punktéw zataman niwelety. Minimalny spadek wynosi 0,42%, maksymalny spadek wynosi
2,47%

Wysokosci dla projektowanych elementéw nalezy wyznaczy¢ w oparciu o:

- rzedne istniejgcej drogi powiatowej o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- rzedne istniejgcych zjazdow i dojsc,

- uzyskanie niezbednych pochyler w celu odwodnienia.

5.3.  Przekroje normalne

KONSTRUKCJA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO

1 -Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu KR3 gr. 4cm
2 -Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W dla ruchu KR3 gr. 5cm
3 -Gorna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5mm gr. 10cm
4 -Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5-63mm gr. 15cm
5 -Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o RM=5,0 MPa gr. 10cm

6 -Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z BETONU ASFALTOWEGO

7 -Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu KR3 gr. 4cm
8 -Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0-63mm gr. 20cm

9 -Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10cm

KONSTRUKCJA POBOCZA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO
10 -Warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 10cm
11 -Warstwa z piasku $rednioziarnistego gr. 5cm

54, Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych elementéw drogowych zapewnione bedzie poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw poprzecznych projektowanej jezdni i poboczy. Wody opadowe odprowadzone
bedg powierzchniowo na wyprofilowany teren zielony i muldy trawiaste w granicach pasa drogi
wewnetrznej.

5.5.  Roboty ziemne

W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowang konstrukcje jezdni i poboczy oraz roboty
zwigzane z wyprofilowaniem terenu i muld. Wykopy wykonywane sposobem mechanicznym
koparkami lub koparko-tadowarkami. Transport gruntu samochodami samowytadowczymi. Dno
wykopow nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podtuznym projektowanych
elementéw, a podioze nalezy wyprofilowac i zagesci¢ sprzetem wibracyjnym (walce, piyta, itp.) z
uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia. Nasypy i zasypania wykonywac¢ warstwowo
sprzetem wibracyjnym z uzyskaniem odpowiedniego wskaznika zageszczenia.

5.6.  Rozbiorki elementéw drog

Planuje sie rozbiérke nawierzchni jezdni z destruktu bitumicznego oraz zjazdéw z betonu asfaltowego
i betonu cementowego.



UWAGA:

Do robot przystgpic po sprawdzeniu ewentualnego wystepowania uzbrojenia, a roboty w jego obrebie
prowadzi¢ recznie.

Prace wykonac¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych stron. Wiazy do studzienek oraz
zasuwy wodociggowe dostosowac wysokosciowo do projektowanych nawierzchni drogowych.

OPRACOWAL:



