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SPIS ZAWARTOSCI - zalacznik do karty tytulowej:

CZESC | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Karta tytutowa - zbiorcza

Spis zawartfci - zahcznik do karty tytutowej

Opis do proj. zagospodarowania terenu

Plan orientacyjny 1:10 000 —rys. D-1

Projekt zagospodarowania terenu 1:500 — rys. D-2

ZESC Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — bran za drogowa

Opis do proj. architektoniczno-budowlanego

Opis BIiOZ

Przekroje normalne — rys. D-3

ZESC Il - PROJEKT TECHNICZNY

Strona tytutowa

Spis zawartéci

Opis techniczny

Plan Sytuacyjny 1:500 —rys. D-2.1

Przekroje konstrukcyjne —rys. D-3.1

Przekroj podtuny — rys. D-4.1

Szczegoty konstrukcyjne —rys. D-5.1

ESC IV — DOKUMENTY FORMALNE

Strona tytutowa

Oswiadczenie

Zaswiadczenia i uprawnienia

Mapa do celéw projektowych

S“PS*’!\’!—‘O\‘F”S"PPO!\’!—‘OS”!\’!—‘OS“PW!\’!—‘

Opinie, decyzje, uzgodnienia, warunki i zatwierdaen
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CZESCI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS do projektu zagospodarowania terenu:

1.0.
1.1.

DANE OGOLNE

Nazwa budowy:

Przebudowa drogi wewn etrznej w miejscowo $ci Sarbicko wraz z wt gczeniem do drogi
powiatowej

1.2.

2.0.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.0.

Inwestor:

GMINA I MIASTO TULISZKOW
Plac Powstarncow Styczniowych; 62-740 Tuliszkéw

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie (dok. fotograficzna i wizja w terenie).

Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzar dokonane z Inwestorem i Zarzgdcg Drogi

Obowigzujgce rozporzgdzenia, katalogi i przepisy techniczne.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Sarbicko wraz z
wigczeniem do drogi powiatowej. W zakres inwestycji wchodzg nastepujgce roboty:

4.0.

* roboty pomiarowe,

» rozbiorka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego/destruktu,
» ciecie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

» wykonanie robét ziemnych, profilowanie i zageszczenie koryta,
* wykonanie warstwy odsgczajgcej,

* wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego,

* wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego,

* wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

* wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego,

» profilowanie terenu i muld z obsianiem trawg,

* uporzgdkowanie terenu.

LOKALIZACJA I SYTUACJA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie tureckim, na terenie gminy Tuliszkéw, w

obrebie ewidencyjnym Sarbicko. Rozpatrywany odcinek drogi wewnetrznej rozpoczyna sie od drogi
powiatowej 3253P w m. Sarbicko i konczy sie przed obiektem mostowym nad rzekg Pokrzywnicg.



Rozpatrywana droga wewnetrzna przebiega w terenie zabudowanym o zabudowie zagrodowej i
jednorodzinnej oraz w obszarze pél uprawnych. Na korcu drogi wystepuje zaktad produkcyjny.

5.0. STAN ISTNIEJACY

Droga wewnetrzna w m. Sarbicko na rozpatrywanym odcinku posiada jezdnie o nawierzchni destruktu
bitumicznego o szer. 3,6-4,2 m, droga posiada nieliczne zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego, z
betonu cementowego oraz zjazdy o nawierzchni gruntowej, droga nie posiada wydzielonych poboczy
drogowych, przy drodze wystepujg tereny zielone a pozostaty teren przylegly do istniejgcej jezdni jest
terenem nieurzgdzonym. Droga krzyzuje sie z drogg powiatowg o hawierzchni z betonu asfaltowego,
skrzyzowanie posiada forme zjazdu o nieregularnych ksztattach.

W obszarze planowanej inwestycji wystepujg urzgdzenia infrastruktury technicznej nadziemnej i
podziemnej: linia energetyczna NN, sie¢ wodociggowa i sie¢ telekomunikacyjna. Obecnie droga jest
w dostatecznym stanie technicznym, droga posiada nieregularne spadki poprzeczne i spadki
podtuzne oraz nieliczne nierbwnosci nawierzchni.

6.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
6.1. Zagospodarowanie Terenu

Zaprojektowano jezdnie z betonu asfaltowego o szer. 4,5m z obustronnymi poboczami z kruszywa
kamiennego o szer. 0,75m, zjazdy do posesji z betonu asfaltowego o szer. 4,5m ze skosami 1,5:1,5 i
promieniami R=3,0m oraz wyprofilowanie terenu i muld trawiastych. Dodatkowo zaprojektowano
przebudowe istniejgcego skrzyZzowania polegajgcg na odgieciu wlotu drogi wewnetrznej pod kgtem
90° do osi drogi powiatowej, wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego i potgczeniu drogi
wewnetrznej z drogg powiatowg za pomocg tukéw kotowych o promieniach R=10m i R=6m.

6.2. Warunki gruntowe i kategoria obiektu

Planowana inwestycja znajduje sie w obszarze charakteryzujgcym sie prostymi warunkami
gruntowymi, wokat istniejgcej drogi / planowanego obiektu wystepujg grunty jednorodne, powyzsze
warunki zaliczajg sie do | kategorii geotechniczne;.

6.3. Odwodnienie

Odwaodnienie przebudowywanej drogi zapewnione bedzie poprzez nadanie odpowiednich spadkéw
poprzecznych projektowanej jezdni i poboczy. Wody opadowe odprowadzone bedg powierzchniowo
na wyprofilowany teren zielony i muldy trawiaste w granicach pasa drogi wewnetrzne;j.

6.4. Oswietlenie

Nie dotyczy.

6.5. Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 2875,0 m2
Nawierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego 295,0 m?
Nawierzchni poboczy z kruszywa kamiennego 795,0 m?
Powierzchnia terenéw zielonych 1020,0 m?




7.0. INFORMACJA O OCHRONIE TERENU I WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren pod projektowang drogg nie podlega ochronie i nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

8.0. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE] NA OBIEKT

Projektowana droga wewnetrzna nie znajduje sie w strefie wptywu eksploatacji gornicze;.

9.0. WPEYW OBIEKTU/ROBOT NA SRODOWISKO

Przebudowa drogi wewnetrznej bedzie miata pozytywny wplyw na istniejgce srodowisko. Po
wykonaniu prac zwigzanych z budowg nowych elementéw drogi, ulegnie zmniejszeniu hatas, wibracja
i pylenie spowodowane ruchem pojazdéw po nieréwnej jezdni i po terenie nieurzgdzonym. Poprawi
sie réwniez komfort i bezpieczenstwo pieszych. Wody deszczowe z powierzchni drogi bedag
zagospodarowane w obszarze istniejgcego pasa drogowego. Ze wzgledu na diugosc planowanego
odcinka drogi wynoszgcg niespetna 630,20 m oraz ze wzgledu na pozytywny wptyw przebudowy
drogi na srodowisko nie ma potrzeby przeprowadzania postepowania i nie jest wymagana decyzja o
Srodowiskowych uwarunkowaniach.

10.0. ODDZIALYWANIE INWESTY(]I

Oddziatlywanie inwestycji obejmuje dziatki drogowe o nr ewid.: 658/1, 354 - obreb Sarbicko.
Sprawdzenie obszaru oddzialywania wykonane zostalo z uwagi na planowang przebudowe drogi
wewnetrznej zarzgdzanej przez Gmine Tuliszkéw. Obszar oddziatywania planowanej budowy obiektu
miesci sie w catosci na w/w dziatkach.

Planowana budowa:
- nie powoduje przestaniania pomieszczern na pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich,

- nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pol elektromagnetycznych,
- nie emituje, przekraczajgcego normy, hatasu oraz drgan (wibracji),

- nie emituje zanieczyszczen powietrza,

- nie powoduje zanieczyszczen gruntu i wod,

- nie powoduje zalewania wodami opadowymi,

- nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.

Obszar oddziatywania obiektu przeprowadzono w oparciu o0 przepisy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 ze zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia
2019.06.07 ze zm.)

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2016.71 t.j. z dnia 2016.01.18ze zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U.2014.112 t.j. z dnia 2014.01.22 ze zm.)

OPRACOWAL:



