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Od km 04000 do 0+065, 0+132 do 0+225

Jezdnia
0.50 3.50 1,0.50
| 1 | |
*%_ Poszerzenie 2 L Poszerzenie i__

Istniejgca nawiezchnia
Jl ia

Kruszywo famane 0-31,5
lub destrukt granulowany

Nawierzchnia asfaltowa (w—wa $cieralna) gr. 4cm
Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 15 cm
Istniejgca nawierzchnia

Nawierzchnia asfaltowa (w—wa Scieralna) gr. 4cm
Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 20 cm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm

Przekrdoj normalny
B-B

Od km 0+065 do 0+0+132

Jezdnia
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Istniejgca nawie-zchnia |—_’
|

Kruszywo famane 0-31,5
lub destrukt granulowany

Nawierzchnia asfaltowa (w—wa Scieralna) gr. 4cm
Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 15 cm
Istniejgca nawierzchnia

Nawierzchnia asfaltowa (w—wa Scieralna) gr. 4cm
Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 20 cm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm

Obiekt:
Przebudowa drogi w m. Rychnéw od drogi powiatowej 4599P do
posesji 59i 61
Rysunek: Przekroje normalne NR 3.1
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