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1.Wstep

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone w zwigzku z projektowang
przebudowg muru oporowego przy ul. Fortecznej w Kros$nie na dziatce nr ew. 2139/1.
Zadaniem prac geotechnicznych byto rozpoznanie warunkéw gruntowych oraz okreslenie
parametrow geotechnicznych gruntéw zalegajacych w podtozu budowlanym. Dla
wykonania zadania odwiercono 3 otwory rozpoznawcze o interwale gtebokos$ciowym
2,5 m - 4,0m p.p.t. Po kazdym marszu swidra pobierano z koncowki préby gruntu do
ceny makroskopowej. Okreslono w ten sposob rodzaj, konsystencje i wilgotnos¢
pobranych prébek. Miejsce wiercen otworéw okreslono w oparciu o mape
dokumentacyjngq w skali 1:500 (zat. nr 1). Wyniki graficzne prac przedstawiono na
kartach dokumentacyjnych otworéw - zat. nr 2 oraz przekrojach geotechnicznych -
zat. nr 3.

Opracowanie zostato wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem  Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463).

2.Potozenie geograficzne

Teren badan potozony jest w centrum miasta Krosna na dziatce nr ew. 2139/1,
gmina Krosno, powiat krosnienski, wojewddztwo podkarpackie. Pod wzgledem fizyczno -
geograficznym obszar prowadzonych badan potozony jest w obrebie Kotliny Jasielsko -
Kro$nienskiej, blisko granicy poftudniowo - zachodniej czes$ci Pogérza Dynowskiego.
Kotlina stanowi erozyjno - denudacyjny region. Stanowi potudniowo - wschodnig czes¢
Pogorza Srodkowobeskidzkiego wraz z Obnizeniem Gorlickim. W obrebie prowadzonych
prac wiertniczych obserwuje sie spadek terenu w kierunku poétnocno wschodnim (NE).
Rzedne terenu prowadzonych badan geotechnicznych gruntu wahaja sie w granicach
267,0 - 275,0 m n.p.m.

3.Budowa geologiczna

Podtoze geologiczne terenu prowadzonych badan geologicznych budujg osady
fliszu karpackiego. Wystepujg one w postaci silnie pofatdowanych i na przemian legtych
komplekséw piaskowcow, tupkédw i margli. Teren potozony jest w obrebie jednostki
Slaskiej. Osie fatddw majg przebieg réwnoleznikowy i sg poprzecinane licznymi,
prostopadtymi uskokami. Najstarsze geologicznie utwory odstaniajg sie w centralnej

czesci antyklin Bébrki. Sa to paleogenskie piaskowce i tupki warstw istebnianskich
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gornych. Od stron zewnetrznych antykliny odstaniajg sie eocenskie piaskowce
ciezkowickie oraz cienkotawicowe piaskowce i tupki warstw hieroglifowych, a takze
piaskowce i tupki warstw krosnienskich dolnych. Skaty fliszu karpackiego sa przykryte
osadami czwartorzedowymi. Na obszarach zboczowych na ogot to pokrywy gliniaste oraz
gliniasto — piaszczyste. W dolinach rzek dominujg holocenskie gliny, piaski oraz zwiry,
miejscami nawet cienkie warstwy lessow piaszczystych. Lokalnie wystepuja

nagromadzenia osaddéw zastoiskowych o stabych parametrach geotechnicznych.

Podczas prowadzonych wiercen rozpoznawczych stwierdzono wystepowanie
pokrywy zwietrzelionowej. Bezposrednio na niej zalegajg holocenskie osady deluwialne
w postaci glin piaszczystych oraz piaskéw gliniastych o réznych stopniach plastycznosci.
Od stropu wszystko przykryte jest sporg warstwag nasypow niekontrolowanych, ktére

osiggajg maksymalnie 2,4 m migzszosci.

4.Warunki wodne

Zasadniczy poziom wod gruntowych zwigzany jest z opadami atmosferycznymi.
Odptyw wéd gruntowych nastepuje naturalnie zgodnie z nachyleniem powierzchni terenu,
do rzeki Wistok, ktéra przeptywa ok. 250,0 m dalej. W trakcie prowadzonych badan
geologicznych nie nawiercono zwierciadta wod podziemnych, ani nie stwierdzono

wystepowania tzw. ,saczen srodglinnych”.

5.0cena geotechniczna podtoza gruntowego

Charakterystyke geotechniczng podtoza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:
- badania makroskopowe gruntéw wykonane w terenie,
- materiaty archiwalne z rejonu badan,

- obowigzujace normy i wytyczne.

Grunty zalegajace w podtozu do gtebokosci wykonanych wiercen zaliczono do czterech

warstw geotechnicznych:

Warstwa I: warstwa jasno szarej, wilgotnej gliny piaszczystej w stanie plastycznym,

o $rednim stopniu plastycznosci I,=0,45.

Warstwa IIa: warstwa zoéttego, wilgotnego piasku gliniastego w stanie plastycznym,

o srednim stopniu plastycznosci I,=0,35.

Warstwa IIb: warstwa szaro — rdzawego, wilgotnego piasku gliniastego na pograniczu

stanu twardoplastycznego i plastycznego, o srednim stopniu plastycznosci 1,=0,25.
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Warstwa III: warstwa szaro - brgzowo - rdzawej zwietrzeliny gliniastej w stanie

twardoplastycznym, o Srednim stopniu plastycznosci 1,=0,15.

Nasypu niekontrolowanego nie wydzielono jako osobnej warstwy. Pod wzgledem
stopnia skonsolidowania grunty spoiste zaliczono do grupy ,C” - inne grunty spoiste
nieskonsolidowane wg PN-81/B-03020. Wartosci parametrow geotechnicznych
wyznaczono za pomocg normy PN-81/B-03020 metodg B i C. Zestawienie parametrow

geotechnicznych przedstawia zatacznik nr 4.

6. Wnioski

1. Podtoze gruntowe budujg holocenskie osady deluwialne w postaci glin
piaszczystych oraz piaskéw gliniastych o réznych stopniach plastycznosci. Cato$¢ od
stropu przykryta jest warstwa nasypu niekontrolowanego.

2. W trakcie prowadzonych prac terenowych nie nawiercono zwierciadla wod

podziemnych oraz nie stwierdzono wystepowania tzw. ,,saczen $rédglinnych”.

3. Najwieksze =zagrozenie dla projektowanej przebudowy stanowig spore ilosci

niekontrolowanych nasypéw, ktore podczas intensywnych opaddw nabierajg wody

i naciskajq bezposrednio na obecny mur oporowy, tym samym uszkadzajac go.
Dodatkowo mocno plastyczne grunty zalegajace bezposrednio pod nasypem tworzg

doskonate warunki dla formowania ptaszczyzny poslizgu.

4. Pod wzgledem urabialnosci wg PN-B-06050 grunty warstw I, IIa oraz IIb nalezy
zaliczy¢ do 3 kategorii (grunty tatwo urabialne), za$ warstwe III do 5 kategorii

(grunty trudno urabialne).

5. Teren badan nie nalezy do terenéw zagrozonych ruchami osuwiskowymi, ani

podtopieniami.
6. Warunki geologiczne nalezy uznac¢ za warunkowo proste.

7. Kategorie obiektu budowlanego okresli konstruktor obiektu po zapoznaniu sie

Z niniejszg dokumentacija.

8. Wielkos$¢ i rodzaj posadowienia obiektu nalezy okresli¢ po wyliczeniach na podstawie
parametrow geotechnicznych zawartych w niniejszym opracowaniu, po zastosowaniu

odpowiednich wspotczynnikdw korygujacych wg normy PN-B-03020.

9. Glebokos¢ przemarzania gruntu dla badanego terenu wynosi h, = 1,2 m.

mgr inz. Mateusz Reynolds
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