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WARUNKI TECHNICZNE
ODPROWADZENIA WOD DESZCZOWYCH

Inwestor:

Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno

Nazwa i adres inwestycji :Odprowadzenie wéd deszczowych z terenéw zielonych w ramach
realizacji zadania pn. : Przebudowa zabytkowego ceglanego muru klasztornego od strony
ul. Fortecznej wraz z budowg $ciany oporowej na dziatkach nr ewid. 2139/1, 2126 obr¢b
Srédmiescie.

Odpowiadajgc na zlozony wniosek o wydanie warunkéw technicznych przytaczenia do sieci
kanalizacji deszczowej z dnia 20.09.2019 r. w sprawie warunkéw technicznych na odprowadzenie
wod opadowych, Wydziat Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Krosna informuje:

L

Do odprowadzania wéd opadowych z powierzchni zielonych przy ul. Fortecznej z dziatek
nr 2139/1, 2126 wykona¢ przylacz kanalizacji deszczowe].
Przylacz kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé do istniejacej kanalizacji deszczowej
— miejsce wpigcia pokazano na zataczniku mapowym, oznaczonym kolorem zielonym.
Wlaczenie do kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé poprzez zastosowanie osadnika
zanieczyszczen frakcji statych.
NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Substancje zanieczyszczen w wodach opadowych lub
roztopowych wynosza:

- zawiesina ogblna -100 mg/l i ponizej
Materialy zastosowane do budowy sieci i przylaczy muszg spelnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadaé atesty, aprobaty techniczne i
certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Przylaczenia kanalizacyjne do studzienek wpustow ulicznych nalezy zaprojektowaé z rur PE
lub PCV klasy SN8 z zachowaniem srednicy @ 160 mm.
Odwodnienie liniowe muru nalezy realizowal przez zastosowanie rur drenarskich
perforowanych PE lub PCV z zastosowaniem geowtdkniny wraz z podsypka i obsybka
z kruszyw mineralnych wg wymagan dostosowania, warstw kruszyw filtracyjnych.
Na powyzsza inwestycje nalezy opracowaé projekt przez osobe posiadajgca odpowiednie
uprawnienia projektowe.
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Na wykonanie rob6t w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zgode Wydzialu Drogownictwa
Urzedu Miasta Krosna.

Trasg projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej
Zespotu ds. koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu dla Miasta
Krosna w Grodzkim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krosnie.
Inwestor zobowigzany jest uzgodni¢ branzowo projekt w Wydziale Gospodarki Komunalnej
Urzedu Miasta Krosna. Uzgodnienie nastgpuje w formie klauzuli umieszczonej na oryginale
rysunku planu zagospodarowania terenu uzgodnionym na naradzie koordynacyjne;j
w Grodzkim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Krosnie.

Roboty budowlane wykonywa¢ moze firma lub osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Po zakonczeniu budowy  kanalizacji deszczowej Inwestor zobowigzany jest zlecié
inwentaryzacj¢ powykonawczg uprawnionemu geodecie.

Zakonczenie rob6t budowlanych nalezy zgtosi¢ w Wydziale Gospodarki Komunalnej celem
odbioru.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Ala




Wo jewodztwo: podkarpackie
Powiat: miasto Krosno
Jednostka ewidency jna: 186101_1, miasto Krosno
Obreb: 0005, Srodmiescie
ORIENTACJA

SKALA 1:250

Uktad odniesienia: PL-ETRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), uktad wys.: PL-KRON86-NH
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Sporzqdzit(a) wydruk: Krzysztof Zaborowski




