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1. Obiekt
1.1 Cel badan

Celem badan byto rozpoznanie podtoza gruntowo-wodnego dla przebudowy
zabytkowego ceglanego muru klasztornego od strony ul. Fortecznej wraz z budowag
Sciany oporowej w Krosnie, a takze okreslenie stopnia skomplikowania warunkéw

gruntowych i kategorii geotechnicznej dla przedmiotowego obiektu.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sq:
- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ
z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463).
- PN-EN 1997-1:2004. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady
ogodlne.
- PN-EN 1997-2:2007. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 2:
Rozpoznawanie i badanie podtoza gruntowego.
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
Czes$¢ 1: Oznaczanie i opis
- PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania
- PN-B-02479-1998 - 1998 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, zasady
ogolne
- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
- PN-B-02481.1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar
- PN-88/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-06050-1999 - Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogdlne.
- Geografia regionalna Polski, Kondracki J.A., PWN 2014

1.3 Uzgodnienia

Zakres prac tj. liczba, lokalizacja i gteboko$¢ wyrobisk, zostat uzgodniony

ze Zleceniodawca.
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2. Potozenie i morfologia terenu

Administracyjnie dokumentowany obszar zlokalizowany jest w miescie Krosno,
gminie Miasto Krosno, powiecie Miasto Krosno, wojewddztwie podkarpackim.

Pod wzgledem geograficznym teren przeznaczony pod Inwestycje potozony jest
w granicach:

- prowincja: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem [51]

- podprowincja: Zewnetrzne Karpaty Zachodnie [513]

- makroregion: Pogérze Srodkowobeskidzkie [513.6]

- mezoregion: Kotlina Jasielsko-Krosnienska [513.67]

Gtéwna role w hydrografii terenu odgrywa rzeka Wistok, ktéra jest lewobrzeznym

doptywem Sanu.

3. Uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne

3.1 Budowa geologiczna

Omawiany obszar potozony jest w obrebie Karpat Zewnetrznych (fliszowych)
zbudowanych niemal wytacznie z piaskowcowo-tupkowych utworéw kredy i paleogenu.
Utwory fliszowe sa silnie tektonicznie zaburzone, sfatdowane i pociete uskokami tworzac
szereg skomplikowanych struktur fatdowych i stromych spietrzen. Najwazniejszy,
miocenski etap fatdowania spowodowat ich nasuniecie na siebie uksztattowanie w formie
ptaszczowin. Omawiany obszar potozony jest w obrebie ptaszczowiny $laskiej.

Utwory czwartorzedowe to rdéznowiekowe, zréznicowane co do pochodzenia
i wyksztatcenia niezbyt grube osady, pokrywajace starsze podtoze. Dna dolin rzecznych
wypetniajg utwory taraséw rzecznych réznych poziomow.

Wykonanymi otworami stwierdzono, ze podtoze gruntowe budujg utwory
antropogeniczne oraz grunty czwartorzedowe wyksztatcone jako grunty spoiste -
zwietrzeliny gliniaste starszego podtoza. Osady zwietrzelinowe zalegajgq na utworach
skalistych fliszu karpackiego - piaskowcach i tupkach. Szczegdétowe rozpoznanie

geologiczne przedstawiajg Karty otworéw badawczych (zatacznik nr 3.1 - 3.3).

3.2 Warunki wodne

Obszar objety badaniami lezy w dorzeczu Wisty, w obrebie zlewni Wistoka.
Na podstawie wykonanych otworow geotechnicznych, do gitebokosci rozpoznania, nie
zaobserwowano przejawdw wystepowania wod gruntowych.

Poziom wod gruntowych silnie zwigzany jest z panujacymi warunkami
atmosferycznymi. W czasie dlugotrwatych opaddéw atmosferycznych oraz podczas
topnienia pokrywy $nieznej, poziom wod gruntowych podnosi sie, a w okresach suchych

obniza sie.
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4. Zakres prac badawczych

Badania wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Prace terenowe obejmowaty wykonanie rozpoznania w 3 punktach. Rozpoznanie
wykonano przy pomocy otworéw matosrednicowych do gtebokosci 2,5 - 3,6 m ponizej
powierzchni terenu (,ppt”). tacznie wykonano 9,7 mb wiercen. Otwory zostaty
zakonczone na stropie skaty gdzie nastapit znaczny opo6r i trudnosci w ich
kontunuowaniu. Otwory dostarczyty informacji na temat wyksztatcenia i migzszosci
przewierconych utwordw.

Podczas wykonywania wiercen dokonywano na biezgco opiséw makroskopowych
cech gruntéw, pobierano metodq B probki gruntu z zachowang wilgotnoscig i sktadem
ziarnowym o klasie jakosci 3 do strunowych workéw foliowych. Wybrane probki
przekazane zostalty do badan laboratoryjnych. Po wykonaniu niezbednych pomiarow
i obserwacji, otwory zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem nastepstwa warstw.
Maksymalna migzszos$¢ warstwy ubijanego urobku nie przekraczata 0,5 m. Teren prac
uporzadkowano i doprowadzono do stanu pierwotnego.

Zakres badan laboratoryjnych objat oznaczenie podstawowych wiasnosci
fizycznych gruntéw. Prace laboratoryjne obejmowaty szczegdétowo:

e analiza makroskopowa,

e badania granic konsystencji i wilgotnosci gruntéw spoistych.

Badania przeprowadzono zgodnie z normg PN-88/B-04481.

5. Warunki geotechniczne

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu
o rezultaty prac terenowych, tj. wiercen, badan makroskopowych prébek gruntéw
oraz wyniki badan laboratoryjnych i analize materiatéw archiwalnych, zgodnie z normami
gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481.

Parametr wiodgcy warstw geotechnicznych - stopien plastycznosci I. — ustalono
metoda bezposrednia A w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Pozostate parametry
geotechniczne ustalono metodg posrednig B tj. za pomoca zwigzkéw korelacyjnych

pomiedzy parametrami wiodacymi, a cechami mechaniczno-deformacyjnymi.

W miejscach wykonania otworéw geotechnicznych nr O1 i 02, teren badan
wyrownuje kostka brukowa zalegajgca na warstwie podsypki wykonanej z piasku
sredniego stabilizowanego cementem. Ponizej zalega warstwa nasypu budowlanego
ztozonego z piasku $redniego domieszkg zwiru w stanie $redniozageszczonym o
migzszosci 0,45 - 0,5 m oraz warstwa nasypu niebudowlanego ztozonego z gliny
piaszczystej, cegty, kamieni, humusu i zwietrzeliny o migzszosci 1,25 - 1,3 m. W
miejscu wykonania otworu badawczego O3 teren badan wyréwnuje warstwa nasypow

niebudowlanych ztozonych z gliny, gliny piaszczystej, kamieni, humusu i cegty o facznej

5
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migzszosci 3,3 m. Skitad i migzszos¢ poszczegdlnych warstw nasypow przedstawiono na
kartach otworéw geotechnicznych - zatacznik nr 3.1 - 3.3. Pod warstwa gruntow
antropogenicznych wystepuja grunty rodzime - mineralne, spoiste - rozpatrywane jako

podtoze budowlane.

W podtozu budowlanym wydzielono 6 warstw geotechnicznych:
Warstwa nB - piasek $redni z domieszka zwiru (Ps+Z) w stanie $redniozageszczonym -
grunty nosne - Ib=0,50;
Warstwa I - zwietrzelina gliniasta piaskowca (KWg(p)) w stanie twardoplastycznym -
grunty nosne - [.=0,10;
Warstwa II - zwietrzelina gliniasta tupka (KWg(1)) w stanie twardoplastycznym - grunty
nosne - [.=0,05;
Warstwa III - zwietrzelina gliniasta tupka (KWg(1)) w stanie pétzwartym - grunty nosne
- 1.=0,00;
Warstwa IV - tupek (1) - skata miekka — podfoze nosne;

Warstwa V - piaskowiec (pc) - skata twarda - podtoze nosne.
Przed zastosowaniem do obliczen podane parametry charakterystyczne nalezy
pomnozy¢ przez wspétczynnik materiatowy, ktéry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od

zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowac warto$¢ bardziej niekorzystna.

Charakterystyczne  parametry geotechniczne dla  wydzielonych  warstw

geotechnicznych przedstawiono w zatgczniku nr 5.

6. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych, ustalono, ze warunki gruntowo-wodne s proste

i ze wzgledu na gtebokos$¢ posadowienia obiektu przyjeto drugg kategorie geotechniczna.

Uzasadnienie:

Proste warunki gruntowo wodne - wystepujgce w przypadku warstw gruntéw

jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych
mineralnych gruntéw stabonos$nych, gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych,
przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Druga kategoria geotechniczna - ze wzgledu na gteboko$¢ posadowienia obiektu.
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7. Zalecenia i wnioski

- Inwestorem projektowanego zamierzenia budowlanego jest Gmina Miasto Krosno, z
siedzibg przy ulicy Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno. Zakres rzeczowy zawarty w
niniejszym opracowaniu tj. zakres przeprowadzonych badan, ilos¢ otworéw badawczych

oraz ich lokalizacja zostat ustalony ze Zleceniodawca.

- Podtoze gruntowe rozpoznano w 3 punktach badawczych do gtebokosci 2,5 - 3,6 m ppt.

tacznie wykonano 9,7 mb wiercen.
- Na badanym obszarze wystepujg proste warunki gruntowe.

- Podczas prowadzenia prac terenowych, do gtebokosci rozpoznania, nie zaobserwowano

przejawow wystepowania wod gruntowych.

- Poziom wéd gruntowych ulega okresowym wahaniom. Podczas dtugotrwatych opadéw

atmosferycznych i topnienia pokrywy $nieznej podnosi sie, a w okresach suchych obniza

sie.

- Normowa gtebokos$¢ przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi
hz=1,2 m.

- Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw destabilizujgcych podtoze gruntowe.

- Obszar objety badaniami znajduje sie poza terenem zaliczanym do ,obszaréw

zagrozonych podtopieniami” (geoportal e-PSH).

- Wszelkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wéd opadowych oraz
gruntowych. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w odpowiednim czasie, tak aby nie

dopusci¢ do zamokniecia oraz przemarzania gruntow w dnie wykopu i na skarpach.

- Z uwagi na podatno$¢ gruntow wystepujacych w podtozu badanego terenu do
uplastyczniania sie wraz ze wzrostem wilgotnosci (grunty spoiste), podczas przebudowy
oraz w fazie uzytkowania obiektu nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by nie dopusci¢ do

zalewania wykopow.
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Karta otworu geotechnicznego

Profil numer O1

Zal.Nr: 3.1

Wiertnica: WSG-W

Miejscowos¢: Krosno

Gmina: Krosno (gmina miejska)
Powiat: M. Krosno
Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: Zabytkowy ceglany mur klasztorny

Inwestor: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28A, Krosno
Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika
Dozo6r geol.: D.Dubiel nr upr. 1794

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 0.00 m n.p.m. ‘ Gtebokos$¢: 3.60 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2022-09-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Karta otworu geotechnicznego

Profil numer 02

Zal.Nr: 3.2

Wiertnica: WSG-W

Miejscowos¢: Krosno

Gmina: Krosno (gmina miejska)
Powiat: M. Krosno
Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: Zabytkowy ceglany mur klasztorny

Inwestor: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28A, Krosno
Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika
Dozo6r geol.: D.Dubiel nr upr. 1794

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 0.00 m n.p.m. ‘ Gtebokos$¢: 2.50 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2022-09-14
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Karta otworu geotechnicznego

Profil numer O3

Zal.Nr: 3.3

Wiertnica: WSG-W

Miejscowos¢: Krosno

Gmina: Krosno (gmina miejska)
Powiat: M. Krosno
Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: Zabytkowy ceglany mur klasztorny

Inwestor: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28A, Krosno
Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika
Dozo6r geol.: D.Dubiel nr upr. 1794

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 0.00 m n.p.m. ‘ Gtebokos$¢: 3.60 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2022-09-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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GEOBORE, Obiekt: Zabytkowy ceglany mur klasztorny i mur oporowy Zat.Nr
Inwestor: Gmina Miasto Krosno 4
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zal. 5 Parametry geotechniczne wydzielonych warstw
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nB ? Ps+7Z, Piasek $redni z domieszkg zwiru - 0,50 - w 1,85 - 33 79 900 94 690
z
Zwietrzelina gliniasta piaskowca (grunt w
I KWg(p) . . C - 0,10 mw 2,10 22,11 16,4 26 040 37 200
postaci pylu piaszczystego)
B
B
| % KWweg(®) Zwietrzelina gliniasta tupka C - 0,05 mw 2,15 25,59 17,2 29 560 42 240
g
&)

Il KWg(t) Zwietrzelina gliniasta lupka C - 0,00 mw 2,15 30,00 18,0 33850 48 350

v c 1 hupek - skata migkka podtoze nosne
S
3
&

\Y pc piaskowiec - skata twarda podioze no$ne




