Program prac konserwatorskich
zabytkowego ceglanego muru klasztornego
od strony ul. Fortecznej w Krosnie

Opracowanie: mgr Matgorzata Osetka, Konserwator Dziet Sztuki



PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wskazanie podstawowych rozwigzan konserwatorskich
umozliwiajacych kompleksowa rewitalizacje zabytkowego muru kosciota i klasztoru
0OO. Franciszkandéw znajdujacego si¢ od strony ul. Fortecznej w Kro$nie, woj. podkarpackie.
Wytyczne 1 wskazowki, o ktérych mowa, obejmuja w réwnym stopniu prace z zakresu

szeroko pojetej estetyki oraz spraw technicznych.

Zabytek wpisany w ksicdze rejestru:

A-1407

Wiasciciel:

Klasztor O.O. Franciszkané6w w Krosnie, 38-400 Krosno, ul. Franciszkanska 5
Wezesniejsze konserwacje (lub renowacje):

TAK - miejscowe naprawy, biezgca profilaktyka, uzupetienia cementowe cegla klinkierowa

1. RYS HISTORYCZNY

Krosno potozone jest w potudniowo-wschodniej Polsce, nad rzeka Wistok (doptyw
Sanu), w centrum tzw. dotdw Jasielsko-Sanockich, zwane niegdy$ matym Krakowem, byto
bujnie rozwijajacym si¢ miastem. Rozkwit ten jednak zostal drastycznie przerwany przez
liczne wojny i pozary, przede wszystkim za§ upadek gospodarczy miasta w XVIII wieku.
Wiele elementdw z dawnego miasta bezpowrotnie przestato istnie¢. Jednym z ostatnich
swiadkow czaséw owe] $wietnosci jest zachowany uktad murowanych kamienic wraz
arkadowymi podcieniami wokot starego Rynku oraz zabudowa sakralna w tym kosciol
i klasztor OO. Franciszkandw.

Nie znana jest dokladna data przybycia Franciszkandbw do Krosna, bylo to
prawdopodobnie w potowie XIII stulecia krotko przed najazdem tatarskim w 1241 roku, lub
tuz po nim, kiedy to w wyludnionym rejonie kro$niefiskim wzmoglo si¢ osadnictwo polskie

i niemieckie. Krosno nie nalezalo do diecezji krakowskiej i dlatego zostalo objgte



dziatalno$cig misyjng franciszkandéw. Poczatkowo franciszkanie przebywali w starej, rolniczej
osadzie kro$nieniskiej, na prawym brzegu Wistoka, dzi§ zwanej ,,Zawodziem”. Tam byty
soltys Jan darowat franciszkanom fan pola i ogrod. Tradycja podaje, ze najpierw zatrzymali
si¢ przy kaplicy pod wezwaniem Przemienienia Panskiego, ktora byta pod zarzadem miasta.
Z czasem wznie$li drewniany klasztor i takiz kosciot. Podanie ludowe glosi, ze krzyz, ktory
jeszcze krotko po ostatniej wojnie stat na Zawodziu, byl ustawiony na miejscu dawnego
kosciota franciszkanskiego.

Klasztor krosnieniski nigdy nie posiadat dokumentu fundacyjnego. Przyjmuje sig, ze
oficjalne osadzenie Franciszkanéw w Kros$nie mialo miejsce dopiero w 1378 r. decyzja
biskupa przemyskiego Eryka, takze franciszkanina.

W roku 1399 w wielkim pozarze Krosna spalit si¢ drewniany kosciot i klasztor
franciszkanéw. Wtedy bracia postanowili przenie$s¢ si¢ w obreb muréw miejskich, czyli
z prawej na lewa strong Wistoka. Dnia 13 lutego 1400 roku gwardian Mikotaj 1 jego
wspotbracia zawarli umowe z dziedzicznym woéjtem Krosna Piotrem, radnymi miasta
1 mistrzami cechow, na mocy ktérej za 300 grzywien groszy praskich zakupili czworokatna
parcele na terenie miasta. Teren ten byl polozony w jego poludniowo-wschodniej czgsci,
w narozniku muru zbudowanego przez krola Kazimierza Wielkiego, migdzy dwoma
basztami, w poblizu Bramy Wegierskiej. Mnisi rozpoczeli zaraz budowe murowanego
kosciota oraz drewnianego klasztoru i ,szpitalika” (przytulku) dla starcéw, wspartych
o miejskie mury. Krol Wiadystaw Jagiello w czasie swego pobytu w Kroénie, jesienig 1407
roku, zatwierdzil kontrakt kupna przez franciszkanow terenu w obrgbie murdéw miasta,
zwolnit klasztor z podatkow i cigzarow panstwowych na tej parceli w miescie, na ktorej juz
wtedy stanely budynki sakralne, jak i1 na majatku za Wistokiem, ktéry niegdy$ darowat im
soltys Jan.

W obecnym ksztalcie architektonicznym klasztor zostal wzniesiony na przetlomie XV 1 XVI
w. Parterowe zabudowania posadowione zostaly w poludniowo-wschodnim narozniku
dawnych muréw obronnych.

Nie jest znana data budowy muru klasztornego od strony ul. Fortecznej. Zabudowa
widoczna jest na zachowanych fotografiach z 1905 r., natomiast obrys muréw odnalez¢
moznarowniez na planie kosciola i klasztoru z 1788 r. Obecnie mur jest w ztym stanie
technicznym. Jego znaczna cz¢$¢ jest forma rekonstrukcji, poniewaz ze wzgledu na zty stan

materialu zostal przemurowany cegla klinkierowa na zaprawie cementowejw 2 pot. XX w.



Destrukcja cegly wynikata z wysokiego stanu gruntu skarpy do ktérego przylega mur. Brak
izolacji oraz wzmocnien spowodowalo destrukcje cegly oraz zapraw, natomiast silny napor

ziemi spowodowat jego odchyt od pionu.

Fot. Plan kosciota i klasztoru OO. Franciszkandéw w Kro$nie z 1788 r. Zrodto: A. Zwiercan , O Franciszkanach
w Krosnie do konca XVIII wieku. W 600-lecie kanonicznej erekcji klasztoru w Krosnie.



Fot. Widok na mur kosciota OO. Franciszkanow od strony obecnej ul. Legionow z 1905 r. Fot. Jan
Kaska z Krosna. Widoczne przgsta muru ceglanego
Zrodto:-www.fotopolska.eu

Ve 9 . 1
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Fot. Widok na mur kosciola OO. Franciszkanow od strony obecnej ul. Legionow i Fortecznej
Widoczne przesta muru ceglanego, pocz. XX w.
Zrodto:-www.pbc.rzeszow.pl




TECHNIKA WYKONANIA

Ogrodzenie murowane cegla pelna, spojong zaprawa wapienng, wapienno - cementows,
uzupelniane zaprawg betonowa 1 cementowa, konstrukcja wzmacniana budowana
piramidalnie i zwieficzona czapami z cegly przykrytymi cienkg warstwa betonu, barwy szare;j.
Konstrukcja ogrodzenia ustawiona na fundamencie betonowym, murowany z cegly pelnej
o wymiarach 25x12x6,5cm, w 5 przestach przemurowanych wtornie z cegly klinkierowej
o wigzaniu gldwnie glowkowym, w pozostalej najstarszej czesci cegla palona w watku
krzyzykowym polskim. Od strony wewnetrznej poziom do muru przylega skarpa zbocza
wzgorza staromiejskiego. Widoczne sa liczne dos¢ glgbokie braki spoin, czg$ciowo
uzupetniane spoing cementowa. Liczne braki cegiel, szczegdlnie w dolnej partii muru. Czgsé
muru wybrzuszona w stron¢ zewngtrzng co spowodowane jest naporem gruntu. Od strony
potudniowej mur zostat cze$ciowo rozebrany w 2017 roku (na dlugosci okoto 2,5m),
w zwigzku z realizacja inwestycji polegajacej na budowie schodéw terenowych taczacych

ul. Franciszkanska z ul. Forteczna.
STAN ZACHOWANIA

Stan zachowania ogrodzenia jest zty. Wtdrne naprawyi przebudowy oraz brak biezace;j
konserwacji miaty bezposredni wptyw na stan zachowania tego obiektu. Bezposrednig
przyczyng dewastacji materialow budowlanych jest jednak brak izolacji i grunt bezposrednio
stykajacy si¢ z masywem ogrodzenia (skarpa). Napor ziemi jest tak duzy, ze obecnie mur
grozi zawaleniem, jest wybrzuszony i odchylony od pionu o ok.10 cm. Opady atmosferyczne
wsigkaja w zle wyprofilowany teren i odparowuja powierzchnia muru. Obiekt jest bardzo
silnie zawilgocony, w fragmentach bardzo daleko posuni¢ta destrukcja zapraw jak
1 wypetnienia ceramicznego. Widoczne wykwity soli szczegdlnie w dolnej partii muréw. Tuz
przy murze rosng rowniez krzaki i drzewa ktore utrzymuja stata duza wilgotno$¢ w murze,
dodatkowo rozsadzajac go korzeniami. Barak odprowadzenia wody spowodowat liczne

pekniecia na calej wysokos$ci, wystepujace niemalze w kazdym przesle.

Czg$¢ fundamentowa muru wykonana z kamienia zalanego betonem.
Najprawdopodobniej w trakcie XX w. przebudowy wykorzystano wczesniejsze fundamenty

przemurowujac zniszczone odcinki muru na nowo z cegly klinkierowe;.



Calo$¢ muréow zwienczona ceramicznym okapem wykonanym z cegly maszynowej,
najprawdopodobniej w XIX w., pokrytym wspoicze$nie warstwa zaprawy cementowe;.
Zaprawa w wielu miejscach odpadia w pozostalej czg¢éci znacznie zniszczona oraz skruszona.

Calos¢ silnie zabrudzona, czg¢$ciowo pokryta porostami oraz roslinnoscia.

Zniszczenia mozna sklasyfikowa¢ w dwoch grupach:

Zniszczenia technologiczne, zwiazane z wlasciwosciami, stanem zachowania materialow,

dzialaniem czynnikow niszczacvych tj.:

- zniszczenia struktury muru
Na obiekcie wystepuja liczne cegly, ktore ulegly dezintegracji granularnej. Ponadto wiele
cegiet uleglo ,lasowaniu”. Statla wysoka wilgotno$¢ spowodowala wypadanie duzych

powierzchni masywu szczeg6lnie w partii dolne;.

Dodatkowo mur zostat uzupetniany cegtami na zaprawie cementowej, powodujac rozsadzanie
muru w jego strukturze, sole rozsadzily trzon muru we wnetrzu. Silne zaprawy cementowe
mocno przylegaja do cegiel, podczas skurczu odpadaja razem ze spiekiem odstaniajac ich
wewnetrzng strukturg. Spoiwo to ma t¢ niekorzystng ceche, bardzo wolno transportuje wode.
Sprzyja ona utrzymywaniu zawilgocenia w strukturze. Ponadto cement portlandzki zawiera

sole rozpuszczalne, ktére moga by¢ przyczyna niszczenia zapraw i cegiet.

W bardzo ztym stanie zachowane sg zaprawy murarskie w obrebie fundamentow. Na skutek
spekania zapraw 1 innych zniszczeh powstaty liczne ubytki. Sa one bardzo niekorzystne

poniewaz umozliwiaja penetracj¢ wodyw glab struktury muru ceglanego.

W kilku miejscach mury sg spgkane. Zabytkowy mur petni rowniez rolg muru oporowego co
mialo duzy wptyw na jego destrukcje. Brak wilasciwej izolacji pionowej oraz napor skarpy
spowodowaty jego przechyt oraz mocng destrukcje materiatu. W wielu miejscach popgkane sa
zaprawy w spoinach i odspojone cegly, ponadto wiele luznych cegiel powoduje ostabienie
jego stabilnosci. Cegly czeSciowo spadly ze wzgleduna brak kotwienia do podloza

1 jednoczesne przesigkanie wody przez spoiny i przemarzanie zapraw.



- Zniszczenia zapraw

Zaprawy o duzej zawarto$ci wapna (mniejszej wytrzymato$ci) sg zdezintegrowane, rozsypuja
sie. Zaprawy o wigkszej zawarto$ci cementu sg popekane, odspojone od cegiet. Zniszczonych
miejsc jest duzo.

Znajduja si¢ one na catej strukturze muru, szczegoélna destrukcja nastgpita gldwnie w obrebie
kilku warstw ponad poziomem gruntu oraz pod nakrywami, ktore sg nieszczelne lub maja Zle
wyprofilowany kapinos. W tychmiejscach struktura muru jest silnie zawilgocona.

Zniszczenia zapraw widoczne jako stopniowe osypywanie lub zluszczanie powierzchniowej
warstwy powstaja na calej wysokosci muru. Przyczyng takiego stanu jest zawilgocenie
struktury muru siggajace na znaczng wysoko$C. Zniszczeniu sprzyja uzycie w przesztosci

cementu do przemurowania czes$ci Sciany.

- Zniszczenia cegiel

Zniszczenia cegiel na murze s3 dwojakiego rodzaju pierwsze to zniszczenia spowodowane
napierajacg skarpa, co przyczynilo si¢ do destabilizacji konstrukcji oraz powaznego
odchylenia $ciany. Pozostale zniszczenia to gtéwnie spgkania mrozowe, ubytki mechaniczne
oraz tworzenie nawarstwien. Zniszczenia rdwniez powigzane sg z wilasciwosciami cegiet.
Zniszczenia mrozowe dotycza tylko cegiel maszynowych o homogenicznej strukturze
1 powstaja w miejscach zawilgoconych.

Najwigksze powstaly w czgéci zachodniej obiektu, gdzie na skutekpgkania i rozwarstwiania
powstaty duze i giebokie ubytki.

Nawarstwienia obecne sg na bardzo wielu ceglach. Najwigcej jest zabielen o r6znej grubosci
1 intensywnosci, ktére powstaly podczas murowania lub spoinowania lub na skutek
wyptukiwania rozpuszczalnych sktadnikéw zapraw.

Na powierzchni cegiet mozna rozpozna¢ réwniez czarne nawarstwienia zawierajace sadze
i smoéitki 1 inne zanieczyszczenia pochodzace z atmosfery. Zanieczyszczenia te powstaly na
powierzchni najstarszych cegiel. Nawarstwienia smoliste tworza nieestetyczne ciemne
zaplamienia. Na niektorych ceglach widoczne sg grubsze naloty zawierajace prawdopodobnie
siarczan wapnia. Jednolite osady powstalty na murkach w dolnych partiach, gdzie
powierzchnia muru byla przez dluzszy czas zawilgocona, gldwnie woda odbijajaca si¢ od

gleby.



- sole

Nie wykonano badan w kierunku identyfikacji soli rozpuszczalnych. Wydaje si¢, ze ze
wzgledu na technologi¢ muréw mozna si¢ spodziewaé podwyzszonej zawartosci soli
rozpuszczalnych w zaprawach 1 ceglach. Mozna si¢ spodziewaé zasolenia w miejscach

zawilgoconych.

- zawilgocenie

Jak wspomniano wczesniej zawilgocenie jest powaznym problemem. W obrebie muru
widoczne jest lokalnie nad gruntem oraz pod nieszczelnymi nakrywami. Na licu muréw
zasigg zawilgocenia widoczny jest jako ciemniejsze obszary. Mury te sa zawilgocone woda

podciagang kapilarnie odstrony gruntu.

- zniszczenia biologiczne
W miejscach zawilgoconych, a szczegdlnie w potnocnej ekspozycji na powierzchni muru
rozwijaja si¢ kolonie glonow, mchow i porostow. W spoinach zakorzenione sg ro$liny, ktore

niszczg korzeniami struktur¢ muru.

Zniszczenia w zakresie estetvki

Bardzo niekorzystny jest stan murow rozpatrywany w kategoriach estetycznych.

Niekorzystne dla odbioru estetyki muru s3g rézne mankamenty zwigzane z technikg jego
przemurowania 1 uzupelien. Przyjete podczas prac zalozenie o stosowaniu cegiet
klinkierowych nie jest uzasadnione koncepcja. W trakcie napraw stosowano cegly nie
dopasowane do otaczajacych cegiet uzupetianych. W wielu miejscach nowy materiat
wstawiany w czasie ostatnich napraw ro6zni si¢ wygladem - glownie kolorem i faktura. Takie
réznicowanie nie znajduje uzasadnienia i wynika raczej z przypadkowego doboru materiahu.

Bardzo niekorzystny efekt estetyczny zwigzany jest z marng jako$cia 1 niejednolita
kolorystyka zastosowanego materiatu. Bardzo Zle wyglada zabrudzenie cegiet zaprawami.
Spoiny wykonane s3 niestarannie, miejscami zbyt sztywno, miejscami s3 zbyt wysokie.

W sumie lico muru wyglada bardzo nieestetycznie: cegly sa wypalone nierdwnomiernie,



nierownomiernie oczyszczone, nierOwnomiernie zabrudzone, pokryte wykwitami zapraw,
nalotami mikroorganizméw.

Na powierzchni muru w czg¢$ci oryginalnej dominuje ciemna cegla, w cz¢s$ci przemurowan
zastosowano cegle klinkierowa. Te oryginalne fragmenty sa dobrze odr6znialne, rowniez ze
wzgledu na fakture¢ oryginalnych cegiel oraz watek krzyzykowy polski. Na pozostalej
powierzchni sytuacja jest mniej jednoznaczna. Kolorystyka cegiet odbiega od pierwotnie
zastosowanego materiahu.

Roznice widoczne s3 réwniez w zastosowaniu spoinowania, s3 one bardzo jasne i
nienaturalnie kontrastuja z powierzchnig cegiet. Bardzo niekorzystnie dziata zabrudzenie
cegiet zaprawg.

Mato estetyczna jest forma opracowania spoin. S3 one czgsto ,dolepione”, bez

odpowiedniego scalenia z otaczajaca zaprawg, forma jest rowniez malo starannie opracowana.

V. ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Celem prac konserwatorskich zabytkowego muru powinnoby¢ w pierwszym rzgdzie

zabezpieczenie obiektu przed dzialaniem czynnikow niszczacych.

Ze wzgledu na bardzo zly stan zachowania zaleca si¢ rozebranie muru i wykonanie $ciang
oporowa zabezpieczajaca zbocza na przestrzennej $ciance palowej z mikropali $300 mm
zbrojonych ksztaltownikami stalowymi. Scianka ustabilizuje konstrukcje muru i zabezpieczy
skarpe przed osuwaniem. W tym celu nalezy rozebra¢ mur wraz z fundamentami na dtugos$ci
56 m. Odbudowe¢ muru nalezy wykona¢ zgodnie z obecng forma (planem i wysokoscig)
z cegly palonej dostosowanej kolorystycznie i formalnie do istniejacego obiektu. Z murem od

strony klasztoru nalezy odbudowac nasyp.

Pomigdzy murem a ziemig nalezy wykona¢ izolacj¢ pionowa. Niezbednym bedzie réwniez
wykonanie drenazu wzdhiznego (urzadzenia melioracji wodnej) na dlugo$ci muru objetego
opracowaniem wraz z budowa przylacza kanalizacji deszczowej ¢$200 z PVC oraz
zastosowanie izolacji pionowejzgodnie z zasadamibudowlanymi, aby trwale zabezpieczy¢

mur przez doplywem wody ze skarpy oraz zapewni¢ wlasciwe funkcjonowanie nakryw.



Ze wzgledu na lokalizacj¢ muréw w centralnym punkcie miasta istotne jest podjecie dziatan
majacych na celu popraweich wartosci estetycznej. Konieczne jest estetyczne scalenie lica
muréw poprzez dostosowanie wielkosci oraz kolorystyki cegiet do istniejacego muru od
strony schodow bgdacego kontynuacja zalozenia z ulicy Franciszkanskiej. Nalezy zachowaé

istniejace podziaty przgset oraz shupkdw wraz z nakrywami.



VI. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH I DZIAL.ANIA Z ZAKRESU
PROFILAKTYCZNEJ KONSERWACJI

BADANIA OBIEKTU

1. Identyfikacja materialow. Celem badan jest identyfikacja poszczegdlnych materiatow
oryginalnych i wtérnych: okreslenie ich wlasciwosci fizykomechanicznych, kapilarnych,
techniki wykonania.

2. Identyfikacja jakos$ciowa i ilosciowa soli rozpuszczalnych w obrebie widocznych zmian
wywolanych zawilgoceniem oraz na wysoko$ci 20 cm nad chodnikiem. Zaleca si¢ wykonanie
badan w obrgbie widocznych fragmentdw historycznego lica zachowanych na innych
odcinkach.

3. Odkrywki przy fundamentach w celu okreslenia glebokosci posadowienia murow.

SCIANA OPOROWA

W celu zabezpieczenia skarpy przed osuwaniem nalezy wykonaé niezalezng $ciang oporowa

za murem od strony klasztoru O.O. Franciszkandw.

Prace budowlane $ciany oporowe] nalezy wykonaé zgodnie z wykonanym projektem

architektoniczno-budowlanym pn. Przebudowa zabytkowego ceglanego muru klasztornego

od strony ul. Fortecznej wraz z budowq Sciany oporowej wraz z infrastrukturg obejmujgcq

budowe kanalizacji deszczowej oraz drenazu  (urzadzen melioracji  wodnych) do

przechwytywania wod opadowych i roztopowych.

MUR CEGLANY

W celu wykonania prac budowlanych polegajacych na budowie $ciany oporowej za murem
od strony klasztoru oraz majac na uwadze bardzo zly stan techniczny muru, nalezy catkowicie
rozebra¢ zdezintegrowany obiekt. Nastgpnie ponownie wymurowaé¢ z wykonaniem izolacji
od strony skarpy. Do odbudowania muru nie nalezy uzywaé zastosowanej wtornie cegty

klinkierowe;.



ZALECENIA:

Mur ceglany nalezy wykona¢ z odwzorowaniem materiatu i kolorystyki do istniejagcego muru

przy schodach terenowych.

1. Fundamenty naprawi¢ lub podbi¢ —wg. projektu budowlanego.

2. Mur nalezy rozebra¢ w cato$ci i odtworzy¢ zgodnie z historycznym wygladem.
Zastosowa¢ nowe cegly o takim samym kolorze, wielkosci i parametrach jak cegla
historyczna. Zabytkowe cegly oczysci¢ chemicznie za pomoca kwasu
fluorowodorowego 2%. W miar¢ potrzeby wzmocni¢ strukturalnie preparatem
krzemoorganicznym. Murowaé 1 zrekonstruowa¢ mur zgodnie z projektem
budowlanym.

3. Murowac¢ na zaprawie wapienno-trasowej modyfikowanej piaskiem w stosunku 1:0,2.

4. Do wykonania: mur ceglany z cegly pelnej o wymiarach 32x15x(8+8,5)cm w kolorze

czerwonym o wigzaniu krzyzykowym polskim. Zbudowany z przgset na ktérych
zakonczeniu zostaly zaakcentowane stupki o szerokosci 49 cm poprzez wysunigcie ich
poza lico muru o 6¢cm.

5. Zwigczenie muru nalezy wykona¢ z cegly pelnej ukladanej "glowkami" na plask
1 wystawionej okolo 6 cm poza lico muru z niewielkim spadkiem w kierunku ul.
Fortecznej. Przy wykonaniu muru nalezy uzy¢ hydraulicznej zaprawy wapiennej (na
bazie wapna trasowego) klasa zaprawy M 5 wg EN 998-2. Po zakonczeniu prac
murowych powierzchni¢ muru ceglanego nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie
hydrofobizacji strukturalnej np. preparatem Sarsil H-14 lub Funcosil SNL. Dwukrotne
naniesienie roztworu mokre na mokre.

6. Czegsci muru ceglanego znajdujacego si¢ ponizej poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢

przeciwwilgociowo oraz mechanicznie poprzez utozenie folii "kubetkowej".

Remont ogrodzenia nalezy wykonywaé w calo$ci, czesciowa rozbidérka bez jej specjalnego

wzmocnienia, grozi zawaleniem.




CZESC FOTOGRAFICZNA

Fot. Lgczenie z murem od strony schodow przy ul. Forteczng z ul. Franciszkanskg



Fot. Destrukcja cegly



Fot. Korozja oraz ubytki cegiel nakryw muru



Fot. Destrukcja nakryw, roslinnos¢ wplywajgca negatywnie na stan materiatu



