
KARTY DOKUMENTACYJNE
OTWORÓW WIERTNICZYCH

Nr otw. 1 

Rzędna: m n.p.m. 272,6 

Data wyk.: sierpień 2019

Nazwa tematu: Opinia geotechniczna dla przebudowy muru 
oporowego w Krośnie przy ul. Fortecznej na działce 
nr ew. 2139/1

OPIS MAKROSKOPOWY

  
Ś

r.
 r

u
r 

i 
g

ł.
za

ru
ro

w
a
n

ia

Ś
r.

 i
  
ro

d
za

j
  
  
ś
w

id
ra

G
ł.
 n

a
w

ie
rc

e
n

ia
i 
u

s
ta

b
il
iz

o
w

a
n

ia
  
  
zw

. 
w

o
d

y

Skala 1:100
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Uwagi:     Opracował:
mgr inż. Mateusz Reynolds
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USŁUGI GEOLOGICZNE

GE PIOM

Nasyp niekontrolowany (śmieci, cegły, gleba, piasek próchniczny, kamienie, 
gruz, otoczaki, grunty organiczne)

Qhd

4,0

Otwór nr 2
Rzędna: 271,4 m n.p.m.

nN Qha

3

1

2

0

Gp

4

4

Qha

2,2

3,5

Glina piaszczysta, IL=0,45                                                                                    jasno szara                       w       3/3                                         pl                                                     I

2,4

1,4

Qhd

Pg

3,5
Pg Piasek gliniasty, IL=0,35                                                                                                             żółta                       w       2/3                                         pl                                            IIa

5

nN
Nasyp niekontrolowany (śmieci, cegły, gleba, piasek próchniczny, kamienie, 
gruz, otoczaki, grunty organiczne)

Gp Glina piaszczysta, IL=0,45                                                                                    jasno szara                       w       3/3                                         pl                                                     I

2,7
Pg Piasek gliniasty, IL=0,35                                                                                                             żółta                       w       2/3                                         pl                                            IIa

3,0
Pg Piasek gliniasty, IL=0,25                                                                                               szaro - rdzawa                     w       1/2                                        tpl/pl                                          IIb

KWG Zwietrzelina gliniasta, IL=0,15                                                                                      szaro - rdzawa                     w       1/1                                                    tpl                                              III
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Otwór nr 3
Rzędna: 270,4 m n.p.m.

1,5

nN
Nasyp niekontrolowany (śmieci, cegły, gleba, piasek próchniczny, kamienie, 
gruz, otoczaki, grunty organiczne)

Qha

Qhd

Pg

1,8
Gp Glina piaszczysta, IL=0,45                                                                                    jasno szara                       w       3/3                                         pl                                                     I

2,1
Pg Piasek gliniasty, IL=0,25                                                                                               szaro - rdzawa                     w       1/2                                        tpl/pl                                          IIb

2,5
KWG Zwietrzelina gliniasta, IL=0,15                                                                                      szaro - rdzawa                     w       1/1                                                    tpl                                              III
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