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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robét, ktére zostang wykonane podczas realizacji zadania pn. ,Termomodernizacja Szkoty
Podstawowej im. Powstancow Wielkopolskich w Robakowie, przy ul. Szkolnej 3, 62-023 Gadki”
obejmujgcego budynek wraz z zagospodarowaniem terenu i przytgczami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$c,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdélne, wspodlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi wyszczegdlnionymi ponize;j:

ST -00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 3
ST-01.01.00 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD ROBOTY ZIEMNE 19
ST-01.02.00 ROBOTY MUROWE 27
ST-01.03.00 IZOLACJE PRRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE 33
ST -01.04.00 IZOLACJE CIEPLNE | AKUSTYCZNE 42
ST - 01.05.00 PODLOGI | POSADZKI 54
ST-01.06.00 STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA 66
ST-01.07.00 TYNKII OKLADZINY ELEWACYJNE 82
ST - 01.08.00 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE 91
ST - 01.09.00 MALOWANIE 99
ST - 01.10.00 ELEMENTY WYPOSAZENIA SANITARNEGO 103

Opis og6iny budynku

Budynek szkoty podstawowej sktada sie z gléwnego skrzydta mieszczacego sale lekcyjne, sanitariaty i
pomieszczenia administracyjne oraz z sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym potgczonych
parterowym tgcznikiem. Skrzydto gtéwne ma dwie kondygnacje nadziemne oraz piwnice. Sala
gimnastyczna jest parterowa, niepodpiwniczona, o zréznicowanej wysokosci - wysoka sala oraz
przylegajgce nizsze szatnie i sanitariaty.

Do skrzydta gtdwnego przylega budynek mieszkalny w ktérym znajdujg sie dwa mieszkania oraz
kottownia (w piwnicy) obstugujgca szkote.

Szkofa zostata wybudowana jako osobne, niezalezne konstrukcyjnie pawilony oddyltowane od siebie,
ktére sg ze sobg funkcjonalnie powigzane. Budynek jest dwutraktowy o podtuznym uktadzie
konstrukcyjnym, zostat wzniesiony z elementéw uprzemystowionych w oparciu o typowe rozwigzania
projektowe oraz typowe prefabrykaty opisane w katalogu budownictwa.

Budynki wieniczg dachy ptaskie, pokryte papg. Do szkoty mozna sie dosta¢ poprzez znajdujgce sie od
frontu wejscie gtéwne oraz wejscia do zaplecza kuchennego, tgcznika i sali gimnastycznej. Do budynku
mieszkalnego prowadzi jedno wejscie zlokalizowane w tylnej elewacji.

BUDYNEK SZKOLY

powierzchnia zabudowy: 1136,58 m?
ilos¢ kondygnaciji: 1;3
grupa wysokosci budynku: niski [N]
wysoko$¢ 9,3m
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Elewacje budynku zaprojektowano jako wykonczone tynkiem drobnoziarnistym w kolorze biatym.
Pomiedzy oknami zastosowano tynk drobnoziarnisty w dwéch odcieniach, natomiast na cokole budynku
zaprojektowano pltytke klinkierowg. Wejscie gtowne podkresla zadaszenie wykonczone kolorowymi
plytami widkno-cementowymi charakterem pasujgcymi do funkcji obiektu.

Slusarka okienna zostata zaprojektowana w kolorze szarym, a drzwiowa w grafitowym.

Szczegobtowe informacje na temat czesci branzowych projektu zostaty ujete w odpowiednich
tomach dokumentacji szczegétowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieg¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych
urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

1.4.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
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1.4.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajagcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej— nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catosé uzytkows.

1.4.18. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.19. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakorczeniu.

1.4.20. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.21. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.22. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.23. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.24. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
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rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.27. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentac;ji projektowe;j.

1.4.28. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.29. cze$ci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.30. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.31. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zaméwieh (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych
i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.33. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodizaleznos¢é czynnoéci obstugi, przegladéw i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.34. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.35. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.36. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.37. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.
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1.4.38. Wspdélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtdbwnego oraz stownika uzupeiniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach  Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z owczesnych Panstw
Czitonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien
publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.39. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdét i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu

Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtoéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
kohcowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:
o dostarczong przez Zamawiajgcego,
o sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania
wyszczegoblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujagce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢é ich waznosci wymieniona w
»0goIlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub
opuszczen w _dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczcbowe wymiarow s3a wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci
okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ =z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang =zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
odwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
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ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie
do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
placu budowy, w pomieszczeniach socjalnych, biurowych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaéd, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w pefni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materialy budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba
ze postanowienia ogodlne lub szczegotowe warunkOow umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatébw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wiasciwos¢ do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatébw bedag
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementdéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;i
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
o projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,

o plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy,

o projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéow

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

o

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

o organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osoéb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéow

robat,

system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego

lub laboratorium, ktdremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

o spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

o wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

o sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

o
O
O
O

o O

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajagcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowag. Inspektor nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
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pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badanh (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badanh, albo oprze sie wylgcznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacijg projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych Ilub dodatkowych badan i pobierania préobek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat technicznych oraz wifasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- Aprobatg techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
3. Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
o zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

O
O
O
O

o O
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o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, dane dotyczace jakosci
materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z podaniem kto je
przeprowadzat,

o wyniki prob poszczegdlinych elementéw budowli, z podaniem kto je przeprowadzat,

o inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakos$ci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru
robot. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek
bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.
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7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2.  Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badanh i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2.

8.5.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajagce lub zamienne),

Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

Protokoty odbioréw czesciowych,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jakosci (PZJ),

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Nogokw

©

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie¢ w okresie rekojmi i gwarancyjnym. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

O
O

@)

9.2.

9.2.1.

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
c) optaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,
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9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

llekro¢ w niniejszej specyfikacji lub poszczegdélnych czesciach SST przywotano normy,
rozporzadzenia i inne przepisy zwigzane nalezy stosowa¢ sie do ich postanowien w zakresie
wykonania, kontroli, odbioru i jakosci materiatow oraz wykonywanych robét, a takze dostarczenia
dokumentéw odbiorowych i innych wyszczegélnionych wymogow.

10.1.

(o]

(o]

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 290 z 2016 r. — z pozn.
zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164

—z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2015 poz. 1165 — z pozn.
zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2009 nr
178 poz. 1380 — z p6ézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. 2015 poz. 1125 — z pézn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232 —z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 4601232 — z pdzn.
zm.).

Rozporzadzenia

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 — z pézn. zm.);
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 —
z pézn. zm.);

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 — z
poézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 — z pdzn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
zakresu informacji o wynikach zleconych badan prébek, przeprowadzonych kontrolach
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym i
wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych
informacji (Dz.U. 2015 poz. 2256);

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883 — z pdzn.
zm);

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ogtoszenia
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jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2014 poz. 1040 — z p6zn.
zm.);

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2015 poz. 1775).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, I, 1, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
o Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.01.00 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:
a) roboty pomiarowe przy wykopach,
b) wykopanie wykopu szerokoprzestrzennego z zatadunkiem urobku na $rodki transportu,
c) wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca sktadowania,
d) dowdz kruszywa na plac budowy,
e) zasypane fundamentow,
f) zageszczenie mechaniczne gruntu,
g) ewentualna stabilizacja gruntu cementem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okres$la dokumentacja, ktéra

powinna zawierac:

—rzuty i przekroje obiektéw,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczegbtowe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zageszczenie zasypki,
nasypu itp.).

1.4.2. Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;.

1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetodci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatos¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
Z tym obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

I = Py
Pds
gdzie:
Pa_ gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pas_ maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:
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gdzie:
dso_

d

Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

"~ $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét
podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA
2.1. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Szczegotowe informacje dotyczace rozpoznania warunkéw geologicznych znajdujg sie w Dokumentacji
badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng okreS$lajgca warunki gruntowo-wodne pod
rozbudowe szkofy podstawowej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 175/18 i 175/19 potozonych w
Robakowie opracowanej przez Pawta Gramackiego, Gniewojara Marchwinskiego i Mateusza
Nowakowskiego (Geopartners ul. Kopanina 54/56 blok C, pok. 1, 60-105 Poznan).

Warunki geotechniczne:

Podtoze gruntowe przebadano do maksymalnej gtebokosci 5,0m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie gleb
oraz nasypow niebudowalnych.

Pomijajac gleby (Gb) i nasypy niebudowlane (nN), kierujgc sie rodzajem i genezg gruntéw oraz
jednolitoscig parametréow geotechnicznych, w podtozu wydzielono nastepujgce warstwy:

PAKIET I (grunty niespoiste):
warstwa IA — Obejmuje grunty niespoiste — piaski drobne w stanie sredniozageszczonym o przyjetym
0golnie stopniu zageszczenia Ipo = 048.

PAKIET Il (grunty spoiste)
warstwa |IA — gliny piasczyste, piaski gliniaste i paski gliniaste w stanie plastycznym, o uogdlnionym
stopniu plastycznosci IL = 0,20.

warstwa IB — gliny piasczyste, piaski gliniaste i paski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym
zaglinionym z domieszkg zwiru w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznoéci I =
0,10.
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Rys. 1 - Lokalizacja otworéw geologicznych
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Rys. 2 - Przekrdj geologiczny I-1
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I
otne)

wrorne|

objetosciowa

edometryezny modul

rodza) gruntu

E LH | Ll | Wb e o’ | o e onpeal | w1 | preag] aapapa |, epay | e | 1

Pd . 04811 - 1603 | 2650 | 17503 . 30503 | 59.6303] | 745403 | 445213

TA

Wartoici obliczenowe parametm - 043 - 176 2,39 1,57 - 27,3 53,67 67,09 40,0

Gp, Pg B - 0,20 [1] 3] | 2esp) | 25 | 14 | 183 | 369303 | 492303 | 2807 3]

ImaA

Wartosc obliczeniowe parametrn B - 022 143 2,39 1,94 28,39 16,5 33.24 44,31 25,26

Gp, Pg B - 0,15 [1] 133) | 26y | 25 | 334503 | 19213 | 410403 | 55913 | 51883

IIB

Wartosci obliczeniowe parametrn B - 0,17 143 2,39 1,04 30,11 173 37,75 50,32 28,69

Tab. 1 - Rekomendowane wartosci parametrow geotechnicznych

Warunki hydrogeologiczne:

W trakcie badann wykonywanych w pazdzierniku 2020 roku nie stwierdzono wystepowania wody
podziemnej w postaci zwierciadta swobodnego bgdz napietego w otworach badawczych do gtebokosci
5,0m p.p.t.

Whnioski i zalecenia z opinii geologicznej:

¢ Nie stwierdzono wody gruntowe;.

e Do bezposredniego posadowienia budowli nadajg sie grunty poza glebami i warstwg
nasypow budowlanych i nalezy je traktowac jako nosne.

e Wszystkie grunty nienosne znajdujgce si¢ ponizej poziomu posadowienia nalezy wybrac i
zastgpi¢ Piaskami Srednimi o zréznicowanej frakcji i zagescic je do 1s=0,98.

e Prace ziemne wskazane jest prowadzi¢ w okresach suchych przy niskim stanie wéd
gruntowych.

o Wykop budowlany nalezy chroni¢ przed przemarzaniem i naptywem wod gruntowych.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatébw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badah w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodta w sposdb ciggty
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robaét.

2.3. Pozyskiwanie materiatldow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organdéw wiadzy na
pozyskanie materiatdow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do
robot, chyba Zze postanowienia ogdélnych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus
i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukohczeniu robdt. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora
nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegoélnione w dokumentach umowy. Eksploatacja Zzrédet materiatow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos$¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢é przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedgc nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet
wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy
nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terendw na odktad
nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru
moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do roboét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertnice, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez
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Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca  ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Wykopy ulegajgce pbézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyé przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadno$cig do
+/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych — wymagania ogélne

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, kidére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zamontowa¢ urzgdzenia odwadniajgce. Technologia
wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt
ziemnych. Urzgdzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.
W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu. Zroédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw,
nalezy ujg¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa
robot ziemnych.
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Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez
system drenazu lub rowkéw wykonanych wzdtuz $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki
zbiorczej. Wode wypompowywaé za pomocg pompy spalinowe;.

W przypadku duzego naptywu wéd gruntowych odwadnia¢ igtofiltrami utozonymi w odlegtosci co 0,5 lub
1,0 m, w uktadzie jednopietrowym. Przy duzym naptywie wéd igtofiltry nalezy zagesci¢, przy nizszym
nalezy stosowac rzadsze rozstawienie igtofiltrow. Wode z odwodnien odprowadza¢ do najblizszego
odbiornika. Odwodnienie wgtebne, przewidziane do dziatania ciggtego, powinny mie¢ urzadzenia do
automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu i pompy rezerwowe.

Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezgco z Inspektorem nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlega zgodnosé z dokumentacjg techniczng, wyglad zewnetrzny i doktadno$¢ wykonania.
Doktadnos$¢ wykonania wykopow ma by¢ zgodna z wymogami normy PN-B-06050. Kontrola wykonania
robot musi dotyczy¢ rzednych dna wykopu, ktére nie moga odbiegac¢ od wielkosci projektowanych wiecej
niz o +1cmi -3 cm. Pozostate dopuszczalne odchytki podaje norma.

7. OBMIAR ROBOT

llo$¢ mas ziemnych oblicza sie w metrach szesciennych odspojonego gruntu. W przypadku operowania
gruntem spulchnionym pobieranym ze sktadowisk nalezy uwzgledni¢ odpowiednie wspétczynniki
korygujgce. Wielko$¢ obmiaru okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena wykonania
jednego m3 wykopu obejmuje: roboty pomiarowe, wykonanie wykopu zgodnie z zatozong technologia,
odwodnienie wykopow, wywoéz urobku, zabezpieczenie $cian wykopu oraz istniejgcej infrastruktury
podziemnej, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac. Cena wykonania 1 m3 zasypki
obejmuje: dowdz gruntu, ulozenie, zageszczenie, badania stopnia zageszczenia, oznaczenie
zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, wyrdbwnanie ternu w miejscu prowadzenia prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

oM wNE

10.2. Inne dokumenty

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 290 z 2016 r. — z p6zn.
zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2015 poz. 1775).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 — z pdzn.
zm.);
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.02.00 ROBOTY MUROWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $cian
murowych z blokéw z gazobetonu. Ustalenia niniejszej specyfikacji obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatdow, wykonawstwem i wykonczeniem robot murowych, wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
Scian murowanych, a w szczegolnosci:

- wykonaniem attyk z bloczkéw z gazobetonu gr. 24 cm,

- zakup i dostarczenie materiatéw do wykonania prac murarskich,

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie, montaz i rozebranie rusztowan,

- prace porzadkowe,

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatéw

[bloki z gazobetonu gr. 24 cm]

Jako materiat uzupetienia attyk $cian szczytowych budynku zaprojektowano bloki z gazobetonu gr. 24
cm na zaprawie klejowej cienkospoinowej, wykona¢ zgodnie z systemem producenta. Wartosé
wspotczynnika przenikania ciepta U dla $ciany 24 cm wynosi ok. 0,35 [W/m2K].

[zaprawa murarska do cienkich spoin]

Do wznoszenia $cian wszystkich scian w budynku z blokéw gazobetonu nalezy uzyé zaprawy murarskiej
cienkospoinowej o wytrzymatosci 5 MPa. Zaprawa murarska do cienkich spoin jest mineralng suchg
mieszankg gotowg do zarobienia wodg. Stuzy do wypetniania spoin wspornych (poziomych) podczas
murowania $cian ze wszystkich odmian bloczkéw wapienno-piaskowych oraz z betonu komérkowego,
a takze do wypetniania spoin pionowych w przypadku bloczkéw o gtadkiej powierzchni czotowej.
Zaprawa dostepna jest takze w wersji zimowej, umozliwiajgcej murowanie $cian w warunkach lekkiej
zimy.

Wiasciwosci zaprawy podano w tablicy ponize;.

Zaprawa murarska do cienkich spoin jest okreslona zgodnie z normg PN-EN 998-2.

wytrzymatos¢ na Sciskanie M5 — 5 N/mm?2

uziarnienie 0-1,2 mm

reakcja na ogien klasa Al

wspotczynnik przepuszczania pary wodnej M = 5/35

wspotczynnik przewodzenia ciepta A =0,83 W/mK (P = 50%)
A=0,93 W/mK (P = 90%)

czas obrébki 2-4 godz.

zapotrzebowanie wody 6,5 |/ worek

zuzycie 15 kg/m?3 — bez wypetniania spoin pionowych
20 kg/m3 — z wypetnieniem spoin pionowych

minimalna temperatura stosowania +5°C
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postac dostawy worek 25 kg

czas magazynowania 12 miesiecy od daty produkciji
barwa biata

kraj produkcji Polska

normy produktowe PN-EN 998-2:2004 + Ap1:2008

3. SPRZET

Do wykonania rob6t nalezy stosowac:

- betoniarki

- rusztowania

- dzwigi

- samochody dostawcze

- pita tasmowa — mechaniczna pita do przycinania bloczkéw do zgdanego wymiaru i wycinania
skomplikowanych ksztattow;

- pita widiowa — reczna pita do ciecia bloczkow;

- rylec — do recznego wycinania bruzd w scianach i bloczkach;

- kielnie do zapraw do cienkich spoin — dostosowana do grubosci bloczkéw,

- paca do szlifowania — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkéw;

- strug — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkéw odmiany;

- prowadnica katowa — do doktadnego przycinania bloczkéw;

- dozowniki do zapraw do cienkich spoin — dostosowane do grubosci blokéw

- gilotyna - do przycinania blokéw do zgdanego wymiaru,

- fgcznik LP 30 — do tgczenia scian metodg ,na dotyk”;

- zbrojenie do spoin wspornych — prefabrykowane belki zbrojeniowe do stosowania do wzmacniania
konstrukcji muru.

Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj
stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT

Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ materiaty przed wptywem atmosferycznym.

Bloczki dostarczane sg na budowe transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folie.
Palety mogg by¢ ustawiane nie wiecej niz w dwoéch warstwach na réwnym i twardym podtozu
zapewniajgcym ich stabilnosé.

Palety mogg byé roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widtowe lub Zuraw
znajdujgcy sie na budowie. Roztadunek za pomocg zurawi wymaga zastosowania widet
roztadunkowych. Inny sposéb roztadunku moze byé przyczyng uszkodzenia wyrobow.

W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest woézek reczny. Palety nalezy umieszczaé najblizej
miejsca pracy w taki sposéb, aby byt zapewniony fatwy dostep do poszczegdlnych rodzajéw wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy:
- sprawdzi¢ jakos¢ elementdw sciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatow;

Przy odbiorze bloczkéw wapienno piaskowych nalezy przeprowadza¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci klasy bloczkéw z zaméwieniem i wymaganiami technicznymi,
- przeprowadzenie proby doraznej.

Doiuszczalne Wadi, uszkodzenia, odchi’fki blokow waiienno - iiasko*ch

Dopuszczalne uszkodzenia:

uszkodzenia powierzchni (odbicia, odpryski) nie wiecej niz 4 szt. o gtebokosci < 12 mm i dtugosci
<50 mm
uszkodzenia krawedzi oraz pidra i wpustu nie wiecej niz 4 szt. o gtebokosci <12 mm

rysy, peknigcia technologiczne na powierzchniach nie wiecej niz 3 szt. o dtugosci < 50 mm
zewnetrznych

Siergiej Studio Architektury Termomodernizacja szkoty podstawowej w Robakowie 07.2021  str29



Dopuszczalne odchytki wymiarow:

dtugosc <£+2,0mm
wysokosé <+1,0mm
szeroko$¢ <£2,0mm
wymiary piora i wpustu oraz wgtebien-uchwytéow <+2,0mm

[murowanie na zaprawe do cienkich spoin]

Zaprawa murarska do cienkich spoin jest mineralng suchg mieszankg gotowg do zarobienia wodg. W
celu przygotowania zaprawy do uzytku zawarto$¢ worka wsypuje sie do pojemnika z woda, w
proporcjach podanych na opakowaniu i doktadnie miesza przy pomocy mieszadta zamontowanego w
wiertarce wolnoobrotowej. Po wymieszaniu, zaprawe odstawia sie na ok. 3 minuty i nastepnie ponownie
miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawaé¢ wody ani dosypywac¢ suchej mieszanki
(zaprawy). W przypadku zgestnienia zaprawy mozna jg jedynie ponownie wymieszaé. Podczas
murowania w wysokich temperaturach wiadro z zaprawg nalezy ustawia¢ w cieniu lub ostania¢ przed
dziataniem promieni stonecznych.

Przed przystgpieniem do ukfadania zaprawy nalezy usung¢ z podtoza kurz, sadze, substancje ttuste
oraz inne zanieczyszczenia moggce mie¢ negatywny wplyw na przyczepnos¢ zaprawy do podioza.
Zaprawe murarskg do cienkich spoin uktada sie przy pomocy systemowych narzedzi — kielni o
szerokosci dostosowanej do szerokosci muru. Grubos¢ utozonej warstwy zaprawy powinna wynosic¢
1+3 mm. Jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy nie dtuzszg niz okoto 3 m, aby zapobiec
stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu. Zaprawy nie nalezy uktadaé przy pomocy innych narzedzi.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5 °C nalezy postepowac
zgodnie z zaleceniami podanymi w dalszej czesci specyfikacji.

[murowanie w warunkach zimowych]
Murowanie $cian z bloczkéw w temperaturze ponizej +5°C jest mozliwe po spetnieniu dodatkowych
wymagan podanych ponizej. Decyzje o podjeciu prac murowych moze podja¢ kierownik budowy lub
Inspektor nadzoru, ktory jest w stanie oceni¢ mozliwosé prawidtowego ich wykonania i ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wydang decyzje o rozpoczeciu murowania.
Bloczki stosowane do murowania nie mogg by¢ pokryte szronem ani przemarzniete. Oznacza to, ze
bloczki nie mogg znajdowac sie w temperaturze nizszej niz -2°C przez okres dtuzszy niz 24 godziny i
dlatego tez zaleca sie je przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach o
temperaturze dodatniej.
Do murowania w warunkach zimowych zaleca sie stosowanie zaprawy murarskiej do cienkich spoin
zimowej. Pozwala ona murowac przy temperaturach spadajgcych okresowo do —6 °C. Doktadny,
szczegbtowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu
umieszczanych na opakowaniach lub zatgczanych do wyrobu. Przed przystgpieniem do murowania
nalezy sprawdzié¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwigzat prawidtowo. Sprawdzenia dokonuje
sie przez poziome, silne uderzenie gumowym miotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jezel
uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie mozna kontynuowac.
Prac murarskich nie mozna prowadzi¢:

= przy temperaturze nizszej niz -6 °C; do prac mozna przystgpi¢ dopiero, gdy temperatura

otoczenia muru przez co najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2 °C;
* na przemarznietym murze, za ktory uwaza sie mur po 48-godzinnym przebywaniu w
temperaturze, ktéra jest nizsza niz -2 °C;

= podczas opadow atmosferycznych.
Swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczy¢ ostong np. z brezentu czy mat ze stomy przed zbyt szybkim
jego wychtodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych moze by¢ obcigzony parciem gruntu lub
dziataniem silnego wiatru dopiero po okoto tygodniowym wystepowaniu temperatur dodatnich; do tego
czasu mur powinien by¢ zabezpieczony przed dziataniem tych obcigzen poziomych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty oraz
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na
placu budowy nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
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W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci i prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
robét, nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole robét zanikajgcych (ulegajacych zakryciu):
= Kkontrola jakosci utozenia pierwszej i kolejnych warstw bloczkéw — réwnosci utozenia bloczkow,
sposobu tgczenia poszczegodlnych bloczkéw, sposobu naktadania zaprawy murarskiej, rodzaju
stosowanej zaprawy;
= kontrola wykonania zbrojenia muru - sposobu uktadania elementéw zbrojgcych
(prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych, pretéw zebrowych);

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonania $cian z bloczkéw, w szczegdlnosci w zakresie:
= zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
= jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow;
= prawidtowosci wykonania muru.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po
catkowitym zakonczeniu robét.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw scian murowych z bloczkéw:

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:

na dtugosci 1 m 3
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1 m 3
na wysokosci 1 kondygnaciji 5
na catej wysokosci sciany 15
Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru:
na dtugosci 1m 1
na catej dlugosci budynku 10
Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod
stropem:
na dtugosci 1 m 1
na catej dtugosci budynku 10

Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie

(najczesciej prostego):
na dtugosci 1 m 3
na dtugosci catej Sciany -

Odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle osciezy dla otworéw o wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +5, -3
wysokosé +10, -5
powyzej 100 cm szerokosé +10, -5
wysokosé +10, -5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogélne zasady obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubosci, lub m3 (metr
szescienny). llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét murowych powinien odbyé sie przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Odbioru robét zanikajgcych, odbidr czesciowy i ostateczny dokonywany jest na podstawie oceny ilosci
i jakosci wykonanych robét w odniesieniu do dokumentacji projektowe;j.

W przypadku robét zanikajgcych, ich odbiér powinien nastepowacé przed rozpoczeciem kolejnego etapu.
Do robét zanikajgcych podczas murowania scian nalezy zbrojenie spoin wspornych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
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- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenie o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe, protokotu odbioru
poszczegolnych etapdw robot zanikajgcych, protokotu.

Wszystkie roboty objete w/w podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Dopuszczalne odchyiki podano w pkt. 6.

Pozostate wymagania dotyczgce odbioru robét murowych podano w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Czesé: A. Roboty ziemne

i konstrukcyjne, Zeszyt: 5 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
Podstawg ptatnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacjg
projektowg, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. Placi sie za roboty wykonane w jednostkach
podanych w pkt. 7. Cena obejmuje dostarczenie materiatu i sprzetu na stanowisko pracy, wykonanie
Scian, narozy, ustawienie i rozebranie rusztowan, uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z
resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych
BN-80/6744-11 Poffabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy scienne. Pustaki
PN-65/B — 14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-79/B-0671 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$¢ 1-2: Reguty ogdlne -
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1996-2 Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 2: Wymagania projektowe,
dobér materiatéw i wykonanie murow

PN-EN 771-4:2004 + A1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego

PN-EN 998-2 + Ap1:2008 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes¢ 2: Zaprawa murarska
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Czes¢: A. Roboty ziemne

i konstrukcyjne, Zeszyt: 5 Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -01.03.00 I1ZOLACJE PRRZECIWWILGOCIOWE |
PRZECIWWODNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych dla obiektow kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
robét izolacyjnych, a w szczegdlnosci:

- oczyszczenie i przygotowanie podtoza pod wykonanie izolacji, uzupetnienie ubytkow,

- wykonanie izolacji pionowej fundamentéw,

- wykonanie paroizolacji stropodachoéw,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej dachoéw papg termozgrzewalna,

- dostarczenie materiatu,

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogodine”.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot
podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

[zgodnosé z obowigzujacymi normami i przepisami] Przy stosowaniu hydroizolacji, izolaciji
przeciwwilgociowych nalezy przestrzegaé wskazowek zawartych w obowigzujgcych normach i
przepisach, a takze zalecen i instrukcji Instytutu Chemii Budowlanej ,Wytyczne do planowania i
wykonywania uszczelnien czesci budowli majgcych kontakt z gruntem przy uzyciu materiatow
bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi*.

[stan podioza] Przed instalacjg systemu nalezy skontrolowa¢ stan poditoza pod wykonanie
wszelkich izolacji pod katem zgodnosci z wymaganiami (rysy, kawerny, no$nosc¢, wielkosci pol
dylatacyjnych). Wykonawca jest odpowiedzialny za stwierdzenie, czy podioze jest odpowiednie dla
zastosowania danego systemu.

[przygotowanie podioza] Przed natozeniem wszelkich izolacji adekwatne powierzchnie nalezy
odpowiednio przygotowac, stosujgc scisle wymagania systemu Producenta, tj. m.in. bardzo precyzyjnie
zaspoinowa¢ wszelkie rysy, wgtebienia, ubytki uzupetni¢, powierzchnie porowate i rakowate
wyszpachlowaé, wyréwnacé, oszlifowa¢ lub zatynkowaé. Do uzupetnieh ubytkéw lub tynkowania
stosowa¢ mrozoodporng zaprawe tynkarskg cementowg lub inng adekwatng do zastosowanego
podtoza. W zaleznosci od wymagan systemu wszelkie powierzchnie zagruntowa¢. Podtoze musi byé
suche, nosne, stabilne, wolne od brudu, oleju, ttuszczu i luznych czgstek.

[obciazenie wodg gruntowa] Proces wykonawczy oraz typ uszczelnienia przeciwwilgociowego/
przeciwwodnego od gruntu dobieraé w zaleznosci od wystepujgcego obcigzenia wodg gruntowg i
stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci istniejgcego
uktadu warstw geologicznych, bgdz innych warunkéw gruntowo — wodnych w stosunku do wykonanych
badah  geologicznych  nalezy  przeanalizowa¢  potrzebe zmiany typu  uszczelnienia
przeciwwilgociowego/przeciwwodnego niz zastosowany w projekcie, adekwatnie do zastanych
warunkéw gruntowo — wodnych.

[ostateczna akceptacja rodzaju izolacji] Dla izolacji poziomych i pionowych akceptacja przez
Projektanta ostatecznego typu izolacji przeciwwilgociowej dla strefy zagtebionej nastgpi na etapie
wykonawczym robét fundamentowych w odniesieniu do warunkéw gruntowo — wodnych w korelacji do
wykonanego petnego wykopu.

[szczelnos¢ izolacji] Przy uszczelnieniu przeciw wilgoci gruntowej, a takze wodzie przesgczajacej
sie, nie wywierajgcej cisnienia, adekwatnie do zastosowanego typu izolacji, potgczenie wyprofilowac
przy pomocy masy systemowej (wykonac¢ fasete) i zatopi¢ w masie siatke zbrojacg z widkna szklanego
z wywinieciem na rury. Przy uszczelnieniu przeciw spietrzonej wodzie przesgczajgcej sie i wodzie nie
wywierajgcej ciSnienia nalezy stosowacé specjalne kotnierze rurowe. Nosno$¢ wbudowanych materiatow
musi gwarantowaé szczelnos¢ izolacji. To samo dotyczy uszczelnienia przeciw wodzie pod ciSnieniem.
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[zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem] W przypadku zastosowania mas bitumicznych
przed zasypaniem wykopu wyschnietg powtoke izolacyjng nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym np. ptytami z polistyrenu ekstrudowanego oraz przy pomocy folii ochronno-drenazowe;j
(HDPE, kubetkowej), itp. Ptyty izolacyjne moga by¢ przyklejone punktowo przy wilgoci gruntowej lub
wodzie przesigkajgcej bez spietrzeh. Przy spietrzonej wodzie opadowej i wodzie pod cisnieniem
konieczne jest przyklejenie ptyt ochronnych na catej powierzchni. Do klejenia ptyt stosowaé mase
bitumiczng. Ptyty faliste i folie kubetkowe nie sg odpowiednim zabezpieczeniem wykonane;j izolacji. Aby
zapobiec pionowym przemieszczeniom warstwy ochronnej w czasie zasypywania wykopu nalezy
powierzchnie ptyt zabezpieczy¢ warstwa poslizgowa np. folig polietylenowa. Nalezy zwréci¢ uwage, aby
przy zasypywaniu i zageszczaniu materiatow zasypowych nie uszkodzi¢ faset. W celu niedopuszczenia
do zniszczenia innych izolacji, po wykonaniu roboét izolacyjnych nalezy natychmiast utozy¢ warstwe
ochronna.

[montaz innych elementéw na izolacjach] Na uszczelnianych powierzchniach w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie montowanie elementéw konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych
— montowanie tych elementéw nalezy wykonywac¢ $cisle w porozumieniu z Dostawcag
systemu/Wykonawcg. Nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na potgczenia izolacji z wpustami sciekowymi,
przejsciami rurowymi, innymi przejsciami instalacyjnymi, mocowaniami balustrad, ekranéw, ptotkéw
maskujacych, stdp dla instalacji odgromowych, itp.

[rurowy drenaz ochronny] W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby, np. gdy podczas
wykonywania prac fundamentowych poziom lustra wod gruntowych siegatby powyzej poziomu
posadowienia taw fundamentowych, w celu zabezpieczenia przeciwwodnego fundamentéw, nalezy
zastosowaé rurowy drenaz ochronny wokét budynkéw. Sposdb wykonania drenazu oraz sposéb i
miejsce odprowadzenia wéd drenarskich ustalic z Kierownikiem Budowy i Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Rozwigzanie nalezy skonsultowaé z Generalnym Projektantem. Drenaz wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

[test i sprawdzenie urzedowe izolacji] Zastosowany system izolacji przeciwwodnej i
przeciwwilgociowej powinien by¢é urzedowo przetestowany i sprawdzony pod wzgledem odpornosci
przeciw przenikaniu wody, w zaleznosci od danej grupy obcigzenia woda.

[analiza podtoza dachu] Przed wykonaniem pokryé dachowych Wykonawca musi przeanalizowaé
wymagania wytrzymatosciowe zwigzane z obcigzeniem wiatrowym. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stwierdzenie, czy poditoze jest odpowiednie, aby mozna byto na nim zainstalowaé system pokrycia
dachowego.

[dylatacje konstrukcyjne i technologiczne] W projekcie warsztatowym powinien by¢ okreslony
przez Wykonawce typ i uktad dylatacji konstrukcyjnych, jesli sg wymagane, i technologicznych oraz
rodzaj stosowanego dodatkowego wypetnienia (materiatu izolacyjnego) pomiedzy koricami ptyt izolaciji
termicznej, tak by stworzy¢ ciggto$é zastosowanego pokrycia dachu i izolacji paroszczelnej.

[dodatkowe uszczelnienia dachu] Wszelkie leje, fgczenia, katy, przejcia instalacyjne, itp. nalezy
dodatkowo uszczelniaé pasami i/lub tasmami materiatu adekwatnego do zastosowanego pokrycia
dachu, zgodnie z Dostawcg systemu.

[systemowe obrébki dachu/elewacji] Przewidziane systemowe obrdbki, miejsca potgczen
elewacji, dachu oraz obrébki blacharskie w zwigzku ze szczegdlnym narazeniem na nieszczelnos¢
nalezy wykona¢ ze szczegodlng starannoscig. Przy wykonywaniu ich nalezy uwzgledni¢ warunki
wspotpracy i eksploatacji podane przez Producentéw wszystkich elementéw, z ktérymi pokrycia
dachowe beda sie tgczy¢ (np. praca elementéw metalowych spowodowana zmianami temperatury,
reakcja chemiczna miedzy materiatami, przyczepnos¢ pomiedzy materiatami itp.).

[autoryzowany Wykonawca] Instalacjia warstw dachu powinna byé wykonana przez
autoryzowanego przez Dostawce systemu Wykonawce. Autoryzowany Wykonawca powinien
przekazac¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego pisemng gwarancje na wykonane prace na okres min.
30 lat.

[uszczelnienia przejsé przez warstwy dachu] Wszelkie elementy przebijajgce warstwy dachu
m.in. takie jak wytazy, swietliki, lukarny, wyjscia techniczne, pomosty techniczne, drabiny, elementy
instalacji, kotnierze, czerpnie, wyrzutnie, wywiewki kanalizacyjne, podkonstrukcje pod urzgdzenia i inne
nalezy mocowac zgodnie z zaleceniami technologii Dostawcy danego elementu, a takze uszczelni¢,
zaizolowac oraz wykonczy¢ zgodnie z zaleceniami technologii Dostawcy danego systemu i zasadami
wiedzy technicznej, stosujgc jeden kompletny system pokrycia i uszczelnienia dachu z gwarancjg
Dostawcy na caty system. W przypadkach uzasadnionych nalezy zapewni¢ dodatkowe nakrycia przejsc¢
wykonane z obrébek blacharskich.

[zabezpieczenie izolacji przed robotami izolacyjnymi] W czasie prowadzenia robét izolacyjnych
na obiekcie dopuszczalny jest wytgcznie ruch technologiczny zwigzany z prowadzeniem powyzszych
robot. W miejscach, gdzie taki ruch bedzie prowadzony, nalezy specjalnie starannie zabezpieczyé
izolacje przed uszkodzeniem. Niedozwolony jest ruch pojazdéw nie zwigzanych bezposrednio z
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robotami izolacyjnymi, a takze sktadowanie na obiekcie jakichkolwiek materiatbw mogacych mie¢ wptyw
na pogorszenie jakosci wykonanej izolaciji.

[warunki atmosferyczne] Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ przy dobrej pogodzie.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robot podczas deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w
czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz dopuszczalna przez Dostawce systemu.
Przedziat temperatur powietrza oraz podtoza, w ktérych mogg by¢ prowadzone prace — sScisle wg
Dostawcy systemu.

[inspekcja rzeczoznawcy] W zaleznosci od przyjetego sposobu uszczelnienia wszelkie prace
wykonywaé Scisle zgodnie z dokumentacjg projektowg, ze szczegdtowymi rysunkami, przepisami i
specyfikacjami technicznymi systemu oraz wymaganiami technologii. Po zakonczeniu prac zapewnic
inspekcje autoryzowanego Rzeczoznawcy Dostawcy systemu oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w celu skontrolowania, czy prace uszczelniajgce sg zgodne ze szczegdtowymi rysunkami, wytycznymi
systemu i sztukg budowlana.

2. MATERIALY
Nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatéw:

o $rodek gruntujgcy pod wykonanie izolacji fundamentow
Stosowa¢ wysokiej jakosci preparat gruntujgcy produkowany przy uzyciu asfaltu
modyfikowanego o niewielkiej lepkosci, doskonatej wydajnosci, wysokiej penetracji podtoza
oraz krotkim czasie wysychania (ponizej 2,5 godziny).
Podstawowe wiasciwosci masy:
- podstawowy sktad — asfalt, rozpuszczalnik naftopochodny, dodatki;
- gestosc¢ ok. 0,9 kg/l;
- lepkos¢ ok. 35-140 mm2/s (23 + 0,5 °C).
- zachowuje swoje wtasciwosci w niskich temperaturach do -25°C;
- grubosc¢ warstwy ok. 1 mm.
Nie ma przeciwwskazan do uzywania styropianu na wyschnietg powiloke po catkowitym
odparowaniu rozpuszczalnika (ok. 48 h).

o hydroizolacja pionowa fundamentéw

Stosowac gestg mase powltokowg przeznaczong wytgcznie do zabezpieczania izolacji pionowej

fundamentow.

Podstawowe wiasciwosci masy:

- podstawowy sktad — asfalt, rozpuszczalnik naftopochodny, dodatki;

- gestosc¢ ok. 0,98-0,99 kg/l;

- lepkos¢ ok. 2000 mm2/s (23 + 0,5 °C).

- zachowuje swoje wtasciwosci w niskich temperaturach, jest elastyczny do temperatury -
15°C;

- nie zmienia konsystencji pod wplywem temperatury, wykazuje brak sptywnosci nawet przy
+90°C

- grubos¢ warstwy ok. 3 mm.

Nie ma przeciwwskazan do przyklejania styropianu na wyschnieta powtoke po catkowitym

odparowaniu rozpuszczalnika (ok. 48-72 h).

o folia budowlana przeciwwilgociowa PE gr. 0,3 mm
Podstawowe wtasciwosci folii:
- grubos¢ 0,3mm;
- odporna na przesigkanie wody i szczelna dla pary wodnej;
- odpornosc¢ na zginanie, rozcigganie i rozdzieranie;
- odpornosc¢ na dziatanie srodowiska, starzenia sie.

o folia HDPE ttoczona przeciwwilgociowa gr. 0,5 mm
Podstawowe wtasciwosci folii:
- grubosc¢ 0,5mm;
- odporna na przesigkanie wody i szczelna dla pary wodnej;
- odpornosc¢ na zginanie, rozcigganie i rozdzieranie;
- odpornos¢ na dziatanie srodowiska, starzenia sie;
- odpornosc¢ na zginanie;
- elastyczna;
- zapewnienie szczelnosci poprzez wulkanizacje.
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paroizolacja bitumiczna z wktadka z folii aluminiowej

Podstawowe wtasciwos$ci papy paraizolacyjne;j:

- grubos¢ 4mm;

- wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 2kPa;
- mechaniczne przy rozcigganiu — maksymalna sita przy rozcigganiu wzdtuz i poprzek ok. 250

N/50mm;

- mechaniczne przy rozcigganiu — wydtuzenie wzdtuz i poprzek ok. 2%;
- wytrzymatos$é na rozdzieranie gwozdziem wzdtuz i poprzek — ok. 60N;
- gietko$¢ w niskiej temperaturze < -25/@30mm;
- odpornosc¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze 2100;
- przenikanie pary wodnej y= 70000;

- reakcja na ogien — klasa E.

papa termozgrzewalna podktadowa

Papa na osnowie z widkniny poliestrowej z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest folig z tworzywa
sztucznego, strona spodnia zabezpieczona jest drobnoziarnista posypkg mineralng.

Parametry nie gorsze niz:

Metoda
Lp. Wiasciwosé badania/ J.M. Wartos¢ lub ustalenie
klasyfikacja
1. | wady widoczne EN1850-1 |  --- wyréb pozbawiony wad
widocznych
odchytka: <20 mm/10 m
2. | Prostoliniowos¢ EN 1848-1 |  ----- lub proporcjonalnie dla
innych dtugosci
Grubosé EN 1849-1 mm 20+0,2
Wodoszczelnose PN-EN 1928 | wodoszczelna przy cidnieniu
Metoda A 100 kPa
Reakcja na ogien EN13501-1 | @ ----- klasa E
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sita
6. | rozciggajgca EN 12311-1 N/50 mm
-kierunek wzdtuz, 550 + 100
-kierunek w poprzek 450 + 100
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydtuzenie
7| Kierunek wzdtuz, EN12311-1 % 45+ 10
-kierunek w poprzek 45+ 10
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie
(gwozdziem)
8. | “kierunek wzdiuz EN 12310-1 N 300 + 50
-kierunek w poprzek 300 + 50
9. | Gietko$¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109 °C <-25/930 mm
10. | Odpornos¢ na sptywanie PN-EN 1110 °C =100
11. | Przenikanie pary wodnej PN 5221517207 N E— p=20 000
o papa termozgrzewalna nawierzchniowa

Papa na osnowie z welonu szklanego z obustronng powitokg z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypka
mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia

jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

Parametry nie gorsze niz:

Lp.

Wiasciwosé

Metoda
badania/

J.M.

Wartos¢ lub ustalenie
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klasyfikacja
1. | wady widoczne EN1850-1 | - wyrob pozbawiony wad
widocznych
odchytka: <15 mm/7,5 m
2. | Prostoliniowos¢ EN1848-1 | - lub proporcjonalnie dla
innych dtugosci
Grubos$c¢ EN 1849-1 mm 4,4+0,2
Wodoszczelnosé EN12730 | wodoszczelna przy cisnieniu
Metoda B 100 kPa
Reakcja na ogien EN13501-1 |  ----- klasa E
Witasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymailna sita
6. | rozciggajgca EN 12311-1 N/50 mm
-kierunek wzdtuz, 700 £ 150
-kierunek w poprzek 400 + 100
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydtuzenie
7| kierunek wzdtuz, EN 12311-1 % 5+3
-kierunek w poprzek 5+3
8. | Gietko$¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109 °C <-25/930 mm
9. | Odpornos$¢ na sptywanie PN-EN 1110 °C =100
Odpornos¢ na sztuczne PN-EN 1109 o
10- | starzenie PN-EN 1296 C 205
11. | Przyczepnosc¢ posypki PN-EN 12039 % 20+ 10
12. | Przenikanie pary wodnej PN 521:210317207 L E— p=20 000

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robdt,
zaakceptowanego przez Inzyniera. Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy
wykonywaniu recznym nalezy przygotowaé nastepujacy sprzet pomocniczy:

- szczotki, szerokie pedzle,

- wiertarka z natozonym mieszadtem,

- kielnie czerpakowe, kielnie gtadkie i kielnie jezykowe,

- metalowa blichéwka (podtuzna kielnia gtadka),

- palnik na gaz propan-butan,

- odkurzacz.

Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie
natryskiwaczem materiatéw izolacyjnych.

4. TRANSPORT

Materiaty izolacyjne nalezy transportowac i sktadowa¢ w sposéb wskazany w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB. Transport materiatdw dowolnymi srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu robét pod wzgledem moznosci utozenia i umocowania fadunku, akceptowanymi przez
Inspektora nadzoru.

Izolacje transportowac i przechowywac w szczelnie zamknietych, oryginalnych opakowaniach w pozyciji
pionowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nastonecznieniem, wentylowanych, z dala od
zrédet ciepta i ognia.

Rolki izolacji/ papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w
pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktada¢ w
sposbb uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie ich podczas transportu.

Pape przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed dziataniem
promieni stonecznych lub zrédet ciepta. Rolki nalezy uktadaé na réwnym podtozu w pozycji stojgcej w
jednej warstwie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogélne zasady wykonania robét
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Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2.  Wykonywanie robot

5.2.1. Hydroizolacja pionowa
Sciany fundamentowe do wysoko$ci min. 50 cm ponad poziomem terenu nalezy zaizolowaé
membrang hydroizolacyjng w postaci masy asfaltowo. Uszczelniania zakonczen izolacji,
krawedzi, zaktadow, przejs¢ elementow konstrukcyjnych, itp. elementdéw przebijajgcych
membrane hydroizloacyjng nalezy wykonaé stosujac systemowag mase bitumiczng w postaci
kitu. Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych nalezy wykonac¢ stosujgc systemowg tasme
dylatacyjng PVC.

[Przygotowanie podioza]

Podtoze musi by¢ nosne, wolne od zanieczyszczen, srodkéw antyadhezyjnych. Nowe tynki i
betony powinny by¢ zwigzane i wysezonowane. Stare warstwy o stabej przyczepnosci, kruche i
luszczgce sie usung¢. Ubytki uzupetnic mineralng zaprawg szybkowigzacg. Nie mogg
wystepowaé zastoiny wodne, zmrozenia lub oszronienia. Sciany fundamentowe powinny byé
otynkowane, kurz, pyt, ostre krawedzie usung¢, wszelkie braki w podtozu szczelnie zaspoinowac.
Wszelkiego rodzaju katy (styki $cian miedzy sobag, styki scian z ptytg fundamentowa, itp.) wyobli¢
wykonujgc tzw. fasete z zaprawy cementowe;.

[Gruntowanie podtoza])

Przed uzyciem zawarto$¢ opakowania nalezy doktadnie wymieszaé. Roztwér nalezy nanosi¢ na
czyste podfoze (pozbawione luznych elementéw, lodu, wody itp.) za pomoca szczotki dekarskiej,
pedzla, watka. Produkt mozna nanosi¢ metodg natrysku dynamicznego, stosujgc do tego
specjalistyczny sprzet.

Nie ma przeciwwskazan do uzywania styropianu na wyschnietg powioke po catkowitym
odparowaniu rozpuszczalnika (ok. 48 h).

Roztworu nie nalezy stosowac na podtozach mokrych lub smotowych. Maksymalna wilgotno$¢
betonu nie powinna przekracza¢ 9% (tzw. stan powietrzno-suchy). Modyfikacja asfaltu
kauczukiem w znacznym stopniu zwieksza odpornos$¢ na starzenie oraz dziatanie warunkéw
atmosferycznych, takze przy aplikacji w obnizonych temperaturach.

[Wykonanie izolacji]

Produkt nalezy nanosi¢ za pomocg szczotki lub pedzla na wstepnie zagruntowane podioze
modyfikowanym roztworem asfaltowym. Prace nalezy wykonywaé na suchym podtozu,
optymalna temperatura stosowania od +5°C do +25°C. Nie stosowa¢ w czasie opadéw
atmosferycznych czy tez mgly. Przed uzyciem zawartos¢ opakowania nalezy dokfadnie
wymieszac, nie rozcienczaé za pomocg rozpuszczalnikdéw organicznych. Po otwarciu catos¢
opakowania nalezy zuzy¢ z uwagi na szybkie odparowanie rozpuszczalnika i mozliwos¢
zgestnienia zawartosci. Produkt nalezy nanosi¢ cienkimi warstwami. Kazdg nastepng warstwe
mozna nanosi¢ na poprzednig po jej catkowitym wyschnigciu, ale nie wczesniej niz po 24 h — czyli
okresie po odparowaniu rozpuszczalnika. Wyschnigta powtoka wykazuje powierzchniowg
kleistos¢, ale nie jest brudzgca. Odpowiednie zabezpieczenie hydroizolacyjne uzyskuje sie juz
przy dwéch naniesionych warstwach. Kazda nastepna warstwa poprawia zabezpieczenie
hydroizolacyjne powierzchni. Naniesienie zbyt grubych warstw moze skutkowac s$ciekaniem
masy po pionowych powierzchniach, a w czasie silnego nastonecznienia powierzchni mogag
tworzy¢ sie pecherze.

Nie ma przeciwwskazan do przyklejania styropianu na wyschnietg powtoke po catkowitym
odparowaniu rozpuszczalnika (ok. 48-72 h).

Utworzona powtoka o tgcznej grubosci ok. 3 mm chroni konstrukcje budowlane zagtebione w
gruncie przed dziataniem wilgoci, wody gruntowej i opadowej. Powioka jest odporna na dziatanie
kwasnych opadow, stabych kwaséw oraz tugow. Modyfikacja asfaltu kauczukiem zwieksza
radykalnie odpornos$¢ wykonanej powtoki na starzenie, ewentualne ruchy poditoza oraz umozliwia
stosowanie w obnizonych temperaturach. Przy stosowaniu w temperaturach ponizej 5°C zaleca
sie wstawi¢ opakowanie z produktem do cieptego pomieszczenia na okoto 24 godziny przed
rozpoczeciem robét.

Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, instrukcjg producenta, normami i
wiasciwymi przepisami BHP.
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5.2.2. Paroizolacja stropodachow
Do wykonania paroizolacji stropodachéw uzywaé papy na osnowie z folii aluminiowej o
gramaturze 180 g/m2 z obustronng powlokg z masy asfaltowej: z asfaltu niemodyfikowanego.
Strona wierzchnia pokryta jest posypkg drobnoziarnistg, strona spodnia zabezpieczona folig z
tworzywa sztucznego.

[Gruntowanie podioza])

Przed uzyciem zawarto$¢ opakowania nalezy doktadnie wymieszaé. Roztwér nalezy nanosi¢ na
czyste podioze (pozbawione luznych elementéw, lodu, wody itp.) za pomocg szczotki dekarskiej,
pedzla, watka. Produkt mozna nanosi¢ metodg natrysku dynamicznego, stosujgc do tego
specjalistyczny sprzet.

Roztworu nie nalezy stosowac¢ na podtozach mokrych lub smotowych. Maksymalna wilgotnos¢
betonu nie powinna przekracza¢é 9% (tzw. stan powietrzno-suchy). Modyfikacja asfaltu
kauczukiem w znacznym stopniu zwieksza odpornos¢ na starzenie oraz dziatanie warunkow
atmosferycznych, takze przy aplikacji w obnizonych temperaturach.

[Warunki uktadania]

Pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C, nie nalezy uktada¢ papy w przypadku
mokrej powierzchni, jej oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Wykonanie izolacji przeciwwodnej z zastosowaniem papy paroizolacyjnej powinno odbywac sie
wedlug projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi, z uwzglednieniem szczegdtowych wytycznych zawartych w instrukcjach
producenta.

5.2.3. Porycie dachowe
W budynku pokrycie dachu stanowig dwie warstwy papy termozgrzewalnej modyfikowanej. Papa
klejona lub samoprzylepna, uktadana na warstwie izolacji termicznej. Alternatywnie zastosowac
mozna styropape. Parametry izolacji termicznych podano w dziale ,/IZOLACJE CIEPLNE |
AKUSTYCZNE” niniejszej ST. Pokrycie nie rozprzestrzeniajgce ognia.

[Proponowany uktad warstw dla stropodachu]

- strop zelbetowy

- papa paroizolacyjna z wktadka z folii aluminiowej oporze dyfuzyjnym pary wodnej nie mniejszej
niz p= 70000

- styropian systemowy — EPS 031 o naprezeniu $ciskajgcym przy 10% odksztatceniu 260 kPa,
klasa reakcji na ogien E. Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie styropapy wykonczonej papg
podkfadowg o parametrach jak powyzej.

- papa podkfadowa asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie z witdkniny poliestrowej — papa
samoprzylepna. Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie styropapy wykonczonej papg
podktadowg o parametrach jak powyzej.

- papa nawierzchniowa asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie welonu szklanego, strona
wierzchnia pokryta gruboziarnistg posypka mineralng z zaktadem z foli o szerokosci 8cm, strona
spodnia profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego;

Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu.
Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych
umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie
powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sig, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze
spadki. Uwaznie i starannie wykonywac¢ zgrzewy, zabezpieczajgc jednoczesnie warstwe izolacji
termicznej przed uszkodzeniem wskutek dziatania wysokiej temperatury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonanej izolacji polega w szczegdlnosci na:

- sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych i wbudowanych izolacji z dokumentacjg projektowg (na
podstawie dokumentéw dostawy, etykiet na opakowaniach, deklaraciji i certyfikatow zgodnosci, atestow
higienicznych) — zgodnie z pkt. 2,

- sprawdzenie przygotowania podtoza i wykonania robot — zgodnie z pkt. 5,

- sprawdzenie zgodnosci i kompletnosci wykonania izolacji z instrukcjami wybranego producenta
systemu izolacji.

Przy kontroli jako$ci zastosowanie majg przepisy zwigzane wymienione w pkt. 10, w szczegdlnosci:

- PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze;
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- PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolaciji. Izolacje przeciwwodne oblicza sie
w metrach kwadratowych z dokfadnoscig do 0,1 m2. Z obliczonych powierzchni nie potrgca sie otworow
i powierzchni nie izolowanych mniejszych niz 1 m2 lub belek stropowych przy warstwach izolacyjnych
stropow.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét moze by¢ dokonany po pozytywnej ocenie wykonania izolacji, na podstawie pkt. 6, po
przedtozeniu dokumentéw potwierdzajgcych zastosowanie odpowiednich materiatdéw, zgodnych z
dokumentacjg projektowg, w szczegolnosci:

- dokumentéw dostawy,

- deklaracji i certyfikatéw zgodnosci,

- atestéw higienicznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacjg
projektowg, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie m? izolacji przeciwwilgociowej a w szczegdlnosci:

- dostarczenie materiatéw na budowe,

- oczyszczenie i uzupetnienie ubytkow podioza,

- wykonanie izolacji,

- wszystkie inne czynnosci wynikajace z dokumentacji projektowej, niniejszej ST — 00.00.00
~Wymagania ogdélne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbedne do zrealizowania robét
zwigzanych z wykonaniem izolacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. Nr 109/2004 »Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
PN-EN 13969:2006 + PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby
asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowych tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodne;j
elementéw podziemnych — Definicje i wlasciwosci.

PN-B-24620  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-04615  Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego.

PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

- Metody badan izolacyjnych materiatdbw samoprzylepnych, zgrzewalnych i mastykséw - IBDIM W-wa
1991r.

- Karty techniczne produktéw wydane przez producenta oraz odpowiadajgce im aprobaty techniczne
IBDIM.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -01.04.00 I1ZOLACJE CIEPLNE I AKUSTYCZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji cieplnych oraz akustycznych
dla obiektéw kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
robét izolacyjnych, a w szczegolnosci:
a) Sciany fundamentowe:
- ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS o zamknietokomérkowej budowie
b) Sciany zewnetrzne:
- styropian fasadowy EPS 70-040;
- plyty z wetny mineralnej w pasach oddzielenia ppoz.
¢) Stropodach:
- styropian EPS 100-038,

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogodine”.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

[uktad izolacji] Uktad izolacji — wg zestawienia przegrdd i wytycznych w opisie technicznym.

[oznakowanie materiatéw] Materiaty stosowane do wykonania roboét ociepleniowych powinny miec:
oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng Panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okredlonym przez Komisje Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym
oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdZz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkciji.

[elementy ocieplenia stanowig kompletny system Dostawcy] Elementy ocieplenia, materiaty,
elementy i systemy mocujgce, tgczniki mechaniczne, zaprawy, kleje, siatki zbrojgce, akcesoria
uzupetniajgce takie jak narozniki ochronne, profile cokotowe, listwy krawedziowe i nosne, profile
dylatacyjne, tasmy i pianki uszczelniajgce, siatki pancerne, siatki do detali i wszelkie inne elementy
powinny stanowi¢ kompletny i gwarantowany jakosciowo system Dostawcy i by¢ zgodne z wytycznymi
Dostawcy systemu.

[warunki zastosowania styropianu] Ptyty termoizolacyjne ze styropianu (polistyrenu spienionego)
ekspandowanego majg zastosowanie jako izolacja termiczna przy ograniczeniu do wysokosci 25 m
powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji witgcznie (budynki
wzniesione przed 01.04.1995). Szczegbétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego
okreslone sg w normie.

[warunki zastosowania styropianu ekstrudowanego] Plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze
wzgledu na nizszg w porownaniu ze styropianem ekspandowanym nasigkliwos¢, nalezy stosowac w
strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach
budynkoéw, scianach fundamentowych, strefach podziemnych i przyziemnych. Szczegétowe wymagania
dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okreslone sg w normie.

[zastrzezenia do stosowania] Zabronione jest uktadanie polistyrenu ekstrudowanego oraz
styropianu na $cianie pokrytej masg rozpuszczalnikowg reagujacg chemicznie z izolacjg. Izolacje
termicznag nalezy przykleja¢ do $cian odpowiednimi zaprawami klejgcymi lub masami nie zawierajgcymi
rozpuszczalnikow.
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[badanie stanu podioza] Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé ocene stanu podtoza,
polegajagcg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci, a takze
wiasciwosci uzytkowych i konstrukcyjnych podtoza.

[mocowanie ptyt termoizolacyjnych] Mocowanie poszczegdlnych ptyt termoizolacyjnych, zaleznie
od rodzaju podioza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie oraz stropach — metoda klejenia, za
pomocg tgcznikdw mechanicznych lub metodg fgczong. Plyty majg krawedzie proste lub frezowane
(pidro/wpust, przylga-zaktadka), poprawiajgce szczelnos¢ potgczen — stosowac¢ adekwatnie do
zastosowanego systemu ocieplenia, zachowujgc zasade doboru najlepszego izolacyjnie rozwigzania.

[potaczenia, obrébki, wentylowanie przegréd] Styki, potgczenia, obrébki wykonywaé zgodnie z
wytycznymi Dostawcy systemu, z uwzglednieniem wentylowania wymaganych przestrzeni elewacji,
attyk, w sposéb adekwatny dla dobranego systemu pokrycia, materiatu i sposobu montazu.

[prawidiowe wykonanie detali] Nalezy wykaza¢ szczegdlng dbatos¢ w uksztattowaniu izolacji

termicznej detali — oscieza, krawedzie naroznikdw budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i
potgczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili,
katownikéw, tasm i paskow siatki zbrojgcej, itp.
[nieprzemarzanie przegrod] Wszelkie przejscia elementéw budowlanych, instalacyjnych oraz styki
pomiedzy elementami wewnetrznymi i zewnetrznymi nalezy precyzyjnie uszczelni¢, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, tak aby zagwarantowac petng szczelno$¢, izolacyjnos¢ i ciggtosé izolacji oraz
nieprzemarzanie przegrod.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST — 00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2.2. Wymagania dotyczace materiatlow

Nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatéw:

o Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS o zamknietokomérkowej budowie. Do izolacji scian na
styku z gruntem stosowac ptyty na zamek, zaktadke. Montaz ptyt poprzez klejenie systemowym
klejem do styropianu.

Parametry techniczne nie gorsze niz:

zakonczenie krawedzi I, L, N
powierzchnia gtadka
gestos¢ p [kg/m3] 33-42

format [m] 1,25x0,6
reakcja na ogien [Euro klasa] F

Sredni osiggany wspotczynnik przewodzenia ciepta (10 °C) A [W/(mK)] * <0,036

Sredni osiggany opor cieplny Rd [m2K/W] * 1,20
naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym o010 [kPa] = 500

srednia osiggana nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(T) [%] * <0,15
grubos¢ ptyty d [mm] 40, 50, 60, 80, 100, 120

Wartos¢ nie przekraczajaca 1,5%
petzania przy Sciskaniui 2%
catkowitej redukcji grubosci po EN 13164:2012+A1:2015
ekstrapolacji do 50 lat dla EN 14934:2007
deklarowanego naprezenia
200 kPa

Niezmiennos¢ wytrzymatosci na sciskanie w
warunkach starzenia lub degradacji - petzanie
przy sciskaniu

o Ptyty styropianowe elewacyjne EPS 80-036. Ptyty o wykoriczeniu krawedzi umozliwiajgcym tgczenie
ptyt na zakitad, zapewniajg szczelne tgczenie ptyt lub inne rozwigzania zapewniajgce ciggtosé
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izolacji. Ptyty mocowane do $ciany za pomocg systemowej zaprawy klejowej wg dostawcy systemu
ocieplenia metodg lekkg mokra.

Wszelkie ubytki i nieszczelnosci izolacji termicznej wypetia¢ systemowymi preparatami
uszczelniajgcymi o parametrach nie gorszych niz zasadniczy materiat izolacyjny.

Parametry techniczne nie gorsze niz:

PARAMETRY UZYTKOWE WARTOSC

grubosé T(1) +1 mm

dtugosé L(2) +2 mm

szerokos¢ W(2) +2 mm

prostokgtnosé Sh(5) + 5 mm/m

ptaskos¢ P(5) 5 mm
Poziom wytrzymatosci na zginanie BS100 =100 kPa
Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach DS(N)2 +0.2%

laboratoryjnych
Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i

wilgotnosci (temp. 70°C, 48 h) DS(70.-)2 2%
Wytrzymatosc¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni TRSO > 80 kPa
czotowych

Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta Adeki. w temp. 10°C <0,036 W/(m*K)

Klasa reakcji na ogien E

o lzolacja scian z niepalnych dwugestosciowych piyt ze skalnej wetny mineralnej w bezspoinowych
systemach ocieplen do izolacji $cian zewnetrznych murowanych, monolitycznych i

prefabrykowanych.

Parametry techniczne nie gorsze niz:
Wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap < 0,036 W/mK
Klasa reakcji na ogien Al wyrob
Krétkotrwata nasigkliwosé woda <1 kg/m?
Dtugotrwata nasigkliwo$¢ wodag <3 kg/m?
Naprezenia Sciskajgce lub wytrzymato$¢ na $Sciskanie CS(10)20 kPa
Obcigzenie punktowe PL(5)250 N
Trwato$¢ wiasciwosci Al
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych TR10 kPa

o lzolacja termiczna stropodachu ptaskiego zostata zaprojektowana z ptyt styropianowych EPS 100
dach/podioga. Ptyty izolacyjne uktada¢ mijankowo, tak aby przesunigcie pomiedzy kolejnymi
warstwami wynosito co najmniej 3 cm (zapobiegajac pokrywaniu sie spoin). Klejenie do poditoza
oraz klejenie poszczegodlnych warstw systemowym klejem do styropianu wg dostawcy systemu.

Parametry techniczne nie gorsze niz:

PARAMETRY UZYTKOWE WARTOSC
grubosé T(2) +2 mm
dtugosé L(2) 2 mm
szerokos¢é W(2) +2 mm
prostokgtnosé Sb(5) + 5 mm/m
ptaskosc¢ P(5) 5 mm
Poziom wytrzymatosci na zginanie BS150 =150 kPa
Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)100 = 100 kPa
Klasa stab_ilnoéci wymiarowej w statych, normalnych warunkach DS(N)2 £0.2%
laboratoryjnych
Poziom stabilno$ci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i
wilgotnosci (temp. YOXC, 48 h)J g P i D el
Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta Adex. w temp. 10°C <0,038 W/(m*K)
Klasa reakcji na ogien E

Parametry techniczne nie gorsze niz:
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Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: A D <£0,038W/mK

Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wlasnym 1,30 kN/m3
Klasa reakcji na ogien Al wyréb
Krétkowtrwata nasigkliwo$¢ woda metoda czesciowego zanurzenia < 1,0kg/m?
Naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym = 40 kPa
Sita $ciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym oksztatcenie 5mm = 500N
Stabilno$¢ wymiaréw przy w okreslonych warunkac temperaturowych i <1%

wilgotnosciowych
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni > 10kPa

Kliny dachowe o parametrach nie gorsze niz:

Klasa reakcji na ogien Al wyréb
Krotkotrwata nasigkliwo$¢ wodg metoda czesciowego zanurzenia < 1,0kg/m?
Naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym = 70kPa
Obcigzenie punktowe przy 5 mm > 450N
Parametry techniczne poétproduktu przeznaczonego do produkcji klinéw dachowych

Stabilnos¢ wymiaréw w temp. 70°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 90% w czasie 48h <0,1%
Wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadte do powierzchni = 15kPa

o lzolacja termiczna mostkéow cieplnych (wypetnienie przy oknach i drzwiach, kaset rolet
zewnetrznych itp.) wykonac¢ z ptyt wykonanych z pianki rezolowej o parametrach nie gorszych niz:

Parametry podstawowe:

Ptyty ze sztywnej pianki rezolowej w obustronnej oktadzinie z biatego welonu szklanego.
Standardowe wymiary i wykonczenie bokéw ptyt:

Ptyty produkowane sg w wymiarach 1200 x 400 mm dla grubosci 20 mm < d < 200 mm z prostymi
krawedziami.

Zastosowanie:

Zalecana do termoizolacji $cian po zewnetrznej stronie z zastosowaniem tynkéw.
Wartosé wspélczynnika przewodzenia ciepta:

Ap = 0,021 W/(mK) dla dN 15 — 44 mm

Ap = 0,020 W/(mK) dla dN 45 — 120 mm

Ap = 0,021 W/(mK) dla dN 121 — 159 mm

Gestosc¢:

Minimum 35 kg/m?

Odpornos¢ na sciskanie (przy 10% odksztatceniu, wg. normy EN 826):

> 100 kPa

Zawartos¢ cel zamknietych:

min. 90%

Klasa reakcji na ogien:

C-s2,d0

Gwarancja:

Dziesiecioletnia ubezpieczona gwarancja producenta

Certyfikaty:

Znak CE - deklaracja zgodnosci z normami europejskimi, NRO dla systeméw

Wartosci termoizolacyjne ptyt wzgledem ich grubosci:
Grubos¢ (mm) 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 159 180 200
Opér cieplny R [(m*K)/W] 095 1,40 190 2,50 300 3,50 400 450 500 600 667 691 857 952

Izolacyjnos¢ cieplna U[W/(m?K)] 071 053 04 033 028 025 022 020 0,16 0,15 0,14 0,12 0,11 0,11

Opéor cieplny (wartos¢ R) zmienia sie wraz z gruboscia plyty; jest to iloraz grubosci piyty (wyrazonej w metrach) i jej przewodnosci ciepinef (1).

3. SPRZET
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru, w szczegoélnosci:

- pojemniki i mieszadta do przygotowania zapraw klejgcych,

- kielnie i pace do naktadania zaprawy klejace;j,

- pity i noze do ciecia materiatu termoizolacyjnego,

- wiertarki udarowe.

4. TRANSPORT
4.1. 0Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

Materialy izolacyjne nalezy transportowac i sktadowac¢ w sposdb wskazany w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB. Transport materiatdw dowolnymi srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu robét pod wzgledem moznosci utozenia i umocowania fadunku, akceptowanymi przez
Inspektora nadzoru. Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i wptywem warunkéw
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

5.2. Wykonywanie robot

[Warunki podstawowe]

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ociepleniowych Wykonawca powinien przedstawic
Inspektorowi nadzoru do akceptacji atesty na wybrany system ocieplenia. W sktad kompletnego
systemu wchodzi¢ powinny w szczegodlnosci: kleje do mocowania materiatu termoizolacyjnego do
danego typu podioza, materiat izolacyjny o zadanych w projekcie i ST parametrach, tgczniki
mechaniczne do przytwierdzania izolacji do podtoza (jezeli system tego wymaga), siatki zbrojgce wraz
z klejem do ich zatopienia oraz kleje do przytwierdzenia oktadziny elewacyjnej lub wyprawy elewacyjne
(w zaleznosci od miejsca wystepowania).

Wykonawca powinien dysponowaé atestem dopuszczajacym klejenie ptyt styropianowych lub z
wetlny mineralnej, o zadanej w projekcie grubosci, lub uzyskaé jednostkowe dopuszczenie.

Do zamocowania oktadziny elewacyjnej z ptytek klinkierowych do elewacji ocieplonej wetng
mineralng Wykonawca powinien uzyskaé jednostkowe dopuszczenie.

Podczas prowadzenia prac ociepleniowych temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i materiatu
wbudowywanego nie moze wynosi¢ mniej niz +5°C i wiecej niz +25°C. Nie nalezy wykonywac robét
przy silnym wietrze lub intensywnym nastonecznieniu. Niezwigzane materiaty (zaprawe zbrojaca, tynki)
nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem deszczu. Nalezy stosowac¢ siatki zabezpieczajgce na
rusztowaniach. Zaleca sie, by ocieplenia byty wykonywane z rusztowan stacjonarnych.

[Wymagania nosnosci podtoza]

Prawidtowo przygotowane podfoze powinno spetniaé nastepujgce warunki:

* by¢ odpowiednio nosne — o wytrzymatosci na odrywanie nie mniejszej niz 0,08 MPa (okreslonej
metodg ,pull off’ lub za pomocg testu odrywania prébnie zamontowanej ptyty izolacji cieplinej),
oczyszczone z pylu, luznych powtok malarskich lub cienkowarstwowych wypraw tynkarskich oraz
zagruntowane — kiedy jest to konieczne;

* by¢ odpowiednio ptaskie — dopuszcza sie odchylenia od ptaszczyzny od + 2 mm do — 4 mm,
ewentualne lokalne nierdwnosci powinny byé usuniete przez zeszlifowanie oraz wykonanie
szpachlowania lub warstwy wyréwnawczej;

+ by¢ odpowiednio czyste — wszelkie zattuszczenia, wykwity, mleczko cementowe, resztki
szalunkowych srodkéw antyadhezyjnych i inne zabrudzenia, pyt, zanieczyszczenia biologiczne oraz
znajdujgce sie w poditozu materiaty, ktore mogg zmniejszy¢ przyczepnosc lub wejs¢ w reakcje
chemiczng z materiatami systemu ocieplenia, powinny by¢ oczyszczone mechanicznie lub zmyte
pod dopuszczalnym cisnieniem wodg (z ewentualnym zastosowaniem odpowiednich Srodkéw
chemicznych);

* by¢ odpowiednio mato wilgotne — wyschniete po ww. oczyszczaniu, wolne od ewentualnego
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podciggania kapilarnego lub nadmiernego zawilgocenia budowlanego.

[Prace wyprzedzajace]

Elementy elewaciji, takie jak okna, drzwi, skrzynki zaluzji, parapety muszg by¢é zamontowane przed
rozpoczeciem robot ociepleniowych. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie odpowiedniej
odlegtosci zakonczen obrébek blacharskich od powierzchni elewacji oraz na ich odpowiednie
wyprofilowanie, umozliwiajgce prawidtowe odprowadzenie wod opadowych.

[Wykonanie robét]

Klej do klejenia styropianu lub wetny mineralne;j
nalezy przygotowac¢ zgodnie ze wskazéwkami na
opakowaniu. W zaleznosci od wybranego
producenta nalezy zwrdoci¢é uwage ktorg strong o S
materiat izolacyjny powinien by¢é zwrécony w \ S S ‘ ﬁ«
kierunku srodowiska zewnetrznego. N A K

Klejem nalezy pokry¢é catg powierzchnie materiatu |zolacyjnego Nle dopuszcza sie mocowania
materiatu izolacyjnego na tzw. ,placki”.

W przypadku wykonania izolacji z wetny mineralnej klejenie wykona¢ w dwoch etapach:

1. Gtadka strong pacy nanosimy cienkg warstwe zaprawy klejgcej i gruntujemy, przeszpachlowujgc
catg powierzchnig ptyty.

2. Za pomocg pacy zebatej 12 x 12 mm réwnomiernie rozprowadzamy warstwe zaprawy klejgcej na
catej wczesniej zagruntowanej powierzchni pityty. Zaprawe klejagcg nanosimy na takg grubos¢, aby
zapewni¢ dobrg przyczepnos¢ do podtoza. Natychmiast po naniesieniu zaprawy klejgcej ptyte nalezy
osadzi¢ ok. 2 cm nad ptytami wczes$niej przyklejonymi, przesuwajac jg tak, aby uzyskaé szczelny styk
pomiedzy ptytami i nastepnie docisng¢ do podtoza. Taki sposdb klejenia zapewnia maksymalng
przyczepnosc. Plyty nalezy przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajgc je do poprzednio przyklejonych.
Nadmiar wychodzgcej z boku ptyty zaprawy klejgcej usuwamy tak, by nie byta widoczna na stykach ptyt.

Na narozach budynku ptyty powinny byé utozone w
spos6b  zapewniajgcy ,zwigzanie”. W celu
prawidiowego uksztattowania krawedzi naroza,
pozostawione wysuniete ptyty obcinamy nozem
wzdluz taty i szlifuemy pacg obtozong
gruboziarnistym papierem sciernym. Po
przyklejeniu ptyt, ale nie wczedniej niz po 24
godzinach, wcelu wyréwnania ewentualnych
nieréwno$ci, nalezy je przeszlifowac pacg obtozong
gruboziarnistym papierem $ciernym, az do
uzyskania wymaganej doktadnosci wykonywanego
ocieplenia.

Ocieplanie naroznikéw

Naroza okienne i erW|owe nalezy |zolowac catymi piytam| odpowiednio j je docinajac.
__________ - L
| I 2

_______ -———L

zle | dobrze

™ =)

1

[Mocowanie ptyt tacznikami mechanicznymi]
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Mocowanie tgcznikami ptyt lub (w miare potrzeb — jezeli aprobata tego wymaga) wykonujemy nie
wczesniej niz po 24 godzinach od ich przyklejenia za pomocg tgcznikow wbijanych lub wkrecanych z
rdzeniem stalowym. Rodzaj tgcznikdw mocujgcych (wkrecane lub wbijane) oraz ich dtugos¢ powinny
by¢é dostosowane do poditoza, grubosci warstwy termoizolacyjnej uktadu ociepleniowego
i wystepujgcych obcigzen statycznych.

Jezeli Aprobaty Techniczne Ilub Europejskie
Aprobaty Techniczne dotyczace tgcznikéw nie
stanowig inaczej, to minimalna gtebokosc
zakotwienia tgcznikdw w podtozu her powinna
wynosi¢ co najmnie;:

* 5 cm — w przypadku podifoza z betonu
zwyktego lub z cegty petnej,

+ 8 cm — w przypadku podtoza z betonu
komérkowego lub z cegty kratowki.

Przy narozach budynku, w tzw. ,strefie
naroznej’, liczbe tgcznikdw nalezy zwiekszyc.
Szerokos$¢ strefy naroznikowej powinna wynosi¢ jedng
0smg szerokosci budynku (wezszej czesci budynku),
jednak nie mniej niz 1 m i nie wigcej niz 2 m.
Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi tgcznikami a krawedzig
budynku powinna wynosi¢ co najmniej:

* 5 cm — w przypadku podtoza z betonu,

* 10 cm — w przypadku $ciany murowanej.

W pierwszej kolejnosci nalezy osadzaé tgczniki w
narozach piyt. Srednica talerzykéw stosowanych z
tacznikami powinna by¢ dostosowana do wybranego
systemu ocieplenia. Na podtozach niepewnych do wysokosci 20 m ponad poziom terenu.
Zastosowanie ptyt z wetlny skalnej o uktadzie widkien prostopadtym do powierzchni sciany, zwanym
lamelowym, pozwala na ograniczenie lub catkowite wyeliminowanie mocowania tgcznikami. Mocowanie
jedynie za pomocg zaprawy klejacej moze by¢ wykonywane w przypadku ptyt lamelowych pod
warunkiem, ze wysokos¢ budynku jest nie wieksza niz 20 m, a wytrzymatos¢ podtoza sciany na
rozerwanie jest nie mniejsza niz 0,08 MPa. Na podtozach niepewnych, nienos$nych, np. tynki czy
gazobeton, oprocz klejenia nalezy dodatkowo stosowac fgczniki mechaniczne.

Do wysokosci 20 m ponad poziom terenu 5 szt./m’.

[Wykonanie warstwy zbrojacej]

Zaprawe zbrojgcg nalezy przygotowaé zgodnie ze wskazdwkami na opakowaniu. Przed przystgpieniem
do naktadania zaprawy zbrojgcej. W nalezy wyszpachlowaé wszystkie otwory okienne i drzwiowe
(oscieza), a naroza osciezy dodatkowo zazbroi¢ listwg narozng z siatkg. Kolejnym etapem montazu jest
zaszpachlowanie talerzykow zamocowanych tgcznikéw, ktére powinny by¢ zlicowane z powierzchnig

piyty.

Siergiej Studio Architektury Termomodernizacja szkoty podstawowej w Robakowie 07.2021  str49



Nad narozami otworéw okiennych i drzwiowych
nalezy wtopi¢ pod katem 45° pasy siatki z widkna
szklanego o wymiarach 35 cm x 20 cm, gdyz w
miejscach tych powstajg zwiekszone naprezenia,
ktére mogg przyczynia¢ sie do powstawania rys. W
miejscach zatapiania paséw siatki zaprawe zbrojgca
nalezy silnie $ciggngc¢.

Pierwszym etapem natozenia zaprawy zbrojgcej jest
gruntowanie powierzchni skalnej wetny cienka
warstwg zaprawy zbrojgcej gtadkg strong pacy.
Nastepnie naktadamy wtasciwg warstwe zaprawy za
pomocg pacy zebatej o zebach 10 mm x 10 mm,
rozprowadzajac jg réwnomiernie po powierzchni
piyty.

W réwnej grubosci, $wiezg warstwe zaprawy
zbrojgcej wtapiamy siatke z wiokna szklanego (od
gory ku dotowi) na catej wysokosci sciany, dbajac o
to, by siatka byta naciggnieta i bez zagie¢. Przed
zatopieniem kolejnego pasa siatki Sciggamy z
poprzedniej warstwe zaprawy zbrojgcej na
szerokos¢ zakladu min. 10 cm w celu
wyeliminowania zgrubien na fgczeniach. Na narozu
zatapiamy siatke réwno z grzbietem listwy. Naroznik
szpachlujemy pacg katowg. Po wyschnieciu zaprawy
zbrojgcej wystajgcg poza obrys listwy cokotowej
siatke obcinamy réowno z dolng krawedzia.

detal A

SPOSOB PRZYKLEJAIN/A SIATKI Z WEOKNA SZKLANEGO
PRZY OTWORACH OKIENNYCH | DRZWIOWYCH.

1. siatka z wtékna szklanego (pas siatki dociac do krawedzi naroznikal,

WarStWy OCieplajqce pOWinny byC wbudowane w taki 2. kawatki siatki wzmacniajacej naroza otworu,

SpOS(’)b, aby nie UIegany zawilgoceniu w czasie 3. naroznik ochronny z siatka z wtékna szklanego.

uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig

pochodzacg z innych zrédet. Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosé. Ptyty
izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowe
tak, aby przesuniecie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Ptyty
przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubos¢. Ochrone warstwy izolacji termicznej
lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng
z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zaktadami min. 20 cm.

W analogiczny sposdéb nalezy wykonywaé izolacje z ptyt styropianowych.

Izolacje scian zewnetrznych nalezy przymocowaé do murdéw systemowym klejem do styropianu. Klej
rozprowadzi¢ réwnomiernie na catej powierzchni klejonej ptyty styropianowej. Nie dopuszcza sie
klejenia na tzw. ,placki’. Uwaga — zwréci¢ szczegdlng uwage na ciggtos¢ i szczelnos¢ wykonywanej
izolacji. Wszelkie ewentualne szczeliny wypetnia¢ materiatem izolacyjnym o parametrach nie gorszych
niz izolacja gtéwna. Po wykonaniu izolacji nalezy dokona¢ ogledzin wykonanej powierzchni oraz
sprawdzi¢ czy powierzchnia zewnetrzna wykonanego ocieplenia jest dostatecznie rowna i wolna od
nieszczelnosci. Wszelkie nierbwnosci nalezy zeszlifowaé (zwracajgc uwage aby powierzchnia nie
zostata przerwana) lub wypetni¢ dodatkowymi klinami styropianowymi klejonymi na piane
poliuretanowg. Na tak przygotowang powierzchnie naktada¢ mase klejacg (zgodnie z wytycznymi
wybranego systemu tynku i ocieplenia), w ktérej nalezy zatopi¢ warstwe siatki zbrojgcej z witdkna
szklanego. Ukfad warstw tynku elewacyjnego zgodnie z przyjetym systemem wybranego producenta.

[Izolacja termiczna $cian na styku z gruntem]

Przed przystgpieniem do robot szczegdlnie wazne jest bardzo doktadne sprawdzenie jakosci podtoza
sciennego. Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia réwnosci i ptaskosci powierzchni
oraz czystosci. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys,
zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnos¢ czesci nalezy usungc z catej
powierzchni. Wowczas mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt ze styropianu ekstrudowanego oraz do
zasypywania wykopu budowlanego. Nalezy uwaza¢, aby pod warstwe izolacyjng nie podeszia woda
deszczowa. Nie powinna ona réwniez pozosta¢ na zime bez warstwy ochronnej.
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W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne wykonywa¢ wczesnym ranem lub
pdznym wieczorem albo stosowac¢ zacienienia.

[Izolacja stropodachow]
Przed przystgpieniem do wykonania izolacji termicznej
stropodachéw nalezy zakonczy¢ i odebra¢ wszelkie roboty
ulegajgce zakryciu, w tym roboty murowe i zelbetowe w obrebie
stropodachéw, zamontowa¢ Swietliki dachowe i wykonaé
paroizolacje z papy z wkfadka z folii aluminiowej. W obrebie sali
sportowej powinny byé wykonane i odebrane wszystkie roboty
zwigzane z dostawg i montazem konstrukcji z drewna klejonego, a
takze zamontowane ptatwie oraz warstwa nosna z ptyt OSB i 4
paroizolacja z folii polietylenowe;j. Fot. Przygotowanie podfoza
Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznej stropodachoéw jest styropian EPS 100-038
dach podtoga — o parametrach opisanych w pkt. 2.2. W pasie 8 m (oznaczonym na rzucie dachu)
pomiedzy salg sportowg a czescig dydaktyczng nalezy wykona¢ izolacje termiczng z materiatow
niepalnych — np. z wetny mineralnej — o parametrach opisanych w pkt. 2.2.
Wykonanie robot polega na przyklejeniu piyt termoizolacyjnych do przygotowanego podioza
systemowym klejem zgodnie z instrukcjg producenta materiatu izolacyjnego (styropianu lub wetny
mineralnej). Plyty nalezy uktada¢ mijankowo — tak aby tgczenia nie pokrywaly sie. Klej nalezy nanosi¢
punktowo lub pasmowo réwnomiernie na catej
. powierzchni materiatu izolacyjnego (powinien on
pokrywac¢ min. 40-50% klejonej powierzchni). W
przypadku wykonania izolacji z wetny mineralnej
klejone elementy nalezy docisng¢ po ok. 10
minutach od natozenia kleju.

1. Strop monolityczny

2. Paroizolacja (bitumiczna lub z folii PE)

3. Plyty materiatu termoizolacyjnego (styropian
EPS 100-038 lub wetna mineralna)

4. Kliny ksztattujgce spadek pofaci dachowych
(styropian EPS 100-038 lub wetna mineralna)
5. Papa podktadowa klejona do materiatu
termoizolacyjnego

6. Papa nawierzchniowa termozgrzewalna

7. Kliny dachowy 10x10 cm
Fot. Uktad warstw stropodachu

_—————

.
- .y
" 4 ~

Fot. 1. Natozenie kleju; 2. Klejenie termoizolacji; 3. Klejenie izolacji do attyki; 4. Przyklejenie klinobw
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Fot. 6. Przyklejenie papyf)odkfadowej; 7 Zgrzewanie papy nawierzchniowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

Badania w czasie robdt:

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz
z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegélnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana:

- rownos$¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosc¢,

- haprezenia Sciskajgce piyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan piyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest: m? (metr kwadratowy) o zadanej grubosci lub m3 (metr sze$cienny)
wykonanej izolacji wraz z jej przytwierdzeniem do podtoza (zgodnie z systemem wskazanym dla danej
przegrody), uzupetnieniem szczelin piang poliuretanowg i wyréwnaniem powierzchni.

Z obliczonych powierzchni nie potrgca sie otwordw i powierzchni nie izolowanych mniejszych niz 1 m2
lub belek stropowych przy warstwach izolacyjnych stropéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z
zanieczyszczen.

8.2. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- przygotowanie podtoza,

- sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swoim sktadzie rozpuszczalniki
lub substancje oleiste.

- sprawdzenie czy jakosc¢ i rodzaj materiatdw sg zgodne z projektem,

- sprawdzenie czy grubosé warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci
wspotczynnika K,
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- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza,

- prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ociepleh powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi
oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktadnoécig do 0,5mm.
Dopuszczalne odchyiki sg nastepujgce:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii proste;j:

- nie wieksza niz 2 mm w liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej dlugosci faty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

- nie wieksze niz 1,5 mm; ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

- nie wiecej niz 4 mm

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

- nie wigksze niz 2 mm; ogétem nie wiekszej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej Scianami,
belkami, itp.

Dla uzyskania stosownych parametréow wymagana jest dbato$¢ o dobér materiatéw i wykonanie detali,
w szczegoblnosci tych, ktére majg wptyw na parametry cieplne budynkéw. Ochrona cieplna budynku
musi by¢ kompletna, a izolacje i detale potgczen sa wysokiej jakosci pod wzgledem fizyki budowili.
Powioka budynku musi zapewniaé bardzo dobrg szczelnos¢ powietrzng, ktéra pozwala na
wyeliminowanie przeciggéw i zmniejszenia zuzycia energii. Na kazdym etapie robét nalezy wykonywac
dokumentacje fotograficzng potwierdzajgca wiasciwe wykonanie detali. Budynek przed ostatecznym
wykonczeniem powinien zosta¢ poddany prébie szczelnosci przez certyfikowane jednostki metodg
blowerdoor (zgodnie z normg PN-EN-1SO-9972_2015) i uzyskaé zgdany wynik. Dlatego tez podkresla
sie wage wykonania i uszczelnienia wszelkich elementéw powfoki budynku z materiatéw o statych
parametrach w czasie. W przypadku wykrycia nieszczelnosci nalezy okresli¢ nieszczelnos¢ i dokonaé
wiasciwych poprawek, a nastepnie powtoérzy¢ test szczelnosci.

Nadzér nad budowg powinien by¢ petniony przez osoby posiadajgce doswiadczenie w budownictwie
pasywnym.

Nalezy wykona¢ réwniez badanie termowizyjne (zgodnie z norma PN-EN 13187) potwierdzajace
prawidtowosé rozwigzan powloki zewnetrznej. Wyniki badan nalezy wpisa¢é do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Podstawg ptatnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacjg
projektowg, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje w szczegdlnosci:

- izolacje ptyty fundamentowej i $cian na styku z gruntem z polistyrenu ekstrudowanego,

- izolacje $cian zewnetrznych styropianem EPS 040,

- izolacje mostkow cieplnych ptytami ze sztywnej pianki rezolowej w obustronnej oktadzinie z biatego
welonu szklanego,

-izolacja dachu z wetny mineralne;j,

- izolacje akustyczne, izolacje cieplne uszczelnien i przejs¢ instalacyjnych,

- wszystkie inne czynnosci wynikajace z dokumentacji projektowej, niniejszej ST — 00.00.00
,Wymagania ogoélne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbedne do zrealizowania robdt
zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych i akustycznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 109/2004 +Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasngce.
PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -01.05.00 PODLOGI | POSADZKI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem
warstw i oktadzin podtogowych w obiektéw kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
podtogowych, a w szczegolnosci:

- wykonaniem jastrychéw cementowych,

- wykonaniem posadzek samopoziomujgcych

- uktadaniem ptytek podtogowych gresowych,

- uktadaniem wyktadzin obiektowych PVC,

- instalowaniem wycieraczek systemowych.

2. MATERIALY
[jastrychy cementowe]
Na parterze bazg do wykonania posadzek jest zelbetowa ptyta fundamentowa.
Jastrychy uktadaé na izolacji akustycznej ze styropianu, oddzielajgc go folig polietylenowg. Posadzki
zbroi¢ siatkami przeciwskurczowymi. Mase naktada¢ recznie lub maszynowo.
Minimalne grubos$ci warstwy:
e jako podkiad na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej — 50 mm;

e jako podkiad zespolony z istniejagcym podtozem — 25 mm;
e jako podkitad na warstwie oddzielajgcej (np. folii, papie) — 35 mm.

Wyréb budowlany powinien spetniaé ponizsze parametry:

Parametry techniczne

Klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 Al
Wytrzymato$¢ na sciskanie wg PN-EN 13813 = 25 MPa
Wytrzymatos¢ na zginanie wg PN-EN 13813 =>4 MPa

[posadzka samopoziomujaca]
Zaprawa cementowa do wykonywania wyréwnujgco — wygtadzajgcych podktadow wewnatrz
pomieszczen m.in. pod wykfadziny linoleum i wyktadziny dywanowe o grubosci w zakresie 2-20 mm.

Zaprawa cementowa powinna spetnia¢ ponizsze parametry:
Parametry techniczne

Wytrzymato$¢ na Sciskanie wg PN-EN 13813 = 20 MPa
Wytrzymatos¢ na zginanie wg PN-EN 13813 =25 MPa
Przyczepnosc¢ do podtoza wg PN-EN 13813 =1 MPa

[Heterogeniczna kompaktowa wyktadzina PVC]

Kolorystyka zgodnie z kartg koloréw i wykonczenia wnetrz. Wybér koloréw w poszczegdélnych
pomieszczeniach potwierdzié z Inwestorem i Gtéwnym Projektantem na etapie realizacji
inwestycji.

Wyktadzina heterogeniczna, winylowa, odporna na intensywne uzytkowanie oraz o doskonatych
wiasciwosciach akustycznych i odpornosci na wgniecenia. Powtoka ochronna na powierzchni zapewnia
nie tylko trwatos¢ ale réwniez efektywne czyszczenie.

. Heterogeniczna kompaktowa wyktadzina PVC

. Klasa uzytkowa wg ISO 10874 (EN 685); 34/43

Typu wedtug ISO 10581; Typ. |

Grubo$¢ catkowita wg 1ISO 24346 (EN 428); 2.45mm

Grubo$¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 1.02mm
Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430); 3200 g/m2
Zabezpieczona poliuretanem
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. Reakcji na ogien wg EN 13501-1: Bfls1

. Antyposlizgowos¢ wg DIN 51130; R9, wg EN 13893: 20.3

. Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433); 0.04mm, mm
. Trwatos¢ barwy wg EN ISO 105-B02; 26

. Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815; <2kV - antystatyczna.

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM,
czystym rownym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

[sznur do spawania wyktadzin]

Sznur do spawania na gorgco wyktadzin PVC w kolorze odpowiadajgcym kolorowi spawanej
wykfadziny, o $rednicy 4mm lub sznur strukturalny (wielokolorowy - zapewniajgcy niewidoczne
zgrzewanie).

[klej do wykladzin]
Klej do wyktadzin zgodny z zaleceniami producenta wykfadziny.

[ptytki gresowe]
Gres matowy, mrozoodporny antyposlizgowy w dwodch odcieniach szarosci, barwiony w masie,
rektyfikowany. Wzoér gtadki, bez deseniu.

Wymiar: 598 mm x 598 mm, stopnica: 598mm x 298 mm
Reakcja na ogien: A1y

Wytrzymatos¢ no zginanie (wg En ISO 10545-4): min 50
Nasigkliwos¢ wodna (wg EN ISO 10545-3): <0,1%

Sita tamigca N (wg EN ISO 10545-4): >3500

Szok termiczny (wg EN 1SO 10545-9):0dporne
Antyposlizgowosc¢: R10

Odpornosé na Scieranie wgtebne (wg EN ISO 10545-6): <110
Odpornos¢ na plamienie (wg EN ISO 10545-14): klasa 5
Stopnice ryflowane

Kolorystyka plytek zgodnie z kartg koloréw i wykonczenia wnetrz. Wybér koloréw w
poszczegolnych pomieszczeniach potwierdzié z Inwestorem i Giéwnym Projektantem na etapie
realizacji inwestycji.

[klej do plytek gresowych]

Cementowa zaprawa klejgca o podwyzszonej przyczepnosci (C2), obnizonym sptywie ptytek (T) i
wydiuzonym czasie otwartym pracy (E). Zaprawa klejgca powinna umozliwiaé montaz ptytek na
ogrzewaniu podtogowym oraz ptytach gipsowo-kartonowych.

Parametry jakie powinna spetnia¢ zaprawa klejaca do ptytek:
Parametry techniczne

Max. grubos¢ warstwy zaprawy klejgcej do 10 mm
Czas otwarty pracy ok. 30 min
Korygowalnosé min. 15 min
Odpornos$c¢ termiczna zwigzanej zaprawy klejgcej -30°C = 70°C

[zaprawa do spoinowania]

Stuzy do spoinowania ptytek ceramicznych, oktadzin z gresu, klinkieru, kamienia naturalnego (z
wylgczeniem marmuru i piaskowca), ptytek ceglanych, ptyt betonowych (na powierzchniach s$ciennych
i podtogowych) na zewnatrz i wewnatrz budynkéw w tym réwniez, w pomieszczeniach narazonych
na czasowe zawilgocenie (np. w kuchniach, tazienkach). Stosowana do spoinowania oktadzin
utozonych na podtozach krytycznych (warstwa zbrojona systemu ocieplen, ogrzewanie podtogowe)
oraz na nieodksztatcalnych podtozach z betonu oraz na cementowych i cementowo-wapiennych

prawach tynkarskich. Parametry nie gorsze niz ponizej:
Parametry techniczne

Gestos¢ nasypowa ok. 1,20 g/cm?
Gestos¢ zaprawy po zwigzaniu ok. 1,60 g/cm?
Odpornos¢ na $cieranie <1000 mm3
Wytrzymato$é na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych 23,5 N/mm?2
Wytrzymato$¢ na zginanie po cyklach zamrazania i rozmrazania 23,5 N/mm?

Siergiej Studio Architektury Termomodernizacja szkoty podstawowej w Robakowie 07.2021  str56



Wytrzymato$¢ na Sciskanie po cyklach zamrazania i rozmrazania 215 N/mm?

Wytrzymatos$é na sciskanie po przechowywaniu warunkach suchych 215 N/mm?
Skurcz <2 mm/m
Absorpcja wody po 30 min <2g
Absorpcja wody po 240min <5¢
Przyczepnosc¢ 20,5 MPa
Zakres szerokos$ci spoiny 2+6 mm
Czas uzycia po zarobieniu wodg do 45 min.
Odpornos¢ na temperature -30°C = +70°C

[wycieraczka wewnetrzna]

W strefach wejsciowych budynku projektuje sie wycieraczki systemowe, na profilach aluminiowych o
wysokosci maty 22 mm, wypetnienie wktadem- naprzemiennie szczotkg oraz gumg w proporcjach 1/1.
Nalezy wykonac¢ obnizenie w posadzce na gteboko$¢ min. 22 mm netto. Brzegi wykonczy¢ katownikiem
z aluminium. Koryto wykonczy¢ powierzchnig zmywalng, wodoodporng np. ptytki gresowe. Wktady
osuszajgce odporne sg na S$cieranie, wygniatanie, dobrze absorbujg wilgo¢. Catos¢ tgczona przy
pomocy nierdzewnych lin stalowych. Przeznaczona do wej$¢ o duzym natezeniu ruchu pieszych.
Przyktadowa wycieraczka:

3. SPRZET
3.1. 0Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robdt,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru, w szczegdélnosci:
e wiadro budowlane,
e mieszarka, wiertarka wolnoobrotowa (400 + 500 obr/min) z mieszadiem koszykowym lub
pompa do zapraw samopoziomujgcych,
e diuga paca ze stali nierdzewnej,
paca zebata (wielkos¢ zebdéw powinna by¢ odpowiednio dobrana do wielkosci uktadanych
ptytek),
paca gumowa,
gabka lub paca ggbkowa,
szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej,
listwa zagarniajaca,
taty i pace drewniane lub ze stali nierdzewnej,
listwy kierunkowe drewniane lub ze stali nierdzewnej,
watek kolczasty.

Roztwor gruntujacy rozprowadzamy watkiem ok. 150g/m. Do mieszania masy wygtadzajgcej powinno
by¢ uzywane mieszadtio mechaniczne, ktérego maksymalne obroty nie przekraczajg 600 obr./min
(wyzsze obroty wptywajg na pogorszenie parametrow masy i jej nadmiernego napowietrzania).

Mase rozprowadzamy =za pomocg rakli zebatej i odpowietrzamy odpowiednim watkiem
odpowietrzajgcym. Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nieréwnosci i réwnania
powierzchni wylewki po wyschnieciu powinno sie uzywac szlifierki jednotarczowej (140 — 180 obr./min).
Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zebatym (B1). Walec o wadze min. 60 kg do
docisniecia wykfadziny i usuniecia ewentualnego powietrza pozostajgcego przy klejeniu brytow
wykfadziny. Rolka dociskowa do montazu cokotéw. Frezarka reczna i mechaniczna do frezowania
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potgczen wyktadzin pod spawanie. Spawarka reczna lub automat spawalniczy do tgczenia brzegéw
wyktadzin na gorgco.

4. TRANSPORT
4.1. 0Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialéw
Samochodami dostawczymi. W trakcie transportu zapewni¢ ochrone materiatéw przed uszkodzeniem
mechanicznym i przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

5.2. Wykonywanie robot

[jastrychy cementowe]

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno byé nosne, suche, oczyszczone z powiok antyadhezyjnych takich jak: kurz,
ttuszcz, pyly, bitumy, glony i innych substancji zmniejszajgcych przyczepnos¢. Zaleca sie aby nowe
podtoza byty odpowiednio wysezonowane:

- beton, beton lekki min. 3 miesigce, wilgotnos¢ < 4%

- wylewki cementowe min. 28 dni, wilgotnos¢ < 4%

Podloza o stabej przyczepnosci (odspojone lub osypujgce sie warstwy zewnetrzne, powioki
malarskie) trzeba usuna¢. Podloze odkurzyé, a nastepnie obficie zwilzyé woda, nie tworzac katuz.
Powierzchnie wykazujgce pylenie oczysci¢ i zagruntowaé preparatem gruntujgcym.

Podktad na warstwie oddzielajgcej
Warstwe oddzielajgcg w postaci folii uklada¢ na podtozu nosnym z zachowaniem 10 cm zaktadu i
wywinigciem na sciany.

Podktad na warstwie izolujgcej

Ptyty izolacyjne uktadaé na wyréwnanym podiozu w jednej ptaszczyznie, jedna przy drugiej z
zachowaniem mijankowego ukfadu piyt. Izolacje nalezy szczelnie pokry¢ warstwg oddzielajgcg w
postaci foli.

Przygotowanie produktu

Zawartos¢ opakowania wsypa¢ do pojemnika z odmierzong iloscig czystej wody (zgodnie z
instrukcjg producenta) i doktadnie wymiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym lub w betoniarce az
do uzyskania jednorodnej konsystencji. Oprocz wody do zaprawy nie dodawac¢ innych substancji.

Zastosowanie

Przygotowang posadzke uktada¢ miedzy wypoziomowanymi listwami kierunkowymi (drewnianymi
lub metalowymi). Na warstwie kontaktowej uktada¢ metodg ,mokre na mokre”. W celu
ujednorodnienia zastosowac ubijanie paca, fatg wibracyjng lub zacieraczkami wirnikowymi. Nadmiar
zaprawy nalezy Sciggngc tatg przesuwang ruchem zygzakowym. Nastepnie niezwtocznie usungé
prowadnice wypetniajac pozostawione miejsca po nich zaprawa. Kolejne porcje zaprawy uktadaé
mozliwie szybko, aby mogtly potgczy¢ sie przed rozpoczeciem wigzania, a po wstepnym zwigzaniu
zatrze¢ i wygtadzi¢ posadzke.

Uwadi i zalecenia realizacyjne

e Wyznaczy¢ powierzchnie przeznaczong do wykonania jastrychu uwzgledniajagc warunki
pogodowe, rodzaj podtoza i mozliwosci wykonawcze.

e W czasie nakfadania i wysychania zaprawy, powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem, opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

e Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydiuzajg
czas wysychania posadzki cementowe;j.

o Wystepujgce w podiozu dylatacje konstrukcyjne nalezy powtérzy¢ w warstwie wykonanego
jastrychu.

e W celu zapewnienia swobodnej pracy posadzki nalezy zastosowac szczeliny oddzielajgce jg
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od innych elementéw budynku np. $cian, schodow itp. za pomocg brzegowych tasm
dylatacyjnych o grubosci 0,5-1,0 cm.

e Kazdorazowo w progach pomieszczen nacig¢ szczeliny przeciwskurczowe.

e Dylatacje powinny dzieli¢ powierzchnie jastrychu o zmiennej grubosci, réznej rozszerzalnosci
termicznej, a takze na powierzchniach o skomplikowanej geometrii rzutu poziomego.

e Kazde z pdl jastrychu powinno mie¢ ksztatt kwadratu lub prostokata, a dtuzszy bok moze by¢
maksymalnie dwukrotnie dtuzszy od krétszego boku.

o Posadzki znajdujgce sie wewnatrz budynku powinny by¢ podzielone na pola, odpowiednio:
0<40 m 2 przy boku dtugosci do 8 m i zastosowaniu zbrojenia,
0= 30 m 2 przy boku dtugosci nie wigkszej niz 6 m,

e Podktady ptywajgce nalezy uktadaé na sztywnych ptytach izolacyjnych o odpornosci na Sciskanie
nie mniejszej niz 100 kPa (oznaczenie CS(10)100). Ptyt nalezy zawsze pokry¢ folig PE tworzac
w ten sposéb tzw. warstwe poslizgowa.

e Na powierzchniach silnie obcigzonych, przy warstwie izolacyjnej wykazujgcej duza
odksztatcalno$¢ pod wplywem obcigzenia oraz w celu zmniejszenia ilosci dylatacji
przeciwskurczowych nalezy wykona¢ zbrojenie podktadu z siatek pretéw stalowych np. @ 4 mm
(10 cm x 10 cm lub 15 cm x 15 cm) lub @ 6 mm 20x20 cm.

e Czas wysychania posadzki zalezy od grubosci warstwy oraz warunkéw cieplno-wilgotnosciowych
panujgcych w otoczeniu.

e Nowy jastrych nalezy chroni¢ przed deszczem, zbyt szybkim wysychaniem wywotanym
przeciggami, wysokg temperaturg i silnym nastonecznieniem. W poczatkowym okresie wigzania
jastrych przykry¢ szczelnie folia.

e Okfadziny podiogowe jak np. linoleum itd. mogg by¢ uktadane na jastrychu najwczesniej po
osiggnieciu wilgotnosci < 2,0% wag.

e Po zakonczeniu naktadania zaprawy cementowej narzedzia i rece nalezy umyc¢ biezgcg woda,
pamietajgc ze po wyschnieciu czyszczenie jest utrudnione. Powierzchnie swiezo zabrudzonych
elementéw nalezy przetrze¢ wilgotng szmatka, stwardniate zabrudzenia mozna usungé tylko
mechanicznie.

[posadzki samopoziomujace]

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, chropowate, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych takich jak:
kurz, ttuszcz, pyty, bitumy, glony i innych substancji zmniejszajgcych przyczepnos¢. Zaleca sie aby
nowe podtoza byty odpowiednio wysezonowane:

- beton min. 3 miesigce, wilgotnos¢ < 4%
- jastrychy cementowe min. 28 dni, wilgotnos¢ < 4%
- jastrychy anhydrytowe wilgotnosé < 0,5%

Podtoza o stabej przyczepnosci (odspojone lub osypujgce sie warstwy zewnetrzne, powtoki malarskie)
trzeba usungé. Wszelkie nieréwnosci podtoza przekraczajgce zakres stosowania zaprawy
samopoziomujgcej wyréwnaé zaprawg cementowg. Prace zwigzane z reperacjg podtoza nalezy
wykona¢ co najmniej na 2 dni przed wylewaniem zaprawy samoniwelujgcej. Przed zastosowaniem
zaprawy podioze nalezy zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym az do zaniku chtonnosci
podtoza. W razie potrzeby czynnos¢ te nalezy powtorzyc.

Gtadkie powierzchnie betonowe oraz posadzki anhydrytowe zmatowi¢ grubym papierem Sciernym,
odpyli¢ i zagruntowaé preparatem do betonu.

Przygotowanie produktu

Zawarto$¢ opakowania wsypa¢ do pojemnika z odmierzong iloscig czystej wody (zgodnie z
instrukcjg producenta) i doktadnie wymiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym az do uzyskania
jednorodnej konsystencji zwracajgc uwage, aby nie napowietrzy¢ zaprawy. Po uptywie 5 minut i
ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do uzycia.

Zaprawe samoniwelujgcg mozna miesza¢ i wylewaé przy uzyciu pompy do zapraw
samopoziomujgcych.

Oprécz wody do zaprawy nie dodawacé innych substanciji.

Zastosowanie

Przygotowang zaprawe wyla¢ na odpowiednio przygotowane podtoze i rozprowadzi¢ przy pomocy
diugiej pacy ze stali nierdzewnej lub listwy zgarniajgcej. Z uwagi na szybki czas wigzania zaprawy i
zachowanie wilasciwego cyklu wykonawczego zaleca sie zastosowanie przynajmniej dwoch

Siergiej Studio Architektury Termomodernizacja szkoty podstawowej w Robakowie 07.2021  str59



pojemnikéw na przygotowanie zaprawy. W przypadku maszynowego wylewania podktadu nalezy
pamietaé, iz w przypadku przerw w pracy dtuzszych niz 15 minut agregat i przewody trzeba przeptukac
wodg. Powierzchnie swiezo wylanej zaprawy nalezy w celu wtasciwego odpowietrzenia i zageszczenia
przeciggngc¢ kolczastym watkiem.

Prace nalezy wykonywac w taki sposéb, aby przewidziang do jednorazowego wykonania powierzchnie
zrealizowa¢ w jednym etapie wykonawczym.

Uwadi i zalecenia realizacyjne

e Wyznaczyé powierzchnie przeznaczong do wykonania posadzki samopoziomujgcej rodzaj
podtoza i mozliwosci wykonawcze.

e Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg
czas wysychania zaprawy.

o Wystepujgce w podtozu dylatacje konstrukcyjne Ilub szczeliny przeciwskurczowe nalezy
powtérzy¢é w warstwie wykonanej posadzki samopoziomujgcej. Dylatacje przeciwskurczowe
nalezy rowniez wykonaé w progach pomieszczenh.

e W celu zapewnienia swobodnej pracy posadzki nalezy zastosowaé¢ szczeliny oddzielajgce jg od
innych elementéw budynku np. $cian, schodéw itp. za pomocg brzegowych tasm dylatacyjnych.

e Czas wysychania posadzki zalezy od grubos$ci warstwy oraz warunkéw cieplno-wilgotnosciowych
panujgcych w otoczeniu.

e Nowo wylang posadzke cementowg nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem wywotanym
przeciggami, wysokg temperaturg i silnym nastonecznieniem.

e Po zakonczeniu naktadania zaprawy cementowej narzedzia i rece nalezy umyc¢ biezgcg woda,
pamietajgc ze po wyschnieciu czyszczenie jest utrudnione. Powierzchnie swiezo zabrudzonych
elementéw nalezy przetrze¢ wilgotng szmatka, stwardniate zabrudzenia usungc¢ mechanicznie.

[wykladzina linoleum]

Przygotowanie podtoza

Podtoze, na ktérym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ suche, twarde i gtadkie do pomiaru
uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dtugosci 2m (réznica poziomu nie moze
przekracza¢ 2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza. Maksymalna warto$¢ wilgotnosci dla
jastrychu cementowego pod wyktadziny naturalne wynosi 2,0 - % (CM). W przypadku stwierdzenia
zabrudzen i niewielkich nieréwnoéci nalezy je przeszlifowaé maszyng jednotarczowg z odpowiednig
tarczg. Przeszlifowane podtoze nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale
zamkniete.

Instalacja wyktadzin

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu uniknigcia réznic w odcieniach (do
jednego pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzine z tej samej serii produkcyjnej). Wyktadzina przed
instalacjg powinna by¢ przechowywana pionowo w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury
pomieszczenia min. 18°C; podtoza min. 17 °C. Po tym okresie nalezy docina¢ arkusze wykfadziny. Przy
pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linig
podtozu. Do klejenia wyktadzin na podtozu uzywamy klejow dyspersyjnych (na bazie wody). W
przypadku cokotéw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno powierzchnie sciany jak i
wykfadziny i pozostawiamy do wyschniecia powierzchni kleju). Po rozprowadzeniu kleju pacg z
grzebieniem B1 (na mokry klej) dociskamy wyktadzine do podtoza, nastepnie uzywajgc walca min 60kg
pozbywamy sie powietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdtuz arkusza). Nastepnie
czynnos¢ powtarzamy na drugiej pofowie arkusza. W celu wywiniecia wyktadziny na Sciane nalezy rolkg
dociskowg przycisng¢ wyktadzine, aby doktadnie przylegata w miejscu taczenia sie Sciany z podioga.
Naroznik wewnetrzny wykonujemy tak, aby ciecie i tgczenie bylo w miejscu tgczenia sie dwéch $cian.
Naroznik zewnetrzny wykonujemy w ten sam sposoéb, tgczenie w pionie. Po wykonaniu wszelkich prac
zwigzanych z docinaniem i obrébka wyktadzin, przyklejamy cokot klejem kontaktowym. Po uptywie 24h
mozemy przystgpi¢ do prac zwigzanych ze ,spawaniem (zespalaniem) wyktadzin”. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno byé wieksze niz 2mm/m oraz
5mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Spawanie wyktadzin

Pierwsza czynnoscia, jaka nalezy wykonac jest frezowanie wykfadziny. Wyktadzine frezujemy na 2/3
grubosci wyktadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wptyw na wyglad potaczonych brytéw
wykiadziny. Do tych prac uzywamy frezarki recznej lub mechaniczne;j.
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Po wykonaniu frezowania mozemy przystgpi¢ do spawania na gorgco. Uzywajac spawarek recznych
lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wykfadziny. Kolejng czynnoscia jest Sciecie
nadmiaru sznura. Scinanie odbywa sie w dwdch etapach — pierwszy z nich to $ciecie jeszcze cieptego
sznura przy pomocy noza z ptytkg. Drugi po ostygnieciu sznura bezposrednio na wyktadzinie. Zbyt
szybkie sciecie moze spowodowaé skurczenie, zapadanie sie sznura w procesie stygniecia.

[posadzki z ptytek gresowych]

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych takich jak: kurz, thuszcz,
pyly, bitumy, glony i innych substancji zmniejszajgcych przyczepnosé. Zaleca sie aby nowe podtoza
byly odpowiednio wysezonowane:

- jastrych min. 7 dni

- podioza gipsowe wilgotnosé < 1,0%

- beton, beton lekki min. 3 miesigce, wilgotnos¢ < 4%
- wylewki cementowe, min. 28 dni, wilgotno$¢ < 4%

tynki cementowe lub
cementowo-wapienne

Podtoze pod ptytki powinno by¢ nosne, a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B -
10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niz 0,5 MPa.

Powioki farb wapiennych i klejowych nalezy usunaé. Mate nieréwnosci Scian wyréwnaé zaprawg klejaca.
Nieréwnosci i ubytki powyzej 5 mm wyréwnaé zaprawg cementowg, a na podtogach w razie
koniecznosci zastosowaé posadzke samoniwelujgcg. Podtoza chtonne zagruntowac¢ preparatem
gruntujgcym.

Podtoza gipsowe i anhydrytowe przeszlifowa¢ grubym papierem $ciernym, powstaty pyt doktadnie
usung¢, nastepnie zagruntowac preparatem.

Gtadkie, niechtonne powierzchnie betonowe, istniejgce oktadziny z lastryko lub ptyt betonowych oraz
mocne powioki malarskie przeszlifowaé grubym papierem Sciernym, a nastepnie doktadnie odpyli¢.
Zagruntowaé preparatem gruntujgcym do betonu.

W przypadku uktadania okladzin ceramicznej na warstwie zbrojonej siatkg systemu ocieplen,
warstwy zbrojonej nie gruntuje sie.

Przygotowanie produktu

Zawarto$¢ opakowania wsypa¢ do pojemnika z odmierzona iloscig czystej wody (zgodnie z instrukcja
producenta) i doktadnie mieszadtem wolnoobrotowym az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po
uptywie 5 minut i ponownym wymieszaniu, zaprawa jest gotowa do uzycia. Oprocz wody nie dodawaé
innych substancji.

Zastosowanie

Na przygotowane podioze natozy¢ warstwe kontaktowg wcierajgc cienkg warstwe kleju gtadkag
krawedzig pacy, a nastepnie bezzwtocznie rozprowadzi¢ warstwe zaprawy o wymaganej grubosci za
pomocg pacy zebatej odpowiednio dopasowanej do rodzaju i wielkosci ptytek.

Podczas montazu plytek na zewnatrz budynku, na podtozach ogrzewanych, lub na posadzkach
narazonych na duze obcigzenia oraz przy przyklejaniu oktadziny wielkoformatowej i pocienionej nalezy
dodatkowo natozy¢ gtadkg krawedzig pacy cienka warstwe zaprawy klejacej na spodniej stronie
plytki — metoda podwdjnego smarowania.

Jednorazowo nanies¢ takg ilos¢ zaprawy, ktéra pozwoli na utozenie na niej ptytek przed rozpoczeciem
jej naskérkowania. W przypadku zabrudzenia/zakurzenia spodniej czesci ptytek, przed przyklejeniem
powierzchnie te nalezy doktadnie oczysci. Plytke nalezy przytozy¢ do krawedzi wczesniej utozonych na
odlegtos¢ spoiny i docisngé do natozonej zaprawy klejgcej, a nastepnie lekko odsungé celem
rbwnomiernego rozprowadzenia zaprawy i utozenia. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu odpowiedniej
szerokosci spoin w zaleznosci od wielkosci ptytek oraz warunkoéw eksploatacji — poszczegdinych
elementéw nie uktada¢ na styk. Nadmiar zaprawy nalezy przed jej zwigzaniem na biezgco usuwac.

Uwagi realizacyjne

o Plytek przed przyklejeniem nie nalezy moczy¢ lub zwilza¢ woda.

¢ Nie stosowac na podtozach niezabezpieczonych przed podcigganiem kapilarnym wilgoci.

e Przed przystgpieniem do prac wszystkie elementy pozostajgce w zasiegu roboét, a nie
przeznaczone do montazu ptytek odpowiednio ostonic i zabezpieczyc.

e Wyznaczy¢ powierzchnie przeznaczong do montazu ptytek uwzgledniajgc warunki
temperaturowo-wilgotnosciowe, rodzaj podfoza i mozliwosci wykonawcze.
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e W czasie montazu oktadzin ceramicznych i kamiennych powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem, opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru. Stosowa¢ siatki ostonowe
na rusztowaniach.

e Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos$¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg
czas wysychania i wigzania zaprawy klejacej.

e Po zakonczeniu prac, narzedzia i rece nalezy umyé biezgcg woda, pamietajgc ze po
wyschnieciu zaprawy czyszczenie jest utrudnione.

e Powierzchnie $wiezo zabrudzonych elementéw nalezy przetrze¢ wilgotng szmatkg, stwardniate
zabrudzenia usung¢ mechanicznie.

o Swiezo przyklejone ptytki chronié¢ przed penetracjg wody i dziataniem mrozu do czasu zwigzania
zaprawy.

e W miejscach wystepowania duzej wilgotnosci wewnatrz (kabiny prysznicowe, tazienki, pom.
kuchenne) w celu witasciwego zaizolowania podioza nalezy przed przyklejeniem oktadziny
wykonaé powloke uszczelniajgcg folig w ptynie oraz tasmg uszczelniajaca.

e Nalezy pamieta¢ o wiasciwym wykonaniu i przeniesieniu dylatacji wystepujgcych w podtozu.

e Po zakonczeniu prac, narzedzia i rece nalezy umyC¢ biezgcg wodg, pamietajgc ze po
wyschnieciu zaprawy czyszczenie jest utrudnione.

Piytki nalezy rozmierzac¢ zgodnie z rozrysami szczegétowymi pomieszczen sanitarnych. Warstwa kleju
lub zaprawy pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Styki (krawedzie) podtoga/$ciana spoinowac
fugg silikonowg. Szczeline przed utozeniem ww. fug brzegi ptytek zagruntowaé podktadem do fug
silikonowych. Cato$¢ powierzchni spoinowac¢ fugg mineralng. Szerokos$¢ fug — 4 mm. Uszczelnienia
podtozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu technologicznym
przez jednego wykonawce.

[spoinowanie posadzek z ptytek gresowych]

Przygotowanie podtoza

Spoinowanie mozna rozpoczaé wtedy, gdy material mocujgcy ptytki jest wyschniety i zwigzany.
Powierzchnia szczelin przeznaczonych do spoinowania powinna by¢ czysta i wolna od czagstek
zaprawy klejgcej. Istniejgce resztki kleju oraz powtoki antyadhezyjne, tj.: kurz, pyty i inne substancje
mogagce zmniejszaé przyczepnos¢ nalezy usungé. W przypadku chtonnych oktadzin, przed
fugowaniem szczeliny zwilzy¢ wilgotng ggbka.

Przygotowanie produktu

Zawarto$¢ opakowania wsypac do pojemnika z odmierzona iloscig czystej wody (zgodnie z informacja
na opakowaniu) i doktadnie wymiesza¢ mieszadtiem wolnoobrotowym az do uzyskania jednorodnej
konsystencji. Po uptywie 5 minut i ponownym wymieszaniu, zaprawa jest gotowa do uzycia. Oprécz
wody nie dodawac¢ innych substancji.

Zastosowanie

Przygotowang zaprawe fugowg wprowadzi¢ do szczelin przy pomocy pacy gumowej lekko
naciskajgc by wypetnic¢ je w catym przekroju. Pace prowadzi¢ ukosnie do krawedzi ptytek. Zostawi¢ na
okres 10-20 minut, az do momentu utraty elastycznosci (barwa spoiny zmieni sie na matowaq).
Zaspoinowang powierzchnie zmy¢ do czysta po przekatnej wzgledem siatki spoin nie dopuszczajgc do
wymycia ich powierzchni. Nadmiar zaprawy zebra¢ z powierzchni ptytek przy uzyciu twardej,
wilgotnej czesto ptukanej gagbki lub pacy z ggbka. W razie zbyt szybkiego odciggania wody przez
podioze nalezy przeciggng¢ spoiny wilgotng gabka. Nalezy pamieta¢, iz nadmierne nawilzenie woda
moze doprowadzi¢ do wyptukania pigmentu i tym samym zmiany barwy spoiny.

Uwadi i zalecenia realizacyjne

e Nie stosowac¢ na podtozach niezabezpieczonych przed podcigganiem kapilarnym.

e Przed przystgpieniem do prac, wszystkie elementy pozostajagce w zasiegu robdt, a nie
przeznaczone do fugowania odpowiednio ostoni¢ i zabezpieczyc.

e Przed rozpoczeciem spoinowania nalezy sprawdzi¢ czy zaprawa nie brudzi w sposéb trwaly
powierzchni ptytek lub oktadzin kamiennych.

e Wyznaczyé powierzchnie przeznaczong do fugowania uwzgledniajgc warunki pogodowe, rodzaj
podtoza i mozliwo$ci wykonawcze.

e Aby uniknaé ewentualnych réznic kolorystycznych, zaprawe naktadac na powierzchnie stanowigce
odrebng cato$¢ w sposob ciaggly bez przerw w pracy, materiatem pochodzgcym z jednej partii
produkcyjne;j.
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e Okfadzina z kamienia naturalnego, nieszkliwione ptytki, polerowany gres, recznie formowany
klinkier, ptytki ze starej cegly moga charakteryzowa¢ sie duza chtonnoscig oraz podatnoscig
na przebarwienia przy zabrudzeniu.

e W czasie nakladania i wysychania zaprawy, powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem, opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

e W trakcie prac nalezy pamieta¢ o wtasciwym wykonaniu i wykonczeniu szczelin dylatacyjnych
wystepujgcych w podtozu.

e Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg
czas wysychania zaprawy.

e Proces wigzania i barwa dojrzewajgcej zaprawy sg uzaleznione od réwnomiernego nawilzenia
wodg w trakcie wigzania. Chtonne materiaty i wyroby budowlane mogg prowadzi¢ do zmiany
odcienia fugi, ktéry moze wyréwnac sie w trakcie procesu wigzania.

e Po zakonhczeniu prac, narzedzia i rece nalezy umy¢ biezgcg wodg, pamietajgc ze po wyschnieciu
zaprawy czyszczenie jest utrudnione.

e Wilgotnych spoin nie nalezy czysci¢ na sucho, poniewaz moze to doprowadzi¢ do zmiany koloru.

e Nowo spoinowane ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed trwatym zawilgoceniem, dziataniem mrozu
i operacji stor\ca az do czasu wstepnego zwigzania zaprawy (min. 24 h).

e Ze wzgleddw praktycznych do spoinowania ptytek stosowanych na posadzkach oraz na zewnatrz
zaleca sie stosowanie spoiny w kolorze szarym.

e Stosowanie preparatéw o odczynie kwasowym moze skutkowa¢ uszkodzeniem fug cementowych.

e W celu zwiekszenia trwatosci spoiny na warunki zewnetrzne mozna po wyschnieciu zastosowac
impregnat silikonowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci
lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

Kontrole jakosci przeprowadzi¢ w oparciu o zapisy pkt. 8 niniejszej specyfikacji oraz przywotanych norm
i warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét. Odpowiedzialnosé za niestosowanie sie do
zapisOw niniejszej SST oraz zalecen i instrukcji producenta spoczywa na Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest: m2 (metr kwadratowy) wykonania posadzki o zadanych parametrach i mb
(metr biezgcy) wykonania cokotu o zadanej wysokosci.

Posadzki i podtogi oraz warstwy wyréwnawcze, wyréwnujgce i wygtadzajgce oblicza sie w metrach
kwadratowych. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w sSwietle surowych $cian, doliczajgc wneki i
przejscia. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie poszczegodlnych stupow, pilastréw,
fundamentéw piecédw itp. wieksze od 0,25 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Za jakos¢ materiatbw odpowiada producent, ktéry jest zobowigzany do wystawienia stosownych
deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne. Przed przystgpieniem
do robot wykonaé badanie wilgotnosci podioza. Nalezy zbadac¢ twardo$¢ posadzki betonowej jak
réwniez jej wyrownanie na dtugosci 2,5m mierzonej fata, gdzie nieréwnosci nie mogg przekraczac 1-2
mm. Kazda partia wyprodukowanego materiatu gotowego ma by¢ sprawdzana pod wzgledem jakosci
wykonania, gatunku oraz utrzymania wymiaréw.

Odbiér robét powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajgcych kolejnosci
wykonywanych robét zanikajgcych.

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:

— po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

— podczas uktadania podktadu,

— po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

— réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek
ptaszczyzny podktadu: £2 mm/m i £5 mm na catej dtugo$ci lub szeroko$ci,

— prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

— poprawno$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiér posadzki powinien obejmowac:

Siergiej Studio Architektury Termomodernizacja szkoty podstawowej w Robakowie 07.2021  str63



— ocene wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni — posadzka powinna

stanowi¢ réwng, gtadkg powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

— dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m faty,

— dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze byé wieksze
niz £5 mm na catej dtugosci pomieszczenia,

— spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3
mm na catej dtugosci pomieszczenia,

— sprawdzenie potgczenia posadzki z podkiadem,

— ocene prawidiowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidr koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:

— ocene zgodnosci wyglagdu wykonanej podtogi z dokumentacijg techniczna,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Badania nalezy dokona¢ w kazdym pomieszczeniu min. w dwoch punktach oraz min. dwa razy
na kazde 10 m2 powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
Podstawg ptatnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacjg
projektowg, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentacji projektowej,
niniejszej ST — 00.00.00 ,Wymagania ogélne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbedne do
zrealizowania robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i ktadzeniem oktadzin podtogowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN ISO 10582 Elastyczne pokrycia podtogowe — Heterogeniczne pokrycia podiogowe z
poli(chlorku winylu) — Specyfikacja

PN-EN 649 Elastyczne pokrycia podtogowe — Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z poli(chlorku winylu) — Wymagania

PN-EN 14041 Elastyczne, witdkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe — Wiasciwosci
zasadnicze

PN/B — 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

PN-EN 176 Plytki gres nieszkliwione

PN-83/B — 06256 Beton odporny na Scieranie

PN-79/B — 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-75/C — 04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-88/B — 06250 Beton zwykly

PN-86/B — 06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B — 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czesé B: roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne. ISBN 978-83-249-6561-8

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czes¢ B: roboty wykoriczeniowe.
Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych. ISBN 83-249-0266-X

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czesé¢ B: roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 7: Posadzki z wyktadzin witdkienniczych i polichlorku winylu. ISBN 978-83-249-8220-2

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czesé B: roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 12: Podtogi sportowe w obiektach krytych. ISBN 978-83-249-6488-8

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen "mokrych". ISBN 83-7413-631-6
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -01.06.00 STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem,
dostawg oraz montazem stolarki i Slusarki otworowej dla obiektéw kubaturowych a takze dostawg i
montazem rolet fasadowych (refleksoli).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem, dostawg oraz montazem stolarki i Slusarki otworowej, a w szczegdélnosci:

- montazem okien i drzwi w technologii profili aluminiowych o podwyzszonych parametrach

izolacyjnosci termicznej,

- montazem rolet elewacyjnych (refleksoli),

- montazem parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych.

- montaz drzwi wewnetrznych

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogodine”.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot
podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Po wyborze dostawcy wyrobéw budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji, Wykonawca
zobowigzany jest wystgpi¢ bezposrednio przed ztozeniem zaméwienia do Gtdéwnego Projektanta o:

- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni zamawianych
elementow,

- zatwierdzenie rysunkow warsztatowych detali elementéw wybranego systemu do realizaciji.

[wymiary drzwi i okien] Wymiary drzwi na rysunkach podano w Swietle otworu (przejscia)
oscieznicy, wymiary okien i witryn podano w swietle wykoriczonych oéciezy.

[pojecie stolarki i sSlusarki okienno — drzwiowej] Pod pojeciem stolarki i $lusarki okienno-
drzwiowej rozumie sie m.in. nastepujgce elementy budowlane: systemy fasadowe, lekkie Scianki
ostonowe, systemy okienno-drzwiowe, witryny, okna, przeszklone pfaszczyzny, drzwi, zamkniecia,
klapy dymowe i inne elementy ochrony przeciwpozarowej, przepierzenia, lekkie wydzielenia
pomieszczen, struktury przestrzenne (rotundy, ogrody zimowe, wiatrotapy, werandy, wykusze, ganki,
Swietliki, lukarny, okna potaciowe, daszki itp.). Pojecie to dotyczy zaréwno elementow wewnetrznych
jak i zewnetrznych oraz dotyczy elementéw ztozonych z réznych materiatdw budowlano —
konstrukcyjnych, wykonczeniowych i materiatéw dodatkowych.

[zgodnos¢ z projektem i obowigzujacymi przepisami] Stolarka i Slusarka okienno-drzwiowa
powinna odpowiada¢ zatozeniom projektu oraz posiada¢ odpowiednie parametry m.in. funkcjonalno —
uzytkowe, wytrzymatosciowe, bezpieczenstwa pozarowego, izolacyjnosci termicznej i izolacyjnosci
akustycznej — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami i by¢ przeznaczona do zastosowania w
budynkach uzytecznos$ci publicznej.

[kompletny system wymaga doboru i konsultacji z Dostawcg systemu i Wykonawca]
Rodzaj systemu okiennego, okienno-drzwiowego, fasadowego, montaz, technologie, okucia, szkio,
akcesoria dodatkowe i uzupetniajgce — jako caty kompletny system stolarki i $lusarki okienno —
drzwiowej dobiera¢ i konsultowa¢ szczegdtowo z Dostawcg systeméw fasadowych i Wykonawcg oraz
przedstawi¢ Gtéwnemu Projektantowi do akceptacji. Szczegdtowe dane dotyczgce zastosowanej
stolarki drzwiowej — wg zestawienia stolarki i Slusarki oraz doboru stolarki i $lusarki i elementow
dodatkowych dokonanego, skoordynowanego i potwierdzonego przez Dostawce systemu.

[parametry podstawowe] Szczegdtowe parametry stolarki i Slusarki okienno-drzwiowej — wg
kart zestawienia stolarki i $lusarki okienno-drzwiowej oraz rysunkoéw i opisu technicznego. Okreslone w
zestawieniach parametry stanowig podstawowe parametry tych elementéw. Dodatkowe parametry,
akcesoria, elementy dobiera¢ na podstawie wytycznych, instrukcji Dostawcéw, certyfikatow i atestow
oraz niniejszych regut, a takze z uwzglednieniem zasad wiedzy technicznej i obowigzujgcych norm,
przepiséw.
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[montaz zgodny z instrukcjg / wysoki standard wykonania] Stolarke i $lusarke drzwiowg
nalezy montowac¢ $cisle zgodnie z instrukcjg Producenta / Dostawcy systemu, przestrzegajgc
zatozonego wysokiego standardu wykonania i wykohczenia obiektu, z uwzglednieniem specyfiki
projektu.

[elementy systemowe uszczelniajgce] Wokot elementéw stolarki i Slusarki okienno —
drzwiowej nalezy zastosowac systemowe elementy uszczelniajgce, ktére muszg zapewni¢ szczelne,
profesjonalne potgczenia elementéw.

[estetyczny montaz] Podczas montazu stolarki i $lusarki okienno — drzwiowej nalezy zwrécic
uwage na technologiczng kolejnos¢ i poprawnos¢ mocowania poszczegoélnych elementéw; nalezy
zwrdcic szczegolng uwage na sposob wykonczenia elementéw stolarki i Slusarki na styku z elementami
przegrod, oktadzinami zewnetrznymi — styk bardzo estetyczny, czysty, prosty, bez dodatkowych i nie
wchodzgcych w skiad dobranego systemu $lusarki okienno — drzwiowej listew maskujgcych, profili,
elementdw, badz innych nieestetycznych uszczelnien, itp.

[konstrukcja dobrana do typu przegrody] Typ konstrukcji, ram, oscieznic okienno —
drzwiowych dostosowaé¢ do odpowiedniego typu przegrody wraz z jej oktadzinami oraz do typu stolarki/
Slusarki okienno — drzwiowej.

[gwarancja jakosci wykonania] Zewnetrzna stolarka i $lusarka okienno-drzwiowa powinna
spetnia¢ wszelkie parametry do zastosowania w warunkach zewnetrznych. Technologia montazu,
zabezpieczenia, warunki uzytkowania — scisle wg wytycznych Dostawcy systemu/ Wykonawcy. Montaz
elementéw powinien gwarantowac¢ szczelnosé, stabilno$é, solidnos¢ i profesjonalizm wykonania,
prawidtowos¢ wykonania detali, m.in. obrébek, uszczelnieh, parapetéw, progéw, prawidtowego
dziatania elementéw i mechanizméw, niezawodnosci systemu, nie przekroczenia max. toleranciji
wymiarowej, nieprzemarzanie przegrody i elementow.

[skrzydta i inne elementy nie moga zaweza¢ szerokosci uzytkowej chodnika] Skrzydta
drzwiowe i okienne oraz kraty, okiennice lub inne ostony, w pozycji otwartej lub zamknietej, nie mogag
zawezaé szerokosci uzytkowej chodnika usytuowanego bezposrednio przy $cianie zewnetrznej
budynku, w ktérej sie znajduja.

[okna otwierane do wewnatrz] Okna w budynku powyzej drugiej kondygnacji nadziemnej, a
takze okna na nizszych kondygnacjach, wychodzgce na chodniki lub inne przej$cia dla pieszych,
powinny mie¢ skrzydta otwierane do wewnatrz.

[okna w pomieszczeniach dla oséb niepelnosprawnych] Okna w pomieszczeniach
przewidzianych do korzystania przez osoby niepetnosprawne powinny mie¢ urzgdzenia przeznaczone
do ich otwierania, usytuowane nie wyzej niz 1,2 m nad poziomem podtogi.

[drzwi przeciwpozarowe, dymowe oraz na drogach ewakuacyjnych] Drzwi
przeciwpozarowe, dymowe oraz drzwi na drogach ewakuacyjnych dobiera¢ $cisle wg opisu
technicznego, zapiséw okreslonych w czesci ochrony przeciwpozarowej, zestawien, ustalen z
Inwestorem oraz obowigzujgcych przepiséw, norm i zasad wiedzy techniczne;.

[drzwi odktadane na Sciane] Drzwi na drogach ewakuacyjnych, ktére po otwarciu zawezajg
szerokos¢ uzytkowg drég ewakuacyjnych, a takze drzwi stuzgce do wytezonego ruchu, transportu
wielkogabarytowych elementéw powinny by¢ wyposazone w zawiasy umozliwiajgce ich petne otwarcie
z zatozeniem na $ciane z mozliwoscig zablokowania w pozyciji otwartej lub posiada¢ samozamykacz.

[systemy automatycznego domykania drzwi] Okreslone w zestawieniach i opisie drzwi
powinny by¢ wyposazone w mechanizm ptynnego samozamykania drzwi, w formie samozamykaczy
ramieniowych badz wbudowanych w skrzydto drzwiowe, zawiasdw sprezynowych lub innych. Dobor i
montaz $cisle wg wytycznych Dostawcy systemu i warunkéw lokalizacyjnych samozamykaczy.

[kompletny dobdr elementow i okué] Kompletny, integralny dobdér wszystkich elementéw
stolarki i Slusarki okienno-drzwiowej (m.in. okucia, klamki, pochwyty, rozety, zamki, rygle wc, zawiasy,
kratki wentylacyjne, samozamykacze, zawiasy sprezynowe, czujki dymu, chwytaki elektromagnetyczne
i inne) dobiera¢ w zaleznosci od warunkéw uzytkowania i zasad wiedzy technicznej, po wytonieniu
Wykonawcy i Dostawcy systemu, i przedstawi¢ Gtdéwnemu Projektantowi do akceptacji. Kompletny
dobdr elementow i okué stolarki i $lusarki okienno-drzwiowej dobiera¢ uwzgledniajac $cisle zatozony w
projekcie design, styl, forme, dobdér materiatowy oraz parametry wykohczenia i standard funkcjonalno-
uzytkowy obiektu.

[dodatkowe elementy] Wszelkie dodatkowe elementy stolarki i Slusarki okienno-drzwiowej
jak np. czujki dymu z zasilaczem, przyciski recznego odblokowania, chwytaki elektromagnetyczne i
przeciwplyty, domofony, wideofony i inne nalezy dobieraé scisle wg opisu, zapiséw okreslonych w czesci
ochrony przeciwpozarowej, zestawieniach, pozostatych projektach branzowych i na podstawie ustalen
z Inwestorem oraz obowigzujacych przepisdw, norm i zasad wiedzy techniczne;j.

[zestawienia stolarki i Slusarki okienno — drzwiowej] W zestawieniach stolarki i $lusarki
okienno — drzwiowej uwzgledniono drzwi wchodzace w skfad wiekszego, kompletnego systemu, np.
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przeszklenia komunikacji, ktére nalezy uwzgledni¢ kompleksowo, na podstawie rysunkéw rzutéw,
widokéw oraz opisu technicznego — $cisle wg Dostawcy systemu.

[nazwy handlowe szkta] Nazwy handlowe szkta wzorowane sg na przyktadowym Dostawcy;
szczegoty wg zestawienia stolarki i Slusarki okienno-drzwiowej, parametry oraz montaz wg Dostawcy
systemu. Przyktadowy system, Producent, Dostawca, marka mogg by¢ zamienione na rozwigzanie
rébwnowazne.

[rodzaj szkia wymaga doboru i konsultacji z Dostawca szkia i Dostawca systemu
fasadowego] Szkio powinno posiada¢ powioke stanowigcg zabezpieczenie przeciwstoneczne, np.
TopN+ (miekka powtoka niskoemisyjna) lub réwnowazne rozwigzanie. Dobér parametrow szkia w
Slusarce nalezy dokona¢, konsultowac i uszczegdtowié po wyborze Wykonawcy i Dostawcy systemu,
Scisle uwzgledniajgc parametry zabezpieczenia przeciwstonecznego, przepuszczalnosci promieni UV,
przepuszczalnosci Swiatta, zewnetrznego wspotczynnika odbicia swiatta, wewnetrznego wspotczynnika
odbicia Swiatta, bezposredniej przepuszczalnosci energii stonecznej, zewnetrznego wspoétczynnika
odbicia energii stonecznej, absorbcji energii stonecznej A1 i A2, czynnika stonecznego, catkowitego
wspoifczynnika zacienienia, wspotczynnika przenikania ciepta i innych parametréw. Dobér kompletnego
systemu i szkta przedstawi¢ Projektantowi do akceptac;i.

[warunki stosowania szkla bezpiecznego] W S$lusarce okiennej w pomieszczeniach
narazonych na niebezpieczenstwo wybicia, uderzenia, wypadnigcia itp. oraz w pomieszczeniach, w
ktérych parapety okienne sg ponizej 85cm, nalezy zastosowacé szkto bezpieczne laminowane.

[podwyzszona wytrzymatosé przeszklen systemow potaciowych] Przeszklenie okien i
systemow potaciowych, swietlikdw, itp., ktérych krawedz jest usytuowana na wysokosci ponad 3 m nad
poziomem podtogi, Swietlikdw oraz dachéw w budynkach uzytecznosci publicznej i zaktadéw pracy,
powinno by¢ wykonane ze szkta bezpiecznego o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenie.

[kratki wentylacyjne] W celu poprawnego dziatania wentylacji w pomieszczeniach z
nawiewem grawitacyjnym drzwi w tych pomieszczeniach, a w szczegdélnosci w pomieszczeniach
sanitarnych, wyposazy¢ w kratki wentylacyjne kompensacyjne z perforowanej blachy ze stali
nierdzewnej gr. 1 mm, wysokosci ok. 20 cm — jako listwe odkopnikowg, i dostosowane do charakteru,
uzytkowosci i funkcji danych drzwi lub tez stosowaé szczeline wentylacyjng (systemowe podciecie
skrzydfa drzwiowego) lub tuleje. Szczegdtowy dobédr rodzaju kratki kompensacyjnej wg Zestawien
Slusarki i stolarki okienno — drzwiowej oraz rysunkow i opisu.

[odkopniki] W drzwiach narazonych na duzg eksploatacje, intensywny ruch i zuzycie
(komunikacja ogdlna, korytarze, hole, sanitariaty, pom. socjalne i techniczne) nalezy stosowaé¢ dolne
zabezpieczenie w formie listwy odkopnikowej dostosowane do charakteru, uzytkowosci i funkcji danych
drzwi.

[odbojniki] W drzwiach zapewni¢ odpowiednio do charakteru, uzytkowo$ci i funkcji danych
drzwi odbojniki systemowe gumowe z konstrukcjg ze stali nierdzewnej

[rozwigzania bezprogowe] Wszelkie drzwi do pomieszczeh powinny mie¢ rozwigzania
bezprogowe, umozliwiajgce bezkonfliktowe, bezkolizyjne poruszanie sie przez nie.

[zabronione jest stosowanie urzadzen wystajacych ponad poziom plaszczyzny dojscia]
Umieszczenie odbojow, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urzgdzen wystajgcych
ponad poziom ptaszczyzny dojscia w szerokosci drzwi wejsciowych do budynku jest zabronione.

[inne konfiguracje uzgadnia¢é z Projektantem] Wszelkie inne, nieokreslone wyzej,
konfiguracje stolarki i $lusarki okienno-drzwiowej, systemu, konstrukcji, uktadu, doboru wyposazenia,
akcesoriow, elementow dodatkowych, itp. w trakcie realizacji uzgadnia¢ z Gtéwnym Projektantem.

2. MATERIALY
Materiaty, urzgdzenia oraz czesci ztgczne powinny spetnia¢é wymagania obowigzujgcych Polskich
Norm i Aprobat Technicznych. Nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow:

[$lusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna — w technologii profili aluminiowych]
Konstrukcje okienno-drzwiowe zewnetrzne wykonac¢ z izolowanych termicznie profili o parametrach nie
gorszych jak ponizej. Konstrukcje muszg by¢ oznakowane znakiem CE na zgodno$¢ z normg PN-EN
14351-1:2006. Kolor $lusarki wg. karty koloréw.

Montaz okien z zastosowaniem izolacyjnych profili podparapetowych.

Wymogi techniczne okien:

Profil oscieznicy Min. 75 mm
Profil skrzydta Min. 84 mm
Zakres szklenia 24 - 66 mm
Przektadka termiczna 45 mm poliamid wzmocniony wioknem szklanym
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Izolacyjno$¢ termiczna U<0,90 W/m?K wg PN EN 10077-2

Infiltracja powietrza 4 (600 Pa) wg. PN EN 12207
Wodoszczelnosé E1950 (1950 Pa) wg. PN EN 12208
Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem C3 (1200 Pa) wg. PN EN 12210
Klasa korozyjnosci do C4

Okno

Izolatory termiczne
nowej generaciji

Dzielona uszczelka
centralna

Fot. przekrdj przyktadowego profilu okiennego

Wymogi techniczne drzwi:

Profil oscieznicy Min. 75 mm

Profil skrzydta Min. 75 mm

Zakres szklenia 16 - 57 mm

Przektadka termiczna 30 mm poliamid wzmocniony wiéknem szklanym
Izolacyjno$c¢ termiczna U<0,9 W/m?K wg PN EN 10077-2
Infiltracja powietrza 4 (600 Pa) wg. PN EN 12207
Wodoszczelnosé E1200 wg. PN EN 12208
Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem C2 (800 Pa) wg. PN EN 12210

Klasa korozyjnosc¢ do C4

- Wyttaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:-3:2009,
stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztaltownikow wg PN-EN 12020-2:2008. Witasnosci
mechaniczne ksztattownikdow powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008.

Wiasciwosci mechaniczne potgczenia ksztattownikow aluminiowych z przektadkami termicznymi
powinny byé zgodne z PN-EN 14024:2005. Do potgczenia wykorzystaé sztywne przektadki komorowe
wykorzystujgce technologie ANTI-BI-METAL, ktéra zapobiega odksztatcaniu sie skrzydet drzwiowych
podczas nagrzania promieniami stonecznymi, jak i réwniez przy bardzo niskich temperaturach.
Gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i poprzeczek wynosi 75 mm. Gteboko$¢ zabudowy dla skrzydta
okiennego wynosi 84 mm. Profile dodatkowo zaizolowane wktadami wewnatrz profili jak i w podszybiu.
W celu optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego przyjg¢é wysokosé profili
przyszybowych min. 24,5 mm. Dobér profili nastepuje wg obliczen statycznych.
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Izolatory termiczne
nowej generacji

Uszczelka centralna

Przektadki
antybimetaliczne

Izolatory termiczne
nowej generacji

|5

KX X2 P 0. 9%
A

r.ﬁ

Fot. przekrdj przyktadowego profilu drzwiowego

Wymagania podstawowe techniczne szklenia — okna/drzwi/fasady:

potréjny pakiet szybowy 33.2/16/6/16/6;

wspotczynnik przenikania ciepta dla szyb Ug = 0,50 W/m?K;

wspotczynnik przenikania energii g 2 50%, lub g=35%

wspotczynnik przenikania Swiatta Lt = 63%;

ciepta ramka miedzyszybowa, ktéra obniza ryzyko skraplania sie pary wodnej na szybie
wewnatrz pomieszczenia, a takze zwieksza o 6% izolacyjnos¢ cieplng catego komponentu;
Y=0,031 W/mK;

w drzwiach stosowac szklenie obustronnie bezpieczne, szyba P2.

agrwNE

No

Ponizej przykladowy zestaw szklenia w zaleznoSci od przeznaczenia pomieszczenia,
nastonecznienia oraz potozenia kwatery okiennej wyrdézniamy nastepujgce typy oszklenia:

[Szklenie zewnetrzne bazowe - klasy lekcyjne]

Pakiet szybowy 8x16x6x16x55.2 VSG

Ug [W/m2K]: 0.5

Lt [%]: 63

Lr [%]: 16

Ra-RD65 [%)]: 93

g[%]: 50

Rw = 43(-2, -4)

Od strony wewnetrznej szklo bezpieczne laminowane. W strefie parteru gtownych wejs¢ oraz w
drzwiach do szkoty szkto obustronnie bezpieczne od zewnatrz hartowane (ESG).

- Szklenie zewnetrzne z powloka przeciwstoneczng w przypadku braku zastosowania ochrony
przeciwstonecznej typu refleksol od strony potudniowej

Pakiet szybowy : 8x16x6x16x55.2 VSG
Ug [W/m2K]: 0.5

Lt [%)]: 63

Lr [%]: 16
Ra-RD65 [%)]: 93
g[%]: 34

Rw = 43(-2, -4)

Szkto o odcieniu naturalnym.
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Komory wewnetrzne w pakietach szybowych wypetnienie Argon 90%

Ciepta ramka miedzyszybowa, ktéra obniza ryzyko skraplania sie pary wodnej na szybie
wewnatrz pomieszczenia, a takze zwigksza o 6% izolacyjnos¢ cieplng catego okna ¥=0,031
W/mK

[ogdine parametry szkla]
W kazdym zastosowanym systemie okiennym, bgdz okienno — drzwiowym stosowac szkto zespolone,
hartowane, bezpieczne. Bezpieczenstwo szkifa dobieraC na bazie obowigzujgcych przepisow i
wytycznych o bezpieczenstwie zastosowanego szkta, jak dla danego typu budynku, pomieszczenia,
funkcji, lokalizacji, wtasciwosci techniczno-uzytkowych i innych niezbednych parametrow.

[okucia]
W konstrukcjach systemowych mogg by¢ stosowane wylgcznie okucia przewidziane dla danego
systemu. Mocowanie do ksztattownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowg. Typy oku¢
powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

[okucia okienne]
Nalezy stosowaé okucia systemowe ze stali nierdzewnej lub powlekane w kolorze srebrnym (stali
nierdzewnej).

Ponizej na zdjeciu wzér klamki okiennej:

[dyle szklane w komunikacji]

Przeszklenie wykonane ze szkia profilowanego osadzonego w izolowanych cieplnie ramach. Dyle
szklane bez powtoki, w uktadzie pionowym, sktadajacym sie z dwdch warstw z izolacjg termiczng. Szkto
przezroczyste, gtadkie.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla szkta bez ramy Ug= 0,79 [W/m?*K]
Wspotczynnik przepuszczalnosci $wiatta LT=0,25

Wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci promieniowania stonecznego g=0,23
Izolacyjno$¢ akustyczna Rw=53 dB

Przekréj poziomy:

I F |
g #ﬂ
1
|

Yy
=}

str. zewn.

[rolety zewnetrzne typu refleksol]
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W wiekszosci okien zewnetrznych zastosowano rolety fasadowe sterowane elektrycznie (silniki 230 V).
Dodatkowe reczne sterowanie umozliwiajg przyciski w pomieszczeniach — dajgce mozliwosé
czasowego recznego otwarcia lub zamkniecia rolety.

Rolety montowane w warstwie ocieplenia (skrzynki podtynkowe). Prowadnice rolet w formie linek ze
stali nierdzewnej (fi=ok.10mm) montowanej do profili okiennych. Kaseta malowana proszkowo o
przekroju kwadratowym (ok. 120x120mm) wykonana jest z ekstrudowanego aluminium, zakoriczona
pokrywami bocznymi z odlewdw cisnieniowych i przystosowana do montazu podtynkowego z rewizjg
od dotu. Kaseta jest montowana do konstrukcji za pomoca profili izolacyjnych, aby wyeliminowa¢ mostki
montazowe. Profile, kaseta, listwa obcigzajgca w kolorze dostosowanym do koloru $lusarki okienne;.
Roleta wykonana jest z wytrzymatej, odpornej na czynniki atmosferyczne tkaniny z wtékien szklanych
powlekanych PVC. Tkanina ta jest zrolowana na waltku z silnikiem i umieszczona w kasetonie W
krawedziach tkaniny zatopiona jest tasma suwakowa, ktéra utrzymuje odpowiednie jej napiecie
pomiedzy prowadnicami oraz zapobiega wypadaniu tkaniny z prowadnic. Takie potgczenie tkanina-profil
zwieksza jej odpornosc¢ na wiatr i uniemozliwia przedostanie sie owaddéw do wnetrza. Rozwigzanie to
wytrzymuje porywy wiatru o predkosci do 120 km/h, a wiatru bocznego az do 220 km/h.

Profile — aluminium ekstrudowane EN-AW 6063-T6

Lakier — modyfikowany poliestrowy, kolor $lusarki okiennej
Tkaniny — wiékno szklane pokryte PVC

Wysoka odpornos¢ na obcigzenie wiatrem (klasa 3 wg EN 13561)
Odpornosé na dziatanie warunkéw atmosferycznych

wispornik. pojedynczy wispornik podwdiny

lina

Tkanina
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skiad polyester / pvc

wagal[g/m2] ok. 550
grubosé ok. 0.69
klasyfikacja ogniowa M1
Ultrfiolet test 8/8
wspotczynnik otwarcia [%] 5
transmisja energii stonecznej [%] 10
refleksja energii stonecznej [%] ok.8
absorbcja energii stonecznej [%] 0k.82
transmisja Swiatta widzialnego [%] min 10

Fot. kolorystyka tkaniny

[drzwi wewnetrzne w technologii profili aluminiowych]
W obiekcie zastosowano system okienno drzwiowy wewnetrzny wykonany w technologii profili
aluminiowych. Zlicowana ptaszczyzna oscieznicy i skrzydta drzwiowego. Giebokosé konstrukcyjna
profili 50mm. Kolor wg zestawienia $lusarki. Elementy state (Scianki szklane) o odpornosci ogniowe;j El
15.

Izolacyjno$¢ akustyczna drzwi (Rw) 28 dB
Izolacyjnos¢ akustyczna scian (Rw) 37 dB

[ogdIne parametry szkia]
W kazdym zastosowanym systemie okiennym, bgdz okienno — drzwiowym stosowac szkto zespolone,
hartowane, bezpieczne. Bezpieczenstwo szkta dobiera¢ na bazie obowigzujgcych przepiséw i
wytycznych o bezpieczenstwie zastosowanego szkfa, jak dla danego typu budynku, pomieszczenia,
funkcji, lokalizacji, wtasciwosci techniczno-uzytkowych i innych niezbednych parametrow.

[okucia]
W konstrukcjach systemowych mogg by¢ stosowane wylgcznie okucia przewidziane dla danego
systemu. Mocowanie do ksztattownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowg. Typy okuc¢
powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

[okucia okienne]
Nalezy stosowacC okucia systemowe ze stali nierdzewnej lub powlekane w kolorze srebrnym (stali
nierdzewnej).

Ponizej na zdjeciu wzoér klamki okiennej:

[okucia drzwi ] Nalezy stosowac okucia systemowe ze stali nierdzewnej
Ponizej na zdjeciu wzor klamki ,,K1 i K2”—- dla drzwi ptycinowych z dtugim szyldem owalnym:
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[parapety wewnetrzne]

Parapety wewnetrzne — ptyta wiérowa ok. 3 cm zabezpieczona laminatem HPL w kolorze jasno szarym,
zblizonym do koloru okien. Narozniki zaokrgglone r=2 cm. Parapety wystajg poza lico $ciany 2 cm.

[odbojniki do drzwi]
Przy drzwiach do pomieszczen nalezy zastosowac odbojniki przykrecane do posadzki, wykonane ze
stali nierdzewnej, kolor inox oraz gumy.

wymiar wymiar wymiar wymiar kar!
[Almm [BJmm [Clmm [Dlmm [sz

=4 25 21 5 200

[samozamykacze]

Samozamykacz gorny z szyng $lizgowg, montaz na ramie po stronie przeciwzawiasowej, maksymalny
kat rozwarcia — 180°, bezstopniowa regulowana sita zamykania, predkos¢ zamykania i faza dobicia
regulowane hydraulicznie. Uniwersalny do drzwi lewych lub prawych. Kolor srebrny.

= i)
| 53

[otwieracz naswietli]

Otwieracz do aluminiowych, prostokgtnych, pionowych okien uchylnych otwieranych do wewnatrz.
Ptaski ksztatt nozyc i umieszczone w jednej ptaszczyznie prety napedu nie wymagajg duzej ilosci
miejsca w gornej czesci i na bocznych krawedziach oscieznicy. Wygtad fasady pozostaje dzieki temu
niezmieniony.

Szerokos¢ otwarcia do 170 mm

Brak widocznych srub mocujgcych

Nozyce i prety mocowane od przodu okna

Regulacja okna poprzez mechanizm w nozycach

Wygodne mycie — prosty mechanizm rozigczania wspornika skrzydta i nozyc
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[Ogranicznik otwierania okien]

Rozworka ograniczajgcg otwarcie okien rozwierano — uchylnych, wykonanych z profili aluminiowych.
Umiejscowienie ogranicznika umozliwia zwiekszenie lub zmniejszenie otwierania skrzydta. Ogranicznik
montowany we wszystkich kwaterach rozwierano — uchylnych.

&
\

[podpodrka do drzwi zewnetrznych]
Korpus wykonany ze stali nierdzewnej, zakonczony kauczukowg nozka dzieki czemu nie $lizga sie
(gumowy hamulec). Pozwala utrzymywac drzwi w pozycji otwartej. Blokowanie i odblokowywanie nozne.

g

[parapety zewnetrzne]
Zaprojektowano parapety wykonane sg z blachy stalowej najwyzszego gatunku gr. 0,75 mm,
ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo. Zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas transportu
i montazu — folig ochronng. Wykonane wg sztuki dekarskiej wraz z bocznymi kapinosami.
Odporne na wilgo¢, zaplamienia, niepalne oraz na: chemikalia i Srodki czystosci. Kolor dopasowac¢ do
kolorystyki slusarki okienne;.

[obrébki blacharskie]
Obrébki blacharskie zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo gr. 0,75
mm, kolor wg opisu.

[uszczelki przyszybowe]
Uszczelki wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM. Potgczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje
gotowe narozniki zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng systemu. Dobor uszczelek uzalezniony jest od
przeznaczenia zabudowy oraz grubosci wypetnienia. Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone
w elementach w sposdb gwarantujgcy wymagang trwatg odporno$é na wplywy atmosferyczne oraz
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szczelnos¢ przylgi spoin. Uszczelki muszg by¢ wymienialne. Nalezy tylko i wylgcznie stosowaé
przewidziane uszczelki systemowe.

[elementy zigczne]
Wkrety samogwintujgce, Sruby, nakretki, podktadki stosowane do wykonywania potgczen, sg wykonane
ze stali nierdzewnej, wg norm przywotanych w dokumentacji systemowe;j.

Uwagi:

- rodzaj systemu okiennego badz okienno-drzwiowego, montaz, technologie, akcesoria dodatkowe i
uzupetniajgce — jako caty kompletny system okienny bgadz okienno- drzwiowy dobierac i konsultowac
szczegotowo z Dostawcg systemow fasadowych i Wykonawca.

- parametry szkta dobiera¢ i konsultowaé¢ szczegdtowo z Dostawcqg szkta i Dostawcg systemow
fasadowych.

[drzwi wewnetrzne z plyty widrowej otworowej laminowanej]
Zaprojektowano jako ptytowe o skrzydle wykonanym z ptyty wiérowej otworowej i ramiaku klejonym
warstwowo z drewna lisciastego. Skrzydto pokryte laminatem HPL 0,9mm. Drzwi wyposazone w trzy
zawiasy czopowe ze stali nierdzewnej, klamki i szyldy wykonane ze stali nierdzewnej oraz dodatkowe
wyposazenie wg dostawcy systemu.

[drzwi wewnetrzne z plyty widrowej otworowej pokryte blacha]
Zaprojektowano jako ptytowe o skrzydle wykonanym z ptyty widérowej otworowej i ramiaku klejonym
warstwowo z drewna liciastego. Skrzydio pokryte blacha ocynkowana i powlekang 0,9mm. Drzwi
wyposazone w trzy zawiasy czopowe ze stali nierdzewnej, klamki i szyldy wykonane ze stali nierdzewnej
oraz dodatkowe wyposazenie wg dostawcy systemu.

[oScieznica stalowa]
Oscieznica stalowa kolor wg karty koloréw, powtoka malarska proszkowa po uprzednim ocynkowaniu

[drzwi techniczne]
Drzwi wewnetrzne z pltyty wiérowej otworowej pokryte blachg.

[§cianki systemowe do toalet]
W pomieszczeniach toalet zastosowano systemowe $cianki wydzielajgce kabiny ustepowe, wykonane
z 10-13 mm grubosci ptyty z dwustronnie dekorowanego laminatu kompaktowego HPL. System
wodoodporny, niepalny, o wysokiej wytrzymatosci na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. Drzwi
wyposazone w trzy zawiasy ze stali nierdzewnej, klamke w ksztatcie C ze stali nierdzewnej, rozete z
indykatorem wolne/zajete i mechanizmem awaryjnego otwierania. Wysokos¢ drzwi i Scianek: wg
zestawienia drzwi wewnetrznych, w tym 15 cm przedwit nad podtoga.

UWAGA: Szczegoty doboru kolorystyki wg karty koloréw i wykonczenia wnetrz.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. 0Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatow

Materialy nalezy transportowaé¢ i skiadowaé w sposéb wskazany w normach panstwowych lub
swiadectwach ITB. Transport materialdbw dowolnymi srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu rob6t pod wzgledem moznosci utozenia i umocowania tadunku, akceptowanymi przez
Inspektora nadzoru. Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i wptywem warunkéw
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

5.2. Wykonywanie robot

Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiaréw na budowie, sporzadzi¢ rysunki
konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczy¢ je zleceniodawcy w uzgodnionym
terminie zgodnie z harmonogramem. Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne
przedstawiajgce konstrukcje, jej wymiary, sposéb montazu oraz zamocowanie jej elementéw wymagajg
zatwierdzenia gtdwnego projektanta. Wszelkie odstepstwa od dokumentaciji architektoniczno-
wykonawczej nalezy uzgodnic¢ z Gtéwnym Projektantem i Inwestorem.

Przed osadzeniem stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy i stan
powierzchni, do ktérych ma przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu
osciezy lub zabrudzenia powierzchni osciezy, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawi¢. W sprawdzone i
przygotowane oécieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach, nalezy wstawi¢ Slusarke.

Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocag systemowych
elementéw kotwigcych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie
obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogowych.

Ustawienie stolarki, Slusarki oraz parapetow nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej diugosci elementow.

Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Rdéznice wymiarow
przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.
Dodatkowe uszczelnienie systemu okiennego i drzwiowego stanowig systemowe tasmy
uszczelniajace, np.

- folia wewnetrzna z butylem,

- folia zewnetrzna z butylem,

- folia zewnetrzna do balkonéw dotem.

Wykonczenia potaczenia oscieznicy aluminiowej ze $Sciang powinno przypomina¢ spoine tréjkatng i
zachodzi¢ co najmniej 6 mm na oscieznice i $ciane. Masa musi zapewnia¢ wodoszczelnosc.

UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczace (np. wybielacze, pasty $cierne) majg
szczegolnie szkodliwy wptyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwlaszcza na dekoracyjne powierzchnie
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ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykohczeniowe roboty ,mokre” do minimum. W przypadku
zetkniecia zaprawy z powierzchnig aluminium, nalezy natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (nie dopuscic
do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwate odbarwienie i uszkodzenie powierzchni. W
przypadku konieczno$ci wykonania robét wykonczeniowych na mokro wokot wbudowanych konstrukcji
aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCV.

Dylatacje:

Wszystkie przegrody szklane (oprocz pojedynczych okien i drzwi) montowane do konstrukciji
dodatkowej /wzmocnienia stupkami stalowymi ocynkowanymi/ oraz konstrukcji budynku z dylatacjg
uniemozliwiajgca przenoszenie ruchow konstrukcji budowli na przegrody szklane /praca konstrukgciji,
ruchy termiczne/. Stosowac¢ w potgczeniach tgczniki dylatacyjne.

Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeling
min. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca. Nie wolno
dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach
nalezy stosowac warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku. Wyjatek stanowi powierzchnia cynkowa lub w
petni ocynkowana gr. min. 35 um. Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych zabezpieczaé
przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi
gatunkami, w przypadku impregnowania srodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.
Szklenie:

Pakiety szklane termoizolacyjne, szkto bezpieczne - wg zestawienia przegrod.

Producent szkfa powinien udziela¢ min. 10 letniej gwarancji na szczelno$¢ zestawow szklanych i
odpornosé na pekanie pod wptywem naprezeh w szkle. Producent szkta powinien udziela¢ min. 10
letniej gwaranciji na przyczepnosé¢ podktadu szkta elewacyjnego i odpornos¢ na pekanie pod wptywem
naprezen w szkle i skokdw temperatury.

Szyby nie moga sie styka¢ z rama aluminiowa, muszg spoczywac na podktadkach pod szklo. Stosowaé
podktadki regulacyjne i podpierajace.

Wyposazenie:

W przypadku ciezaru szyb >90 kg stosowaé zawiasy wzmocnione.

W drzwiach o ciezarze do 100 kg stosowa¢ 3 zawiasy - jeden w dolnej czesci skrzydta, 2 na gorze.
Zawiasy z regulacjg pionowg i poziomg. Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementéw
aluminiowych. Wszystkie uszczelki z kauczuku. Wkrety montazowe, w akcesoriach - wszystkie ze stali
nierdzewne;.

Montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywa¢ sie przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze
producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujgce pod nadzorem jego
przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami.

Montaz powinien odbywac¢ sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg zawierajgcg wykaz
elementéw, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podtoza oraz wskazéwki
dotyczace kolejnosci montazu poszczegdlnych elementéw, przy zastosowaniu zalecanych przez
producenta metod postepowania i zachowaniu, okreslonych w instrukcji parametréw. W/w prace nalezy
wykonywaé pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta systemu.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci uzytkowych,
jakosciowych lub zmniejszac¢ trwatos¢ wykonanych elementéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana.
Okna i drzwi.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

- sprawdzenie jakosci materiatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci
lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdéw i materiatéw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;j.

Powierzchnia powtok malarskich na stolarce nie moze posiada¢ jakichkolwiek uszkodzen. Barwa
powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane
powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
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6.1. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na witasny koszt. Wszystkie
roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 2, 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy,
Inspektor nadzoru w porozumieniu z Gtéwnym projektantem moze uznaé wade za nie majacag
zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakos$¢.
Tolerancje ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2:2008.

Wiasnosci mechaniczne ksztattownikow powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008.

Wiasciwosci mechaniczne potgczenia ksztattownikdédw aluminiowych z przektadkami termicznymi
powinny by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest: m2 (metr kwadratowy) lub kpl. (komplet) wykonanych i zamontowanych
okien, drzwi, zaluzji, daszkéw szklanych o wymaganych parametrach.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje sie po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowag
oraz wymaganiami opisanymi w pkt. 2, 5 6.

Odbidr robét moze byé wykonany w oparciu o dostarczone przez Wykonawce dokumenty dostawy i
deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw.

W trakcie czynnosci odbiorowych sprawdzeniu podlegaja:

- zgodnos¢ zamontowanych elementéw z odpowiednimi zestawieniami stolarki i Slusarki otworowej
(gabaryty ogdlne, podziaty stolarki i $lusarki, odpornos¢ ogniowa, rodzaj okué, wspoétczynniki
przenikania ciepta dla ramy, przeszklenia i catego zestawu, wspétczynniki przenikania energii, Swiatta
stonecznego, izolacyjnos¢ akustyczna, ilos¢ i jako$¢ uszczelek, itp.);

- prawidlowos¢é montazu — zgodnie z pkt. 5 niniejszej SST oraz zaleceniami producenta okna/drzwi i
systemu montazu, w szczegoélnosci cieptego montazu przy uzyciu systemowych klinéw, konsol i tasm
rozpreznych;

- wyregulowanie poszczegdlnych drzwi, skrzydet okiennych, Scian mobilnych;

- wyregulowanie samozamykaczy i kolejnos¢ zamykania drzwi;

- prawidtowos¢ dziatania zamkéw i kompletno$¢ kluczy;

- prawidtowo$¢ opisania drzwi i kluczy — zgodnie z identyfikacjg wizualng (projekt wnetrz i wyposazenia);
- prawidlowos¢ dziatania i wyregulowania sitownikow sSwietlikow i kwater otwieranych fasady sali
sportowej;

- prawidtowo$¢ dziatania i wyregulowania rolet zewnetrznych (refleksoli) — wraz ze sprawdzeniem
funkcjonowania automatyki pogodowej i sterowania recznego;

- prawidtowo$é zamontowania parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych wraz z wykonczeniem
powierzchni, sprawdzenie spadkéw i sposobu odprowadzenia wody, estetyka wykonania.

Powyzsza kontrole wykona¢ dla wszystkich elementéw drzwi, okien, zamkoéw, itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
Podstawg ptatnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacjg
projektowg, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje w szczegdlnosci:

- montaz okien i drzwi w technologii profili aluminiowych,

- montaz rolet elewacyjnych,

- wszystkie inne czynnosci wynikajgce z dokumentaciji projektowej, niniejszej ST - 00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbedne do zrealizowania robét zwigzanych z
montazem stolarki i Slusarki otworowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U nr 109/2004 »Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana
PN-B-02020 ,Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia”
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PN-B-92010
PN-B-92270

PN-M-78010
PN-B-06085
PN-B-06086

PN-B06087
PN-M-02046

PN-M-82054
PN-B-14501

.Elementy i segmenty scienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne”
.Elementy i segmenty scienne metalowe. Drzwi o zwiekszonej odpornosci na
wlamanie — klasy C. Wymagania i badania uzupehiajgce”

Transport wewnetrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania”
.Drzwi. Metody badan odpornosci na wlamanie”

.Metody badan drzwi. Badanie odksztatcenia skrzydet drzwiowych przy
zwichrowaniu”

,Metody badan drzwi. Badanie sztywno$ci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie”

,Srednice otworéw przejéciowych dla $rub i wkretéw”

,Sruby, wkrety, nakretki”’

.Zaprawy betonowe zwykte”

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czesé B: Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 6: Montaz okien i drzwi balkonowych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.07.00 TYNKIIOKLADZINY ELEWACYJNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem tynkow
i okfadzin elewacyjnych dla obiektéw kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
tynkéw i oktadzin elewacyjnych, a w szczegdlnosci:

- wykonaniem tynkéw elewacyjnych akrylowych,

- wykonanie tynkow mozaikowych,

- wykonanie oktadziny z ptytek klinkierowych,

- wykonanie oktadzin elewacyjnych z ptyt widkno- cementowych.

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogodine”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatéw:

[elewacja tynkowana]

Jako warstwe licowg podstawowg elewacji zaprojektowano
dekoracyjny tynk silikonowy drobnoziarnisty i Srednioziarnisty
wierzchni.  Tynk odporny na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, promieniowanie UV, uderzenia i naprezenia
termiczne, samoczyszczgcy — niska zwilzalno$¢ wyprawy
tynkarskiej, paroprzepuszczalny, podwyzszona odpornosé na
porastanie przez glony i grzyby.

- Kolor podstawowy — ztamana biel, baranek, gramatura 2,5
mm
- Kolory akcentowe wg karty koloréw, baranek, gramatura 1,5
mm

[tynk mozaikowy]

Tynk gotowy do uzycia, odporny na mlecznienie, hydrofobowy o gtadkiej strukturze. Odporny na warunki
atmosferyczne, promieniowanie UV, korozje biologiczng, tatwy do utrzymania w czystosci. Posiada
atest higieniczny. Kolor ciemny szary.

[ptyty widkno-cementowe]
Jako wykonczenie zadaszenia wejscia oraz balustrady balkonowe zastosowano ptyty widkno-
cementowe docinane, klejone do podkonstrukcji systemowe;.

Uwaga: Proponowany rozrys ptyt przedstawi¢ do akceptacji Gilownego Projektanta na etapie
wykonawstwa.

Podkonstrukcja stalowa systemowa
Zestaw ksztattownikéw aluminiowych do mocowania wentylowanych okfadzin elewacyjnych wykonany
ze stopu aluminium EN AW 6060 wg nory PN-EN 573-3:2014, stan T66 wg normy PN-EN 515:1996.
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Odchytki wymiarowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 755-9:2010 dla grupy |, a wtasciwosci
mechaniczne ksztattownikéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 755-2:2014.

Powyzej pokazano przykladowa kolorystyke ptyt. Ostateczny dobér koloru i faktury uzgodnic z
Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

plyty zielone

Ptyta fasadowa wykonana z widkno-cementu wzmocnionego widknem celulozowym i polimerem
winylowym, wyprodukowana metodg nawijania cienkich warstw na walec o duzej $rednicy.
Wykonczenie powierzchni: silnie kryjgca, matowa powtoka; barwiona przyjaznymi dla srodowiska
pigmentami; warstwa akrylu naktadana dwukrotnie na gorgco; spodnia strona zabezpieczona woskiem
polietylenowym; poddana obrébce UV, ktéra zabezpiecza przed osiadaniem brudu i wandalizmem
(antygraffiti).

Piyty klejone do podtoza klejem systemowym przystosowanym do montazu ptyt elewacyjnych.

Uwaga: Ostateczny dobér koloru i faktury potwierdzié¢/ uzgodni¢ z Gtéwnym Projektantem i
Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

[klej do plyt elewacyjnych]

Klej elastyczny na bazie MS Polymer, utwardzajgcym sie pod wptywem wilgoci atmosferycznej.
Elastyczne klejenie plyt elewacyjnych, tasm uszczelniajacych, daszkéw, parapetéw. Nie zawiera
rozpuszczalnikéw, izocyjanianéw i PCV. Jest odporny na promieniowanie UV, starzenie sie, wilgo¢ i
zmiany pogody. Trwale elastyczny z optymalnym rozktadem sit.

Parametry jakie powinna spetniaé klej do ptyt:

Ciezar wtasciwy Ok. 1,5g/ml
Wytrzymatos¢ na zerwanie (rozcigganie) Ok. 1,8 MPa
Wytrzymatos¢ na Scinanie Ok. 2,25 MPa
Zawartosc¢ rozpuszczalnikdw i izocyjanianéw 0%
Minimalna odpornos¢ termiczna Od -40°C do +90°C

[ptytki klinkierowe]

Siergiej Studio Architektury Termomodernizacja szkoty podstawowej w Robakowie 07.2021 str84



Ptytki klinkierowe wymiar ok. 71 mm x 240 mm x 10 mm, ptytki kgtowe 115/240 mm x 71 mm x 10 mm.
Ptytki klinkierowe — mix odcieni bezu, fuga szara. Uktadanie wg rozrysu z czesci rysunkowej projektu.
Parametry techniczne nie gorsze niz:

Reakcja na ogien Klasa A1
Nasigkliwos¢ wodna wg PN-EN 1SO-10545-3 ~3 %"
Mrozoodpornosé wg PN-EN 1SO-10545-12 spetnia
Odpornose na szok termiczny wg PN-EN 1SO- 10545-9 spefnia
Sita tamigca wg PN-EN 1SO-10545-4 = 800N
Whytrzymatosé na zginanie wg PN-EN 1SO-10545-4 powyzej 13 N/mm?
Odpornosc¢ chemiczna (stabe stezenia) wg PN-EN 15O -10545-13
Odpornose na srodki domowego uzytku i sole basenowe wg PN-EN 150-10545-13 Klasa UA
- Kwas solny - 3% Klasa ULA**
- Kwas cytrynowy - 10% Klasa ULA
- Wedorotlenek potasowy - 3% Klasa ULA

Zgodne 7 wylaczeniem krzywizny
Wymiary i jakos¢ powierzchni srodka powierzchni odniesionej do

przekatnej

*Dla wyrobow produkowanych na bazie gliny biatej oraz z masy 2dttej deklarowana nasigkliwose wodna ponizej 6%.

[klej do plytek klinkierowych]

Cementowa zaprawa klejgca o podwyzszonej przyczepno$ci (C2), obnizonym splywie ptytek (T) i
wydtuzonym czasie otwartym pracy (E). Zaprawa klejgca powinna charakteryzowaé sie wysokag
odksztatcalnoscia, co odpowiada oznaczeniu S1.

Parametry jakie powinna spetniaé¢ zaprawa klejgca do plytek:

Max. grubo$¢ warstwy zaprawy klejgcej do 10 mm
Czas otwarty pracy ok. 30 min
Korygowalnosé min. 20 min
Od_porn_osc termiczna zwigzanej zaprawy -300C + 70°C
klejgcej

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robat,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty do wykonania tynkéw dostarczone moga by¢ dowolnym transportem, zapewniajgcym ochrone
przed warunkami atmosferycznymi. Powinny byé skladowane w sposdb zabezpieczajgcy przed
warunkami atmosferycznymi, w szczegoélnosci przed wilgocig i zanieczyszczeniami organicznymi.
Sktadowanie do 12 miesiecy od daty produkcji, przy skladowaniu w chtodnych warunkach i w
oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Chroni¢ przed mrozem! Bezwzglednie chroni¢ przed
skladowaniem w wysokich temperaturach i bezposrednim nastonecznieniem. Sktadowanie i transport
materiatu w wysokich temperaturach moze zapoczgtkowac proces wigzania materiatu.

Ptytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach.
Nalezy skltadowa¢ je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich temperaturach, na
rébwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych
plandeka, z otwieranymi burtami. Przewozone ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Klejéw
przeznaczonych do wykonywania okladzin sciennych nie nalezy transportowa¢ i przechowywac
w temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogélne zasady wykonania robé6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2.  Wykonywanie robét

[tynk]

moze by¢ stosowany zaréwno na podiozach mineralnych jak i organicznych. Sprawdzi¢ nosnosé
podtoza. Podloze powinno by¢ suche, trwate, czyste i wolne od zgorzelin i srodkéw pogarszajgcych
przyczepnosé. Usung¢ nienosne powioki. Nie stosowac tynku na podtozach o wysokiej elastyczno$ci.
W celu uzyskania maksymalnego efektu wizualnego nalezy odpowiednio przygotowaé podioze. Przy
stosowaniu na systemach ocieplen optymalna grubo$¢ warstwy zbrojonej wynosi 3,5 mm. Takg grubosc¢
uzyskuje sie z reguly przy 2-krotnym szpachlowaniu. Pierwsze szpachlowanie nalezy wykonac¢ bez
siatki, drugie z siatkg zbrojgcg. Poprzez uzyskanie optymalnej grubosci warstwy zbrojgcej mozna
zniwelowac niewielkie nierownosci (np. materiatu termoizolacyjnego) i uzyskacé niskie zuzycie materiatu.
W niektérych przypadkach niektére zarysowania i nieréwnosci podtoza mogg zosta¢ nie w petni
zniwelowane.

Przygotowanie podtoza

W celu uzyskania optymalnych wiasciwosci obrobki i wydtuzonego czasu obrobki, a takze w celu
poprawienia przyczepnosci, na podtozach mineralnych nalezy zastosowac¢ powtoke posrednig. Przy
intensywnych kolorach zaleca sie generalnie dopasowanie kolorystyki podtoza do kolorystyki tynku,
poprzez zastosowanie odpowiednio zabarwionych produktow.

Temperatura obroébki

Minimalna temperatura otoczenia i podioza +5°C

Maksymalna temperatura obrdébki i podtoza +25°C

Nie stosowaé materiatu przy bezposrednim nastonecznieniu i na nagrzanych podtozach.

Uktad warstw

Gruntowanie:

W zaleznosci od rodzaju i stanu podtoza

Powtoka posrednia:

w kolorze dopasowanym do koloru tynku (na podtozach mineralnych)

- Powtoka koncowa

- Catopowierzchniowe szpachlowanie zasadnicze (ew. wielowarstwowo)

- Szpachlowanie koncowe (ew. wielowarstwowo)

Przygotowanie materiatu

Siergiej Studio Architektury Termomodernizacja szkoty podstawowej w Robakowie 07.2021  str 86



Opakowanie zawiera produkt gotowy do uzycia. Przed zastosowaniem catg zawarto$¢ opakowania
dokfadnie wymiesza¢ mieszadiem wolnoobrotowym az do uzyskania jednorodnej konsystencii.
Dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na mozliwos¢ napowietrzenia masy.

Uwaga! W okresie letnim dopuszcza sie rozcienczenie tynku czystg wodg, do 400 ml/30 kg masy,
przy czym do kazdego opakowania nalezy doda¢ takg samg ilos¢ wody. Oprécz wody nie dodawac
innych substanciji.

Intensywne kolory z reguty wymagajg dodania mniejszej ilosci wody do uzyskania odpowiedniej
konsystencji roboczej. W przypadku zbytniego rozciericzenia materiat bedzie ucigzliwy w obrébce i
moze nie zapewnia¢ odpowiedniego krycia.

Obrébka

Szpachlowanie zasadnicze:

Szpachlowanie zasadnicze nalezy wykona¢ recznie, nanoszgc materiat na calg powierzchnie bez
zachowania kierunku (krzyzowo) na grubo$é ok. 1 mm. Proces ten stuzy wyréwnaniu podioza. W
zaleznosci od podioza i wymagan na powierzchnie nalezy nanies¢ do 2 warstw szpachlowania
zasadniczego. Duze nieréwnosci podioza nalezy zniwelowa¢ materiatem dobrze wypetniajgcym i
dostosowanym do podioza; podioza organiczne wyréwnac¢. Ewentualne chropowatosci po
szpachlowaniu usungé papierem $ciernym. Miejsca szlifowania bedg widoczne, jesli nie zostang
poddane dalszej obrébce. Po krétkim czasie nieréwnosci / miejsca szlifowania nalezy przefilcowaé
wilgotng (nie mokrg) pacg z ggbkg lateksowa.

Tynk umozliwia odpowiednie wyréwnanie i zakrycie miejsc po kotwach montazowych rusztowania.
Zamkniecie nalezy wykonac¢ dbale pod katem podwyzszonych wymagan w stosunku do powierzchni.
Zaleca sie w pierwszym cyklu roboczym dokfadnie nanies¢ materiat na narozniki z listwami ochronnymi
— zapobiega to przeswiecaniu naroznikéw spod warstwy tynku.

Szpachlowanie dekoracyjne:

Po wyschnieciu szpachlowania zasadniczego zaleca sie naniesienie wtasciwg warstwe wierzchnig.
Jako eleganckie, subtelne szpachlowanie dekoracyjne nanosi¢ w formie plam, bez zachowania
kierunku, przy uzyciu pacy. Pojedyncze szpachlowania powinny nieznacznie nachodzi¢ na siebie i nie
powinny znaczgco sie rézni¢. Po lekkim przeschnieciu materiat przefilcowaé pacag lateksowg, co
powinno da¢ w miare gtadkg (nie idealnie rowng) powierzchnie. Taki cykl roboczy nalezy, w zalezno$ci
od zamierzonego efektu optycznego, przeprowadzic jedno- lub dwukrotnie. Im prowadzone jest grubsze
szpachlowanie tym mniej widoczny jest efekt koncowy. W przypadku nakfadania tynku na wigkszej
powierzchni przez kilka os6b mozliwe jest powstanie tzw. sladéw reki — réznic w nakfadaniu materiatu i
moze to powodowac niekorzystny efekt wizualny. Mozliwa jest takze aplikacja materiatu przy
wykorzystaniu innych technik. Przy stosowaniu materialu o réznych kolorach aplikacje nalezy
rozpoczynac od najciemniejszego koloru. Generalnie zaleca sie wykonanie powierzchni prébne;j.
Schniecie

Schniecie materiatu odbywa sie na drodze fizycznego procesu odparowywania wody.

Czas schniecia przy temp. +20°C i 65% wilgotnosci wzglednej powietrza:

- jako szpachlowanie zasadnicze — ok. 8 godzin

- jako szpachlowanie dekoracyjne — ok. 1-3 godzin

Mozliwos¢ szlifowania po ok. 24 godzinach. Koniec utwardzania nalezy przyja¢ po 28 dniach — materiat
jest wtedy trudny do szlifowania. Generalnie nalezy pamieta¢, iz warunki obiektowe (stonce,
temperatura, wiatr, itp.) wplywajg na czas schniecia materiatu. Wysokie temperatury i wiatr skracajg
czas schniecia, natomiast niskie temperatury i wysoka wilgotno$¢ wydtuzajg czas schniecia. Dlatego
tez nalezy kazdorazowo odpowiednio zaplanowa¢ wykonywanie powierzchni tynku, tak aby uzyskac
optymalny efekt.

[ptyty elewacyjne widékno-cementowe]

Podczas klejenia Scisle przestrzegaé instrukcji dostawcy kleju. Klejeniem paneli powinni zajmowac sie
certyfikowani monterzy. Zalecenia i procedura montazu jest inna w zaleznosci od dostawcy. Ponizsze
informacje nalezy traktowac jako ogdlne wytyczne, a nie kompleksowe zalecenia.

Nalezy pamieta¢, ze nie wszystkie systemy klejenia nadajg sie do wszystkich typow paneli

i podkonstrukcji. W zwigzku z tym system klejenia musi zosta¢ dobrany w zaleznosci od
zastosowania.

Nieprawidlowo natozony klej lub nadmiar kleju nalezy natychmiast usung¢ z profili za pomocg srodka
czyszczgcego dostarczonego przez dostawce. Pozniej mozliwe bedzie wyltgcznie mechaniczne
usuniecie kleju. Jesli nadmiar kleju znajduje sie na powierzchni ptyty, skontaktowac sie z dostawcyg
kleju.

Oczysci¢ podkonstrukcje za pomocg zalecanego srodka czyszczgcego. Koniecznie odttusci¢
wszystkie profile metalowe. Pozostawi¢ srodek czyszczgcy do wyschniecia. Natozyé zalecany podktad
na podkonstrukcje. Niektérzy dostawcy zalecajg delikatne zeszlifowanie naktadane na strone spodnig
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powtoki impregnacyjnej w miejscach stycznosci podkfadu i kleju z ptyta. Oczysci¢ zeszlifowane
miejsca odpowiednim $rodkiem czyszczgcym. Pozostawi¢ do wyschniecia. Natozy¢ podktad zalecany
przez dostawce. Pozostawi¢ do wyschniecia. Natozy¢ na podkonstrukcje dwustronng tasme
samoprzylepng. Tasma pomaga utrzymac ptyte w miejscu podczas zastygania kleju. Pomaga tez
zapewni¢ odpowiednig grubos¢ warstwy kleju. Natozy¢ klej zgodnie z instrukcjami dostawcy. Niektorzy
dostawcy dostarczajg specjalng koncéwke pozwalajgcg natozy¢ odpowiednig ilos¢ i zachowaé
wihadciwy ksztatt pasma kleju. Zwykle uzywa sie koncowek w ksztatcie litery V, ktére zapobiegaja
powstawaniu pecherzykdéw powietrza wewnatrz kleju i zwigzanej z tym utracie wtasciwosci
adhezyjnych.

Po uptywie zalecanego czasu schniecia srodka czyszczgcego i podktadu mozna przykleic ptyte.
Usuna¢ warstwe ochronng tasmy samoprzylepnej. Przytozy¢ ptyte zanim klej zacznie zastygac
(zwykle po 10 minutach od natozenia). Delikatnie docisng¢ spodnig czesé ptyty do pokrytej klejem
powierzchni tak, aby mozliwa byta ewentualna drobna zmiana potozenia. Po ustawieniu ptyty w
prawidtowym potozeniu mocno docisng¢ jg do pokrytej klejem powierzchni, aby ptyta stykata sie z
tasmag samoprzylepnag

[ptytki klinkierowe]

Do ukfadania oktadzin mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania muréw. Podtoze pod
oktadziny powinno by¢ réwne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okfadzin nie powinna
by¢ mniejsza niz 5°C. Bezposrednio przed wykonywaniem robét podtoze powinno zosta¢ oczyszczone
z brudu i kurzu. Nie powinno by¢ porysowane ani mie¢ zluszczonej powierzchni. Ewentualne rysy
i pekniecia nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg, nierdwnosci nalezy wyréwnaé zaprawg o
wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim zwilzeniu podtoza. Przy nieréwnosciach do 3
mm wystarczajgce jest natozenie cienkiej warstwy wygtadzajgcej np. tynku pocienionego lub kleju.
Przed przystgpieniem do mocowania okfadziny nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie
powierzchni, i okreslic potozenie gérnej krawedzi elementéw w poszczegdélnych rzedach za pomoca
naciggnietego sznura. Ptytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy rozplanowac ich utozenie
na Scianie.

Ptytki do wykonania oktadzin zewnetrznych bedg mocowane na kleju elastycznym mrozoodpornym,
na doktadnie wyréwnanym podtozu. Sciany powinny byé czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki
wyréwnane zaprawg klejowa. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od wyznaczenia rozmieszczenia plytek.
Rozplanowanie ptytek powinno byé symetryczne wzgledem otworéw drzwiowych i okiennych.
Przycinanie ptytek nalezy ograniczy¢ do minimum — dopuszcza sie przycinanie poziome jedynie w
warstwie przy gruncie. Uktadanie zaczyna sie od najnizszego pasa ptytek na Scianie, opierajac je na
tatach drewnianych. Klej nanosi sie na catg powierzchnie ptytki warstwg gr. 1-1,5 mm. Grubos$¢ spoin
powinna wynosi¢ do 10 mm. Narozniki oktadzin nalezy wykonczy¢ ptytkami kgtowymi stanowigcymi
kompletny system producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie plytek katowych pochodzacych
od innego producenta lub z innej partii produktu. Po utoZzeniu oktadzine nalezy wyspoinowacé i po
stwardnieniu zmy¢. Przed utozeniem ptytki mocowanej na zaprawie cementowej nalezy namoczyc.
Warstwa nanoszonej zaprawy powinna mie¢ grubo$¢ max. 10 mm. Jednorazowo nalezy uktadac 2-4
paskéw ptytek, ze wzgledu na mozliwos¢ odklejenia sie ptytek dolnych. Po utozeniu i stwardnieniu
nalezy okfadzine wyspoinowac i zmy¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci
lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

Ponizsze badania nalezy dokonaé min. dwa razy na kazde 10 m2 powierzchni.

[tynki]
Wymagana jako$¢ materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci
lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng.
- Minimalna wymagana przyczepnosc¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa.

- Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zewnetrznych:

* odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi, od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 3 na dlugosci 2m taty kontrolnej

+ odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych;
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- od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mmna 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi;

- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wieksze niz
3 mm/m;

- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

- miejscowe nieréwnosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2
tynku,
- niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:

wypryski i specznienia

pekniecia powierzchni

wykwity soli w postaci nalotu

trwate zacieki na powierzchni

* odparzenia, odstawanie od podfoza

Powierzchnie tynkéw powinny byé gtadkie, a takze odznaczaé sie jednolitg barwg - bez smug i plam
oraz przeswitow podtoza. Powierzchnie te nie powinny pyli€.

Odbidér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikoéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

[ptyty elewacyjne widkno-cementowe i plytki klinkierowe]

Podczas odbioru jakos$ciowego plyt widkno-cementowych i ptytek klinkierowych , przeznaczonych
do wykonania oktadzin zewnetrznych $cian nalezy sprawdzi¢:

— zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

gatunek dostarczonych piyt (ptyty w | gatunku),

jednolitos¢ barwy i wzoru,

stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow szkliwa),

prawidtowos¢ zachowania ksztaitu,

prawidtowos$¢ zachowania wymiarow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest: m2 (metr kwadratowy) wykonania elewac;ji.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru robét powinny stanowié nastepujgce dokumenty:
a) zaswiadczenia o jakosci materiatow (deklaracje zgodnosci / atesty),
b) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

[tynki]

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robdt tynkarskich. Podtoze powinno
by¢ czyste, odttuszczone, wolne od plam rdzy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacjg techniczna,

- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkdw,

- gtadkos¢ i stan powierzchni — wystepowanie wykwitéw, zaciekow, peknieé, wypryskow i specznien
jest niedopuszczalne.

[ptyty widkno-cementowe]

Odbidr techniczny wykonanej oktadziny sciennej obejmuje:

— odbiér materiatéw i akcesoridw pod wzgledem ich jakosci i atestacji,

— odbiér podtoza w oparciu o protokoty odbioru robét poprzedzajgcych,

— odbidr gotowej oktadziny.

Podczas odbioru wykonanej oktadziny nalezy sprawdzi¢:

— prawidlowos¢ uksztattowania powierzchni oktadziny, poprzez przytozenie w prostopadtych do
siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m i pomiar wielkosci przeswitu z doktadnoscig do 1 mm,
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— szerokos$¢ stykéw - wizualnie i poprzez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,
- wykonanie elewacji zgodnie z rozrysami ptyt
— jednolitos¢ barwy poszczegdlnych piyt,.

[ptytki klinkierowe]

Odbidr techniczny wykonanej oktadziny sciennej obejmuje:

— odbidér materiatéw i akcesoriow pod wzgledem ich jako$ci i atestaciji,
— odbidr podioza w oparciu o protokoty odbioru robét poprzedzajgcych,
— odbidr gotowej oktadziny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Podstawg ptatnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacjg
projektowg, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentacji projektowej,
niniejszej ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbedne do
zrealizowania robét zwigzanych z wykohczeniem elewaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobata Techniczna ITB wyrobow

PN-EN 12467 Wiéknocementowe plyty ptaskie. Charakterystyka wyrobu i metody badan.

PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia standéw.
PN-EN 573-3:2014 Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobéw przerobionych
plastycznie. Czes¢ 3: Sktad chemiczny i rodzaje wyrobow

PN-EN 755-2:2014 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane. Cze$¢ 2:
Wiasciwosci mechaniczne.

PN-EN 755-9:2010 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Czes¢ 9:
dopuszczalne odchytki wymiardw i ksztattu ksztattownikéw.

PN-EN 1999-1-1:2011 Eurokod 9. Projektowanie konstrukcji aluminiowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdine
PN-En 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw.

+A1:2010 Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien

PN-EN ISO 3506-1:2009 Wtasciwosci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych na korozje ze stali
nierdzewnej. Cze$¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemdéw malarskich. Cze$¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki

ETAG 034 Wytyczne EOTA do Europejskich Aprobat Technicznych. Zestawy do wykonania oktadzin
Scian zewnetrznych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -01.08.00 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z tynkowaniem
Scian i sufitow, a takze wykonywaniem oktadzin sciennych dla obiektow kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
tynkowaniem $cian i sufitow, a takze wykonywaniem oktadzin $ciennych, a w szczegoélnosci:
- tynkowanie tynkami gipsowymi lekkimi — naprawa tynkoéw po pracach budowlanych

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogodine”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot
podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
W przypadku tynkowania obowigzujg normy PN-EN 13914-2, PN-B 10110.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST — 00.00.00
+~Wymagania ogdlne”.

2.1. Wymagania dotyczace materiatow
Zastosowanym materiatem sg zaprawy wapienno — gipsowe, przygotowane na budowie.
Uzyte do wykonania mas tynkarskich gips, wapno, piasek i woda, powinny odpowiada¢
wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegdlnosci nie zawierac siarczanow, chlorkéw, organicznych
domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.

[woda]

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia oraz czystg wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie woéd sSciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wad
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

[obrzutka tynkarska]
Do wykonania warstwy sczepnej pod tynki cementowe i cementowo-wapienne uzy¢ zaprawy do
wykonywania obrzutki. Zaprawa moze by¢ nakltadana maszynowo lub recznie na typowe podioza

mineralne. Parametry nie gorsze niz:
Parametry techniczne

Reakcja na ogien wg PN-EN 13501:1 Klasa A1

Wytrzymatosé na sciskanie wg PN-EN 998-1 Klasa CS IV (= 6 MPa)

Przyczepnos¢ do betonu wg PN-EN 998-1 20,25 MPa

Wspélczynnik przewodzenia ciepta A wg PN-EB 998- < 0,83 W/(m*K) (A0, dry) (wartos¢
1 tabelaryczna)

Absorpcja wody wg PN-EN 998-1 wi

Gestos¢ stwardnialej zaprawy <1600 kg/dm3

wytrzymatosé na Sciskanie po 25 cyklach
zamrazania—odmrazania

ubytek masy po 25 cyklach zamrazania -
rozmrazania

klasa CS IV

<5%

[tynk cementowo-wapienny lekki]

Do wykonania tynkéw wewnetrznych uzy¢é cementowo-wapiennej zaprawy tynkarskiej o parametrach
nie gorszych niz ponizej. Zaprawa moze by¢ naktadana maszynowo lub recznie na typowe podtoza
mineralne.
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Parametry techniczne

Gestos¢ nasypowa ok. 1,35 g/cm3
Uziarnienie do 0,8 mm
Czas zuzycia przygotowanej zaprawy <3h

Reakcja na ogien wg PN-EN 13501:1 Klasa Al
Wytrzymatos$¢ na sciskanie wg PN-EN 998-1 Klasa CS I
Przyczepnos¢ do betonu wg PN-EN 998-1 20,20 MPa
Wspélczynnik przewodzenia ciepta A wg PN-EB 998- < 0,37 W/(m*K) (A0, dry) (wartos¢
1 tabelaryczna)
Absorpcja wody wg PN-EN 998-1 w1

Gestosé stwardnialej zaprawy < 1300 kg/dm3
ubytek masy po 25 cyklach zamrazania - <5%

rozmrazania

[reczny tynk gipsowy]
Tynk do tworzenia powierzchni gtadkich, o dowolnej strukturze lub zatartych na $cianach i sufitach
wewnatrz budynkéw. Jako tynk jednowarstwowy do wszystkich rodzajow podtoza.

|Nazwa ||Wartoéé ||Jednostka||Norma |
[Przyczepno$¢ do podioza = 0.1 IN'mm2  |EN 13279 |
|Reakcja na ogien ||A1 || ||EN 13501 |
|Wspéiczynnik pH ||10-12 || || |
|Wspéiczynnik przewodzenia ciepfa [A] ||0.34 ||W/mK ||EN 13279 |
[Wydajnos¢ /200 kg = ok. 115 | zaprawy| | |
|Wytrzymatosé na $ciskanie 220 IN/mmz |EN 13279 |
|Wytrzyma+oéc’: na zginanie ||2 1.0 ||N/mm2 ||EN 13279 |
|Wspéiczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p||10 || ||EN ISO 10456|
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét.
Do tynkowania uzywa sie: betoniarki wolnospadowe, mieszarki do zapraw, agregaty tynkarskie, pompy
do zapraw, tynkarskie pistolety natryskowe, przenosne zbiorniki na wode, zacieraczki do tynkéw, kielni
murarskich, tat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic,
pac gumowych, gabek lub pac ggbkowych, itd.

Agregat tynkarski:

- Obudowa $limaka D6-3

- Slimak D6-3

- Weze do zaprawy @25 mm
- Zasieg ttoczenia mokrej zaprawy do30m

Urzadzenia tloczace:

- do 100 m zasiegu

- do 140 m zasiegu

- wydajnos¢ ttoczenia kazdorazowo 20 kg/min.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i
Srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.1. Transport materiatlow
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[tynki i zaprawy]

Materiaty do wykonania tynkéw i zapraw dostarczone mogg by¢ dowolnym transportem, zapewniajgcym
ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ skladowane w sposob zabezpieczajgcy przed
warunkami atmosferycznymi, w szczegolnosci przed wilgocig i zanieczyszczeniami organicznymi.
Worki przechowywa¢ w suchym miejscu na drewnianych paletach. Czas przechowywania wynosi do 3
miesiecy. Uszkodzone i napoczete worki szczelnie zamknaé i wykorzystaé w pierwszej kolejnosci.

Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem.
Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢é wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z
wymaganiami p.poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowac srodki ostroznosci zgodnie z wymaganiami
bhp. Gips budowlany powinien byé przechowywany w suchym magazynie, przy czym nalezy
przestrzegac jego terminu przydatnosci, poniewaz zlezaty traci wytrzymatoscé.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
W przypadku tynkowania obowigzujg normy PN-EN 13914-2, PN-B 10110.

5.2. Wykonywanie robét
[tynki]
Przed przystgpieniem do robot tynkowych powinny byé:
- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego
- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
- osadzone okna i drzwi (z wyjatkiem oscieznic drewnianych naktadkowych).
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
temperatura nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty tynkarskie
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.

Podtozem moze byé powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad, na ktéry
naktada sie wyprawe. Podtoze powinno by¢ rowne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtongce wode,
szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitow, bez rys i peknie¢. Powierzchnia ewentualnego tynku
podkladowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystajgce nieréwnosci
podtoza nalezy skué¢ lub zeszlifowaé. Rysy, raki i ubytki nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi, posiadajgcymi aprobaty techniczne.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢, zmywajgc odpowiednimi
preparatami odttuszczajgcymi albo stosujgc $rodki mechaniczne (np. piaskowanie).

Z podtozy nalezy usung¢ warstwe pylgcg oraz odpyli¢ powierzchnie.

Wystajgce lub nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie. Podtoza z
ptyt gipsowo- kartonowych powinny mieé¢ zaszpachlowane styki ptyt i wkrety mocujace.

Uwzgledniajgc stan podioza, wskazéwki producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne,
w ktérych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze byé wstepne przygotowanie poditoza do
tynkowania, poprzez jego zwilzenie wodg, zagruntowanie bgdz zastosowanie srodkéw zwiekszajgcych
przyczepnos¢ tynku do podioza. Jako srodki zwiekszajgce przyczepnos¢ tynku stosowane sa:

- obrzutka wstepna;

- zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnosg;

- substancje ptynne, tzw. mostki adhezyjne.

Dobdr ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z zaleceniami
producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i SST.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze warunkéw naktadania masy
tynkarskiej oraz jej pielegnaciji.

Ponadto nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad ogoélnych:

- mieszanke tynkarskg dobiera¢ tak, aby zapewni¢ zgodnos¢ zatozonej grubosci tynku i jego
poszczegolnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki
tynkarskiej;

- obowigzkowo stosowac technike wykonania i rezimy technologiczne (np. min. przerwy technologiczne)
oraz sposdb obrobienia tynku zgodnie z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazowkach
producenta mieszanki tynkarskiej;

- profile tynkarskie dobieraé odpowiednio do ich przysziej funkcji (profile naroznikowe, stykowe,
szczelinowe, dylatacyjne, itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu, z ktérego jest wykonywany
profil, z przewidywanym rodzajem tynku;
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- nie dopuszcza¢ do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi, np. listwami
naroznikowymi;

- w miejscach narazonych na pekniecia zaktada¢ siatke, zgodnie z zaleceniami z instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej;

- Swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym dziataniem
promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym — przed mrozem,;

- tynki wewnetrzne po natozeniu powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

Przygotowanie podtoza

Podtoze tynkarskie nalezy poddac kontroli zgodnie z Polskg Norma PN-B 10110. Podtoze oczysci¢ z
kurzu, pytu i luznych czgstek, usung¢ wieksze nieréwnosci. Wystajgce elementy zbrojenia usung¢ lub
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Wykonanie obrzutki

Obrzutke natozy¢ na agregatem tynkarskim Iub stalowg kielnig jako rozbryzg i zostawi¢ do
wyschniecia. Natozona zaprawa powinna pokrywac ok. 50% powierzchni $ciany o grubosci do 5 mm.
W miejscach, gdzie wystepujg zmiany materiatu podtoza np. beton-cegta i na podiozach niestabilnych
stosowa¢ siatke stalowg, ocynkowang (oczko 20 x 20 mm, @1) z zaktadem min. 20 cm,
przymocowang mechanicznie do podtoza. W narozach stosowac gotowe profile naroznikowe. Do
naktadania kolejnych tynkéw mozna przystgpi¢ po wyschnieciu obrzutki jednak nie wczesniej niz po
uptywie 2 dni o jej natozenia.

W czasie nakladania i wysychania zaprawy, powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem, opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru. Stosowaé siatki ostonowe na
rusztowaniach. Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza
wydluzajg czas wysychania i wigzania zaprawy klejacej. W przypadku wysokich temperatur otoczenia
i podioza, obrzutke nalezy co jaki$ czas zwilzy¢ czystg wodg. Tynkowane pomieszczenia nalezy
wietrzy¢, ale nie wolno w zadnym wypadku dopusci¢ do powstawania przeciggdéw lub do zbyt szybkiego
wysychania zaprawy. Po zakonczeniu prac, narzedzia i rece nalezy umy¢ biezgca woda,

Pamietajgc ze po wyschnieciu zaprawy czyszczenie jest utrudnione. Powierzchnie $Swiezo
zabrudzonych elementéw nalezy przetrze¢ wilgotng szmatkg, stwardniate zabrudzenia usungc
mechanicznie.

Podtoza betonowe

Maksymalna wilgotnosé resztkowa powierzchni betonowych < 3 %. Podtoza betonowe nie mogg byé
pokryte na powierzchni wodg (np. opady, skropliny). Jes$li otynkowany ma by¢ najwyzej usytuowany
strop budynku, wéwczas przed rozpoczeciem robot tynkarskich nalezy natozyé izolacje termiczng oraz
uszczelnienie.

Grubos¢ tynku

Srednia grubo$é tynku wynosi 15 mm, a minimalna 8 mm. Przewody instalacyjne przykryé warstwg
tynku o grubosci minimalnej 5 mm. W szczegdlnych przypadkach na sciany mozna nanies¢ tynk o
grubosci do 50 mm, jednak powyzej grubosci tynku wynoszacej 35 mm zaleca sie wykona¢ tynk w
dwodch warstwach, poniewaz w przypadku jednej warstwy czas schniecia tynku wzrasta wielokrotnie.
Poprzez szybkie wysychanie pierwszej warstwy tynku zredukowany zostaje catkowity czas schnigcia.
Pierwszg warstwe nalezy zaczesa¢ za pomocg grzebienia tynkarskiego, a po catkowitym wyschnieciu
zagruntowac przy uzyciu gruntu systemowego przy maksymalnym rozcienczeniu z wodg. Kolejna
warstwa moze by¢ zastosowana po catkowitym wyschnieciu warstwy pierwszej. Mozliwe jest rowniez
narzucanie tynku w dwdéch cyklach, gdzie drugi narzut nastepuje przed rozpoczeciem wigzania tynku
pierwszej warstwy (tzw. metodg ,mokre na mokre®). Jednak w tym przypadku czas schniecia tynku
znacznie wzrasta.

Sufity betonowe nalezy tynkowaé wytgcznie jednowarstwowo, tworzgc warstwe tynku o maksymalnej
grubosci 15 mm. Jako powierzchnia pod ptytki ceramiczne tynk musi by¢ naktadany jednowarstwowo o
minimalnej grubosci 10 mm. Powierzchnia tynku musi by¢ szorstka, nie nalezy jej wygtadza¢ ani
zacierac.

Ptyty EPS i bloczki szalunkowe, jak rowniez lekkie ptyty budowlane z wetng drzewng nalezy tynkowac
jednowarstwowo i zazbroi¢ na catej powierzchni (patrz wzmocnienie tynku), minimalna grubosé tynku
15 mm.

Wzmochnienie tynku
W przypadku wystepowania podioza o zrdéznicowanych wiasciwosciach (np. mur mieszany lub
potgczenie cegly z betonem), tynk nalezy wzmocnic siatkg z widkna szklanego w nastepujgcy sposob:
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m nanies$¢ warstwe tynku o 2/3 przewidzianej grubosci catkowitej i wyréwnac starannie powierzchnie

m wiopic siatke z widkna szklanego (na szerokosci minimum 100 mm z kazdej ze stron przylegajgcych
elementoéw i przy zachowaniu 100 mm zakfadek)

m pamieta¢ o mozliwie rownym osadzeniu napietej siatki

m nanies¢ pozostaty tynk az do uzyskania zgdanej grubosci

m dopuszczalne jest zbrojenie i otynkowanie powierzchni w jednym ciggu pracy, przestrzegajgc zasady
»,mokre na mokre*

m minimalna grubosc¢ tynku wynosi 15 mm.

Nalezy pamietaé, ze powierzchnia tynkarska wraz z siatkg nie jest elementem konstrukcyjnym, a jedynie
materiatem wykonczeniowym, np. dla elementéw konstrukcyjnych. Nalezy w zwigzku z tym zapewnié
aby w tych elementach nie zostaty przekroczone stany graniczne uzytkowania.

Czas obrobki
W zaleznosci od podtoza ok. 180 minut.

Temperatura / klimat obrobki

Nie poddawac obrobce w przypadku temperatury pomieszczenia i/lub temperatury elementow
budowlanych wynoszgcej ponizej +5 °C. Swiezg zaprawe oraz naniesiony tynk nalezy chroni¢ przed
mrozem.

Wysychanie

Aby umozliwi¢ szybkie wysychanie tynku nalezy zadbaé o prawidlowg wentylacje w pomieszczeniu.
Jesli po tynkowaniu wykonywany jest podktad podiogowy z asfaltu lanego, woéwczas, aby unikng¢
naprezen termicznych, nalezy zadbac¢ o wystarczajgce wietrzenie. Czas schniecia: w przypadku tynku
o grubosci 10 mm, w zaleznosci od wilgotnosci pomieszczenia, temperatury pomieszczenia i wentylaciji
wynosi srednio 14 dni. W przypadku mniej korzystnej temperatury / wilgotnosci powietrza czas schniecia
moze ulec wydiuzeniu.

6. POWLOKI | OKLADZINY

Powtloki malarskie
Odpowiednie sg farby dyspersyjne, powtoki malarskie z efektem wielobarwnosci, dyspersyjne farby
silikatowe z odpowiednig warstwg podktadowa.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Bez podkiadu pod tynk (grubosé¢ tynku do 15 mm)

W przypadku stosowania jako otuliny zbrojenia obowigzuje przelicznik: 10 mm grubosci warstwy tynku
odpowiada 10 mm grubos$ci betonu zwyktego.

Z podkiadem niepalnym

Dla tynku grubosci > 15 mm do 25 mm wymagany jest niepalny podktad pod tynk. W tym przypadku 8
mm grubosci warstwy tynku odpowiada 10 mm grubosci betonu zwyktego. Tynk musi przekrywac
podkiad wastwg o grubosci co najmniej 10 mm.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

8.1. Kontrola jakosci robét
[tynki]
Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci
lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.
Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:
Wapno — PN-86/B-320 ,Wapno”, PN-81/673212 ,Ciasto wapienne”,
Woda — PN-75/C-04630 ,Woda do celéow budowlanych. Wymagania i badanie”,
Kruszywo — PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych”,

Kontrola jakosci tynkdw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczna.
- Minimalna wymagana przyczepnosc¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa.

- Dopuszczalne odchylenia dla tynkdw wewnetrznych:

» odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi, od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 3 na dlugosci 2m taty kontrolnej
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» odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych;

- od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mmna 1 m i ogdélem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi;

- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wieksze niz
3 mm/m;

- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

- miejscowe nierébwnosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dlugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2
tynku,
- niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:

» wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego

* pekniecia powierzchni

+ wykwity soli w postaci nalotu

* trwate zacieki na powierzchni

» odparzenia, odstawanie od podfoza

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie, a takze odznaczac¢ sie jednolitg barwg - bez smug i plam
oraz przeswitéw podtoza. Powierzchnie te nie powinny pyli¢.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigecia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem

9. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni.

10. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot nalezy przeprowadzié w oparciu o dostarczone przez Wykonawce dokumenty, tj.:
- dokumenty dostawy,

- deklaracje zgodnoéci,

- atesty higieniczne.

Kontrole jakosci, jakg nalezy przeprowadzi¢ przed odbiorem i dopuszczalne odchyiki opisuje pkt. 6.

TynKi

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét tynkarskich. Podtoze powinno
by¢ czyste, odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ woda. Spoiny Sciany
murowanej z bloczkow silikatowych i betonowych powinny by¢ nie wypetnione zaprawg na gtebokosé
2-3 mm od lica muru, podioza betonowe nalezy nacig¢ dtutami.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacijg techniczna,

- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkdw,

- gtadkos¢ i stan powierzchni — wystepowanie wykwitéw, zaciekow, peknieé, wypryskow i specznien
jest niedopuszczalne,

- przyczepnosé tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa).

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Podstawg ptatnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacjg
projektowg, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentacji projektowej,
niniejszej ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbedne do
zrealizowania roboét zwigzanych z wykonaniem tynkéw i okfadzin $ciennych wewnetrznych.
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PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01302  Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

PN-B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania
PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-B-04351 Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-B-10121 Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-12031 Plytki ceramiczne scienne szkliwione.

PN-B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wykfadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

PN-EN 87: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 99: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej.

PN-EN 100: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

PN-EN 101: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie. Ptytki nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN 105: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wioskowate.

PN-EN 106: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Plytki nieszkliwione.
PN-EN 122: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Plytki szkliwione.
PN-EN 15824:2010 Tynki zewnetrzne na spoiwach organicznych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST - 01.09.00 MALOWANIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z malowaniem $cian
i sufitdw w obiektach kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z malowaniem
Scian i sufitow dwukrotnie farbg emulsyjna, lateksowa.

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogodine”.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot
podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST — 00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw
Nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatéw:

[farba lateksowa zmywalna biata lub kolorowa do malowania s$cian - podstawowa]

Farba na bazie wodnych dyspersji akrylowo-styrenowych bez rozpuszczalnikéw organicznych. Po
wysezonowaniu tworzy powloke o podwyzszonej odpornosci na szorowanie na mokro oraz na
powstawanie mikrospekan w powtoce farby.

Farba powinna charakteryzowac¢ sie ponizszymi parametrami:
Charakterystyczne parametr

Gestos¢ objetosciowa ok. 1,3 kg/dm?
Stopien potysku matowy
Odpornos¢ na szorowanie na mokro wg PEN 13300 klasa 2
Paroprzepuszczalnos¢ wg PN-EN 1SO 7783 = 190 g/(m?d)
Wydajnos¢ przy jednokrotnym malowaniu do 12 m?/1l farby
Jasnos¢ Y wg DIN 5033-9:2005-10 96 (£1) %

[biata lub kolorowa farba do lamperii]

Malowanie scian do wys. 1,6 m (lamperie) — farba do lamperii, wykonczenie satyna. Ekologiczna,
jednosktadnikowa emalia poliuretanowa zapewniajgca wysoce zmywalne i tatwe do utrzymania w
czystosci wykonczenie. Farba tworzy na $cianach twarda, odporng na szorowanie i czeste mycie
powtoke. Posiada wysokg odpornos¢ na rozlang wode, napoje, oleje itp., dzieki czemu jest odporna na
czeste mycie za pomocg neutralnych detergentéw. Szybko schnie (do dotyku i przemalowania juz od 1
h), posiada wysokg odpornos¢ na wilgo¢, promieniowanie UV oraz niskg zawartos¢ Lotnych Zwigzkow
Organicznych.

Parametry: wodorozcienczalna, dostepna w wielu kolorach RAL i NCS, odporna na $wiatto i blakniecie,
wydajnos¢ 10 m?/l przy suchej warstwie o grubosci 40 pm, zawartosé LZO 50g/I.

[farba akrylowa biata do malowania sufitéw gipsowo-kartonowych i tynkowanych oraz scian]
Farba na bazie wodnych dyspersji akrylowo bez rozpuszczalnikdw organicznych. Po wysezonowaniu
tworzy matowg powtoke o podwyzszonej odpornosci na powstawanie mikrospekan w powtoce farby.

Farba powinna charakteryzowac sie ponizszymi parametrami:
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Gestosc¢ objetosciowa ok. 1,3 kg/dm?

Stopien potysku gteboki mat
Odpornos¢ na szorowanie na mokro wg PEN 13300 klasa 2
Paroprzepuszczalnosé¢ wg PN-EN 1SO 7783 > 300 g/(m?d)
Wydajnos¢ przy jednokrotnym malowaniu do 12 m?/1l farby
Jasnos¢ Y wg DIN 5033-9:2005-10 96 (1) %

Podtoze przed malowaniem nalezy zagruntowaé emulsjg wskazang przez dostawce farby i adekwatna
do malowanego podtoza.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. 0Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialéw
Samochodami dostawczymi. W czasie transportu chroni¢ materialy przed wptywem warunkow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonywanie robét

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigeciu tynkoéw. Przy
wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura
— powyzej 30°C oraz przeciggi. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a
wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14-dniowym. Powierzchnie podiozy
przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy
skué, usungc lub zeszlifowaé. Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sie,
bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche. Wilgotnos¢é powierzchni tynkowanych
przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami
olejno-zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy. Przed malowaniem podtoze nalezy
zagruntowaé¢ odpowiednio do zastosowanej farby. Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i
sufitbw mozna wykonywaé po catkowitym zakoriczeniu robot poprzedzajacych, tj. po ukonczeniu robét
instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi. Drugie malowanie nalezy wykona¢ po
wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitdw podwieszonych.
Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢ czy nie sg wymagane s$rodki ochrony skoéry i drog
oddechowych. Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Swieze tynki
malowaé dopiero po 3 — 4 tygodniach dojrzewania, beton po miesigcu. Przygotowa¢ podtoze przez
uzupetnienie ubytkéw, nastepnie zmy¢ catg powierzchnie wodnym roztworem srodka dezynfekujgcego
grzyby i plesnie zgodnie z instrukcja zamieszczong na opakowaniu. Jeszcze przed catkowitym
wyschnieciem powierzchnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg . Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢
przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosic farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu
pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie powinny by¢é prowadzone, gdy temperatura
otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +30°C. Zbyt niska temperatura podtoza moze
spowodowac spekania powtoki. Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1 — 2 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci
lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

Procedure kontroli jakosci i odbioru rob6t malarskich opisano w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych. Czesé B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie
zewnetrzne i wewnetrzne.

Ponadto nalezy stosowac sie do instrukcji podanej przez producenta.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest: m2 (metr kwadratowy) wykonania malowania.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o dostarczone przez Wykonawce dokumenty, {j.:

- dokumenty dostawy,

- deklaracje zgodnosci,

- atesty higieniczne.

Procedure kontroli jakosci i odbioru robét malarskich opisano w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych. Czes$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie
zewnetrzne i wewnetrzne.

Nalezy dodatkowo dokona¢ préby zmywania po uprzednim prébnym zabrudzeniu (materiatem
organicznym — mokra ziemia i gumg) na powierzchni 0,25 m2 na kazde 100 m2 powierzchni
malowania. Jesli po zmyciu powierzchnia wizualnie nie odréznia sie od pozostatej prébe uznaje
sie za spetniajgcg wymogi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
Podstawg ptatnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacjg
projektowg, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje dwukrotne malowanie $cian i sufitéw farbg lateksowg oraz
wszystkie inne czynnosci wynikajgce z dokumentacji projektowej, niniejszej ST - 00.00.00 ,Wymagania
o0golne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbedne do zrealizowania rob6t malarskich.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czesé B: roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powltoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. ISBN 978-83-249-4619-8

Siergiej Studio Architektury Termomodernizacja szkoty podstawowej w Robakowie 07.2021 str 102



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST —01.10.00 ELEMENTY WYPOSAZENIA SANITARNEGO
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw wyposazenia
sanitarnego na terenie inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
dostarczeniem i montazem nastepujgcych elementow:

- umywalki porcelanowe z pétnogami,

- miski ustepowe porcelanowe podwieszane,

- pisuary porcelanowe podwieszane,

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogodine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét
podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST — 00.00.00
+~Wymagania ogdlne”.

2.2. Elementy wyposazenia

[umywalka porcelanowa z pétpostumentem] _g'r}

Umywalka z otworem, pokryta powiokg ochronng i

utatwiajgcg utrzymanie czystosci.

Sposdb montazu — wiszgca \

10 lat Gwarancji @
Szerokos¢ [mm] 500-600 a
Gtebokos¢ [mm] 425 it
Waga [kg] 12,8 L
[miska ustepowa wiszaca]

Miska zawieszana, lejowa, pokryta powtokg ochronng

utatwiajgcg utrzymanie czystosci.

Szeroko$¢é [mm] 350

Gtebokos¢ [mm] 525

Waga [kg] 14.8 ‘
okres gwaranciji 10 lat e’
[deska sedesowa] - 3

Deska sedesowa wolnoopadajgca, twarda z duroplastu
zawiasy metalowe ze stali nierdzewne, wtasciwosci antybakteryjne.
okres gwaranciji 2 lata

[pisuar]
Doprowadzenie wody z tytu, pokryty powtoka ochronng
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utatwiajgcg utrzymanie czystosci
Szerokosé [mm] 410

Gtebokos¢ [mm] 370

Okres gwaranciji 10 lat

Waga [kg] 15.3

[umywalka dla dzieci]

Umywalka z otworem, z przelewem, pokryta powtokg ?\.
ochronng utatwiajgcg utrzymanie czystosci -~
Sposdb montazu — wiszgca \

10 lat Gwaranciji o
Szerokosé [mm] 500 R
Gtebokos¢ [mm] 420 X

Waga [kg] 12,0

[miska ustepowa dla dzieci]

Doprowadzenie wody z tytu, pokryta powtokg ochronng
ufatwiajgcg utrzymanie czystosci

Szerokosé [mm] 330

Gtebokos¢ [mm] 535

Okres gwarancji 10 lat

Waga [kg] 13,8

[stelaz podtynkowy]

Stelaz przystosowany do montazu w lekkiej (suchej)

zabudowie. &
10 lat Gwarancji ol S
Szeroko$¢ [mm] 400
Gtebokos¢é [mm] 165-245
Wysokosé mm 1112-1290

[stelaz podtynkowy do pisuaru]

Stelaz przystosowany do montazu w (lekkiej) suchej zabudowie.
Szerokosé mm-450 r:
Wysokos¢ mm 1200-1370

[zawér umywalkowy czasowy — toalety dzieci i niepetnosprawnych]

Bateria jednouchwytowa o ksztatcie pochylonego walca z wbudowang wylewka, z automatycznym
zamknigciem czasowym, wyposazona w wandaloodporne sitko wyptywowe. Korpus i przycisk z litego,
chromowanego mosigdzu, potréjna powtoka. Otwarcie przez nacisniecie przycisku, nastawienie
temperatury przy instalacji — na wode zmieszang, brak mozliwosci regulacji temperatury przez dzieci.
Miekkie uruchamianie (Soft start). Produkt przystosowany do oséb niepetnosprawnych.

Automatyczne zamkniecie czasowe bez kontaktu recznego. Konstrukcja z tworzyw antyosadowych i
antykorozyjnych.

- wyptyw nastawiony na 3l./min. (do regulaciji); pierscien regulacji wyptywu;

- czas wyptywu 7s,

- ochrona antyoparzeniowa — ograniczenie temperatury maksymalnej ustawione na max. 41 stopni.

- wysokos¢ wylewki 75 mm, dtugosé wylewki 100 mm.
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[bateria umywalkowa jednouchwytowa — sanitariaty pracownikéw]

Bateria mechaniczna do umywalki - armatura tatwo odpinana do czyszczenia i dezynfekcji. Bateria
jednootworowa z prostg wylewka z sitkiem higienicznym. Gtowica ceramiczna @40 i nastawiony
ogranicznik temperatury maksymainej. Korpus i wylewka gtadkie wewnagtrz o matej pojemnosci. Wyptyw
ograniczony do 5 I/min przy 3 barach. Pelny uchwyt. Ergonomiczne ciggadto i korekm 1%4" z mosigdzu.
Wezyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinajgcymi z chromowanego mosigdzu. WWzmocnione
mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu. 10 lat gwarancji. Wysokos$é: 200 mm, wysokosé wylewki: 85 mm,
dtugosé wylewki: 120 mm

[przycisk sptukujacy do WC]

wymiary: 216 x 145 x 6 mm

kolor: chrom matowy

materiat: tworzywo sztuczne

przystosowany do stelazy podtynkowych Q

sptukiwanie 2/4 |

[przycisk sptukujacy do pisuaru]

wymiary: 100 x 120 x 6 mm

kolor: chrom matowy

materiat: tworzywo sztuczne

z wktadkg do pisuarowego zaworu podtynkowego

zawor spitukujacy klasa 1,51 4
regulowana ilo$¢ wody sptukujacej 1,2, 4 litry

do stosowania przy minimalnym cisnieniu przeptywu 0,5 bar

3. SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przystepujagcy do montazu elementow
wyposazenia i matej architektury zobowigzany jest do korzystania jedynie z takiego sprzetu i maszyn,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ montowanych urzadzen i wykonywanych robaét.
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4. TRANSPORT

Urzadzenia, zestawy oraz ceramike na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym poprzez stosowanie: wktadek dystansowych drewnianych, folii pecherzykowej. W czasie
transportu urzgdzenia nalezy zabezpieczyC przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu
pasami transportowymi. Pozostate materiaty potrzebne do wykonania réwniez nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ na czas transportu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w
publicznym transporcie drogowym i kotowym.

Transport powinien zapewniac¢:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

Elementy muszg by¢ wykonane i zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta.
Montaz Scisle zgodnie z instrukcjg Producenta.

Materialy powinny mie¢ stosowne atesty i aprobaty dopuszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlegaja:

- jakos¢ elementéw i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,

- wymiary dostarczonych elementow,

- design.

Kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw powinna odbywacé sie przy odbiorze dostawy od producenta i
przed skierowaniem do produkcji. Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wyrobu z zaméwieniami i dokumentacja dostawy,

- kompletnos¢ i prawidtowos¢ dokumentow jakosci,

- stan techniczny wyrobow i oznakowania,

- prawidtowo$¢ montazu: ustawienie w pionie i poziomie z dopuszczeniem odchytki + 1 mm, stabilnos¢
i estetyka wszystkich elementéw.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest komplet (kpl.) zamontowanych urzgdzen sanitarnych i uchwytéw dla
niepetnosprawnych wraz z wszystkimi akcesoriami i uszczelnieniem stykow.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania robé6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w
ustalonym terminie.

Podstawe do odbioru robét powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

a) zaswiadczenia o jakosci materiatow (deklaracje zgodnosci / atesty),

b) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z wymaganiami pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Podstawg ptatnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacjg
projektowg, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru.

9.2. Cena wykonania robét obejmuje:

- montaz kompletnych urzgdzen sanitarnych (wraz z przyborami),
- podtgczenie urzadzen i armatury do instalacji wod-kan,

- montaz kompletnych uchwytéw dla niepetnosprawnych,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzeh, materiatdw i instalacji wydane przez
producentow.
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