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. WSTEP

A. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt termomodernizacji Szkoty Podstawowej im. Powstancow
Wielkopolskich w Robakowie, przy ul. Szkolnej 3, 62-023 Gadki.

B. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje kompleksowg termomodernizacje szkoly podstawowej wraz z
przylegajacym budynkiem mieszkalnym, znajdujacych sie na teren dziatki nr ewid. 175/19, w obrebie
ewidencyjnym 302109_5,0018 Robakowo.

Na przedmiotowym terenie poza termomodernizacjg istniejacych budynkow, planuje sie rozbudowe
szkoty wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, uktadem komunikacyjnym, a takze przebudowe
zaplecza sportowego.

C. PODSTAWA OPRACOWANIA

-  Umowa z Inwestorem;

— Projekt koncepcyjny zatwierdzony przez Inwestora;

— Wizja lokalna na terenie objetym inwestycjg dokonana przez autoréw opracowania;

— Robocze ustalenia z Inwestorem;

— Audyt energetyczny wykonany przez Roberta Cebule w lutym 2021

— Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatow i urzadzen;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. poz.
1422 2 2015 .,z 2017 r. poz 2285 — z pézn. zm.);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 -z
pézn. zm.;

- Inne opracowania, analizy, operaty, ekspertyzy, ustalenia wykonane dla potrzeb niniejszego
projektu.

D. OSWIADCZENIE

Przedmiotowy projekt (utwér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustawa nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych’ (Dz.U. 2017 r. poz.
880).

Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz normami, jest kompletna i przydatna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé.

str.6  07.2021 Termomodernizacja szkoly podstawowej w Robakowie Siergiej Studio Architektury



. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. OPIS TECHNICZNY - CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY

1. Przedmiot inwestycji

Tematem opracowania jest projekt termomodernizacji Szkoty Podstawowej im. Powstancow
Wielkopolskich w Robakowie.

2. Lokalizacja

Szkota Podstawowa im. Powstancow Wielkopolskich jest usytuowana w Robakowie, w bezposrednim
sgsiedztwie istniejacej zabudowy przedszkola oraz osiedla domoéw jednorodzinnych, przy ulicy Szkolnej
3, na dziatkach o numerach ewidencyjnym 175/19, obreb Robakowo, w obszarze graniczagcym:

- od strony po6tnocnej z niezabudowanymi dziatkami (dz. nr 175/18, 175/17, 175/16);

- od strony wschodniej z ul. Szkolng (dz. nr nr 176/2), a przez nig takze z zabudowg mieszkaniowg
jednorodzinng (dz. nr 244/31, 244/34, 244/30);

- od strony potudniowej z dziatkami na ktérych znajduje sie przedszkole (175/6), parking (dz. nr 175/15)
oraz z dziatkami drogowymi (dz. nr 176/2, 175/14);

- od strony zachodniej z dziatka rolng (dz. nr 175/17) i dziatkg drogowa nr 175/8.

3. Zakres opracowania

W ramach termomodernizacji szkoty przewiduje sie:
« Ocieplenie $cian zewnetrznych oraz dachu;
*  Wymiane stolarki okiennej

4. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Budynek nauki i oswiaty.

5. Wpis do rejestru zabytkow
Nie dotyczy.

6. Wptyw eksploatacji goérniczej
Nie dotyczy.

7. Ochrona srodowiska

Teren inwestycji jest potozony poza zasiggiem obszaréw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie
przyrody, wobec czego nie wymaga natozenia specjalnych warunkow realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie jest zaliczona na mocy przepiséw odrebnych, a w szczeg6lnosci na mocy
Rozporzagdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko ( Dz. U. Nr 2013 poz. 1397), do tzw ,moggcych zawsze znaczgco lub
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko”

Przedsiewziecie pozostaje bez jakiegokolwiek wptywu na istniejgcy system obszaréw szczegdlnej
ochrony ptakéw i siedlisk sieci NATURA 2000.

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa w sposob znaczacy na srodowisko. Projektuje sie budynek o
parametrach zgodnych z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(WT) na rok 2021.

8. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Budynek szkoty wraz z przylegtym budynkiem mieszkalnym znajdujg sie na dziatce nr 175/19. Pozostate
zagospodarowanie terenu stanowi uktad chodnikéw, droga dojazdowa i parking wykonane z kostki
betonowej, dwa boiska o sztucznej nawierzchni, boisko do siatkowki plazowej oraz zielen niska, srednio
wysoka i wysoka. Na terenie szkoty znajduje sie takze plac zabaw.

Dziatke szkoty obstugujg dwa wjazdy oraz dwie bramki — od ul. Szkolnej i Cmentarnej. Przy wjezdzie od
ulicy Szkolnej znajduje sie wiata do sktadowania odpaddw.
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Przez teren ten przebiegajg elementy istniejacej infrastruktury technicznej w postaci: sieci wodociggowe;
wraz z dwoma hydrantami, sieci gazowej, teletechnicznej i energetycznej. Na dziatce objetej inwestycja
znajdujg sie lokalne sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem rozsgczajgcym oraz kanalizacji
sanitarnej wraz ze zbiornikami bezodptywowymi na nieczystosci.

UWAGA. Dla wszystkich elementoéw infrastruktury technicznej nalezy zachowywaé przepisowe
strefy ochronne, m.in. od ukiadu komunikacyjnego, projektowanej infrastruktury technicznej,
zieleni niskiej, sredniej i wysokiej, okreslone w niniejszej dokumentacji oraz przepisach
szczegotowych.

9. Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe obejmg opaski betonowe oraz fragmenty utwardzen przylegajgcych bezposrednio do
elewacji budynku.

10. Zmiana przeznaczenia z gruntow rolnych i lesnych

Teren nie wymaga zmiany przeznaczenia z gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

11. Wycinka zieleni

Planuje sie przyciecie sanitarne drzew i krzewow rosnacych bezposrednio przy elewaciji.

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowag
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m. PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
A. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest dokumentacja termomodernizacji szkoty podstawowej wraz z przylegajacym
budynkiem mieszkalnym w Robakowie.

2. Lokalizacja
lokalizacja: 62-023 Gadki
ul. Szkolna 3, Robakowo
dziatki nr: 175/19
obreb ewidencyjny: 302109_5.0018 Robakowo
3. Charakterystyczne parametry
Budynek szkoty
powierzchnia zabudowy: 1136,58 m?
ilo$¢ kondygnaciji: 1;3
grupa wysokosci budynku: niski [N]
wysokosé 9,3 m

4, Opis ogolny budynku

Budynek szkoty podstawowej sktada sie z gtdbwnego skrzydta mieszczgcego sale lekcyjne, sanitariaty i
pomieszczenia administracyjne oraz z sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym potgczonych
parterowym tgcznikiem. Skrzydto gtdbwne ma dwie kondygnacje nadziemne oraz piwnice. Sala
gimnastyczna jest parterowa, niepodpiwniczona, o zrdznicowanej wysokosci - wysoka sala oraz
przylegajgce nizsze szatnie i sanitariaty.

Do skrzydta gtéwnego przylega budynek mieszkalny w ktérym znajduja sie dwa mieszkania oraz
kottownia (w piwnicy) obstugujgca szkote.

Szkota zostata wybudowana jako osobne, niezalezne konstrukcyjnie pawilony oddyltowane od siebie,
ktére sg ze sobg funkcjonalnie powigzane. Budynek jest dwutraktowy o podiuznym ukfadzie
konstrukcyjnym, zostat wzniesiony z elementéw uprzemystowionych w oparciu o typowe rozwigzania
projektowe oraz typowe prefabrykaty opisane w katalogu budownictwa.

Budynki wiencza dachy ptaskie, pokryte papg. Do szkoty mozna sie dosta¢ poprzez znajdujace sie od
frontu wejscie gtéwne oraz wejscia do zaplecza kuchennego, tacznika i sali gimnastycznej. Do budynku
mieszkalnego prowadzi jedno wejscie zlokalizowane w tylnej elewaciji.

5. Zestawienie pomieszczen

Wg czesci rysunkowej

6. Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych

Obecnie budynek nie jest przystosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.
Planowana rozbudowa ma umozliwi¢ dostep do szkoty osobom niepetnosprawnym.

7. Oswiadczenie

Oswiadczenie

Przedmiotowy projekt (utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustawa nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych’ (Dz.U. nr 94.24.83).
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz normami i zostaje przekazany Zamawiajagcemu w stanie petnym.
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B. TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH | STROPOW

1. Zakres prac budowlanych

« Ocieplenie oraz uzupetnienie izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych,

» Ocieplenie scian zewnetrznych,

*  Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami,

* Montaz rolet zewnetrznych,

e Wymiana drzwi zewnetrznych,

» Ocieplenie stropodachu wraz z wymiang pokrycia, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

« Remonticzesciowa wymiana zadaszen - wejscia gtéwnego do szkoty oraz do budynku
mieszkalnego,

*  Wpymiana balustrad balkonéw w czesci mieszkalne;j.

2. Przyjete rozwigzania elewacyjne

Elewacje budynku zaprojektowano jako wykonczone tynkiem drobnoziarnistym w kolorze biatym.
Pomiedzy oknami zastosowano tynk drobnoziarnisty w dwoch odcieniach, natomiast na cokole budynku
zaprojektowano ptytke klinkierowa. Wejscie gtéwne podkresla zadaszenie wykonczone kolorowymi
ptytami wiékno-cementowymi charakterem pasujgcymi do funkcji obiektu.

Slusarka okienna zostata zaprojektowana w kolorze szarym, a drzwiowa w grafitowym.

Przyjete w projekcie materiaty elewacyjne oraz ich kolorystyka sg zgodne z materiatami elewacyjnymi na
zaprojektowanej rozbudowie szkoty.

3. Szczegotowy zakres prac
3.1. Zielen przylegajgca do elewacji

Ze wzgledu na planowany zakres prac drzewa i krzewy rosngce w poblizu elewacji bedg wymagaé
przyciecia.

3.2. Prace rozbiorkowe

Nalezy rozebra¢ fragmenty opasek betonowych znajdujgcych sie wokot budynku.

3.3. Prace w zakresie scian fundamentowych i piwnicznych

Sciany piwniczne nalezy odkopaé do poziomu posadowienia taw fundamentowych, nastepnie doktadnie
oczyscic ich powierzchnie z ziemi oraz usung¢ warstwy starych izolacji przeciwwodnych. Poditoze pod
powtoki ochronne i hydroizolacyjne musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i
niezwigzanych czastek oraz innych zanieczyszczen mogacych pogorszyé przyczepno$é. Sciana
fundamentowa musi byé réwna, bez wystajgcych fragmentow i wirgcen, jak réwniez ubytkéw, spekan,
rakéw itp. Wszelkie krawedzie nalezy sfazowac¢, wkleste naroza zaokraglic zaprawg cementowg, na
stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosowaé fasete (wyoblenie). Wszelkie uszkodzenia
podioza, spoiny, raki, szczeliny nalezy wypetni¢. Powierzchnie o nieregularnych ksztattach, licznych
ubytkach lub wypuktosciach nalezy pokry¢ przed gruntowaniem tynkiem cementowym.

Oczyszczong i przygotowana powierzchnie nalezy zagruntowa¢ wodnym roztworem emulsji bitumiczne;.
Roztwér nanies¢ recznie za pomocg np. pedzla lub watka lub natryskowo - zgodnie ze wskazaniami
producenta preparatu.

Izolacje bitumiczng naktadac¢ przynajmniej w dwdch warstwach w zaleznosci od wskazan producenta.
Warstwy powinny by¢ naktadane w krétkich odstepach czasu, tak by nie uszkodzi¢ warstwy utozonej jako
pierwszej. W pierwszg warstwe masy nalezy zatopi¢ siatke zbrojgcg. Po petnym wyschnieciu i zwigzaniu
izolacji mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt termoizolacyjnych XPS za pomocg tego samego produktu,
z ktérego zostata wykonana izolacja. Do poziomu terenu ptyty termoizolacyjne zabezpieczy¢ folig
kubetkows i zasypac. Folie kubetkowg od géry nalezy zabezpieczy¢ listwg zamykajaca.

Izolacje termiczng scian fundamentowych wykona¢é z polistyrenu ekstrudowanego o zamknieto-
komérkowej o gr. 16 cm, ptyty z zamkiem lub na zaktad, montaz poprzez klejenie. Wspétczynnik
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przewodzenia ciepta A< 0,036 W/mK. Izolacje wykonac¢ na catej wysokosci scian fundamentowych do 30
cm nad poziomem gruntu przy budynku.

3.4. Prace w zakresie scian zewnetrznych
3.4.1. Sprawdzenie i przygotowanie podioza

Przed wykonaniem prac zwigzanych z wykonaniem ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzié
powierzchnie oraz dokona¢ ocene stanu technicznego podtoza.

Powierzchnie sciany, ktéra stanowi¢ bedzie podioze nalezy najpierw oczysci¢ z resztek zapraw, luznych
kawatkdéw tynku, kurzu, plam, oleju itp. Na powierzchni podioza nie powinno by¢ réwniez zadnych
nalotéw lub wykwitéw solnych. W przypadku koniecznosci likwidacji grzybow lub glonéw fasade nalezy
pomalowac¢ farbg renowacyjng o dziataniu grzybo- i glonobdjczym, a nastepnie umy¢. Przy stabo
zwigzanych podtozach (istniejace warstwy tynku lub farby), nalezy uprzednio sprawdzic ich przyczepno$¢
do konstrukgji $ciany. Odspojone powtoki malarskie oraz niezwigzane czgstki muru trzeba usung¢. Ubytki
i nierébwnosci nalezy wyréwna¢ zaprawg szpachlowg a nastepnie zagruntowaé, natomiast podioze
nierébwnomiernie chtonace i piaszczyste nalezy pokry¢ impregnatem.

3.4.2. Izolacja termiczna oraz wykonczenie elewacji tynkiem

Na budynku nalezy zastosowa¢ kompletny system ocieplania $cian zewnetrznych (ETICS), w ktérego
sktad wchodzg klej do styropianu, styropian, siatka, grunt, tagczniki mechaniczne i tynki.

Izolacje termiczng $cian zewnetrznych wykonaé ze styropianu o grubosci 16 cm o wspofczynniku A<
0,036 W/mK uktadane z zaktadkg lub zamkiem. Montaz na kotki z wktadkg termiczna.

Oscieza okienne ociepli¢ PIR gr. 2 cm. A< 0,027 W/mK, ptyty dedykowane do izolacji Scian zewnetrznych,
niepokryte aluminium.

Jako podstawowg warstwe licowg elewacji zaprojektowano dekoracyjny tynk cienkowarstwowy
drobnoziarnisty wierzchni, w kolorze ztamanej bieli T1. Tynk paroprzepuszczalny, drobnoziarnisty,
uziarnienie 2,5mm.
Jako akcentowg warstwe licowg elewacji zaprojektowano dekoracyjny tynk cienkowarstwowy
drobnoziarnisty wierzchni, w dwoch kolorach T2 i T3. Tynk paroprzepuszczalny, drobnoziarnisty,
uziarnienie. 1,5mm.

3.4.3.0ktadzina z ptytek klinkierowych
Cokét budynku wykonczyc¢ oktadzing z ptytek klinkierowych P1.

3.5. Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych

Istniejgcg stolarke okienng oraz drzwi zewnetrzne nalezy wymieni¢ na Slusarke aluminiowg o
wspétczynniku przenikania ciepta dla okna (szyba + rama) — U<0,90W/(m2*K) (zgodnie z norma PN-EN
ISO 10077-1) a wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci promieniowania stonecznego g=50%.

Okna w elewacjach potudniowo-wschodniej i potudniowo-zachodniej nalezy wyposazy¢ w rolety
przeciwstoneczne typu Refleksol, ograniczajace nagrzewanie sie pomieszczen. Rolety z kasetg
wbudowang podtynkowo, transmisja energii stonecznej ok. 10 %, wyposazone w sterowanie i automatyke
pogodows.
Montaz okien z zastosowaniem cieptego parapetu ograniczajgcego mostek cieplny pod oknem.

{

Po wymianie okien nalezy naprawi¢ wszelkie uszkodzenia $cian od strony pomieszczen oraz pomalowac
szpalety na kolor biaty.

Parapety wewnetrzne — ptyta wiérowa ok. 3 cm zabezpieczona laminatem HPL w kolorze jasno szarym,
zblizonym do koloru okien. Narozniki zaokraglone r=2 cm. Parapety wystajg poza lico $ciany 2 cm.
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Parapety zewnetrzne — zaprojektowano parapety z blachy stalowej gr. 0,55 mm, ocynkowanej,
powlekanej, w kolorze slusarki okienne;j.

3.6. Wymiana luksferow doswietlajacych klatki schodowe

Przeszklenie wykonane ze szkia profilowanego osadzonego w izolowanych cieplnie ramach. Dyle
szklane bez powtoki, w uktadzie pionowym, sktadajgcym sie z dwdch warstw z izolacjg termiczna.

Wspétczynnik przenikania ciepta dla szkta bez ramy Ug= 0,79 [W/m2*K]
Wspétczynnik przepuszczalnosci swiatta LT=0,25

Wspétczynnik catkowitej przepuszczalnosci promieniowania stonecznego g=0,23
Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=53 dB

3.7. Ocieplenie dachu

Nalezy usung¢ istniejgce ocieplenie oraz pokrycie dachu. Na oczyszczonym i przygotowanym podiozu
nalezy wykonac¢ paraizolacje bitumiczng przeciwdziatajgcg zawilgoceniu styropianu znajdujgcego sie
powyzej, a nastepnie izolacje termiczng gr. 28 cm ze styropianu, A< 0,038 W/mK wykoninczonych papa
(izolacja przeciwwodna).

3.8. Wymiana wytazu dachowego

Istniejgcy wytaz dachowy nalezy wymieni¢ na okno wytazowe zabezpieczone przezroczystg koputa.
Wspétczynniku przenikania ciepta dla okna (szyba + rama) — U<0,90W/(m2*K) (zgodnie z normg PN-EN
ISO 10077-1).

3.9. Remont kominow

Z kominow nalezy usung¢ kruszejgce warstwy tynku oraz powtoki malarskiej. Uzupeti¢ brakujac
fragmenty tynkiem cementowym, a nastepnie catos¢ wykonczy¢ biatym tynkiem zastosowanym na
elewacji.

3.10. Remont attyki

Attyki $cian szczytowych nalezy wyréwnac i podnies¢ do poziomu attyk przylegajacego nowego budynku
szkoty. Nalezy zastosowac klejone bloczki z gazobetonu. Obroébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowanej, gr. 0,55 mm, powlekanej, kolor biaty.

3.11. Budki legowe dla ptakow

Na elewacji frontowej oraz $cianie szczytowej budynku mieszkalnego, w miejscu istniejgcych nalezy
zamontowac¢ podtynkowo 9 budek dla ptakéw. Budki do muru nalezy montowac¢ poprzez przektadki
termiczne z pianki poliuretanowej gr. 2 cm. Tym samym materiatem nalezy obtozyé pozostate Sciany
budek, nastepnie uzupetni¢ izolacje termiczng sciany i wykonac tynk.

Budka z trocinobetonu do montazu podtynkowego. Wymiary.: wys. ok 16 cm, szerokos¢ ok. 36, diugosc
ok. 22 cm.

3.12. Schody zewnetrzne

*  Wejscie gtéwne oraz wejscie do zaplecza kuchennego — usung¢ obecne wykonczenie oraz
kruszace sie i odspojone fragmenty, zamontowa¢ wycieraczki zewnetrzne z osadnikami,
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nierdwnosci powierzchni wyrowna¢ zaprawg cementowg. Stopnie wykonczy¢ stopnicami
gresowymi. Scianki i boki schodéw wykonczy¢ tynkiem mozaikowym T4.

 Wejscie na tytach sali gimnastycznej — schody wyczys$ci¢, usungé kruszgce sie i odspojone
fragmenty, nierownosci wyréwna¢ zaprawg cementowg. Stopnie wykonczy¢ stopnicami
gresowymi, boki wykonczy¢ tynkiem mozaikowym T4.

*  Wejscie do budynku mieszkalnego — konstrukcje murowanag schodéw oczysci¢ z nalotéw oraz
uszkodzonego tynku, wyréwna¢ tynkiem cementowym oraz wykonczy¢ boki tynkiem
mozaikowym T4. Stopnie wykonczy¢ stopnicami gresowymi.

» Zejscie do kottowni — mur oczysci¢ z nalotdw oraz uszkodzonego tynku, wyréwnac tynkiem
cementowym oraz wykonczy¢ boki tynkiem mozaikowym T4. Stopnie wyréwnaé zaprawa
cementowg i wykonczyé stopnicami  gresowymi  mrozoodpornymi, z  ryflowaniem
antyposlizgowym. Na dolnym spoczniku zamontowa¢ wycieraczke zewnetrzng z polimerobetonu
z osadnikiem na wode. Spocznik wykonczy¢ gresem mrozoodpornym, antyposlizgowym.

« Balustrady schodow — obecne balustrady schodoéw nalezy zdemontowac i zastgpi¢ balustrada
wykonang z ptaskownika 50x10 mm — wypetnienie pionowe oraz rama. Wysokos$¢ mierzona do
wierzchu poreczy 1,1 m, rozstaw wypetnienia z ptaskownikéw pionowych co 0,12 m. Balustrada
montowana do stopni, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024.

3.13. Woycieraczki zewnetrzne

W strefach przed wejsciami projektuje sie wycieraczki stalowe w formie ocynkowanej kraty systemowej
zgrzewanej/wciskanej montowanej na zagtebionym w chodniku korycie systemowym.

Wejscie gtéwne - wycieraczka w podescie schodéw 200x100cm

Wejscie do kuchni - wycieraczka w podescie schoddéw 100x50 cm

Wejscie do czesci mieszkalnej — wycieraczka w podescie schodéw 100x50 cm
Wejscie do Sali gimnastycznej — wycieraczka w podescie schodéw 100x50 cm

3.14. Zadaszenie wejscia giownego

Daszek z ptyty zelbetowej nalezy obudowaé¢ ptytami wiékno — cementowymi nitowanymi do systemowej
podkonstrukcji stalowej. Prawg strone wejscia nalezy obudowaé ptytami widkno — cementowymi na
systemowej podkonstrukciji stalowej maskujac stup podtrzymujgcy zadaszenie. Od czota wysokos¢ i
szerokos$¢ obudowy 60 cm.

Gtowki nitbw malowane na kolor ptyt.

3.15. Zadaszenie wejscia do budynku mieszkalnego

Wymieni¢ zadaszenie i obudowe wejscia do budynku mieszkalnego na zabudowe wykonang z profili
aluminiowych i szkta obustronnie bezpiecznego o gabarytach zblizonych do obecnej zabudowy. Kolro
profili RAL 7024, szkio bezbarwne.
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3.16. Balustrady w budynku mieszkalnym

Istniejgce balustrady nalezy zdemontowaé, a w ich miejsce wykonac¢ balustrady ze stupkdéw i poreczy
stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL 7024. Stupki i pochwyty wykonane z profilu: 50 x 50 x
2mm Rozstaw stupkéw co 60 cm, wysoko$¢ balustrady od poziomu wykonczenia posadzki 1,1 m. Od
frontu do konstrukcji stalowej nalezy nitowac ptyty wtbkno — cementowe malowane na kolor NCS S 0570-
Y10R. Gtéwki nitdbw malowane na kolor ptyt.
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3.17. Rynny i rury spustowe

W budynkach projektuje sie odwodnienie dachu grawitacyjne za pomocg odpowiednio profilowanych
spadkdw poprzez rynny i rury spustowe. Rury spustowe systemowe wyposazone przy gruncie w
systemowe rewizje i czyszczaki. Rynny i rury spustowe stalowe, ocynkowane i obustronnie powlekane
poliuretanem, kolor biaty RAL 9010 w rozmiarze rynna 150 mm, rura 100 mm. Odprowadzenie wody do
kanalizacji deszczowej.

3.18. Wyposazenie dodatkowe okien i drzwi

Samozamykacze

Samozamykacz gorny z szyng Slizgowg, montaz na ramie po stronie przeciwzawiasowej, maksymalny kat
rozwarcia — 180°, bezstopniowa regulowana sita zamykania, predko$¢ zamykania i faza dobicia
regulowane hydraulicznie. Uniwersalny do drzwi lewych lub prawych. Kolor srebrny.

= )

*

T

Otwieracz naswietli

Otwieracz do aluminiowych, prostokatnych, pionowych okien uchylnych otwieranych do wewnatrz. Ptaski
ksztatt nozyc i umieszczone w jednej ptaszczyznie prety napedu nie wymagajg duzej ilosci miejsca w
goérnej czesci i na bocznych krawedziach oscieznicy. Wygtad fasady pozostaje dzieki temu niezmieniony.
Szerokosé otwarcia do 170 mm

Brak widocznych srub mocujacych

Nozyce i prety mocowane od przodu okna

Regulacja okna poprzez mechanizm w nozycach

Wygodne mycie — prosty mechanizm roztgczania wspornika skrzydta i nozyc
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Ogranicznik otwierania okien

Rozwdrka ograniczajgcg otwarcie okien rozwierano — uchylnych, wykonanych z profili aluminiowych.
Umiejscowienie ogranicznika umozliwia zwiekszenie lub zmniejszenie otwierania skrzydfa. Ogranicznik
montowany we wszystkich kwaterach rozwierano — uchylnych.

&
N\

Podpdrka do drzwi zewnetrznych
Korpus wykonany ze stali nierdzewnej, zakonczony kauczukowg ndzkg dzieki czemu nie $lizga sie
(gumowy hamulec). Pozwala utrzymywac drzwi w pozycji otwartej. Blokowanie i odblokowywanie nozne.

3.19. Prace wewnatrz budynku

Obrébka gliféow po wymianie okien

W pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ okna oraz inne elementy przed uszkodzeniem Ilub
zabrudzeniem. Nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowa¢ gruntem gieboko penetrujgcym na bazie
dyspersji styrenowo - akrylowej. Po wyschnieciu gruntu mozna przystgpi¢ do przygotowania
zaprawy tynkarskiej. Zaprawe nalezy dobrze rozrobi¢, na gtadka mase, bez grudek. Tynk nanosimy
za pomoca pacy do gipsu na catg powierzchnie gliféw. Nanoszenie masy na catg powierzchnie
glifow powinnismy wykona¢ w jednym cyklu, zanim tynk zacznie wigza¢ (cykl nie powinien
przekracza¢ 15-20 minut). Tynk nalezy naktada¢ jednowarstwowo, nie doktadajgc na zwigzang juz
warstwe. Po natozeniu masy na catg powierzchnie, nalezy przej$¢ do kolejnego etapu jakim jest
rownanie. Réwnanie wykonywaé¢ za pomocg tej samej pacy do gipsu, wykonujac pewne ruchy,
zgarniajgc nadmiar powstatej zaprawy. Po odczekaniu, az natozona i wyréwnania zaprawa gipsowa
wstepnie zaczeta wigzaé, mozemy przej$¢ do kolejnego etapu jakich jest réwnanie. Prace te mozna
wykonaé przy uzyciu piora tynkarskiego lub pacy, dociskajgc narzedzie, a nastepnie przesuwajgc wzdtuz
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catej powierzchni obrabianego glifu. Do wyréwnanej powierzchni przytozyé nastepnie nawilzong woda
gabke, aby wyciggna¢ tzw. mleczko za pomoca ktérego mozna wygtadzi¢ powierzchnie gipsu.

Wypetnienie bruzd po wymianie instalacji

W pierwszej kolejnosci nalezy oczysci¢ bruzdy instalacyjne z pozostatosci po starym tynku i drobinek
kurzu. Mozna to zrobi¢ np. za pomocg zmiotki lub tawkowca. Nastepnie powierzchnie nalezy
zagruntowaé gruntem gteboko penetrujgcym na bazie dyspersji styrenowo - akrylowej. Po
wyschnieciu gruntu mozna przystgpi¢ do przygotowania zaprawy tynkarskiej. Zaprawe nalezy
dobrze rozrobi¢, na gtadka mase, bez grudek. Wazne! llo$¢ zaprawy nalezy dobra¢ odpowiednio do
planowego zakresu prac. Informacje odnosnie proporcji materiatu i wody znajdujg sie na opakowaniu
produktu. Nalezy pamietaé, zeby bezwzglednie stosowaé sie do zalecanych przez producenta wartosci.
Po rozrobieniu masy od razu przystapi¢ do wypetniania bruzd. Do tego typu pracy mozna wykorzystac
np. pace do gipsu (potocznie zwang blichdwkg) za pomocg ktérej mozna réwnomiernie rozprowadzi¢
mase. Tynk nanosi¢ réwnomiernie wzdiuz catej bruzdy pamietajgc o tym, zeby obrabiany odcinek
wypetni¢ zanim materiat zacznie wigza¢ (cykl nie powinien przekracza¢ 15-20 minut). Po wypetnieniu
catej bruzdy tynkiem gipsowym, kolejnym etapem jest réwnanie powierzchni. W przypadku niewielkich
obszaréw czynnos¢ te wykonywac jednoczesnie z wypetnianiem. Powierzchnie réwna sie np. krawedzig
tej samej pacy do gipsu, ktérej uzyliSmy do wypetniania. Réwnanie nalezy wykonywac¢ pewnymi ruchami,
$ciggajgc nadmiar zaprawy. Do wyréwnanej powierzchni przytozyé nastepnie nawilzong woda gabke,
aby wyciggna¢ tzw. mleczko za pomocg ktérego mozna wygtadzi¢ powierzchnie gipsu.

Prace poprzedzajgce malowanie scian i sufitow

Nalezy usung¢ stare odspojone powitoki malarskie i tynkarskie. W miejscach spekan tynku lub jego
uszkodzen nalezy wykonaé¢ wyprawki przy uzyciu zaprawy tynkarskiej. Sciany i sufity na catej powierzchni
wyréwnaé warstwa tynku gipsowego, a nastepnie potozy¢ gtadz i zagruntowac.

Malowanie
Po wykonaniu wyprawek tynkarskich przy glifach i w miejscach wymiany instalacji, pomieszczenia nalezy
pomalowac na kolor biaty RAL9010.

Malowanie $cian do wys. 1,6 m (lamperie) — farba do lamperii, wykonczenie satyna. Ekologiczna,
jednosktadnikowa emalia poliuretanowa zapewniajgca wysoce zmywalne i fatwe do utrzymania w
czystosci wykonczenie. Farba tworzy na $cianach twardg, odporng na szorowanie i czeste mycie
powtoke. Posiada wysokg odpornos¢ na rozlang wode, napoje, oleje itp., dzieki czemu jest odporna na
czeste mycie za pomocg neutralnych detergentéw. Szybko schnie (do dotyku i przemalowania juz od 1
h), posiada wysoka odpornosé na wilgo¢, promieniowanie UV oraz niskg zawartos¢ Lotnych Zwigzkow
Organicznych.

Parametry: wodorozcienczalna, dostepna w wielu kolorach RAL i NCS, odporna na $wiatto i blakniecie,
wydajnos$¢ 10 m?/l przy suchej warstwie o grubosci 40 um, zawarto$¢ LZO 50g/1.

Malowanie sufitéw i $cian powyzej wys. 1,6 m- farba lateksowa matowa. Do wykonywania gtadkich,
wysoko obcigzalnych, odpornych na szorowanie na mokro (1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro
wg PN-EN 13 300), zachowujgcych strukture podiozy powtok wewnetrznych. Szczegdlnie polecana do
malowania powierzchni narazonych na duze obcigzenia np. w szkofach, przedszkolach, obiektach
publicznych, biurach, korytarzach, klatkach schodowych - wszedzie tam, gdzie powfoki muszg miec
wysokg odpornosc¢ i by¢ zdolne do wielokrotnego zmywania. Z uwagi na przeznaczenie budynku nalezy
zastosowac¢ farbe bezemisyjng i nie zawierajgcg rozpuszczalnikbw, polecang do pomieszczen o
podwyzszonych wymogach higieniczno-sanitarnych (certyfikat E.L.F.).

Parametry: wodorozcienczalna, ekologiczna, o stabym neutralnym zapachu, bezemisyjna |
bezrozpuszczalnikowa, nie zawierajgca sktadnikéw powodujgcych tapanie” kurzu z powietrza, dyfuzyjna
dla pary wodnej sd4 < 0,3 m, nadajgca sie do czyszczenia i odporna na wodne srodki dezynfekujace i
czyszczace; spoiwo- latex syntetyczny wg DIN 55 945; sktad produktu: dyspersja zywic polioctanu winylu,
ditlenek tytanu, krzemiany, weglan wapnia, woda, wypetniacze mineralne, dodatki; potysk satynowy wg
PN EN 13 300; granulacja drobna: <100 um; gestos¢ 1,4 g/cm3; zawartos¢ LZO: <1g/I LZO.

WZORNIK g\[MB RAL/ NCS OPIS UWAGI
KOLORY BAZOWE
B RAL 9010 Bialy
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KOLORY AKCENTOWE

NCS S 2555-

fragmentéw $cian w
M2 Js S 0570- Ciemny 20ty Klasach

Wymiana wyktadzin PVC

Istniejgce wyktadziny i parkiety usung¢, oczysci¢ posadzke usuwajgc klej i inne warstwy zmniejszajgc
przyczepnos¢ wylewki. Nierownosci lastriko oraz posadzek betonowych usungé¢ poprzez szlifowanie na
mokro, tarczg gruboziarnista. Posadzk wyczysci¢ z pytu i wyszy¢. Wyréwnaé wieksze ubytki (>30 mm)
uzupetniajac masg szpachlowg na bazie cementu (mozliwos¢ natozenia warstwy od 1 mm do 5 cm
grubosci). Nastepnie po wyschnieciu masy szpachlowej, zastosowa¢ preparat gruntujgcy zwiekszajgcy
przyczepnos¢ zapraw do podioza. Wyréwna¢ catos¢ przy pomocy samopoziomujgcego podkiadu
podiogowego o szerokim zastosowaniu grubosci od 2 do 30 mm. Mozliwa aplikacja reczna lub
maszynowa. Przyklei¢ nowe wyktadziny PCV wg rysunku posadzek. Nalezy zastosowac¢ klej dobrany wg
wytycznych producenta wyktadzin. Zastosowac listwy systemowe umozliwiacie wywiniecie cokotéw na 10
cm.

Uzupetnienie posadzek istniejgcych i do zachowania

Uszkodzone podczas wymiany instalacji i drzwi posadzki wewnetrzne w piwnicy nalezy naprawi¢ poprzez
wypetnienie ubytkéw. W przypadku posadzek betonowych lub lastryka, na ktérym potozono wyktadzine
lub ptytki podtogowe nalezy zala¢ ubytki (po oczyszczeniu z pytu i luznych fragmentéw posadzki) masg
naprawczg do podidég betonowych wzbogacona wtoknem szklanym, a nastepnie uzupetni¢ wyktadzine lub
ptytki na takie same lub zblizone do pozostatej podtogi w pomieszczeniu. Ubytki w ptytkach z lastryko po
oczyszczeniu uzupetni¢ zywicg barwiong na kolor posadzki z dodatkiem kruszywa lub zala¢ masa
lastryko.

Remont sanitariatow dzieci i nauczycieli

Sanitariaty i umywalnie przy sali gimnastycznej, sanitariaty dzieci na pietrze oraz sanitariaty nauczycieli
na obu kondygnacjach nalezy obja¢ generalnym remontem w zakresie:

- usuniecia ptytek z posadzek i scian,

- wymiany catej instalacji wodno-kanalizacyjnej — m.in. podej$¢ pod urzgdzenia sanitarne, kratki Sciekowe
i wymine piondw,

- wymiany catej armatury i wyposazenia na nowe — armatura montowana na wysokosciach
ustalonych z uzytkownikiem,

- wymiany kratek wentylacyjnych,

- wymiany $cianek dziatowych z laminatu.

Ponadto w umywalniach i sanitariatach przy szatniach (pom. 0.20 i 0.21) wyburzy¢ Scianki dziatowe
pomiedzy natryskami i $cianki z drzwiami do kabin wc. W kabinach wc zastosowac scianke systemowg z
laminatu HPL na petng wysokos¢ z drzwiami (drzwi wyposazone w zapadke ryglowg do wc), poszerzajgc
kabine do 95 cm w Swietle. Pomiedzy brodzikami zastosowac przegrody z laminatu HPL.

W szatniach (pom. 0.19 i 0.22) usuna¢ ptytki podtogowe. Wykona¢ nowe posadzki z ptytek podtogowych
na réwnym poziomie pomiedzy szatniami a umywalniami.

Na posadzkach zastosowac¢ gres 60x60 cm, antyposlizgowy R11, barwiony w masie, kolor szary.

Ptytki ceramiczne na $cianach uktadac¢ na wys. ok. 2,1 m — 7 rzed6éw ptytek 30x60 cm bez docinania. W
tazienkach dzieci na pietrze wykonac¢ $ciany z ptytek akcentowych 20x20 cm uktadanych pod katem 45
stopni wg schematu.

Fartuchy przy umywalkach w salach wykonaé¢ z ptytek 20x20 cm w kolorze biatym lub akcentowym
dopasowanym do koloru otaczajgcej sciany.

Umywalki w salach
Nalezy wymingé¢ podejscia wodno — kanalizacyjne oraz umywalki w salach.

Sala gimnastyczna
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Na sali gimnastycznej nalezy usung¢ rury przebiegajgce pod sufitem oraz pozostatosci innych
nieczynnych instalacji. Sciany i sufity wyréwna¢ analogicznie jak w pozostatej czesci budynku. W sali
nalezy wykona¢ lamperie do wysokosci 3 m. Lampy zabezpieczy¢ siatkami ochronnymi.

Wiatrotap przy wejsciu giéwnym

W wiatrotapie nalzy wyminaé posadzke na ptytki gresowe 60x60 cm (takie jak w toaletach) oraz
zamontowaé wycieraczke wewnetrzng systemowg. Wycieraczka systemowa na profilach aluminiowych o
wysokosci maty 22 mm, wypetnienie wktadem naprzemiennie szczotkg oraz gumag w proporcjach 1/1.

Wymiana balustrady

Schody pomiedzy kondygnacjami nalezy zabezpieczy¢ na catej wysokosci balustradg stalowa z profili
zamknietych, mocowanych do stopni oraz stropéw, malowang na kolor grafitowy RAL 7024. Do
balustrady zostang przykrecone pochwyty drewniane kolor naturalny.

Nalezy zastosowa¢ pochwyty drewniane z debiny suszonej, klejonej bez wad wizualnych, struganej (8-
12% wilgotnosc) o przekroju okragtym ok. 50x50 mm, krawedzie wyoblane r=10. Pochwyty malowane
matowym lakierem poliuretanowym trzykrotnie po uprzednim wybieleniu. Pochwyt montowany do podioza
na stalowych elementach dystansowych w kolorze grafitowym RAL 7024 z taczniki Srubowymi ze stali
nierdzewnej (gtéwki Srub lakierowana na RAL 7024).

Balustrada wykonana analogicznie do balustrady schodowej w rozbudowywanej szkole.

Wymiana drzwi wewnetrznych

Drzwi wewnetrzne ptytowe w budynku nalezy wymieni¢ na drzwi o wykonczeniu takim samym jak w
rozbudowywanym skrzydle szkoty. Nalezy dostosowaé wymiary otwordéw drzwiowych tak aby zapewnic
Swiatto przejscia o wysokosci min. 200 cm, a na szerokosci w zaleznosci od pomieszczenia (zgodnie z
czescig rysunkowa).

Scianke szklang z drzwiami oraz drzwi do wiatrotapu na parterze wymieni¢ na wykonane z profilu
aluminiowych, szklenie szktem obustronnie bezpiecznym.

W sanitariatach dzieci oraz w pomieszczeniu przy klatce schodowej w piwnicy zastosowaé zabudowe
systemowg pokrytg laminatem HPL.

Obudowy grzejnikow

Grzejniki w salach dzieci, w komunikacji oraz w sanitariatach nalezy wyposazy¢ w ostony wykonane z
perforowanej ptyty MDF laminowanej HPL w kolorze jasno szarym, zblizonym do koloru okien. Ptyty w
standardzie nierozprzestrzeniajgcym ognia (NRO). Obudowy nalezy wykonaé wg czesci rysunkowej.

Wentylacja
W catym budynku wymienic¢ kratki wentylacyjne na nowe, w kolorze biatym.

Wentylacja sali gimnastycznej

W sali gimnastycznej na scianie szczytowej na wys. ok 5 m, nalezy zamontowa¢ wentylator osiowy
wyposazony w zaluzje wywiewna. Materiat obudowy blacha stalowa malowana, siatka z
galwanizowanego drutu stalowego. topaty z profilowanej blachy aluminiowej. Silnik posiada
zintegrowane zabezpieczenie termiczne i jest przystosowany do napieciowej regulacji predkosci
obrotowej w petnym zakresie. Stopien ochrony min. IP54, klasa izolacji 155 (F). Wymiar of frontu
obudowy wentylatora ok. 50 x 50 cm, hatas max 65 db, wydajno$¢ min. 3500 m3/h, kolor zaluzji biaty.

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowa
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C. PODSTAWOWA KARTA KOLOROW
MATERIALY | OKLADZINY ELEWACYJNE

Kolorystyke elewacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu oraz ponizsza tabels.

Wzornik koloréw:

TYNK ZEWNETRZNY SILIKONOWY NA SIATCE ZBROJACEJ

SYMBOL [T1]
KOLOR RAL RAL 9010
WZORNIK o = e

UWAGI Tynk o wyrazniej strukturze baranka 2,5 mm
TYNK ZEWNETRZNY SILIKONOWY NA SIATCE ZBROJACEJ -KOLORY AKCENTOWE

SYMBOL [T2] [T3]

ﬁlé’réADOWE NCS S 2555-B30G NCS S 0570-G60Y

WZORNIK

OPIS Turkusowy | Jasny zielony

UWAGI Tynk barwiony w masie o wyrazniej strukturze baranka 1,5 mm.

Hydrofobowy, samoczyszczacy, odporny na warunki atmosferyczne, odporny na
promieniowanie UV (odpornos¢ koloréw na blaknigcie) i korozje biologiczna.

PLYTKA KLINKIEROWA

SYMBOL [P1]

KOLOR RAL RAL 7038

WZORNIK ¥

R

Mt
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OPIS Odcienie bezu

UWAGI Ptytka z naturalnego klinkieru, ceramiczna — mix odcieni bezu. Struktura lica gtadka,
matowa. Ptyte nalezy uktada¢ wg czesci rysunkowej z zastosowaniem ptytek
kgtowych. Fuga szara.

TYNK MOZIAKOWY

SYMBOL

KOLOR RAL

WZORNIK

OPIS Tynk mozaikowy szary w jednolitym kolorze szarym.

UWAGI Tynk gotowy do uzycia, odporny na mlecznienie, hydrofobowy o gtadkiej strukturze.
Odporny na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, korozje biologiczna, tatwy
do utrzymania w czystosci. Posiada atest higieniczny.

DRZWI | OKNA ZEWNETRZNE

SPECYFIKACJA

Wg Zestawienia Stolarki drzwiowej oraz czesci opisowej projektu.

Wzornik koloréw:

SYMBOL -
KOLOR/RAL | RAL 7024
WZORNIK

OPIS Grafitowy

UWAGI Drzwi wejsciowe do budynku
SYMBOL -
KOLOR/RAL | RAL 7035
WZORNIK

OPIS Jasny szary

UWAGI
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ZADASZENIE WEJSCIA GLOWNEGO

Wzornik koloréw:

SYMBOL PLYTY Z WLOKNOCEMNTU
SKEADOWE NCS NCS S 0570-G60Y

WZORNIK

OPIS Jasny zielony

UWAGI Obudowa zadaszenia wejscia gtdbwnego oraz balustrady.

SCHODY ZEWNETRZNE - PLYTKI GRESOWE

SPECYFIKACJA
Gres matowy, mrozoodporny, antyposlizgowy w odcieniu szarosci, barwiony w masie, rektyfikowany.
Wz6r delikatnie nakrapiany.

Wymiar: 598 mm x 598 mm; stopnica: 598mm x 298 mm
Grubosé: 10 mm

Reakcja na ogien: Ats

Powierzchnia: matowa

Scieralnos¢ wgtebna (wg EN I1SO 10545-6): < 135 mm3
Rektyfikacja: tak

Mrozoodpornosc

Antyposlizgowos¢: R11

Odpornos¢ na plamienie (wg EN ISO 10545-14): spetniona

Wzornik kolorow:

PLYTKA GRESOWA
SYMBOL [P2]
SKEADOWE RAL | RAL 7038
WZORNIK ‘ ' o o
OPIS Ptytka gresowa, barwiona w masie, kolor szary ciemny, fuga w kolorze zblizonym
do koloru ptytki. Na wierzchu stopni zastosowac¢ stopnice podtogowe ryflowane,
podstopnice obtozy¢ ptytkami podiogowymi w tym samym Kolorze.
UWAGI Antyposlizgowos¢ R11
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KARTA KOLOROW | WYKONCZENIA POSADZEK
[W.Y] WYKLADZINY w kolorze Y

SPECYFIKACJA

Woyktadzina heterogeniczna, winylowa, odporna na intensywne uzytkowanie oraz o doskonatych
wiasciwosciach akustycznych i odpornosci na wgniecenia. Powtoka ochronna na powierzchni zapewnia
nie tylko trwatosc¢ ale rowniez efektywne czyszczenie.

Heterogeniczna kompaktowa wyktadzina PVC w rolce

Klasa uzytkowa wg ISO 10874 (EN 685); 34/43

Typu wedtug ISO 10581; Typ. |

Grubos¢ catkowita wg 1ISO 24346 (EN 428); 2.45mm

Grubos$¢ warstwy uzytkowej wg 1ISO 24340 (EN 429): 1.02mm
Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430); 3200 g/m2
Zabezpieczona poliuretanem

Reakciji na ogien wg EN 13501-1: Bfls1

Antyposlizgowos¢ wg DIN 51130; R9, wg EN 13893: 20.3
Wagniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433); 0.04mm, mm
Trwatos¢ barwy wg EN I1ISO 105-B02; 26

Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815; <2kV - antystatyczna.

Woyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM, czystym
rownym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Nalezy zastosowac cokoly ochronne w postaci wywiniecia wyktadziny na sciane na wys. 10 cm.

Wzornik kolorow

KOLOR BAZOWY - POPIELATY

SYMBOL [wi1]
SKEADOWE NCS |
WZORNIK o T SO TR L
L - 4& e 4 e
¥ e v 4 g. :
e f&} 3 4 T
i = Sae o B e
i DR & L
.“ 4 » oy 2 &
o .
E :_' ‘
e ﬁ.‘ o e L
OPIS Wzér nawigzujacy do efektu lastriko — tto popielate z akcentami szarymi, czarnymi i
bezowymi.
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KOLOR BAZOWY - ZOLTY

SYMBOL

[W2A]

SKEADOWE NCS |

WZORNIK

OPIS

Wzér nawigzujacy do efektu lastriko — jednobarwna wyktadzina z wtopionymi,
nieregularnymi ksztattami w kolorze zéttym.

KOLOR BAZOWY - POPIELATY

SYMBOL

[W2B]

SKLADOWE NCS |

= B

WZORNIK e T oo i
& i,“i - 2 1“.' _,
Y sk U e . o &
L L ' o - i o - .
b R ?.\".. k .'.‘4‘, . o o
-.( n \

OPIS

Wzér nawiqujacy do efektu lastriko — tho popielate z akcentami szary_m‘i, czarnymi i
Z06ttymi.
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KOLOR BAZOWY - TURKUSOWY

SYMBOL [W3A]

SKELADOWE NCS |

WZORNIK

OPIS Wz6r nawigzujgcy do efektu lastriko — jednobarwna wyktadzina z wtopionymi,
nieregularnymi ksztattami w kolorze turkusowym.

KOLOR BAZOWY - POPIELATY

SYMBOL [W3B]

SKLADOWE NCS |
S T e ST T e =

WZORNIK I e -E-‘ilf- "'“\-',.v.r_; W
W e R
o e s
'S - "-.#.‘: l.“lu‘ Yo .‘.‘
e G L S
et T
S Y SRR
4?¥": ks \ . kv W
AN A e N g o
S R St o pa o e e e S

OPIS Wz6r nawigzujgcy do efektu lastriko — tto popielate z akcentami szarymi, czarnymi i

turkusowymi.

[G.X] - GRES

SPECYFIKACJA
Gres matowy, mrozoodporny antyposlizgowy w dwoch odcieniach szarosci, barwiony w masie,
rektyfikowany. Wz6r delikatnie nakrapiane.

Wymiar: 598 mm x 598 mm:; stopnica: 598mm x 298 mm
Grubosé: 10 mm

Reakcja na ogien: Aty

Powierzchnia: matowa

Scieralno$¢ wgtebna (wg EN ISO 10545-6): < 135 mm3
Rektyfikacja: tak

Mrozoodpornosc

Antyposlizgowos¢: R11

Odpornos¢ na plamienie (wg EN 1ISO 10545-14): spetniona
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Wzornik kolorow

PLYTKA GRESOWA
SYMBOL [G1]
SKLADOWE RAL | RAL 9002
WZORNIK
OPIS Ptytka gresowa, barwiona w masie, kolor jasny szary, fuga w kolorze zblizonym do
koloru ptytki
UWAGI Antyposlizgowos¢ R11
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KARTA KOLOROW | WYKONCZENIA SCIAN
[P.Y] — PLYTKI CERAMICZNE w kolorze Y

SPECYFIKACJA

Ptytki bazowe 30 x 60 cm. Nasigkliwosé wodna (wg EN14411:2012) >10%; Reakcja na ogien : A1;
Wytrzymatos¢ na zginanie (wg EN14411:2012): >12; Sita tamigca (wg EN14411:2012): >600; Szok
termiczny (wg EN14411:2012): odporne; Odpornos¢ na plamienie (wg EN14411:2012): min. Klasa 3;
Posiada odpornosé na srodki domowego uzytku.

Ptytki akcentowe 20 x 20 cm. Nasigkliwos¢ wodna (wg EN ISO 10545-3) >10%; Reakcja na ogien : A1;
Wytrzymatosé na zginanie (wg EN ISO 10545-4): >12; Sita famigca (wg EN ISO 10545-4): >200; Szok
termiczny (wg EN SO 10545-9): odporne; Odpornos¢ na plamienie (wg EN ISO 10545-14): klasa 5;
Posiada odpornosé na srodki domowego uzytku.

Spoina - Wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia; szeroko$¢ do 3 mm; do spoinowania ptytek
gresowych, ceramicznych, szklanych oraz kamiennych, zaréwno na powierzchniach pionowych i
poziomych; wysoki stopien hydrofobizacji spoin umozliwiajgca eksploatacje spoiny w miejscach
szczegOblnie narazonych na okresowe dziatanie wody np. fazienki, prysznice, kuchnie. Moze byc¢
stosowana wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Szczegdlnie polecana, gdy ptytki mocowane sg na
podiozach odksztatcalnych: ogrzewane podtogi, ptyty wiérowe i gipsowo-kartonowe. Parametry
techniczne: baza - mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi;
gestos¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/dms3; czas zuzycia: do 2 godz.; temperatura stosowania: od +5°C do
+25°C;ruch pieszy: po 9 godz.; odpornosé na scieranie (wg normy PN-EN 13888):<1000 mm?;

Zastosowanie — jako oktadzina $cian w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych oraz na fartuchy
ochronne przy umywalkach.

Wzornik kolorow

KOLOR BAZOWY - BIALY

SYMBOL [P.B]
SKLADOWE RAL | RAL 9016
WZORNIK
OPIS Ptytka bazowa 30x60cm, kolor biaty, w wykohAczeniu matowym,
fuga w kolorze popielatym- RAL 7035.
UWAGI Ptytki uktadane w poziomie, na wysoko$¢ ok. 2,1 m bez docinania (7 rzeddéw)
KOLORY AKCENTOWE

SYMBOL [P.1] [P.2] [P.3]
SKEADOWE RAL iz iz -

Zblizone do RAL 5021 Zblizone dgsl\clﬁs S 1050 Zblizone do RAL 1021
WZORNIK
OPIS | Turkusowy | Seledynowy | Zotty
SYMBOL [P.4] [P.5] [P.6]
SKLADOWE | Zblizone do RAL9016 | Zblizone do RAL 7047 | Zblizone do RAL 7036
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RAL

WZORNIK
OPIS Biaty | Jasny szary | Cementowy
UWAGI Ptytka w jednym z koloréw akcentowych, w wykonczeniu matowym, wymiar

20x20cm, fuga RAL 7035.
Ptytki w kolorach akcentowych stosowane sg miejscowo i uktadane wg szkicu na
wysokos¢ sagsiadujagcych ptytek 30x60 cm.

Fartuchy z ptytek wokét umywalek nalezy wykonaé z ptytek 20x20 cm, kolor
fartucha zblizony do koloru sgsiadujgcej sciany, ptytki uktadane w rzedach.
Szerokos$¢ ok. 100 cm, wysokos$¢ 120 cm.

Proporcje zastosowania ptytek kolorowych 20x20 na scianach akcentowych w poszczegélnych
toaletach:

Toaleta uczniowska damska — $ciana akcentowa 10% P.4 (ptytki biate 20x20)

10% P.6 (ptytki cementowe 20x20)
30% P.5 (ptytki jasny szary 20x20)
25% P.1 (ptytki turkusowy 20x20)
25% P.3 (ptytki zo6tty 20x20)

Toaleta uczniowska meska — $ciana akcentowa 10% P.4 (ptytki biate 20x20)
10% P.6 (ptytki cementowe 20x20)
30% P.5 (ptytki jasny szary 20x20)
25% P.2 (ptytki seledynowy 20x20)
25% P.3 (ptytki zo6tty 20x20)

SCIANKI SYSTEMOWE TOALET

SPECYFIKACJA
Systemowe $cianki dzialowe wykonane z zageszczonego laminatu wysokocisnieniowego. Lekka
konstrukcja oparta na modutach. Okucia systemowe — stal nierdzewna. Kolor z6tty i turkusowy.

SCIANKI SYSTEMOWE

SYMBOL [L]

KOLOR RAL RAL 5018 | Zblizone do RAL 1021 lub 1018

WYKONCZEN Laminat

IE

WZORNIK

UWAGI Na parterze nalezy zastosowac kolor z6tty. Na pietrze oraz w umywalniach przy sali
gimnastycznej nalezy zastosowac kolor turkusowy (zblizony do RAL 5018).
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D. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

1. Informacje ogélne

Zakres informacji dotyczgcej BIOZ sporzgdzanej przez projektanta oparto o Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia
23.06.2003 poz. 1126 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na podstawie Prawa Budowlanego oraz Dziennika Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 poz. 1126 w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia
Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzgdzenia, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych.

2. Ocena koniecznosci sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ
Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego stwierdza sie, iz sporzadzenie planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia jest konieczne.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania, ktérego dotyczy informacja jest rozbudowa budynku szkoty podstawowej w
Robakowie.

4. Informacje dot. obiektu budowlanego

nazwa obiektu budowlanego Szkota podstawowa

adres obiektu budowlanego dziatka nr ewid. 402, ul. Szkolna, Robakowo
imie i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Kérnik

adres inwestora Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kornik

imie i nazwisko projektanta mgr inz. arch. Grzegorz Siergiej

adres projektanta ul. Puszczykowska 11/1, 50-559 Wroctaw

5. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje caly zakres wykonania robo6t ziemnych, fundamentowych, zelbetowych,
murarskich, malarskich, tynkarskich i oktadzinowych, posadzkarskich, montazowych i wykonczeniowych,
koniecznych do wzniesienia budynku wraz z instalacjami.

6. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na obszarze opracowania znajdujg sie funkcjonujgce szkofa i przedszkole oraz budynek mieszkalny.
Zagospodarowanie terenu objetych projektem dziatek obejmuje uktad komunikacji pieszej i kotowej oraz
urzgdzenia rekreacyjno-sportowe.

7. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy wykonaé tymczasowe wygrodzenie,
zabezpieczajgce przed dostepem o0s6b postronnych oraz ustawi¢ wilasciwe tablice ostrzegawcze
informujace o zakazie wstepu na teren budowy.

8. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia

8.1. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie szerokoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),
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- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
- uderzenie pracownika w wykopie spadajgcg brytg ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem

8.2. Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordw;

- przygniecenie pracownika ptytg wielkowymiarowa, badz elementem liniowym podczas wykonywania
robo6t montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia,
tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m);
- przygniecenie podczas robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych, ktorych masa przekracza 1,0 t.;

- mozliwo$¢ porazenia prgdem przy pracy z urzgdzeniami elektrycznymi;

- mozliwos¢ uszkodzen konczyn przy wykonaniu prefabrykatéw zbrojarskich;

- uderzenie przez przemieszczane przedmioty;

- najechanie, potrgcenie przez srodki transportu ( drogi gtéwne i transportowe na placu budowy)

- spadajgce przedmioty (teren w obrebie pracy zurawi);

- uderzenie o nieruchome przedmioty (rusztowanie, deskowanie, wystajgce prety zbrojeniowe, kontakt
z przedmiotami ostrymi);

- teren budowy oraz sktadowiska materiatow (kontakt z przedmiotami szorstkimi, miejsce sktadowania
tarcicy);

- kontakt z przedmiotami bedgacymi w ruchu (miejsce obstugi elektronarzedzi);

- zachlapanie oczu (roboty betoniarskie);

- zaprészenie oczu (obstuga pilarki, szlifowanie);

- mozliwo$¢ naswietlenia oczu poprzez promieniowanie podczerwone i nadfioletowe (miejsce
wykonywania prac spawalniczych);

- pole elektromagnetyczne (monitory ekranowe);

Ponadto nalezy ustali¢ rodzaj prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia i
zycia ludzkiego. Dotyczy to pracy wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktorych
wymagane jest zastosowanie srodkdédw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci. Punkty
Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty réwnomierne
oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnien.

8.3. Roboty instalacyjne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét instalacyjnych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia otwordéw technologicznych w powierzchni stropu;
brak zabezpieczenia otwordw, korzystanie z rusztowan, drabin itp.)

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnac;ji

- stosowanie materiatéw i sprzetu bez odpowiednich atestow i dopuszczen;

- wykonywanie robét przez osoby nie posiadajace odpowiednich uprawnien i przeszkolen
stanowiskowych;

- brak stosowania sie do przepisow BHP, odnoszacych sie do rob6t towarzyszacych: prace ziemne,
montaz urzgdzen, prace na wysokosci;

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym.

8.4. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania);

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

- stosowanie materiatéw i sprzetu bez odpowiednich atestow i dopuszczen.

8.5. Roboty drogowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t drogowych:
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- wykonywanie robdét przez osoby nie posiadajace odpowiednich uprawnien i przeszkolen
stanowiskowych w szczegolnosci w przypadku kierowania sprzetem budowlanym;

- najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody);

- zatadunek, roztadunek materiatéw budowlanych.

8.6. Maszyny i urzadzenia

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzagdzen
technicznych:

— pochwycenie konczyny przez naped (brak petnej ostony napedu);

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

— porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg obstugi producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, kitére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

— zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami;

— ostoniete w okresie zimowym.

9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
roboczych przeprowadza sie jako:

— szkolenie wstepne;

— szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzone sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne, czyli instruktaz ogdlny, przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku
pracy, czyli instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na danym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego - ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania sie z ryzykiem zawodowym powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowisku operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymadg nie dotyczy betoniarek
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statlego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow;
— obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych;

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,

czynnosci do wykonywania po jej zakohnczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia pracownikow.
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Nie wolno dopuscic¢ pracownika do pracy, do ktérej nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem oraz higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz

odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

10. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie ,w tym zapewniajacych
bezpieczng sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.
Zagospodarowanie placu budowy (wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej w
zakresie):
— wygrod [Tt u budowy;
= WY 0 (trif GrbOpi T TTyCh;
— urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
— zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

— urzadzenia sktadowisk materiatbw wyrobow.
Teren budowy lub rob6t powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m. W ogrodzeniu placu
budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i
maszyn budowlanych. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na
placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi
piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob widoczny dla oséb postronnych. Strefa ta nie moze
wynosi¢é mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byc¢
szczelna i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkdédw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatdw jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane, wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem,
sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg instalacji oraz urzadzeh elekirycznych mogg by¢ wykonane
wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie
stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw, materiatéw lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce
sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sOb nieupowaznionych. Rozdzielnice
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii. Przewody
elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy 0sOb obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzone co najmniej raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych mechanicznych;
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b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac;

¢) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych rdznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywanie napraw i przegladow
urzagdzen elektronicznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Pracownikom pracujgcym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych;

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy
temperaturze otoczenia ponizej 10° C lub powyzej 25° C.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez ochronng i roboczg), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen urzgdzen higieniczno-
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzadzenia w jednym
pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane
wykonuje wiecej niz 20 pracujacych.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadowania materiatéw i wyrobdw. Stanowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy
wykonac w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie w/w materiatow.
Materiaty drobnicowe powinny by¢é utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m, a stosy
materiatow workowanych utozone w stosy w warstwach krzyzowo w wysokosci nie przekraczajacej 10
warstw. Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75m — od ogrodzenia lub zabudowan;

b) 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne przy
uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktoéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany zgodnie z wymaganiami producentéw oraz
przepiséw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic¢
wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i
zapewni¢ doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciggdéw, wyziebienia lub
przegrzania pomieszczen pracy.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

— dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

— organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy;

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy;

= WyK[Tu pri0 CTTITgol 0 GrbOrpil I TyrCh;

— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych;

- wyk[ U priidwykoyw I yCh priliifo CjmLilj dwilloloby;

— wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej;

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych;

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikédw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowg
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E. INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTWA OD PROJEKTU

Zgodnie z art. 36a ust. 1i 5 Prawa budowlanego (Dz.U. poz. 290 z 2016 r. — z p6zniejszymi zmianami) w
razie planowanego odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, w przypadku istotnych zmian,
konieczne jest uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowe. Projektant wyraza zgode na nizej
wymienione nieistotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego nie wymagajgce uzyskania
decyzji o zmianie pozwolenia na budowe:

e zmiana rozwigzan materiatowych — pod warunkiem zachowania zatozonych parametrow i
posiadania odpowiednich atestéw oraz zachowania zatozen estetycznych;

» zmiana w zakresie lokalizacji drzwi, otworéw okiennych i scian dziatowych przy zachowaniu
odpowiednich parametréw uzytkowych;

e zmiana tras i materiatdéw wszelkich instalacji — pod warunkiem posiadania odpowiednich atestow.

F. UWAGI
[uwagi do dokumentacji] Wszelkie zawarte w dokumentacji projektowej uwagi dotyczg adekwatnie
danego etapu i zakresu projektowego kompleksowej, wielobranzowej dokumentacji projektowe;j.

[prawo autorskie] Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94).
Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig witasno$¢ ‘Jednostki
Projektowania’ i nie wolno ich uzy¢ ponownie, kopiowac i reprodukowac¢ bez pisemnej zgody autoréw
opracowania, POZA PRZYPADKAMI OKRESLONYMI ODREBNYMI UMOWAMI.

[przygotowanie terenu budowy] Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie,
uporzadkowanie i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania robét
rozbiérkowych, budowlanych i montazowych nalezy $cisle przestrzega¢ odnosnie obowigzujgce w tym
zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt na budowie muszg byc¢
przeszkoleni i znaé przepisy BHP i p.poz.

[warunki wykonania i odbioru robot] Zakres wykonania i obowiagzki przy robotach budowlanych -
zgodnie ze sztukg budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych).

[odbiory przez organy] Realizowana na bazie niniejszej dokumentacji inwestycja zostanie
przekazana do uzytku dopiero po przeprowadzeniu przez wymagane Organy i Ekspertéw odbiorow
wszystkich rob6t budowlanych i instalacyjnych oraz po przedtozeniu odpowiednich protokotéw, analiz,
zaswiadczen odbioru.

[integralnosé¢ dokumentacji] Catosciowg, kompleksowa, integralng dokumentacje projektowg
stanowig m. in. nastepujgce elementy wszystkich branz: rysunki, detale, opisy, uwagi, adnotacje,
zestawienia, tabele, karty katalogowe, obliczenia, zatgczniki — dokumenty formalno — prawne, decyzje,
uzgodnienia, pozwolenia, opinie, analizy oraz inne opracowania, a takze specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, przedmiary robét. Wszystkie powyzsze elementy dokumentacji projektowej
wielobranzowej nalezy rozpatrywac integralnie, kompleksowo, sumarycznie. Uwagi i opisy zamieszczone
w czesci rysunkowej i opisowej projektu stanowig integralng czesé niniejszego opracowania.

[koordynacja z projektami branzowymi] Rozmieszczenie, uktad i wszelkie informacje dotyczace
elementéw branzowych, jak m.in. elementy konstrukcyjne, sieci, instalacje i urzadzenia wewnetrzne i
zewnetrzne wykonywac scisle wedtug projektow branzowych. Powyzsze elementy nalezy koordynowac i
dostosowac do projektu wiodgcego, jakim jest dokumentacja projektowa branzy architektura.

[koordynacja z innymi elementami opracowania] Przedstawione w dokumentacji rozwigzania
projektowe nalezy koordynowaé i wykonywac, uwzgledniajgc pozostate elementy zawarte w niniejsze
dokumentacji — np. operaty, analizy, ekspertyzy, opinie, uzgodnienia, decyzje, wytyczne, projekty
szczegbtowe, przy zatozeniu, ze projekt architektoniczno-budowany branzy architektura jest projektem
wiodacym.

str. 34 07.2021 Termomodernizacja szkoly podstawowej w Robakowie Siergiej Studio Architektury



[sprawdzenie geodezyjne rzednych wysokosciowych] Przed realizacjg obiektéw bezwzglednie
nalezy dokona¢ sprawdzenia geodezyjnego rzednych wysokosciowych i wymiaréw. W przypadku
wystgpienia réznic, projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejacego przy konsultacji z
Gtéwnym Projektantem, zachowujac zasady zawarte w projekcie.

[przyktadowe rozwiazania projektowe] Zawarte w projekcie budowlanym rozwigzania projektowe sg
rozwigzaniami przyktadowymi. Sposoby ich realizacji, wykonania, dostosowania do specyficznych
warunkow, montazu, mocowania, do wytycznych danego systemu, a takze przygotowanie dokumentaciji
warsztatowej i powykonawczej nalezy wykonywaé $cisle wg ich wytycznych, wg zatozen niniejszej
dokumentacji, projektu wykonawczego oraz wg zasad sztuki budowlanej i obowigzujgcych przepisow.

[uszczegoétowienie rozwigzan projektowych] Uszczegbtowienie bedzie zakres projektow
wykonawczych.

[nazwy wiasne i marki handlowe] Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw
budowlanych, systemow, urzadzen i wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu
okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku. Przyktadowy system,
Producent, marka moga by¢ zamienione na rozwigzanie rownowazne.

[wyjsciowe parametry produktu] Wyjsciowe parametry wskazane przez przyktadowy produkt nalezy
traktowac¢ jako baze wyjsciowa. Nalezy je traktowac jako wskazanie parametréw istotnych. Dodatkowe
parametry materiatowe nalezy dobiera¢ na podstawie specyfikacji technicznej i projektu wykonawczego.

[materialy, rozwigzania techniczne, urzadzenia] Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty,
rozwigzania techniczne i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p/poz., sanepid, bhp,
a takze powinny posiada¢ odpowiednie atesty (w tym m.in. Atesty Higienicznego Panstwowego Zaktadu
Higieny) i aprobaty techniczne (w tym m.in. Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej),
deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci oraz powinny by¢ zgodne z przepisami szczegotowymi.

[wykonanie robét budowlanych] Wszystkie roboty budowlane (w tym przygotowanie, obrébka,
montaz wszelkich materiatow i systeméw), rozwigzania projektowo-realizacyjne, detale architektoniczne
nalezy wykona¢ w oparciu o rysunki wykonawcze konsultowane z Gtéwnym Projektantem obiektu, a
takze scisle zgodnie ze szczegotowymi wytycznymi, technologig wykonania, instrukcjami i specyfikacjami
technicznymi Producenta/ Dostawcy systemu oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami.

[inspekcja Rzeczoznawcy] Po zakonczeniu instalacji rozwigzan systemowych nalezy zapewnic
inspekcje autoryzowanego Rzeczoznawcy Dostawcy systemu w celu skontrolowania, czy prace
instalacyjne zostalty wykonane zgodnie z kompletng dokumentacjg dotyczacg danego rozwigzania
systemowego, wytycznymi Dostawcy oraz obowigzujgcymi przepisami.

[gwarancja szczelnosci, stabilnosci, solidnosci, starannosci, precyzji i profesjonalizmu
wykonania] Wykonanie wszelkich prac budowlanych, montazowych, instalacyjnych oraz prac majgcych
wptyw na bezpieczenstwo zycia i zdrowia cziowieka oraz pézniejszg uzytkowos¢, eksploatacje i
optymalnie niskie koszty utrzymania bezwzglednie powinny gwarantowaé szczelnosé, stabilnosé,
solidnosé, poprawnose, precyzje i profesjonalizm wykonania. Montaz elementéw powinien gwarantowac
prawidtowe wykonanie wszelkich detali, m.in. obrébek, uszczelnien, prawidiowego dziatania elementow i
mechanizmow, niezawodnos$¢ systemu, nieprzekroczenia max. tolerancji wymiarowej, nieprzemarzanie
przegrody i elementow. Miejsca potaczen, obrobki, wykonczenia, styki réznych materiatéw, rozwigzania
narazone na rozszerzalnos¢ termiczng i prace materiatdw, rozwigzania narazone na nieszczelnosci,
rozwigzania narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych nalezy wykonywac¢ w najwyzszym stopniu
starannosci, precyzji i profesjonalizmu, gwarantujgcych szczelnosé, stabilnos¢ i poprawnosé wykonania
rozwigzan. Przy wykonywaniu powyzszych prac nalezy uwzgledni¢ warunki wspétpracy i eksploatacji
wszystkich elementéw, podane przez Producentéw. Materiaty budowlane oraz warstwy narazone na
czynniki zewnetrzne powinny spetnia¢ wszelkie parametry do zastosowania w warunkach zewnetrznych.
Technologia montazu, zabezpieczenia, warunki uzytkowania, konserwacja — Scisle wg wytycznych
Dostawcy systemu lub Wykonawcy. Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi
gwarancje na wykonanie przegrdd i rozwigzan, ich szczelnosci i prawidtowego dziatania w danym
okresie.
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RYSUNKI:
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