
30,2 kPa

6261,8 kg/h
156,3 kW

Magazyn 5_b
Φ=708 W

C22-600
800 mm 20 °C

Magazyn 5_a
Φ=707 W

C22-600
800 mm20 °C

Sala 4_c
Φ=1728 W

C33-600
1400 mm20 °C

Sala 4_b
Φ=1727 W

C33-600
1400 mm20 °C

Sala 4_a
Φ=1727 W

C33-600
1400 mm 20 °C

Magazyn 1
Φ=566 W

C22-600
800 mm 20 °C

Szatnia
Φ=823 W

C22-600
900 mm20 °C

Szatnia
Φ=822 W

C22-600
900 mm 20 °C

Sala 1_b
Φ=1246 W

C22-600
1400 mm 20 °C

Sala 1_a
Φ=1246 W

C22-600
1400 mm20 °C

Sala 3_c
Φ=1234 W

C22-600
1400 mm 20 °C

Sala 3_b
Φ=1234 W

C22-600
1400 mm20 °C

Sala 3_a
Φ=1232 W

C22-600
1400 mm20 °C

Sala2_a
Φ=1713 W

C33-600
1400 mm 20 °C

ZT prosty
1,50

DN15

ZT prosty
1,50
DN15

ZT prosty
3,50
DN15

ZT prosty
3,50
DN15

ZT prosty
3,50

DN15

ZT prosty
1,50
DN15

ZT prosty
2,50
DN15

ZT prosty
2,50

DN15
ZT prosty

3,50
DN15

ZT prosty
3,50
DN15

ZT prosty
3,50

DN15
ZT prosty
3,50
DN15

ZT prosty
3,50
DN15

ZT prosty
4,00

DN15

Magazyn 6
Φ=731 W

C22-600
800 mm 20 °C

ZT prosty
2,00

DN15

Zawór równoważący
3,30 obr.
DN40 VTR

22 x 1,5
10035 W

Φ=905 W
C22-600
1000 mm 20 °C

Φ=902 W
C22-600
1000 mm20 °C

Φ=1387 W
C22-600
1400 mm16 °C

Φ=1386 W
C22-600
1400 mm16 °C

Φ=1382 W

ZT prosty
2,50

DN15

ZT prosty
2,50

DN15

ZT prosty
4,50

DN15

ZT prosty
5,00

DN15

Jadalnia_b
Φ=2478 W

C33-600
2000 mm20 °C

Jadalnia_c
Φ=2469 W

C33-600
2000 mm 20 °C

ZT prosty
4,50
DN15

ZT prosty
4,50
DN15

Komunikacja 6_f
Φ=974 W

C22-600
1100 mm20 °C

Komunikacja 6_g
Φ=976 W

C22-600
1100 mm 20 °C

ZT prosty2,50
DN15

ZT prosty 2,50
DN15

Jadalnia_a
Φ=2463 W

C33-600
2000 mm20 °C

ZT prosty
6,00
DN15

Komunikacja 6_d
Φ=974 W

C22-600
1100 mm20 °C

Komunikacja 6_e
Φ=975 W

C22-600
1100 mm 20 °C

ZT prosty
2,50
DN15

ZT prosty
2,50

DN15

Komunikacja 3.1
Φ=906 W

C22-600
1000 mm20 °C

Φ=904 W
C22-600
1000 mm20 °C

Magazyn
Φ=653 W

C22-600
800 mm20 °C

Szatnia 3
Φ=1066 W

C22-600
1400 mm24 °C

Sanitarniaty
Φ=744 W

C22-600
1000 mm24 °C

Sanitarniaty
Φ=743 W

C22-600
1000 mm24 °C

Szatnia 4
Φ=1053 W

C22-600
1400 mm24 °C

Komunikacja
Φ=1362 W

C22-600
1600 mm 20 °C

Magazyn
Φ=655 W

C22-600
800 mm20 °C

ZT prosty
2,50

DN15

ZT prosty
2,50

DN15

ZT prosty
2,00

DN15
ZT prosty

3,50
DN15

ZT prosty
2,50

DN15
ZT prosty

2,50
DN15

ZT prosty
3,50

DN15
ZT prosty

3,50
DN15

ZT prosty
2,00

DN15

WC dzieci 4_b
Φ=1220 W

C22-600
1400 mm20 °C

Komunikacja 6_c
Φ=978 W

C22-600
1100 mm 20 °C

ZT prosty3,00
DN15

ZT prosty 2,50
DN15Φ=1972 W

C33-600
1600 mm 20 °C

Pokój nauczycielski
Φ=1970 W

C33-600
1600 mm 20 °C

ZT prosty
3,50

DN15
ZT prosty
3,50
DN15

Kuchnia/Zmywalnia
Φ=2467 W

C33-600
2000 mm20 °C

Φ=2469 W
C33-600
2000 mm 20 °C

ZT prosty
4,50
DN15

ZT prosty
4,50
DN15

70902 W

54x1,5 54x1,5
54x1,5

KOTŁOWNIA

67x1,5
148577 W

Zawór równoważący
7,30 obr.
DN40 VTR

54x1,5 54x1,5 54x1,5 42x1,5 42x1,5 35x1,5 35x1,5 35x1,5 28x1,5 28x1,5 15x1,2

8801 W
P11

28
x1

,5

4389W
P12

18
x1

,2

42607W
P13

18
x1

,2

P14

18
x1

,2

3554W
P15

18
x1

,2

1056W
P16

28
x1

,5

12283W
P17

28
x1

,5

10035W

15x1,2

P19

22
x1

,5

6897W
P20

28
x1

,5

8877W

Pokój nauczycielski

Kuchnia/Zmywalnia

15x1,2

18x1,2

18
x1

,2
22

x1
,5

8877 W
P20

15x1,2

15x1,2

18x1,2

18
x1

,2
18

x1
,2

18x1,2

15x1,2

6897 W
P19 2463 W

P18

10035 W
P17

22
x1

,5

22x1,5 18x1,2 18x1,2 18x1,2 18x1,2 18x1,2 18x1,2

18
x1

,2

15x1,2

Komunikacja 3.1

18x1,2

12283 W
P16

22
x1

,5

22x1,5 22x1,5

18x1,2

Komunikacja 3.1Komunikacja 3.1

22x1,5

18x1,2

-2,63

±0,00

+3,75

+7,02

-2,63

±0,00

+3,75

+7,02

-2,63

±0,00

+3,75

+7,02

P18 P18

-2,63

±0,00

+3,75

+7,02

8378 W 1591 W 8359 W 8344 W 8326 W 650 W 4727 W

18 x 1,2

6129 W 5095 W 842 W

Biblioteka
Φ=1256 W

C22-600
1400 mm20 °C

Biblioteka
Φ=1256 W

C22-600
1400 mm20 °C

Biblioteka
Φ=1257 W

C22-600
1400 mm20 °C

Φ=1257 W
C22-600
1400 mm20 °C

Schowek 1
Φ=456 W

C22-600
800 mm20 °C

Magazyn 3
Φ=542 W

C22-600
800 mm20 °C

Magazyn 4
Φ=249 W

C22-600
800 mm20 °C

Warsztat 2
Φ=457 W

C22-600
800 mm20 °C

Sala 1_c
Φ=1738 W

C33-600
1400 mm20 °C

Sala 1_b
Φ=1738 W

C33-600
1400 mm20 °C

Sala 1_a
Φ=1737 W

C33-600
1400 mm20 °C

Komunikacja 2
Φ=607 W

C22-600
800 mm20 °C

Gabinet 1
Φ=997 W

C22-600
1100 mm20 °C

Sala2_c
Φ=1724 W

C33-600
1400 mm20 °C

Sala2_b
Φ=1708 W

C33-600
1400 mm20 °C

Warsztat 1
Φ=395 W

C22-600
800 mm20 °C

Komunikacja 2_b
Φ=608 W

C22-600
800 mm20 °C

ZT prosty
3,00

DN15

ZT prosty
3,00
DN15

ZT prosty
3,50

DN15

ZT prosty
3,50
DN15

ZT prosty
1,00

DN15

ZT prosty
1,50

DN15

ZT prosty
1,00

DN15

ZT prosty
1,00

DN15

ZT prosty
4,50

DN15

ZT prosty
4,50

DN15

ZT prosty
5,00

DN15

ZT prosty
2,00

DN15
ZT prosty

4,50
DN15

ZT prosty
5,50

DN15
ZT prosty

6,00
DN15

ZT prosty
1,00

DN15

182
182

ZT prosty
2,00

DN15

Sala 6
Φ=1982 W

C33-600
1600 mm20 °C

Sala 6
Φ=1981 W

C33-600
1600 mm 20 °C

ZT prosty
N
DN15

ZT prosty
N
DN15

18 x 1,2
4415 W

Sala 9
Φ=2208 W

C33-600
1800 mm20 °C

Sala 9
Φ=2208 W

C33-600
1800 mm 20 °C

ZT prosty
N
DN15

ZT prosty
N
DN15

Gabinet 2
Φ=626 W

C22-600
800 mm 24 °C

ZT prosty
2,50
DN15

Zaplecze 1
Φ=965 W

C22-600
1100 mm 20 °C

ZT prosty4,00
DN15

Sala 10
Φ=2184 W

C33-600
1800 mm20 °C

Φ=2183 W
C33-600
1800 mm 20 °C

ZT prosty
N

DN15
ZT prosty
N
DN15

Sala 7_b
Φ=1996 W

C33-600
1600 mm20 °C

Sala 7_a
Φ=1996 W

C33-600
1600 mm 20 °C

ZT prosty
6,00

DN15

ZT prosty
6,00
DN15

Sala 11
Φ=2189 W

C33-600
1800 mm20 °C

Sala 10
Φ=2185 W

C33-600
1800 mm 20 °C

ZT prosty
5,50

DN15
ZT prosty
5,50

Sala 8_a
Φ=1973 W

C33-600
1600 mm20 °C

Sala 7_c
Φ=1997 W

C33-600
1600 mm 20 °C

ZT prosty
5,00

DN15

ZT prosty
5,00
DN15

Sala 11
Φ=2188 W

C33-600
1800 mm 20 °C

Sala 11
Sala 11

Φ=2189 W
C33-600
1800 mm20 °C

ZT prosty5,00
DN15ZT prosty

Sala 8_c
Φ=1974 W

C33-600
1600 mm20 °C

Sala 8_b
Φ=1973 W

C33-600
1600 mm 20 °C

ZT prosty
4,50

DN15

ZT prosty
4,50
DN15

Wiatrołap
Φ=650 W

C22-600
800 mm 20 °C

ZT prosty
2,50

DN15
Sekretariat

Φ=721 W
C22-600
800 mm20 °C

ZT prosty
2,00

DN15

Sala 12_b
Φ=2004 W

C33-600
1600 mm20 °C

Sala 12_a
Φ=2002 W

C33-600
1600 mm 20 °C

ZT prosty
4,50

DN15

ZT prosty
4,50
DN15

Sala 13_a
Φ=2248 W

C33-600
1800 mm20 °C

Sala 12_c
Φ=2004 W

C33-600
1600 mm 20 °C

ZT prosty
4,50

DN15

ZT prosty
4,50
DN15

Dyrekcja
Φ=646 W

C22-600
800 mm 20 °C

Pom. adm.
Φ=1231 W

C22-600
1600 mm24 °C

ZT prosty1,50
DN15

ZT prosty
3,00

DN15

Sala 13_b
Φ=2250 W

C33-600
1800 mm 20 °C

Sala 13_c
Φ=2248 W

C33-600
1800 mm20 °C

ZT prosty
4,50
DN15

ZT prosty
4,50

DN15

Pom. gosp.
Φ=597 W

C22-600
800 mm 20 °C

ZT prosty
1,50
DN15

Archiwum
Φ=591 W

C22-600
800 mm 20 °C

ZT prosty
1,50
DN15

18x1,2

18
x1

,2

18x1,2

22
x1

,5

P10

Sala 10

ZT prosty5,00
DN15

15x1,2

15
x1

,2

P09

15x1,2

18
x1

,2

18x1,2

P08

22
x1

,5
18

x1
,2

18x1,2

22
x1

,5

18x1,2

18
x1

,2

18x1,2

P07

22
x1

,5

18x1,2

18
x1

,2

15x1,2 15x1,215x1,2

P06

15
x1

,2

P05

P04

P03

P02

P01

18
x1

,2

18
x1

,2

15x1,2 15x1,2

18
x1

,2

15x1,2

15x1,218x1,2

18
x1

,2 15x1,2

22
x1

,5
15

x1
,2

15x1,2

18
x1

,2
18

x1
,2

15
x1

,2

15x1,2 18x1,2

15x1,2

28x1,5

18x1,2

28x1,5 28x1,5 28x1,5 28x1,5 35x1,5 35x1,5 42x1,5 42x1,5 42x1,5 42x1,5 42x1,5 42x1,5 54x1,5

Biblioteka

182
182 54x1,5

Toaleta prac.
Φ=251 W

C22-600
800 mm 20 °C

ZT prosty1,50
DN15

15
x1

,2

15x1,215x1,2

-2,63

±0,00

+3,75

+7,02

-2,63

±0,00

+3,75

+7,02

-2,63

±0,00

+3,75

+7,02

-2,63

±0,00

+3,75

+7,02

LEGENDA :

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

P... OZN. PIONU

C22-600
800 mm GRZEJNIK TYPU C (PODEJŚCIE BOCZNE)

ZT prosty ZAWÓR TERMOSTATYCZNY

ZAWÓR ODCINAJĄCY

Φ=1387 W
C22-600
1400 mm16 °C

Φ=1386 W
C22-600
1400 mm16 °C

Sala gimnastyczna

Φ=1382 W
C22-600
1400 mm16 °C

Φ=1380 W
C22-600
1400 mm16 °C

Φ=1372 W
C22-600
1400 mm16 °C

Φ=1369 W
C22-600
1400 mm 16 °C

ZT prosty
4,50

DN15

ZT prosty
5,00

DN15

ZT prosty
5,50

DN15

ZT prosty
5,50

DN15

ZT prosty
6,00

DN15

15 x 1,2
1372 W

ZT prosty
6,00

DN15
Φ=526 W

C22-600
800 mm20 °C

WC dzieci 2
Φ=530 W

C22-600
800 mm 20 °C

ZT prosty1,00
DN15

ZT prosty 1,00
DN15

WC dzieci 3_b
Φ=1232 W

C22-600
1400 mm20 °C

WC dzieci 4_a
Φ=1214 W

C22-600
1400 mm 20 °C

ZT prosty
3,50
DN15

ZT prosty
3,00

DN15

Φ=554 W
C22-600
800 mm 20 °C

WC dzieci 1
Φ=553 W

C22-600
800 mm20 °C

ZT prosty
1,50

DN15

ZT prosty
1,50
DN15

Pom. pomoc
Φ=677 W

C22-600
800 mm20 °C

WC dzieci 3_a
Φ=1227 W

C22-600
1400 mm 20 °C

ZT prosty
2,00
DN15

ZT prosty
3,50

DN15

Gabinet 3
Φ=703 W

C22-600
800 mm20 °C

ZT prosty2,00
DN15

Komunikacja 6_a
Φ=968 W

C22-600
1100 mm

20 °C Komunikacja 6_b
Φ=971 W

C22-600
1100 mm 20 °C

ZT prosty
3,00
DN15

ZT prosty
3,00

DN15

Komunikacja 4_b
Φ=1227 W

C22-600
1400 mm 20 °C

Komunikacja 4_a
Φ=1224 W

C22-600
1400 mm 20 °C

ZT prosty
3,50

DN15

ZT prosty
3,50
DN15

Sala 9_b
Φ=2203 W

C33-600
1800 mm20 °C

Sala 9_a
Φ=2204 W

C33-600
1800 mm 20 °C

ZT prosty
5,00
DN15

ZT prosty
5,00
DN15

Sala 5_b
Φ=2197 W

C33-600
20 °C

Sala 5_a
Φ=2197 W

C33-600
20 °C

ZT prosty
5,00
DN15

ZT prosty
5,00

DN15

1800mm1800mm

22x1,5

18x1,2 18x1,2 18x1,2 18x1,2 15x1,222x1,5

1056 W
P15

3554 W
P14

2607 W
P13

4389 W
P12

8801 W
P11

18x1,2

18
x1

,2

18
x1

,2

18
x1

,2

18
x1

,2

22
x1

,5

18x1,2

18x1,2

18
x1

,2

18
x1

,2

18x1,2

WC dzieci 2 WC dzieci 1

18
x1

,2

18x1,2
18x1,2

18
x1

,2

15x1,215x1,215x1,2
15x1,2

-2,63

±0,00

+3,75

+7,02

-2,63

±0,00

+3,75

+7,02

18x1,2

a     r     c     h     i    t     e     k     t      u     r     y
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