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. WSTEP

A. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt termomodernizacji Szkoty Podstawowej im. Powstancow
Wielkopolskich w Robakowie, przy ul. Szkolnej 3, 62-023 Gadki.

B. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje kompleksowg termomodernizacje szkoly podstawowej wraz z
przylegajgcym budynkiem mieszkalnym, znajdujgcych sie na teren dziatki nr ewid. 175/19, w obrebie
ewidencyjnym 302109 5,0018 Robakowo.

Na przedmiotowym terenie poza termomodernizacjg istniejagcych budynkéw, planuje sie rozbudowe
szkoly wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, uktadem komunikacyjnym, a takze przebudowe
zaplecza sportowego.

C. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem;

— Projekt koncepcyjny zatwierdzony przez Inwestora;

— Wizja lokalna na terenie objetym inwestycjg dokonana przez autorow opracowania;

— Robocze ustalenia z Inwestorem;

— Audyt energetyczny wykonany przez Roberta Cebule w lutym 2021

— Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatow i urzgdzen;

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. poz.
1422 z 2015 ., z 2017 r. poz 2285 — z pdézn. zm.);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 -z
pozn. zm.;

— Inne opracowania, analizy, operaty, ekspertyzy, ustalenia wykonane dla potrzeb niniejszego
projektu.

D. OSWIADCZENIE

Przedmiotowy projekt (utwoér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustawag nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych’ (Dz.U. 2017 r. poz.
880).

Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz normami, jest kompletna i przydatna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé.
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.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. OPIS TECHNICZNY — CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY

1. Przedmiot inwestycji

Tematem opracowania jest projekt termomodernizacji Szkoty Podstawowej im. Powstancow
Wielkopolskich w Robakowie.

2. Lokalizacja

Szkota Podstawowa im. Powstancéw Wielkopolskich jest usytuowana w Robakowie, w bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcej zabudowy przedszkola oraz osiedla domoéw jednorodzinnych, przy ulicy Szkolnej
3, na dziatkach o numerach ewidencyjnym 175/19, obreb Robakowo, w obszarze graniczagcym:

— od strony pétnocnej z niezabudowanymi dziatkami (dz. nr 175/18, 175/17, 175/16);

— od strony wschodniej z ul. Szkolng (dz. nr nr 176/2), a przez nig takze z zabudowg mieszkaniowg
jednorodzinng (dz. nr 244/31, 244/34, 244/30);

— od strony potudniowej z dziatkami na ktdrych znajduje sie przedszkole (175/6), parking (dz. nr
175/15) oraz z dziatkami drogowymi (dz. nr 176/2, 175/14);

— od strony zachodniej z dziatkg rolng (dz. nr 175/17) i dziatkg drogowag nr 175/8.

3. Zakres opracowania

W ramach termomodernizacji szkoty przewiduje sie:
e Ocieplenie $cian zewnetrznych oraz dachu;
¢ Wymiane stolarki okiennej

4. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Budynek nauki i oswiaty.

5. Wpis do rejestru zabytkéw
Nie dotyczy.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.

7. Ochrona srodowiska

Teren inwestycji jest potozony poza zasiegiem obszaréw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie
przyrody, wobec czego nie wymaga natozenia specjalnych warunkéw realizacji inwestyciji.

Planowana inwestycja nie jest zaliczona na mocy przepiséw odrebnych, a w szczegélnosci na mocy
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na $rodowisko ( Dz. U. Nr 2013 poz. 1397), do tzw ,moggcych zawsze znaczgco lub
potencjalnie znaczgco oddziatywac na Srodowisko”

Przedsiewziecie pozostaje bez jakiegokolwiek wptywu na istniejgcy system obszaréw szczegolnej
ochrony ptakow i siedlisk sieci NATURA 2000.

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa w sposéb znaczgcy na srodowisko. Projektuje sie budynek o
parametrach zgodnych z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(WT) na rok 2021.

8. Istniejagce zagospodarowanie terenu

Budynek szkoty wraz z przylegtym budynkiem mieszkalnym znajdujg sie na dziatce nr 175/19. Pozostate
zagospodarowanie terenu stanowi uktad chodnikéw, droga dojazdowa i parking wykonane z kostki
betonowej, dwa boiska o sztucznej nawierzchni, boisko do siatkdwki plazowej oraz zielen niska, $rednio
wysoka i wysoka. Na terenie szkoty znajduje sie takze plac zabaw.

Dziatke szkoty obstugujg dwa wjazdy oraz dwie bramki — od ul. Szkolnej i Cmentarnej. Przy wjezdzie od
ulicy Szkolnej znajduje sie wiata do sktadowania odpadow.
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Przez teren ten przebiegajg elementy istniejacej infrastruktury technicznej w postaci: sieci wodociggowej
wraz z dwoma hydrantami, sieci gazowej, teletechnicznej i energetycznej. Na dzialce objetej inwestycjg
znajdujg sie lokalne sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem rozsgczajgcym oraz kanalizacji
sanitarnej wraz ze zbiornikami bezodptywowymi na nieczystosci.

UWAGA. Dla wszystkich elementéw infrastruktury technicznej nalezy zachowywac¢ przepisowe
strefy ochronne, m.in. od uktadu komunikacyjnego, projektowanej infrastruktury technicznej,
zieleni niskiej, s$redniej i wysokiej, okreslone w niniejszej dokumentacji oraz przepisach
szczego6towych.

9. Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe obejma opaski betonowe oraz fragmenty utwardzen przylegajacych bezposrednio do
elewacji budynku.

10. Zmiana przeznaczenia z gruntoéw rolnych i lesnych

Teren nie wymaga zmiany przeznaczenia z gruntéw rolnych i leSnych na cele nierolnicze i niele$ne.

11. Wycinka zieleni

Planuje sie przyciecie sanitarne drzew i krzewow rosngcych w poblizu elewacji.

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowg
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n.  PROJEKT TERMOMODERNIZACJI

A. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest dokumentacja termomodernizacji szkoty podstawowej wraz z przylegajacym
budynkiem mieszkalnym w Robakowie.

2. Lokalizacja
lokalizacja: 62-023 Gadki
ul. Szkolna 3, Robakowo
dziatki nr: 175/19
obreb ewidencyjny: 302109 _5.0018 Robakowo
3. Charakterystyczne parametry
Budynek szkoty
powierzchnia zabudowy: 1136,58 m?
ilos¢ kondygnacii: 1;3
grupa wysokosci budynku: niski [N]
wysokosé 9,3m

4. Opis og6iny budynku

Budynek szkoty podstawowej sktada sie z gtébwnego skrzydta mieszczgcego sale lekcyjne, sanitariaty i
pomieszczenia administracyjne oraz z sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym potgczonych
parterowym fgcznikiem. Skrzydio gtéwne ma dwie kondygnacje nadziemne oraz piwnice. Sala
gimnastyczna jest parterowa, niepodpiwniczona, o zrdznicowanej wysokosci - wysoka sala oraz
przylegajgce nizsze szatnie i sanitariaty.

Do skrzydta gtdwnego przylega budynek mieszkalny w ktorym znajdujg sie dwa mieszkania oraz
kottownia (w piwnicy) obstugujgca szkote.

Szkota zostata wybudowana jako osobne, niezalezne konstrukcyjnie pawilony oddyltowane od siebie,
ktére sg ze sobg funkcjonalnie powigzane. Budynek jest dwutraktowy o podtuznym uktadzie
konstrukcyjnym, zostat wzniesiony z elementéw uprzemystowionych w oparciu o typowe rozwigzania
projektowe oraz typowe prefabrykaty opisane w katalogu budownictwa.

Budynki wienczg dachy ptaskie, pokryte papa. Do szkoty mozna sie dosta¢ poprzez znajdujgce sie od
frontu wejscie gtébwne oraz wejscia do zaplecza kuchennego, tgcznika i sali gimnastycznej. Do budynku
mieszkalnego prowadzi jedno wejscie zlokalizowane w tylnej elewacji.

5. Zestawienie pomieszczen

Wg czesci rysunkowej

6. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Obecnie budynek nie jest przystosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.
Planowana rozbudowa ma umozliwi¢ dostep do szkoty osobom niepetnosprawnym.

7. Oswiadczenie

Oswiadczenie

Przedmiotowy projekt (utwér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustawa nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych’ (Dz.U. nr 94.24.83).
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz normami i zostaje przekazany Zamawiajagcemu w stanie petnym.

Siergiej Studio Architektury  Termomodernizacja szkoty podstawowej w Robakowie 07.2021  str. 9



B. TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH | STROPOW

Loy

Zakres prac budowlanych

Ocieplenie oraz uzupetnienie izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych,

Ocieplenie $cian zewnetrznych,

Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami,

Montaz rolet zewnetrznych,

Wymiana drzwi zewnetrznych,

Ocieplenie stropodachu wraz z wymiang pokrycia, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
Remont i czeSciowa wymiana zadaszen - wejscia gtdwnego do szkoty oraz do budynku
mieszkalnego,

¢ Wymiana balustrad balkonéw w czesci mieszkalne;j.

2. Przyjete rozwigzania elewacyjne

Elewacje budynku zaprojektowano jako wykohnczone tynkiem drobnoziarnistym w kolorze biatym.
Pomiedzy oknami zastosowano tynk drobnoziarnisty w dwéch odcieniach, natomiast na cokole budynku
zaprojektowano ptytke klinkierowg. Wejscie gtdéwne podkresla zadaszenie wykonczone kolorowymi
ptytami widkno-cementowymi charakterem pasujgcymi do funkcji obiektu.

Slusarka okienna i drzwiowa zostata zaprojektowana w kolorze szarym.

Przyjete w projekcie materiaty elewacyjne oraz ich kolorystyka sg zgodne z materiatami elewacyjnymi na
zaprojektowanej rozbudowie szkoty.

3. Szczegoétowy zakres prac
3.1. Zielen przylegajaca do elewacji

Ze wzgledu na planowany zakres prac drzewa i krzewy rosngce w poblizu elewacji bedg wymagac
przyciecia.

3.2. Prace rozbiorkowe

Nalezy rozebraé¢ fragmenty opasek betonowych znajdujgcych sie wokdt budynku.

3.3.  Prace w zakresie scian fundamentowych i piwnicznych

Sciany piwniczne nalezy odkopaé do poziomu posadowienia taw fundamentowych, nastepnie doktadnie
oczysci¢ ich powierzchnie z ziemi oraz usung¢ warstwy starych izolacji przeciwwodnych. Podtoze pod
powtoki ochronne i hydroizolacyjne musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i
niezwigzanych czgstek oraz innych zanieczyszczen mogacych pogorszyé przyczepno$é. Sciana
fundamentowa musi by¢ réwna, bez wystajgcych fragmentdéw i wtrgcen, jak réwniez ubytkéw, spekan,
rakow itp. Wszelkie krawedzie nalezy sfazowaéd, wkleste naroza zaokragli¢ zaprawg cementowag, na
stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosowaé fasete (wyoblenie). Wszelkie uszkodzenia
podtoza, spoiny, raki, szczeliny nalezy wypetni¢. Powierzchnie o nieregularnych ksztaltach, licznych
ubytkach lub wypuktosciach nalezy pokry¢ przed gruntowaniem tynkiem cementowym.

Oczyszczong i przygotowana powierzchnie nalezy zagruntowaé wodnym roztworem emulsji bitumiczne;.
Roztwér nanies¢ recznie za pomocg np. pedzla lub watka lub natryskowo - zgodnie ze wskazaniami
producenta preparatu.

Izolacje bitumiczng naktadaé przynajmniej w dwoch warstwach w zaleznosci od wskazan producenta.
Warstwy powinny by¢ naktadane w krétkich odstepach czasu, tak by nie uszkodzi¢ warstwy utozonej jako
pierwszej. W pierwszg warstwe masy nalezy zatopi¢ siatke zbrojgca. Po petnym wyschnieciu i zwigzaniu
izolacji mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt termoizolacyjnych XPS za pomocg tego samego produktu,
z ktérego zostata wykonana izolacja. Do poziomu terenu ptyty termoizolacyjne zabezpieczyé folig
kubetkowg i zasypac. Folie kubetkowa od gory nalezy zabezpieczy¢ listwg zamykajaca.

Izolacje termiczng s$cian fundamentowych wykonaé z polistyrenu ekstrudowanego o zamknieto-
komoérkowej o gr. 16 cm, ptyty z zamkiem lub na zaklad, montaz poprzez klejenie. Wspotczynnik
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przewodzenia ciepta A< 0,036 W/mK. Izolacje wykona¢ na catej wysokosci scian fundamentowych do 30
cm nad poziomem gruntu przy budynku.

3.4. Prace w zakresie scian zewnetrznych
3.4.1. Sprawdzenie i przygotowanie podioza

Przed wykonaniem prac zwigzanych z wykonaniem ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzié
powierzchnie oraz dokona¢ ocene stanu technicznego podtoza.

Powierzchnie Sciany, ktdra stanowi¢ bedzie podtoze nalezy najpierw oczysci¢ z resztek zapraw, luznych
kawatkéw tynku, kurzu, plam, oleju itp. Na powierzchni podtoza nie powinno by¢ réwniez zadnych
nalotéw lub wykwitéw solnych. W przypadku koniecznos$ci likwidacji grzybéw lub glonéw fasade nalezy
pomalowaé¢ farbg renowacyjng o dziataniu grzybo- i glonobdjczym, a nastepnie umyé¢. Przy stabo
zwigzanych podtozach (istniejgce warstwy tynku lub farby), nalezy uprzednio sprawdzi¢ ich przyczepnos$¢
do konstrukcji $ciany. Odspojone powtoki malarskie oraz niezwigzane czgstki muru trzeba usungé. Ubytki
i nierownosci nalezy wyréwnaé zaprawg szpachlowg a nastepnie zagruntowac, natomiast podtoze
nierownomiernie chtongce i piaszczyste nalezy pokry¢ impregnatem.

3.4.2. I1zolacja termiczna oraz wykonczenie elewacji tynkiem

Na budynku nalezy zastosowa¢ kompletny system ocieplania scian zewnetrznych (ETICS), w ktérego
sktad wchodzg klej do styropianu, styropian, siatka, grunt, tgczniki mechaniczne i tynki.

Izolacje termiczng Scian zewnetrznych wykona¢ ze styropianu o grubosci 16 cm o wspétczynniku A<
0,036 W/mK uktadane z zakfadka lub zamkiem. Montaz na kotki z wktadkg termiczna.

Oscieza okienne ociepli¢ PIR gr. 2 cm. A< 0,027 W/mK, ptyty dedykowane do izolacji $cian zewnetrznych,
niepokryte aluminium.

Jako podstawowg warstwe licowg elewacji zaprojektowano dekoracyjny tynk cienkowarstwowy
drobnoziarnisty wierzchni, w kolorze ztamanej bieli T1. Tynk paroprzepuszczalny, drobnoziarnisty,
uziarnienie 2,5mm.
Jako akcentowg warstwe licowg elewacji zaprojektowano dekoracyjny tynk cienkowarstwowy
drobnoziarnisty wierzchni, w dwdch kolorach T2 i T3. Tynk paroprzepuszczalny, drobnoziarnisty,
uziarnienie. 1,5mm.

3.4.3.0ktadzina z ptytek klinkierowych
Cokot budynku wykonczyé oktadzing z ptytek klinkierowych P1.

3.5. Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych

Istniejgcg stolarke okienng oraz drzwi zewnetrzne nalezy wymieni¢é na Slusarke aluminiowg o
wspoétczynniku przenikania ciepta dla okna (szyba + rama) — U<0,90W/(m2*K) (zgodnie z normg PN-EN
ISO 10077-1) a wspdtczynnik catkowitej przepuszczalnosci promieniowania stonecznego g=50%.

Okna w elewacjach potudniowo-wschodniej i potudniowo-zachodniej nalezy wyposazy¢ w rolety
przeciwstoneczne typu Refleksol, ograniczajgce nagrzewanie sie pomieszczeh. Rolety z kasetg
wbudowang podtynkowo, transmisja energii stonecznej ok. 10 %, wyposazone w sterowanie i automatyke
pogodowa.
Montaz okien z zastosowaniem cieptego parapetu ograniczajgcego mostek cieplny pod oknem.

(

Po wymianie okien nalezy naprawi¢ wszelkie uszkodzenia $cian od strony pomieszczeh oraz pomalowaé
szpalety na kolor biaty.
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3.6.  Wymiana luksferéw doswietlajgcych klatki schodowe

Przeszklenie wykonane ze szkia profilowanego osadzonego w izolowanych cieplnie ramach. Dyle
szklane bez powtoki, w ukfadzie pionowym, sktadajgcym sie z dwdch warstw z izolacjg termiczna.

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla szkta bez ramy Ug= 0,79 [W/m2*K]
Wspotczynnik przepuszczalnosci swiatta LT=0,25

Wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci promieniowania stonecznego g=0,23
Izolacyjno$¢ akustyczna Rw=53 dB

3.7. Ocieplenie dachu

Nalezy usung¢ istniejgce ocieplenie oraz pokrycie dachu. Na oczyszczonym i przygotowanym podfozu
nalezy wykona¢ paraizolacje bitumiczng przeciwdziatajgcg zawilgoceniu styropianu znajdujgcego sie
powyzej, a nastepnie izolacje termiczng gr. 28 cm z ptyt warstwowych, A< 0,038 W/mK wykonczonych
papa (izolacja przeciwwodna).

3.8.  Wymiana wytazu dachowego

Istniejgcy wytaz dachowy nalezy wymieni¢ na okno wylazowe zabezpieczone przezroczystg koputa.
Wspotczynniku przenikania ciepta dla okna (szyba + rama) — U<0,90W/(m2*K) (zgodnie z normg PN-EN
ISO 10077-1).

3.9. Remont kominéw

Z komindéw nalezy usungC kruszejgce warstwy tynku oraz powtoki malarskiej. Uzupetni¢ brakujgc
fragmenty tynkiem cementowym, a nastepnie cato$¢ wykonczy¢ biatym tynkiem zastosowanym na
elewacji.

3.10. Remont attyki

Attyki scian szczytowych nalezy wyréwnacé i podnie$¢ do poziomu attyk przylegajgcego nowego budynku
szkoly. Nalezy zastosowac klejone bloczki z gazobetonu. Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowanej, gr. 0,7 mm, powlekanej, kolor biaty.

3.11. Budki legowe dla ptakow

Na elewacji frontowej oraz $cianie szczytowej budynku mieszkalnego, w miejscu istniejgcych nalezy
zamontowa¢ podtynkowo 9 budek dla ptakéw. Budki do muru nalezy montowaé poprzez przektadki
termiczne z pianki poliuretanowej gr. 2 cm. Tym samym materialem nalezy obtozyé pozostate Sciany
budek, nastepnie uzupeni¢ izolacje termiczng sciany i wykonac tynk.

Budka z trocinobetonu do montazu podtynkowego. Wymiary.: wys. ok 16 cm, szeroko$¢ ok. 36, dtugosc
ok. 22 cm.

3.12. Schody zewnetrzne

» Wejscie gtdwne oraz wejscie do zaplecza kuchennego — nalezy zachowac¢ obecne wykonczenie
stopi. Scianki schodow wykonczy¢ tynkiem mozaikowym T3.

e Wejscie na tylach sali gimnastycznej — schody wyczysci¢, usung¢ kruszgce sie i odspojone
fragmenty, nierébwnosci wyréwna¢ zaprawg cementowg. Stopnie wykonczy¢ stopnicami
gresowymi, boki wykornczyé tynkiem mozaikowym T3.
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e Wejscie do budynku mieszkalnego — konstrukcje murowang schodéw oczysci¢ z nalotéw oraz
uszkodzonego tynku, wyréwnaé tynkiem cementowym oraz wykonczy¢ tynkiem mozaikowym T3.
Stopnie wykonczy¢ stopnicami gresowymi.

e ZejScie do kottowni — mur oczysci¢ z nalotdw oraz uszkodzonego tynku, wyréwnaé tynkiem
cementowym oraz wykonczy¢ tynkiem mozaikowym T3. Zachowaé obecne wykonczenie stopni.

e Balustrady schodéw — obecne balustrady schodéw nalezy zdemontowaé i zastgpi¢ balustradg
wykonang z ptaskownika 50x10 mm — wypetnienie pionowe oraz rama. Wysoko$¢ mierzona do
wierzchu poreczy 1,1 m, rozstaw wypetnienia z ptaskownikéw pionowych co 0,12 m. Balustrada
montowana do stopni, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024.

3.13. Zadaszenie wejscia gtiownego

Daszek z ptyty zelbetowej nalezy obudowac¢ ptytami wtdkno — cementowymi nitowanymi do systemowe;j
podkonstrukcji stalowej. Prawg strone wejscia nalezy obudowac ptytami witdkno — cementowymi na
systemowej podkonstrukcji stalowej maskujgc stup podtrzymujgcy zadaszenie. Od czota wysokos¢ i
szerokos¢ obudowy 60 cm.

Gtéwki nitbw malowane na kolor piyt.

3.14. Balustrady w budynku mieszkalnym

Istniejgce balustrady nalezy zdemontowac¢, a w ich miejsce wykona¢ balustrady ze stupkdw i poreczy
stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL 7024. Stupki i pochwyty wykonane z profilu: 50 x 50 x
2mm Rozstaw stupkéw co 60 cm, wysokos¢ balustrady od poziomu wykonczenia posadzki 1,1 m. Od
frontu do konstrukcji stalowej nalezy nitowac ptyty widkno — cementowe malowane na kolor NCS S 0570-
Y10R. Gtéwki nitdw malowane na kolor plyt.
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3.15. Rynny irury spustowe

W budynkach projektuje sie odwodnienie dachu grawitacyjne za pomocg odpowiednio profilowanych
spadkéw poprzez rynny i rury spustowe. Rury spustowe systemowe wyposazone przy gruncie w
systemowe rewizje i czyszczaki. Rynny i rury spustowe stalowe, ocynkowane i obustronnie powlekane
poliuretanem, kolor biaty RAL 9010 w rozmiarze rynna 150 mm, rura 100 mm. Odprowadzenie wody do
kanalizacji deszczowej.

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowag
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C. PODSTAWOWA KARTA KOLOROW
MATERIALY | OKLADZINY ELEWACYJNE

Kolorystyke elewacji nalezy wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu oraz ponizszg tabela.

Wzornik koloréw:

TYNK ZEWNETRZNY SILIKONOWY NA SIATCE ZBROJACEJ

SYMBOL [T1]
KOLOR RAL RAL 9010
WZORNIK ' .

UWAGI Tynk o wyrazniej strukturze baranka 2,5 mm
TYNK ZEWNETRZNY SILIKONOWY NA SIATCE ZBROJACEJ -KOLORY AKCENTOWE
SYMBOL [T2] [T3]
SKLADOWE NCS S 2555-B30G NCS S 0570-G60Y
NCS
WZORNIK
OPIS Turkusowy | Jasny zielony
UWAGI Tynk barwiony w masie o wyrazniej strukturze baranka 1,5 mm.
Hydrofobowy, samoczyszczacy, odporny na warunki atmosferyczne, odporny na
promieniowanie UV (odpornosc¢ koloréw na blakniecie) i korozje biologiczng.
PLYTKA KLINKIEROWA
SYMBOL [P1]
KOLOR RAL RAL 7038
WZORNIK fg : g
4 5
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OPIS Odcienie bezu

UWAGI Ptytka z naturalnego klinkieru, ceramiczna — mix odcieni bezu. Struktura lica gtadka,
matowa. Plyte nalezy uktada¢ wg czesci rysunkowej z zastosowaniem ptytek
katowych. Fuga szara.

TYNK MOZIAKOWY

SYMBOL [T4]

KOLOR RAL Szary

WZORNIK ! !

OPIS Tynk mozaikowy szary w jednolitym kolorze szarym.

UWAGI Tynk gotowy do uzycia, odporny na mlecznienie, hydrofobowy o gtadkiej strukturze.
Odporny na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, korozje biologiczng, tatwy
do utrzymania w czystosci. Posiada atest higieniczny.

DRZWI | OKNA ZEWNETRZNE

SPECYFIKACJA
Wg Zestawienia Stolarki drzwiowej oraz czesci opisowej projektu.

Wzornik kolorow:

SYMBOL -
KOLOR/ RAL | RAL 7024
WZORNIK

OPIS Grafitowy

UWAGI Drzwi wej$ciowe do budynku
SYMBOL -

KOLOR/ RAL | RAL 7035
WZORNIK

OPIS Jasny szary

UWAGI
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ZADASZENIE WEJSCIA GLOWNEGO

Wzornik kolorow:

SYMBOL PLYTY Z WLOKNOCEMNTU
SKLADOWE NCS NCS S 0570-G60Y

WZORNIK

OPIS Jasny zielony

UWAGI Obudowa zadaszenia wejscia gtébwnego oraz balustrady.

SCHODY ZEWNETRZNE - PLYTKI GRESOWE

SPECYFIKACJA
Gres matowy, mrozoodporny antyposlizgowy w dwoéch odcieniach szarosci, barwiony w masie,
rektyfikowany. Wzoér delikatnie nakrapiane.

Wymiar: 598 mm x 598 mm; stopnica: 598mm x 298 mm
Grubosé: 10 mm

Reakcja na ogien: Al

Powierzchnia: matowa

Scieralno$¢ wgtebna (wg EN ISO 10545-6): < 135 mm3
Rektyfikacja: tak

Mrozoodpornosé

Antyposlizgowosé: R11

Odpornos¢ na plamienie (wg EN ISO 10545-14): spetniona

Wzornik koloréw:

PLYTKA GRESOWA
SYMBOL [P2]
SKEADOWE RAL | RAL 7038
WZORNIK : ;
OPIS Ptytka gresowa, kolor szary ciemny, fuga w kolorze zblizonym do koloru ptytki. Na
wierzchu stopni zastosowac stopnice podtogowe, podstopnice obtozyé ptytkami
podtogowymi w tym samym kolorze.
UWAGI Antyposlizgowos¢ R11
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D. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

1. Informacje ogélne

Zakres informaciji dotyczacej BIOZ sporzadzanej przez projektanta oparto o Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia
23.06.2003 poz. 1126 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na podstawie Prawa Budowlanego oraz Dziennika Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 poz. 1126 w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgadzenia lub zapewnienia sporzgdzenia, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

2. Ocena koniecznosci sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ
Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego stwierdza sie, iz sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia jest konieczne.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania, ktérego dotyczy informacja jest rozbudowa budynku szkoty podstawowej w
Robakowie.

4. Informacje dot. obiektu budowlanego

nazwa obiektu budowlanego Szkota podstawowa

adres obiektu budowlanego dziatka nr ewid. 402, ul. Szkolna, Robakowo
imie¢ i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Koérnik

adres inwestora Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kérnik

imie i nazwisko projektanta mgr inz. arch. Grzegorz Siergiej

adres projektanta ul. Puszczykowska 11/1, 50-559 Wroctaw

5. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji obiektéw

Zamierzenie budowlane obejmuje caty zakres wykonania robé6t ziemnych, fundamentowych, zelbetowych,
murarskich, malarskich, tynkarskich i oktadzinowych, posadzkarskich, montazowych i wykohczeniowych,
koniecznych do wzniesienia budynku wraz z instalacjami.

6. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na obszarze opracowania znajdujg sie funkcjonujgce szkota i przedszkole oraz budynek mieszkalny.
Zagospodarowanie terenu objetych projektem dziatek obejmuje uktad komunikacji pieszej i kotowej oraz
urzgdzenia rekreacyjno-sportowe.

7. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy wykona¢ tymczasowe wygrodzenie,
zabezpieczajgce przed dostepem os6b postronnych oraz ustawi¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze
informujace o zakazie wstepu na teren budowy.

8. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia

8.1. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie szerokoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),
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- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
- uderzenie pracownika w wykopie spadajgcg brytg ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem

8.2. Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordw;

- przygniecenie pracownika ptytg wielkowymiarowa, badz elementem liniowym podczas wykonywania
rob6t montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia,
tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m);
- przygniecenie podczas roboét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementoéw prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.;

- mozliwos¢ porazenia prgdem przy pracy z urzgdzeniami elektrycznymi;

- mozliwos$¢ uszkodzenh kohczyn przy wykonaniu prefabrykatéw zbrojarskich;

- uderzenie przez przemieszczane przedmioty;

- najechanie, potrgcenie przez srodki transportu ( drogi gtéwne i transportowe na placu budowy)

- spadajgce przedmioty (teren w obrebie pracy zurawi);

- uderzenie o nieruchome przedmioty (rusztowanie, deskowanie, wystajace prety zbrojeniowe, kontakt
Z przedmiotami ostrymi);

- teren budowy oraz sktadowiska materiatéw (kontakt z przedmiotami szorstkimi, miejsce sktadowania
tarcicy);

- kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu (miejsce obstugi elektronarzedzi);

- zachlapanie oczu (roboty betoniarskie);

- zaproszenie oczu (obstuga pilarki, szlifowanie);

- mozliwos$¢ naswietlenia oczu poprzez promieniowanie podczerwone i nadfioletowe (miejsce
wykonywania prac spawalniczych);

- pole elektromagnetyczne (monitory ekranowe);

Ponadto nalezy ustali¢ rodzaj prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i
zycia ludzkiego. Dotyczy to pracy wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci. Punkty
swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne
oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien.

8.3. Roboty instalacyjne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét instalacyjnych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu;
brak zabezpieczenia otwordéw, korzystanie z rusztowan, drabin itp.)

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnac;ji

- stosowanie materiatéw i sprzetu bez odpowiednich atestéw i dopuszczenh;

- wykonywanie robot przez osoby nie posiadajgce odpowiednich uprawnien i przeszkolen
stanowiskowych;

- brak stosowania sie do przepiséw BHP, odnoszacych sie do robot towarzyszgcych: prace ziemne,
montaz urzgdzen, prace na wysokosci;

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym.

8.4. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania);

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

- stosowanie materiatéw i sprzetu bez odpowiednich atestéw i dopuszczen.

8.5. Roboty drogowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét drogowych:
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- wykonywanie robdt przez osoby nie posiadajgce odpowiednich uprawnien i przeszkoleh
stanowiskowych w szczegdlnosci w przypadku kierowania sprzetem budowlanym;

- hajechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody);

- zatadunek, roztadunek materiatébw budowlanych.

8.6. Maszyny i urzadzenia

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzeh
technicznych:

- pochwycenie konczyny przez naped (brak petnej ostony napedu);

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg obstugi producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkdéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny byc:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami;

- osfoniete w okresie zimowym.

9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
roboczych przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne;

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzone sg w oparciu o0 programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne, czyli instruktaz ogdlny, przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku
pracy, czyli instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na
okredlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na danym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego - ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania si¢ z ryzykiem zawodowym powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowisku operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw;
— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,

czynnosci do wykonywania po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem oraz higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdow.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz

odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

10. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegOllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie ,w tym zapewniajgcych
bezpieczng sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Zagospodarowanie placu budowy (wykonuje sie przed rozpoczeciem roboét budowlanych, co najmniej w
zakresie):

- wygrodzenie terenu budowy;

- wyznaczenie stref niebezpiecznych,;

- urzagdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

- urzgdzenia skltadowisk materiatow wyrobow.

Teren budowy lub robét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m. W ogrodzeniu placu
budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i
maszyn budowlanych. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokosé drég komunikacyjnych na
placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi
piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna byé
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb widoczny dla os6b postronnych. Strefa ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byc¢
szczelna i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane, wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem,
sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg instalacji oraz urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonane
wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie
stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow, materiatéw lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi. Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujgce
sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oso6b nieupowaznionych. Rozdzielnice
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii. Przewody
elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy os6b obstugujgcych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzone co najmniej raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych mechanicznych;
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b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc;

¢) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywanie napraw i przeglgdéw
urzgdzen elektronicznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzagdzen.

Pracownikom pracujgcym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnié:

- positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych;

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢é dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy
temperaturze otoczenia ponizej 10° C lub powyzej 25° C.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez ochronng i roboczg), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczeh urzadzen higieniczno-
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania si¢ urzadzenia w jednym
pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane
wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych.

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
skladowania materiatéw i wyroboéw. Stanowiska materiatéw, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy
wykonaé w sposob wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie w/w materiatow.
Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m, a stosy
materiatdw workowanych utozone w stosy w warstwach krzyzowo w wysokosci nie przekraczajgcej 10
warstw. Odlegtos$¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢é mniejsza niz:

a) 0,75m — od ogrodzenia lub zabudowan;

b) 5,00m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowych materiatéw lub wyrobow o pfoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze skfadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne przy
uzyciu drabiny lub schoddéw.

Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany zgodnie z wymaganiami producentéw oraz
przepisow przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié
wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb bezpieczehstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i
zapewni¢ doptyw sSwiezego powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciggdéw, wyziebienia lub
przegrzania pomieszczen pracy.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

- dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

- organizowac¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy;

- dbacé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu roboét na danym stanowisku pracy;

- wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych;

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych;

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej;

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych;

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowag

Siergiej Studio Architektury  Termomodernizacja szkoty podstawowej w Robakowie 07.2021  str. 23



E. INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTWA OD PROJEKTU

Zgodnie z art. 36a ust. 1 i 5 Prawa budowlanego (Dz.U. poz. 290 z 2016 r. — z pdzniejszymi zmianami) w
razie planowanego odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, w przypadku istotnych zmian,
konieczne jest uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowe. Projektant wyraza zgode na nize;j
wymienione nieistotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego nie wymagajgce uzyskania
decyzji o zmianie pozwolenia na budowe:

e zmiana rozwigzanh materialowych — pod warunkiem zachowania zatozonych parametréw i
posiadania odpowiednich atestéw oraz zachowania zatozen estetycznych;

e zmiana w zakresie lokalizacji drzwi, otworéw okiennych i &cian dziatowych przy zachowaniu
odpowiednich parametréw uzytkowych;

e zmiana tras i materiatéw wszelkich instalacji — pod warunkiem posiadania odpowiednich atestow.

F. UWAGI
[uwagi do dokumentacji] Wszelkie zawarte w dokumentacji projektowej uwagi dotyczg adekwatnie
danego etapu i zakresu projektowego kompleksowej, wielobranzowej dokumentacji projektowe;.

[prawo autorskie] Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94).
Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig wiasnos¢ ‘Jednostki
Projektowania’ i nie wolno ich uzy¢é ponownie, kopiowac¢ i reprodukowac¢ bez pisemnej zgody autoréw
opracowania, POZA PRZYPADKAMI OKRESLONYMI ODREBNYMI UMOWAMI.

[przygotowanie terenu budowy] Teren budowy powinien byé przygotowany przez wydzielenie,
uporzadkowanie i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania robdt
rozbiérkowych, budowlanych i montazowych nalezy $cisle przestrzega¢ odnosnie obowigzujgce w tym
zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t na budowie muszg byé
przeszkoleni i zna¢ przepisy BHP i p.poz.

[warunki wykonania i odbioru robé6t] Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych -
zgodnie ze sztuka budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych).

[odbiory przez organy] Realizowana na bazie niniejszej dokumentacji inwestycja zostanie
przekazana do uzytku dopiero po przeprowadzeniu przez wymagane Organy i Ekspertow odbioréow
wszystkich robét budowlanych i instalacyjnych oraz po przedtozeniu odpowiednich protokotéw, analiz,
zaswiadczen odbioru.

[integralnosé¢ dokumentacji] Catosciowg, kompleksowa, integralng dokumentacje projektowag
stanowig m. in. nastepujgce elementy wszystkich branz: rysunki, detale, opisy, uwagi, adnotacje,
zestawienia, tabele, karty katalogowe, obliczenia, zatgczniki — dokumenty formalno — prawne, decyzje,
uzgodnienia, pozwolenia, opinie, analizy oraz inne opracowania, a takze specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, przedmiary robdt. Wszystkie powyzsze elementy dokumentacji projektowej
wielobranzowej nalezy rozpatrywacé integralnie, kompleksowo, sumarycznie. Uwagi i opisy zamieszczone
w czesci rysunkowej i opisowej projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego opracowania.

[koordynacja z projektami branzowymi] Rozmieszczenie, uktad i wszelkie informacje dotyczace
elementow branzowych, jak m.in. elementy konstrukcyjne, sieci, instalacje i urzadzenia wewnetrzne i
zewnetrzne wykonywacé scisle wedtug projektow branzowych. Powyzsze elementy nalezy koordynowac i
dostosowac do projektu wiodacego, jakim jest dokumentacja projektowa branzy architektura.

[koordynacja z innymi elementami opracowania] Przedstawione w dokumentacji rozwigzania
projektowe nalezy koordynowac i wykonywaé, uwzgledniajgc pozostate elementy zawarte w niniejsze
dokumentacji — np. operaty, analizy, ekspertyzy, opinie, uzgodnienia, decyzje, wytyczne, projekty
szczegobtowe, przy zatozeniu, ze projekt architektoniczno-budowany branzy architektura jest projektem
wiodgcym.
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[sprawdzenie geodezyjne rzednych wysokosciowych] Przed realizacjg obiektow bezwzglednie
nalezy dokonaé¢ sprawdzenia geodezyjnego rzednych wysokosciowych i wymiaréw. W przypadku
wystgpienia réznic, projektowany ukiad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego przy konsultacji z
Gtéwnym Projektantem, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

[przyktadowe rozwigzania projektowe] Zawarte w projekcie budowlanym rozwigzania projektowe sg
rozwigzaniami przyktadowymi. Sposoby ich realizacji, wykonania, dostosowania do specyficznych
warunkow, montazu, mocowania, do wytycznych danego systemu, a takze przygotowanie dokumentaciji
warsztatowej i powykonawczej nalezy wykonywaé scisle wg ich wytycznych, wg zatozen niniejszej
dokumentaciji, projektu wykonawczego oraz wg zasad sztuki budowlanej i obowigzujgcych przepisow.

[uszczegoétowienie rozwigzan projektowych] Uszczegodtowienie bedzie zakres projektow
wykonawczych.

[nazwy wiasne i marki handlowe] Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw
budowlanych, systemoéw, urzgdzen i wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu
okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku. Przykfadowy system,
Producent, marka mogqg by¢ zamienione na rozwigzanie rownowazne.

[wyjsciowe parametry produktu] Wyjsciowe parametry wskazane przez przyktadowy produkt nalezy
traktowaé jako baze wyjsciowa. Nalezy je traktowac jako wskazanie parametréw istotnych. Dodatkowe
parametry materiatowe nalezy dobiera¢ na podstawie specyfikacji technicznej i projektu wykonawczego.

[materialy, rozwigzania techniczne, urzadzenia] Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty,
rozwigzania techniczne i urzadzenia powinny odpowiadaé normom bezpieczenstwa p/poz., sanepid, bhp,
a takze powinny posiada¢ odpowiednie atesty (w tym m.in. Atesty Higienicznego Panstwowego Zaktadu
Higieny) i aprobaty techniczne (w tym m.in. Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej),
deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci oraz powinny by¢ zgodne z przepisami szczegétowymi.

[wykonanie robét budowlanych] Wszystkie roboty budowlane (w tym przygotowanie, obrébka,
montaz wszelkich materiatow i systeméw), rozwigzania projektowo-realizacyjne, detale architektoniczne
nalezy wykona¢ w oparciu o rysunki wykonawcze konsultowane z Gtéwnym Projektantem obiektu, a
takze $cisle zgodnie ze szczegodtowymi wytycznymi, technologig wykonania, instrukcjami i specyfikacjami
technicznymi Producenta/ Dostawcy systemu oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami.

[inspekcja Rzeczoznawcy] Po zakonczeniu instalacji rozwigzan systemowych nalezy zapewnic
inspekcje autoryzowanego Rzeczoznawcy Dostawcy systemu w celu skontrolowania, czy prace
instalacyjne zostaly wykonane zgodnie z kompletng dokumentacjg dotyczgacg danego rozwigzania
systemowego, wytycznymi Dostawcy oraz obowigzujgcymi przepisami.

[gwarancja szczelnosci, stabilnosci, solidnosci, starannosci, precyzji i profesjonalizmu
wykonania] Wykonanie wszelkich prac budowlanych, montazowych, instalacyjnych oraz prac majgcych
wplyw na bezpieczenstwo Zzycia i zdrowia cziowieka oraz pdzniejszg uzytkowosé, eksploatacje i
optymalnie niskie koszty utrzymania bezwzglednie powinny gwarantowaé szczelnos¢, stabilno$é,
solidno$¢, poprawno$é, precyzje i profesjonalizm wykonania. Montaz elementéw powinien gwarantowaé
prawidtowe wykonanie wszelkich detali, m.in. obrébek, uszczelnien, prawidtowego dziatania elementow i
mechanizmoéw, niezawodnos$¢ systemu, nieprzekroczenia max. tolerancji wymiarowej, nieprzemarzanie
przegrody i elementéw. Miejsca potgczen, obrdébki, wykonczenia, styki réznych materiatéw, rozwigzania
narazone na rozszerzalnos$¢ termiczng i prace materiatdw, rozwigzania narazone na nieszczelnosci,
rozwigzania narazone na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych nalezy wykonywaé w najwyzszym stopniu
starannosci, precyzji i profesjonalizmu, gwarantujgcych szczelnosé, stabilnosé i poprawnosé wykonania
rozwigzan. Przy wykonywaniu powyzszych prac nalezy uwzgledni¢ warunki wspotpracy i eksploataciji
wszystkich elementéw, podane przez Producentow. Materiaty budowlane oraz warstwy narazone na
czynniki zewnetrzne powinny spetnia¢ wszelkie parametry do zastosowania w warunkach zewnetrznych.
Technologia montazu, zabezpieczenia, warunki uzytkowania, konserwacja — $&cisle wg wytycznych
Dostawcy systemu lub Wykonawcy. Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi
gwarancje na wykonanie przegréd i rozwigzan, ich szczelnosci i prawidtowego dziatania w danym
okresie.
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RYSUNKI:
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