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Zakres rzeczowy

W zakresie opracowania sa:
— Sie¢ okablowania strukturalnego (komputerowa, telefoniczna),
— System monitoringu wizyjnego,
— Instalacja radioweziowa,
— System alarmowy wiamania,
— Instalacja wideofonowa

Normy i Przepisy

Akty prawne:

— Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 21 maja 2019 r. Dz.U. 2019 poz.
1186)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity z dnia 7 czerwca 2019 r.
Dz.U. 2019 poz. 1065)

Stosowane normy:
— PN-EN 50173, PN-EN 50174 — w zakresie okablowania strukturalnego
— PN-EN 62676 — w zakresie Telewizji Dozorowej
— PN-EN-50131 — w zakresie systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu;

— inne obowigzujgce przepisy prawne, przepisy techniczno-budowlane, zasady wiedzy
technicznej.
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Sie¢ teleinformatyczna (okablowanie strukturalne, telefonia)

W budynku Szkoty Podstawowej projektuje sie wykonanie nowej sieci w tym

— w catym budynku w wersji podtynkowej w ramgach punktow PEL

— w Sali lekcyjnej nr 11 — pracownia komputerowa w listwach elektroinstalacyjnych

wspolnych z instalacjg elektryczng w osobnej przegrodzie
— punkt logiczny sieci miedzianej sktadajacy sie z 2 modutéw RJ45 w komunikacji 3 w
zabudowie meblowej przeznaczonej dla Portiera.

Projektowang sie¢ strukturalng bazujgcg na okablowaniu miedzianym (w kategorii 6a) nalezy
wykonac w topologii gwiazdy.
Okablowanie z punktu dystrybucyjnego GPD rozchodzi¢ sie bedzie promieniscie do po-
szczegoblnych punktéw abonenckich.
Jako tgcza miedziane nalezy zastosowaé ekranowany przewod U/FTP kategorii 6a, w wyko-
naniu LSZH (bezhalogenowy). Jako moduty nalezy zastosowa¢ moduty ekranowane kat 6a
zarowno w gniezdzie abonenckim jak i w panelu krosowym. Istniejgcy panel krosowy kat. 5e
nalezy zastgpi¢ nowoprojektowanym kat. 6a z modutami RJ45 STP.
Istniejgce szafki dystrybucyjne w Pracowni komputerowej nalezy zdemontowac i przekazaé
inwestorowi. Wszelkie elementy i potgczenia z demontowanych szafek nalezy przenies¢ do
nowopropjektowanej szafy GPD z zachowaniem logiki potgczen.
Szafe GPD nalezy wyposazy¢ w panel wentylacyjny i nézki poziomujace,
Jako wyposazenie dodatkowe beda:

— Panele rozdzielcze kat 6a ekranowane STP

— Organizery kabli

— zasilacz UPS Rack,

— przetacznik sieciowy na potrzeby potgczenia i zasilania PoE punktéw WiFi.
Istniejgcy z przeniesienia panel swiattowodowy nalezy doposazy¢ w 8 adapterow S.C. sim-
plex do potagczenia kabla swiattowodowego OM3 MM.
Przeniesienie i montaz istniejgcych urzgdzen nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa z Infor-
matykiem Szkoty.
Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca powinien przeprowadzi¢
odpowiednie testy i pomiary poswiadczajgce, ze okablowanie spetnia standardy swojej kate-
gorii, zgodnie z wymogami zawartymi w normach i ewentualne inne wymagania konieczne
do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta okablowania. Nalezy sprawdzi¢
zgodnos$¢ struktury okablowania z wymaganiami norm w tym zakresie. £gcznie z pomiarami
nalezy dostarczy¢ certyfikat potwierdzajgcy wazng kalibracje przyrzadu pomiarowego.
Wyniki pomiarow powinny by¢ udokumentowane i przekazane uzytkownikowi wraz z doku-
mentacjg powykonawczg i gwarancjg.

System monitoringu wizyjnego CCTV

W ramach modernizacji instalacji CCTV nalezy wykonaé nowe okablowanie. Pozostawia sie
istniejgce kamery.

W budynku wystepujg kamery IP oraz analogowe. Kamery analogowe nalezy wpig¢ do sieci
IP CCTV poprzez wideoserwery 1 kanatowe.

Wszystkie kamery nalezy podtgczy¢ do przetgcznika sieciowego kamer w szafie GPD.
Rejestracja materiatu wideo bedzie odbywac sie w rejestratorze sieciowym planowanym w
ramach rozbudowy Szkoty w portierni, gdzie planowany jest rowniez nadzor i wyswietlanie
materiatu wideo na monitorach.

W projektowanej modernizowanej czesci projektuje sie stanowisko dodatkowe monitoringu w
postaci 2 monitorow stojgcych 24”. Do obstugi projektuje sie zestaw komputerowy z zainsta-
lowanym oprogramowaniem.

Okablowanie AV

W salach lekcyjnych nalezy wykona¢ instalacje na potrzeby podtgczenia:
- Tablicy multimedialnej, gtosnikow
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- Projektora krotkoogniskowego przy tablicy multimedialnej oraz jako rezerwe na stropie Sali
rowniez na potrzeby projektora.

Przy stoliku nauczyciela nalezy wykona¢ gniazda :

- Podwéjne HDMI

- USB i gtosnikowe stereo do podtgczenia tablicy multimedialnegj

- gtosnikowe stereo do podigczenia gtosnikow

Miedzy gniazdami nalezy wykonaé¢ okablowanie. Dla potgczenia cyfrowego audio-wideo na-
lezy wykorzystac kable High Speed HDMI umozliwiajgcy przesyt sygnatu 4k.

Miedzy gniazdami USB nalezy zastosowa¢ kabel umozliwiajgcy przesyt sygnatu USB 2.0
Jako okablowanie gtosnikowe nalezy wykorzysta¢ kable z miedzi beztlenowej o czystosci
min 3N.

Instalacja Radiowezia

Obecnie w czesci istniejgcej Szkoty istnieje niesprawna instalacja radioweztowa. Projekt za-
ktada wykonanie nowej instalacji z centralg w czesci rozbudowywanej w szafie LPD.1 (w
odrebnym opracowaniu).
Wyposazenie Szkoty podstawowej w system radioweziowy umozliwi:
— Realizacje stownych zapowiedzi i komunikatow (porzgdkowych, informacyjnych lub
ewakuacyjnych),
— Realizacje muzyki tta w obiekcie szkoty i gimnazjum,
— poprawi bezpieczenstwo uczniéow i pracownikbéw poprzez szybkie przekazywanie in-
formacji w wypadku zagrozen, organizowanie akcji ewakuacyjnych.

System radiowezia zaprojektowano, jako instalacje monofoniczng w technologii 100V beda-
cg rozszerzeniem instalacji w czesci rozbudowanej. Instalacja radioweziowa bedzie umozli-
wia¢ nadawanie sygnatéw gtosowych z nastepujacych miejsc:

— sekretariatu poprzez zastosowanie mikrofonu pulpitowego (strefowego),

— lokalnego stanowiska Portiera w komunikacji nr 3 w Szkole

— pomieszczenia Portierni w Gimnazjum
poprzez zastosowanie mikrofonu pulpitowego (strefowego),

W pomieszczeniu Portierni cz.rozbudowywanej, w szafie RACK LPD.1 znajduje sie zespot
wzmacniacz-mikser i odtwarzacz CD z tunerem FM i czytnikami kart, do ktérych bedzie sie
zbiegato okablowanie z catego budynku szkoty/gimnazjum (okablowanie z gtosnikow, mikro-
fonéw pulpitowych, pulpitu kontroli strefy 3). Wzmacniacz miksujacy (lub jego odpowiednie
wyposazenie) powinien umozliwia¢ nagrywanie/odtwarzanie komunikatéw cyfrowych, ktére w
kazdej chwili bedg mogty zosta¢ odtworzone. Odtworzenie w/w komunikatéw (alarmow
dzwiekowych wczesniej zaprogramowanych/nagranych) bedzie mozliwe z pulpitéw mikrofo-
nowych.

Ze wzgledu na ilo$¢ i moc linii glosnikowych wykorzystano wzmacniacz z mikserem o 6 wyj-
Sciach wzmacniacza kazde o mocy wyjsciowej 240W. Do systemu podtgczone zostang mi-
krofony pulpitowe wyposazone w klawisze funkcyjne zaprogramowane do wywotania kon-
kretnych grup linii gtosnikowych pracujgcych w ramach jednej strefy nagto$nienia. Do wejs¢
audio systemu podtgczone zostang réwniez odtwarzacz CD/mp3 i tuner radiowy, stuzgce
emitowaniu muzyki tta lub innych nagranych audyciji.

Projektuje sie nastepujgce linie nagtosnienia:

Linia 1 - Szkota Podstawowa — korytarze

Linia 2 - Szkota Podstawowa — sale lekcyjne

Linia 3 - Szkota Podstawowa — Sala gimnastyczna

Linia 4 — Teren zewnetrzny

Dla Sali gimnastycznej projektuje sie mozliwos¢ sterowania nagtosnieniem lokalnie, mozli-
wos$¢ wpiecia mikrofonu, urzgdzen z wyjsciem AUX oraz potgczenia bezprzewodowego po-
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przez Bluetooth dzieki czemu mozliwe jest zdalne odtwarzanie muzyki w tle ze smartfona lub
tabletu. Nalezy zachowac istniejgce ostony gtosnikéw

Gtosniki
Do nagtosnienia obiektu wykorzystano 3 rodzaje zestawow gtosnikowych:
— Gtoéniki $cienne z regulatorem gtosnosci z przekaznikiem priorytetowym - sale lek-
cyjne, korytarze, jadalnia
— Gtosniki tubowe - do nagtosnienia zewnetrznego.
— Kolumny gtosnikowe - do nagtosnienia hali sportowe;.

Okablowanie

Do potgczenia gtosnikow nalezy zastosowaé przewdd gtosnikowy wysokiej jakosci klasy 6 w
izolacji bezhalogenowej, nierozprzestrzeniajgce ptomienia, samogasngce o przekroju min
2.5mm?. Dla linii z gto$nikami z regulatorem gto$noéci nalezy zastosowa¢ dodatkowy prze-
wod umozliwiajgcy wysterowanie przekaznika obejscia i nadawanie komunikatéw z petng
gtosnoscig nawet przy wyciszonym gtosniku.

Przewody prowadzi¢ w warstwie tynku.

Montaz elementow
— Glosniki nascienne nalezy instalowa¢ na $cianach w miejscach oznaczonych na ry-
sunkach, na wysokosci 2,3m od poziomu posadzki.
— Ewentualne kolizje lokalizacji elementow systemu z pozostatymi instalacjami w bu-
dynku powinny by¢ usuwane w porozumieniu z wykonawcami poszczegolnych branz.
— Wszystkie urzgdzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z ich Dokumentacjg Techniczno
Rozruchowa.

Instalacja wideodomofonowa

Projekt przewiduje instalacje wideodomofonowg umozliwiajgce weryfikacje wizyjng i audio
0s6b wchodzgcych do budynku.
Instalacja bedzie obejmowac :

— wejscie do budynku — panel wywotania z 2 przyciskami niezaleznie do wydzielonego

miejsca Portierni oraz sekretariatu

— centralka portierska w pom. Portierni

— centralka portierska w Sekretariacie
Projektowana instalacja oparta bedzie na magistrali wykorzystywanej do transmisji audio i
wideo.

System Alarmowy Wtamania i Napadu

Projektuje sie nowg instalacje alarmowg z uwagi na przestarzatosS¢ obecnie eksploatowane;.
Instalacja bedzie rozbudowg instalacji alarmowej planowanej w nowej czesci.

System sygnalizacji wlamania SWIN bedzie obejmowat swym zasiegiem czesci wspodine
obiektu, pomieszczenia z oknami w przyziemiu i na parterze oraz wejscie gtbwne do budyn-
ku i wejscie z czesci rozbudowywane;j.

Drzwi wejsciowe gtébwne zostang wyposazone w detektory magnetyczne. Pomieszczenia
beda chronione przez czujki ruchu. Sygnaty o naruszeniu stref zostang przekazane do sys-
temu SWiN.

W wybranych pomieszczeniach (sekretariat, pom. Dyrektora, biblioteka, sala komputerowa)
projektuje sie czujki dymu i ciepta pracujgce w trybie 24h.

Projektowane czujki zostang wpiete w moduty rozszerzen. Moduty wraz z zasilaczem i aku-
mulatorem nalezy umiesci¢ w obudowie w pom. Sekretariacie. System nalezy potaczy¢ z
centralg alarmowg w czesci planowanej w ramach rozbudowy.

System ochrony zaprogramowany do pracy w dwoch trybach: dziennym i nocnym. Tryb
dzienny trwa w czasie otwarcia obiektu, nocny po jego zamknigciu.

W trybie dziennym ochronie bedg podlegac tylko drzwi prowadzgce do pomieszczen normal-
nie zamknietych.

Siergiej Studio Architektury _Projekt termomode_rnizacji Sz_koty Podstawoyvej Str 6
im. Powstancow Wielkopolskich w Robakowie



Dla pomieszczenia Sali komputerowej i biblioteki projektuje sie manipulatory strefowe po-
zwalajgce na zazbrajanie tylko tych pomieszczen.
Zazbrajanie i rozbrajanie catego systemu bedzie mozliwe poprzez manipulator z wyswietla-
czem LCD. Do monitorowanych wejs¢ systemu SSWiN (na ptycie gtdwnej centrali oraz de-
dykowanych ekspanderow) zostang podtgczone:
— elementy detekcyjne wykrywajgce wikamanie,
— obwody sabotazowe:

o obuddéw centrali,

o sygnalizatorow alarmowych.
— obwody uszkodzenia zbiorczego zasilaczy niskonapieciowych systemu SSWiN.
Do wyjscia wysokoprgdowego modutu we/wy systemu SSWiN (na plycie gtdéwnej ekspandera
wejs¢ / wyjé€) zostanie podtgczona linia sygnalizacyjna.
Programowanie systemu realizowane bedzie przy pomocy komputera, natomiast biezgca
eksploatacja poprzez:
— manipulatory z wyswietlaczem ciektokrystalicznym,
— oprogramowanie zarzgdzajgce.
Dostep do systemu chroniony hastem operatora (zatgczanie, wytgczanie, kasowanie alarmu)
oraz hastem administratora (zmiany w organizacji, rozbudowa systemu, itp.). Wszystkie
istotne zdarzenia, jak np. zatgczanie, wytgczanie - sg zapisywane w pamieci zdarzen z data i
godzing, kiedy dane zdarzenie miato miejsce.

Elementami detekcyjnymi wykrywajgcymi ruch (wtargniecie intruza) w danej strefie dozoro-
wej bedg dualne, cyfrowe czujki PIR + Mikrofala oraz czujniki magnetyczne z linig sabotazo-
wg. Tor mikrofalowy w detektorach ruchu bedzie dodatkowo realizowat funkcje ,antymaskin-
gu”. Czujki ruchu projektuje sie zainstalowa¢ w chronionym pomieszczeniu, natomiast kon-
taktrony — na drzwiach wejsciowych nawierzchniowo. Do zabezpieczenia antysabotazowego
obudowy ekspanderéw projektuje sie zastosowanie mikroprzetgcznikdw, generujgcych sy-
gnat w momencie uchylenia pokrywy urzgdzenia lub proby jego demontazu.

Dla pomieszczenia Sali komputerowej projektuje sie manipulator strefowy pozwalajgcy na
zazbrajanie tylko tego pomieszczenia. Codzienna obstuga systemu realizowana bedzie z
manipulatoréow LCD. Dzieki wy$wietlaczowi LCD, na ktérym przedstawiane sg komunikaty
tekstowe, korzystanie z zaawansowanej funkcjonalnosci centrali alarmowej jest proste
i wygodne. Projektowane manipulatory posiadajg nastepujaca funkcjonalnosé:

— podswietlenie klawiatury i wySwietlacza,

— diody LED informujgce o stanie systemu,

— alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury,

— sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzeh w systemie,

— 2 wejscia,

— sygnalizacja utraty fgcznosci z centrala.

System Sygnalizacji Wiamani i Napadu w budynku zostanie podzielony na strefy dozorowe
(mogace by¢ uzbrajane / rozbrajane niezaleznie) — do ustalenia na etapie wykonawstwa.
Wymagania dla zasadniczych elementéw systemu podano w STWIOR

Stany alarmu napadu, wtamania, sabotazu i uszkodzenia oraz pozostate stany bedg zgta-
szane za pomocg sygnalizatoréw optyczno akustycznych.

Sygnalizatory optyczno - akustyczne zewnetrzne zostang zamontowane: na elewacji ze-
wnetrznej, na wysokosci 2,5 - 3m oraz wewnatrz.

Sygnalizatory powinny dziata¢ przez okres co najmniej 90 sekund w przypadku alarmu wita-
maniowego. Dziatanie sygnalizatora powinno zostac sttumione, w przypadku aktywacji urzg-
dzenia do sygnalizacji napadu.

Linie sygnalizacyjne zostang zasilone z baterii wewnetrznych.

Wszystkie linie sabotazowe (sabotaz centrali, sabotaz sygnalizatorébw optyczno-
akustycznych itp.) oraz czujki dymu i ciepta nalezy skonfigurowac jako linie NC 24-godzinne.
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Zasilanie podstawowe stanowi¢ bedzie napiecie 230V AC 50Hz. Na potrzeby projektowa-
nych ekspanderéw nalezy wykona¢ dedykowany obwod zasilajgcy. Projekt instalacji zasila-
jacej znajduje sie w opracowaniu branzy elektryczne,.

Zasilanie awaryjne realizowane bedzie z akumulatorow zelowych 12V DC zainstalowanych
wewnatrz obudowy ekspanderow. Pojemnos¢ akumulatorow powinna umozliwia¢ podtrzy-
manie pracy systemu przez czas min. 12h od momentu zaniku zasilania podstawowego
(wymagania dla stopnia zabezpieczenia 1 i 2 dla zasilacza typu A). Przetgczenie systemu na
zasilanie awaryjne odbywac sie bedzie automatycznie, po zaniku zasilania podstawowego
230V AC.

Montaz elementow

— Cazujki dualne PIR + mikrofala nalezy instalowa¢ w miejscach oznaczonych na rysun-
kach, na wysokosci 2,4m od poziomu podtogi.

— Manipulatory nalezy instalowa¢ na Scianie, na wysokosci 1,5m liczac od poziomu
podtogi w miejscach oznaczonych w dokumentacji rysunkowej. Manipulator znajduja-
ce sie w wejsciu gitdbwnym nalezy montowa¢ w dedykowanej obudowie ze stykiem
sabotazowym.

— Sygnalizator zewnetrzny optyczno-akustyczne nalezy montowac¢ na $cianie, na wy-
sokosci utrudniajgcej akty wandalizmu.

— Obudowe ekspanderow systemu SSWIN nalezy instalowaé na $cianie pomieszczenia
w miejscu istniejgcej centrali przeznaczonej do demontazu.

— Obudowa elementéw systemu SSWIN powinny by¢ zabezpieczone przed sabotazem
(oderwanie, otwarcie).

— Wszystkie urzgdzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z ich Dokumentacjg Techniczno
Rozruchowa.

Trasy kablowe

Instalacja powinna by¢ wykonana starannie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z
zasadami sztuki budowlanej,

Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci pomiedzy pozostatymi instalacjami w budynku, w
szczegolnosci od potencjalnych zrédet ciepta, wilgoci i wibracji.

Trasy nalezy prowadzi¢ podtynkowo, w Sali komputerowej w listwach elektroinstalacyjnych.
Okablowanie powinno przebiega¢ wewnatrz w normatywnych odlegto$ciach od instalaciji
elektrycznych.

Nalezy przestrzegac¢ dopuszczalnych promieni giecia dla uktadanego okablowania.
Wszystkie przejscia instalacji przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczyé systemem
uszczelnien o odpowiedniej odpornosci ogniowej i oznaczy¢ odpowiednimi opisami.
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Uwagi koncowe

Caty dostarczony sprzet i elementy wchodzgce w skiad instalacji elektrycznych powinny byc¢
zgodne z odpowiednim Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. i polskimi przepisami i powinny by¢é oznakowane znakiem
CE. Dokumentacja Wykonawcy powinna zawiera¢ deklaracje zgodnosci sprzetu elektrycz-
nego wchodzgcego w zakres jego dostaw z wymaganiami Rozporzgdzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady w sprawie urzadzen elektrycznych. Wykonawca opracuje niezbedne Do-
kumenty Techniczne i Dokumenty Techniczno-Konstrukcyjne w celu zademonstrowania, iz
urzgdzenia mogg by¢ oznaczone znakiem CE i dokumenty te bedg dostepne dla Inwestora
na kazdym etapie realizacji przedsiewziecia i w czasie eksploatacji instalac;ji.

Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za zgodnos¢ dostarczonego sprzetu elek-
trycznego z polskimi normami i zwigzanymi z nimi aktami prawnymi bez wzgledu na to, czy
przedmiotowy sprzet pochodzi od podwykonawcow, czy jest wykonywany przez samego
Wykonawce.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr47 poz.
401 z dnia 06.02.2003).

Opracowat:
Piotr Barcewicz
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