obiekt:

Szkota podstawowa

lokalizacja:

Jedn. ewidencyjna 302109_5 Kornik,
Obreb 302109_5.0018 Robakowo,
Dziatki nr: 175/6, 175/19

ul. Szkolna 3, 62-023 Gadki

inwestor:
Miasto i Gmina Kornik
Pl. Niepodlegtosci 1, 62-035 Kornik

temat:

Projekt termomodernizacji Szkoty Podstawowej im.
Powstancow Wielkopolskich w Robakowie, przy ul.
Szkolnej 3, 62-023 Gadki

kategoria obiektu budowlanego:
IX — szkota

branza:
sanitarna

Jednostka projektowania:
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ul. Puszczykowska 11/1

50-559 WROCLAW

tel/fax : +71/332.62.30
tel. kom. :604.539.771

stadium:
projekt wykonawczy (PW)

nr projektu:

2005

czesc:

projekt wykonawczy (PW)

tom:

branza |imie, nazwisko nr uprawnien podpis
mgr inz. Wojciech Kusnierkiewicz |242/DOS/06
Uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
= sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
8 wentylacyjnych, gazowych,
jii wodociggowych i kanalizacyjnych do
g projektowania bez ograniczen
e mgr inz. Katarzyna Sztymar DOS/0354/PWBS/16
S Uprawnienia budowlane w
= specjalnosci instalacyjnej w zakresie
B > sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
o _% wentylacyjnych, gazowych,
g N wodociggowych i kanalizacyjnych do
= 2 projektowania i do kierowania
® g robotami budowlanymi bez
£ @ ograniczen
Data opracowania projektu Czerwiec 2021 roku




Numer rysunku Tytut rysunku / dokumentu Skala

INSTALACJE WEWNETRZNE

S-01 RZUT PIWNIC - INSTALACJA C.O. 14100

S-02 RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O. 1100

S-03 RZUT PIETRA - INSTALACJA C.O. 14100

S-04 ROZWINIECIE - INSTALACJA C.0. 14100
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- podkfady architektoniczne inwentaryzacyjne
- wizja lokalna
- obowigzujgce normy i przepisy
- audyt energetyczny wykonany przez f. Slebzak-Cebula Sp. z 0.0. z 19.02.2021r.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania stanowi instalacja centralnego ogrzewania.
Etap projektu : projekt wykonawczy

3. INSTALACJAC.O.

31. Stan istniejacy

Istniejaca instalacja zasilana jest z kottowni z 3 kottami gazowymi Logamax o mocy nominalnej Q= 96,5 kW (Razem
= 289,5 kW) zlokalizowanej w piwnicy.

Instalacja c.0. zrealizowana jest z rozdziatem dolnym z grzejnikami cztonowymi, ozebrowanymi i czeSciowo
ptytowymi. Grzejniki czeSciowo sg wyposazone w zawory z gtowicami termostatycznymi. Instalacja wykonana jest z
rurociggdw stalowych tgczonych przez spawanie. W wigkszo$ci instalacja jest nieizolowana.

Pomieszczenia w piwnicy nie sg wyposazone w grzejniki wodne.

Tranzyty c.o. do bloku sportowego doprowadzone sq kanatem technicznym podposadzkowym.

Obliczeniowa moc grzewcza istniejacej instalacji : Q=228 kW

3.2, Stan projektowany

3.21.  Zakres demontazy
Zaktada sie demontaz cato$ci instalacji centralnego ogrzewania.
Zaktada sie pozostawienie istniejgcej instalacji w kottowni gazowej.

3.2.2.  Zalozenia projektowe

Lokalizacja : Robakowo — Il strefa klimatyczna t,=-18°C

Temperatury w pomieszczeniach:

Rodzaj pomieszczenia Zima [°C]
Toalety 20°C
Gabinety, zaplecza, portiernia 20°C
Sale zaje¢ 20°C
Pomieszczenia techniczne, gospodarcze 16+18°C
Komunikacja 20°C
Umywalnie , szatnie 24°C

Wskazniki przenikania ciepta przyjeto zgodnie z audytem energetycznym autorstwa pracowni f. Slebzak-Cebula Sp.
20.0.219.02.2021r
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3.2.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Parametry podstawowe instalacji :
- Parametry obliczeniowe instalacji — 70/50 °C
- Moc cieplna instalacji po termomodernizacji Q = 156 kW
- Dyspozycyjna rdznica cisnien — Dp = 30,2 kPa
- Pojemnos¢ ztadu - V = 1350 dm?

Zaklada sie ogrzewanie poszczegolnych pomieszczen grzejnikami wodnymi ptytowymi, ktére docelowo w
pomieszczeniach przebywania dzieci powinny zosta¢ obudowane ostonami wg odrebnego opracowania. Nowa
instalacja zostanie poprowadzona w wiekszosci po istniejacych trasach poziomdw i pionéw obecnej instalacii.
Zaprojektowano nowg, trase poziomow zasilajacych grzejniki w czesci bloku sportowego.

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe bocznozasilane. Kazdy grzejnik wyposazony zostanie w zawor
termostatyczny z gtowicg oraz w zawor powrotny odcinajacy. Wszystkie grzejniki w dostawie wyposazone w komplet
zawiesi.

Gtéwne poziomy i piony centralnego ogrzewania zaprojektowano z rurociggow ze stali weglowej ocynkowanych
zewnetrznie, systemowych taczonych metodg zaciskowg. Pod pionami zaprojektowano armature odcinajaco —
spustowa. Na gtéwnych wyjsciach tranzytow z kotlowni zaprojektowano zawory regulacyjno-pomiarowe z
koricéwkami pomiarowymi z mozliwo$cig spustu.

Izolacje termiczng nalezy zrealizowaC z wetny mineralnej pod ptaszczem aluminiowym, wyjatek stanowi odcinek
prowadzony w sali gimnastycznej w bruzdzie, gdzie przewidziano izolacje z otulin z pianki PE.

3.24. Wytyczne montazowe
a) instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min 0,3% w kierunku odwodnien, a w najwyzszych miejscach
zataman przewodoéw zainstalowa¢ automatyczne odpowietrzniki
b) do montazu rurociagoéw nalezy stosowac tylko zawiesia systemowe
c) maksymalne odstepy miedzy podporami
Srednica przewdd przewdd
nominalna montowany montowany
[mm] poziomo pionowo
[m] [m]
DN12 (15x1,2) 1,6 1,2
DN15 (18x1,2) 2,0 1,2
DN20 (22x1,5) 26 2,0
DN25 (28x1,5) 29 2.2
DN32 (35x1,5) 35 27
DN40 (42x1,5) 3,9 3,0
DN50 (54x1,5) 46 35
DN65 (67x1,5) 52 4.0
d) przewody nalezy prowadzic w sposob zapewniajacy naturalng kompensacje wydtuzen liniowych
przewoddw

e) przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy pozniejszy montaz izolacji termicznej

f) przejscia przewodow przez przegrody prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych 2 dymensje wigkszych od
projektowanych instalacji c.o.

g) prébe cisnieniowg nalezy wykonaé na cisnienie prébne min prb + 2 bar lecz nie mniej niz 5 bar przez czas
min 1 godziny. Brak przeciekdw i roszenia i brak spadku cisnienia na odczycie z manometru mozna uznaé
za pozytywny wynik proby

h) zrealizowa¢ izolacje termiczng zgodnie z instrukcjami montazowymi producentéw o grubo$ciach :

Minimalna grubosé
L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/ m*K)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
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Roéwna d wewnetrznej

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm rury

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

Przewody ogrzewania centralnego wg poz. 1-4, utozone w
6 komponentach ~ budowlanych ~ miedzy =~ ogrzewanymi | % wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

Y2 wymagan z poz. 1-4

i) przeprowadzi¢ regulacje instalacji na zimno i na gorgco zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Ogrzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6
i) sporzadzi¢ dokumentacji powykonawczg instalacji c.o.

4. OCHRONA BHP

Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa eksploatacii i posiada¢ niezbedne deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, ewentualnie krajowe oceny techniczne lub inne dokumenty dopuszczajace materiaty do
zastosowania w obiekcie.

Budynek, jego wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujacymi aktami prawnymi. Montaz rurociggéw i urzadzehn musi byt prowadzony przez firme¢ posiadajacq
odpowiednie uprawnienia. Zatoga obstugujaca i konserwujaca projektowane instalacje oraz urzadzenia powinna by¢
przeszkolona pod wzgledem BHP.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
1. Przejécia rurociggbéw przez Sciany lub stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe wykona¢ jako
szczelne, 0 odporno$ci ogniowej rdwnej odpornosci przegrody.
2. lzolacja cieplna i przeciw kondensacyjna W klasie reakcji na ogien zgodnie z ZALACZNIKIEM Nr 2,3 (Dz.U.
75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002) w sprawie Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami aktualnymi na dzien sporzadzenia niniejszej
dokumentacji 0 wyzszych wymaganiach zgodnie z wytycznymi w STWIOR.

branza sanitarna
- przeszkoli¢ personel w zakresie uzytkowania instalacji wraz z przygotowaniem instrukcji obstugi
przez uzytkownika
- wykona¢ proby szczelno$ci rurociggdw zgodnie z wymaganiami opisanymi w STWiOR
- wykonacé regulacje hydrauliczne uktadéw
- wykonaé przejscia pozarowe atestowane dla rurociggdw wraz z ich oznakowaniem i zestawieniem
branza elektryczna
> instalacje obja¢ instalacjg uziemiajacq

branza budowlana

wykonac¢ niezbedne otworowania i przebicia do prowadzenia instalacii

wykonac niezbedne bruzdy w przegrodach

wykona¢ dostepy serwisowe do wszelkiej armatury sekcyjnej i miejscowej

w przypadku realizacji obudow instalacji pozostawi¢ niezbedne rewizje serwisowe i uzytkowe dla armatury
grzejnikowe;j i zlokalizowanej na rurociggach

w przypadku realizacji obuddw rurociggdw prace wykonywaé w sposob nie obcigzajacy zawiesi instalacji
jak rowniez nie uszkadzajacy instalacji termicznej

YV VVVYVY

oznakowanie instalacji

wszystkie instalacje powinny zosta¢ czytelnie oznakowane.

wysokos¢ tekstu oznakowania minimum 20 mm i dopasowana do wielkoSci znaku
nie nalezy umieszczac¢ znakow na czesciach (oznakowanie umiesci¢ np. na cianie)
oznakowania na suficie podwieszanym wykona¢ w porozumieniu z architektem

YVVVY
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6. UWAGI OGOLNE
1. Cato$¢ robot bedzie wykonana zgodnie z :
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych instrukcjg montazu producentéw
urzadzen.
»  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6
«  Wymaganiami technicznymi producentéw urzadzen, rurociggdw i armatury
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