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INSTALACJE ROZBUDOWYWANE

CENTRALA TELEFONICZNA
istniejqca

PUNKT SIEC! BEZPRZEWODOWEJ
istniejgcy

SZAFA NAGLOSNIENIA_LOKALNEGO do likwidacyi
istniejgce wyposaZenie do przeniesienia

GLOSNIK NAGLOSNIENIA LOKALNEGO, istnigjqcy

pofqczenie do szafki nag/oén/en/'a/b/'urka nauczyciela

TABLICA MULTIMEDIALNA
z wyjsciem USB, istniejgca

GNIAZDO TELEWIZJI NAZIEMNEJ
projektowane, okablowanie istniejgce

KAMERA ZEWNETRZNA TYPU "BULLET”
w obudowie zewnelrznej, istniejgca

KAMERA WEWNETRZNA TYPU “BULLET”
istniejqca

KAMERA SZYBKOOBROTOWA
istniejqca
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KAMERA KOPULOWA
istniejqca

INSTALACJE  PROJEKTOWANE

GLOSNIK SYSTEMU RADIOWEZL OWEGO

KOLUMNA Gt OSNIKOWA SYSTEMU RADIOWEZL OWEGO

Q||

GLOSNIK TUBOWY SYSTEMU RADIOWEZL OWEGO

PULPIT SYSTEMU RADIOWEZL OWEGO

WIDEODOMOFON
PANEL WYWOLAWCZY

WIDEODOMOFON
PANEL ODBIORCZY PORTIERSKI

OPRACOWANIEM | |

PUNKT DYSTRYBUCYJNY SIECI TELEINFORMATYCZEJ
GLOWNY. Szafa wiszqca 21U 600x600

Szafa zastgpuje istniejgce 3 szafki wiszqca.
Wyposazenie istniejgcé z szafek istniejgcych.

GNIAZDO TELEINFORMATYCZNE SIECI LAN
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- wyposazenie 2 moduly RJ45, projektowany
o GNIAZDO TELEINFORMATYCZNE SIECI LAN
wyposaZenie 1 modut RJ45, projektowany
rusp | PODLACZENIE DO TABLICY MULTIMEDIALNEJ
kabel USB — USB. yfiez‘y do tablicy multimedialnej
—rusg | pofaczenie przy biurku nauczyciela’ do wpigcia
w laptopie USE typ A standard 3.0
GNIAZDO AV, wyposazenie 1 lub 2 moduly kgtowe
CHOML | Zoul 2.0 poldezenie. High' Speed HOMI A
L WYPUST DO KAMERY
przewbd U/FIP kat. 6A
T WYPUST DO CENTRALI SWIN
przewéd U/FIP kat. 6A
Mg WYPUST DO PUNKTU SIECI BEZPRZEWODOWEJ
przewéd U/FIP kat. 6A
WYPUST KABLA Gt OSNIKOWE
podiqczenie do glosnika
GNIAZDO Gt OSNIKOWE — nagtosnienie lokaine sali
modul stereo
0, GNIAZDO TELEINFORMATYCZNE D/ USB / HOMI
NA POTRZEBY PRZYLACZENIA DO TABLICY MULTIM.
() GNIAZDO THOMI
P NA POTRZEBY PRZYLACZENIA DO PROJEKTORA
CENTRALA ALARMOWA, EKSPANDERY
CA w obudowie z zasilaczem | akumulatorem
H MANIPULATOR SYSTEMOWY
w obudowie
[ CZUJKA RUCHU
CZUJKA DMU | TEMPERATURY
W2 SYGNALIZATOR
Il CZUJKA_ MAGNETYCZNA
NAWIERZCHNIOWA

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
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s t u d 1 0
mobile +48.608.366.821
email studio@siergiejstudio.pl
biuro ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wroctaw

inwestor:

MIASTO I GMINA KORNIK

ul. P1. Niepodlegtosci 1

62-035 Kornik

temat:

Projekt termomodernizacji Szkoty Podstawowej im. Powstafncow
Wielkopolskich w Robakowie

Jedn. ewid: 302109_5 Kérnik, Obreb: 302109_5.0018 Robakowo,
Dziatka nr 175/19, ul. Szkolna 3, 62-023 Gadki

projektant: podpisy:
MGR INZ. PIOTR BARCEWICZ  296/DOS/08 .7
sprawdzajacy: <
INZ. KRZYSZTOF JASINSKI  150/D0$/13 A& A2
branza: format: skala: data:
TELETECHNIKA 800 x 297 1:100 08.2021
nazwa rysunku:

RZUT PIWNICY

PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

numer projektu stadium  branza numer rysunku  wersja
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