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OSWIETLENIE AWARYJNE

LEGENDA

OPIS

AW1

Kwadratowa oprawa ewakuacyjna, montaz nastropowy. Szczelno$¢ min. IP65. Pobdér mocy w trybie awaryjnym 1W, sprawno$¢ min. 170Im/W.
Korytarzowa geometria rozsytu Swiattosci. Oprawa pracujgca w systemie autotest z podtrzymaniem min. 1h. Temperatura barwowa 5700K z maksymalnag
tolerancjg 3SDCM, ogdlny wskaznik oddawania barw min. 70. Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0. Uniwersalny tryb pracy (na ciemno i na jasno).
Sygnalizacja stanu za pomocg diody LED. Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia od 0°C do 25°C. Zgodna z normami: EN 1838, EN 50172 oraz EN
60598-2-22.

AW2

Kwadratowa oprawa ewakuacyjna, montaz nastropowy. Szczelno$¢ min. IP65. Pobdér mocy w trybie awaryjnym 1W, sprawno$¢ min. 180Im/W.
Antypaniczna geometria rozsytu swiattosci. Oprawa pracujgca w systemie autotest z podtrzymaniem min. 1h. Temperatura barwowa 5700K z maksymalng
tolerancjg 3SDCM, ogdlny wskaznik oddawania barw min. 70. Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0. Uniwersalny tryb pracy (na ciemno i na jasno).
Sygnalizacja stanu za pomocg diody LED. Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia od 0°C do 25°C. Zgodna z normami: EN 1838, EN 50172 oraz EN
60598-2-22.

AW3

Kwadratowa oprawa ewakuacyjna, montaz nastropowy. Szczelnos¢ min. IP65. Maksymalny pobdr mocy w trybie awaryjnym 3W, sprawnos¢ min.
140lm/W. Antypaniczna geometria rozsytu Swiatfosci. Oprawa pracujgca w systemie autotest z podtrzymaniem min. 1h. Temperatura barwowa 5700K z
maksymalng tolerancja 3SDCM, ogdlny wskaznik oddawania barw min. 70. Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0. Uniwersalny tryb pracy (na ciemno i na
jasno). Sygnalizacja stanu za pomocg diody LED. Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia od 0°C do 25°C. Zgodna z normami: EN 1838, EN 50172 oraz
EN 60598-2-22.

AW4

Prostokatna oprawa ewakuacyjna zabezpieczona siatkg, montaz nastropowy. Szczelnos¢ min. IP65. Maksymalny pobdr mocy w trybie awaryjnym 3W,
sprawnos$¢ min. 100lm/W. Antypaniczna geometria rozsytu $wiattosci. Oprawa pracujgca w systemie autotest z podtrzymaniem min. 1h. Temperatura
barwowa 5700K z maksymalng tolerancjg 3SDCM, ogdlny wskaznik oddawania barw min. 70. Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0. Uniwersalny tryb pracy
(na ciemno i na jasno). Sygnalizacja stanu za pomocg diody LED. Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia od 0°C do 25°C. Zgodna z normami: EN
1838, EN 50172 oraz EN 60598-2-22.

AWS5

Prostokatna oprawa ewakuacyjna, montaz nastropowy. Szczelno$¢ min. IP65. Maksymalny pobdr mocy w trybie awaryjnym 3W, sprawnos$¢ min.
143Im/W. Antypaniczna geometria rozsytu Swiatfosci. Oprawa pracujgca w systemie autotest z podtrzymaniem min. 1h. Temperatura barwowa 5700K z
maksymalng tolerancja 3SDCM, ogdlny wskaznik oddawania barw min. 70. Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0. Uniwersalny tryb pracy (na ciemno i na
jasno). Sygnalizacja stanu za pomocg diody LED. Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia od -20°C do 40°C. Zgodna z normami: EN 1838, EN 50172
oraz EN 60598-2-22.

EW1

Prostokatna oprawa kierunkowa do montazu nasciennego. Szczelnos¢ min. IP40. Oprawa pracujgca w systemie autotest z podtrzymaniem min. 1h.
Temperatura barwowa 5700K z maksymalng tolerancjg 3SDCM, ogdlny wskaznik oddawania barw min. 70. Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0.
Uniwersalny tryb pracy (na ciemno i na jasno). Sygnalizacja stanu za pomocg diody LED. Luminancja barwnej czesci zloocd/m2 we wszystkich
kierunkach widzenia. Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia od 0°C do 25°C. Zgodna z normami: EN 1838, EN 50172 oraz EN 60598-2-22.

EW2

Prostokatna, dwustronna oprawa kierunkowa do montazu nastropowego. Szczelnosé min. IP40. Oprawa pracujgca w systemie autotest z podtrzymaniem
min. 1h. Temperatura barwowa 5700K z maksymalng tolerancjg 3SDCM, ogodlny wskaznik oddawania barw min. 70. Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0.
Uniwersalny tryb pracy (na ciemno i na jasno). Sygnalizacja stanu za pomocg diody LED. Luminancja barwnej czesci zloocd/m2 we wszystkich
kierunkach widzenia. Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia od 0°C do 25°C. Zgodna z normami: EN 1838, EN 50172 oraz EN 60598-2-22.
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OSWIETLENIE PODSTAWOWE

LEGENDA

OPIS

All

Prostokatna oprawa przeznaczona do oswietlenia klas lekcyjnych. Montaz nastropowy lub zwieszany z uzyciem dodatkowych akcesoridw, ptynna
regulacja wysokosci zawieszenia. Dyfuzor mikropryzmatyczny wykonany z PMMA z symetrycznym rozsytem $wiatto$ci. Maksymalny pobér mocy 26W,
sprawnos¢ min. 135Im/W. Temperatura barwowa 4000K z maksymalng tolerancjg 3SDCM, ogdlny wskaznik oddawania barw min. 80. Zasilacz ON/OFF,
wewnatrz oprawy. Grupa ryzyka fotobiol ogicznego: 0. Obudowa RAL9016. Minimalna trwato$¢: L70B50 - 143000h. Wymiary 1100x110mm.

Prostokgtna oprawa przeznaczona do oswietlenia klas lekcyjnych. Montaz nastropowy lub zwieszany z uzyciem dodatkowych akcesoridw, ptynna
regulacja wysokosci zawieszenia. Dyfuzor mikropryzmatyczny wykonany z PMMA z symetrycznym rozsytem $wiatto$ci. Maksymalny pobér mocy 33w,
sprawnos$¢ min. 142Im/W. Temperatura barwowa 4000K z maksymalng tolerancjg 3SDCM, ogdlny wskaznik oddawania barw min. 80. Zasilacz ON/OFF,
wewnatrz oprawy. Grupa ryzyka fotobiol ogicznego: 0. Obudowa RAL9016. Minimalna trwato$¢: L70B50 - 143000h. Wymiary 1100x110mm.

B1.1

Prostokgtna oprawa przeznaczona do oswietlenia klas lekcyjnych. Montaz nastropowy lub zwieszany z uzyciem dodatkowych akcesoriéw, ptynna
regulacja wysokosci zawieszenia. Dyfuzor mikropryzmatyczny wykonany z PMMA z asymetrycznym rozsytem S$wiatfosci przeznaczonym do tablic
lekcyjnych. Maksymalny pobdr mocy 33W, sprawnos$¢ min. 142Im/W. Temperatura barwowa 4000K z maksymalng tolerancjg 3SDCM, ogdlny wskaznik
oddawania barw min. 80. Zasilacz ON/OFF, wewnatrz oprawy. Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0. Obudowa RAL9016. Minimalna trwato$¢: L70B50 -
143000h. Wymiary 1100x110mm.

C11

Liniowa oprawa do montazu nastropowego lub zwieszanego z uzyciem dodatkowych akcesoridw, ptynna regulacja wysokosci zawieszenia. Raster
paraboliczny z asymetrycznym rozsytem $wiattosci przeznaczonym do tablic lekcyjnych. Maksymalny pobér mocy 46W, sprawnos¢ min. 106Im/W.
Temperatura barwowa 4000K z maksymalng tolerancja 3SDCM, ogdlny wskaznik oddawania barw min. 80. Zasilacz ON/OFF, wewnatrz oprawy. Grupa
ryzyka fotobiologicznego: max. 1. Obudowa RAL9016. Minimalna trwato$¢: LBOB50 - 100000h. Wymiary 1537x154mm.

Oprawa typu kaseton, montowana nastropowo. Wyposazona w raster paraboliczny wykonany z blachy stalowej. Maksymalny pobér mocy 36W,
sprawnos$¢ min. 136lm/W. Temperatura barwowa 4000K z maksymalng tolerancjg 3SDCM, og6lny wskaznik oddawania barw min. 80. Zasilacz ON/OFF,
wewngtrz oprawy. Grupa ryzyka fotobiol ogicznego: max 1. Obudowa RAL9016. Minimalna trwatos¢: L70B50 - 146000h. Wymiary 600x600mm.

Ptaski plafon z poliweglanu o podwyzszonym stopniu IP54 i IKO7. Wysokoprzepuszczalny, odporny na zétknigcie, réownomiernie rozéwietlony dyfuzor.
Montaz na suficie i $cianie. Maksymalny pobér mocy 24W, sprawnos¢ min. 104Im/W. Temperatura barwowa 4000K z maksymalng tolerancja 3SDCM,
ogblny wskaznik oddawania barw min. 80. Zasilacz ON/OFF, wewnatrz oprawy. Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0. Minimalna trwato$é: L70B50 -
104000h.

E2.1

Ptaski plafon z poliweglanu o podwyzszonym stopniu IP54 i IKO7. Wysokoprzepuszczalny, odporny na zétkniecie, rGwnomiernie rozswietlony dyfuzor.
Montaz na suficie i $cianie. Maksymalny pobdr mocy 29W, sprawnos$¢ min. 117Im/W. Temperatura barwowa 4000K z maksymalng tolerancjg 3SDCM,
ogblny wskaznik oddawania barw min. 80. Zasilacz ON/OFF, wewnatrz oprawy. Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0. Minimalna trwato$é: L70B50 -
104000h.

Prostokatna oprawa nastropowa o podwyzszonym stopniu szczelnosci IP44. Maksymalny pobdr mocy 50W, sprawno$é min. 120lm/W. Temperatura
barwowa 4000K z maksymalng tolerancjg 3SDCM, ogdlny wskaznik oddawania barw min. 80. Zasilacz ON/OFF, wewnatrz oprawy. Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 0. Minimalna trwato$¢: L70B50 - 170000h.

Oprawa przemysfowa, wykonana z poliweglanu. Montaz nastropowy. Dyfuzor ze strukturg pryzmatyczng z bardzo szerokim rozsytem S$wiattosci.
Maksymalny pob6r mocy 18W, sprawno$¢ min. 138/m/W. Temperatura barwowa 4000K z maksymalng tolerancjg 3SDCM, ogdlny wskaznik oddawania
barw min. 80. Szczelno$¢ min. IP66. Zasilacz ON/OFF, wewnatrz oprawy. Grupa ryzyka fotobiologicznego: max. 1. Minimalna trwato$¢: L70B50 - 126000h.

Oprawa przemystowa, wykonana z poliweglanu. Montaz nastropowy. Dyfuzor ze strukturg pryzmatyczng z bardzo szerokim rozsytem S$wiattosci.
Maksymalny pob6r mocy 27W, sprawno$¢ min. 148Im/W. Temperatura barwowa 4000K z maksymalng tolerancjg 3SDCM, ogdlny wskaznik oddawania
barw min. 80. Szczelno$¢ min. IP66. Zasilacz ON/OFF, wewnatrz oprawy. Grupa ryzyka fotobiologicznego: max. 1. Minimalna trwato$¢: L70B50 - 126000h.

Oprawa przemystowa, wykonana z poliweglanu. Montaz nastropowy. Dyfuzor ze strukturg pryzmatyczna z bardzo szerokim rozsytem $wiattosci.
Maksymalny pob6r mocy 41W, sprawno$¢é min. 153Im/W. Temperatura barwowa 4000K z maksymalng tolerancjg 3SDCM, ogélny wskaznik oddawania
barw min. 80. Szczelno$¢ min. IP66. Zasilacz ON/OFF, wewnatrz oprawy. Grupa ryzyka fotobiologicznego: max. 1. Minimalna trwatos¢: L70B50 - 126000h.

H1.1

Naswietlacz przemystowy z asymetrycznym rozsytem $wiatto$ci. Maksymalny pob6r mocy 78W, sprawnos$¢ min. 119Im/W. Temperatura barwowa 4000K
z maksymalng tolerancjg 3SDCM, ogdlny wskaznik oddawania barw min. 80. Szczelno$¢ min. IP66, IKO7. Oprawa dodatkowo zabezpieczona siatka.
Zasilacz ON/OFF, wewnatrz oprawy. Minimalna trwatos¢: L70B10 - 150000h.

11.1

Tubularna oprawa z aluminium, montowana nastropowo. Wyposazona w bezbarwny dyfuzor wykonany ze szkta hartowanego. Maksymalny pobér mocy
10W, sprawnos¢ min. 101lm/W. Temperatura barwowa 4000K z maksymalng tolerancjg 3SDCM, ogdlny wskaznik oddawania barw min. 80. Szczelnos¢
min. IP54. Zasilacz ON/OFF, wewnatrz oprawy. Grupa ryzyka fotobiologicznego: max. 1. Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia od -20°C do 35°C.
Minimalna trwatos¢: L70B50 - 231000h.

Z1

Prostokatna, regulowana oprawa oswietlenia zewnetrznego monttowana na elewacji. Obudowa z formowanej blachy aluminiowej
malowana proszkowo o wysokiej odpornosci na korozje. Pojedyncze wejscie kablowe. taczniki ze stali nierdzewnej klasy 316. Wytrzymata silikonowa
uszczelka. Przezroczyste szkto hartowane. Zintegrowany sterownik. Moc oprawy 38W, strumied min. 3777Im, CRI80 barwa 4000K. Zywotno$é (godzin)

L90B10 44000, L80B10 92000; LBOB50 130000 Rozsyt swiatta T3 asymetryczny. | klasa ochronnosci, zasilanie 230V-240V I1P54

LEGENDA:
== Projektowana rozdzielnica elektryczna
(| Rozdzielnica elektryczna poza opracowaniem
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4" tacznik oswietleniowy pojedynczy

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego

4 tacznik pojedynczy IP44
M tqcznik oswietleniowy swiecznikowy

JOF tqcznik oswietleniowy $chodowy

j{ tqcznik oswietleniowy schodowy P44

X tqcznik oswietleniowy krzyzowy

®  Przycisk oswietleniowy @  Przycisk P44

<E Czujka ruchu
{@:32 Czujka ruchu/obecnosci 360st.

UWAGI:

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne z autotestem

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ aktualne
$wiadectwo dopuszczenia CNBOP

Rodzaj piktogramdw, rozmieszczenie i ilos¢ opraw oswietlenia
ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcq do spraw PPOZ.
Dodatkowe oznakowanie drog ewakuacyjnych za pomocq znakow
fotoluminescencyjnych.

W poblizu kazdego urzqdzenia przeciwpozarowego, przycisku

alarmowego i punktu pierwszej pomocy nalezy zapewni¢ natezenie
oswietlenia awaryjnego na podlodze co najmniej Slx.

Szczegdlowe rozmieszczenie osprzgtu elektrycznego (gniazd;
wylqcznikéw oswietlenia) przed montazem nalezy uzgodnic z
Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu i moze ulec zmianie w wyniku
tych uzgodnien.

Typy opraw zgodnie z legendq i specyfikacjq.
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