ashion
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

PROGRAM FUKNCJONALNO - UZYTKOWY

dla zadania
»Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkancow
i turystow w solectwie Mikulice, gmina Gac”

ADRES OBIEKTU I NUMERY EWIDENCY.JNE DZIALEK:

Park w Mikulicach zlokalizowany przy skrzyzowaniu drég prowadzacych z Gaci na wschéod z drogg z
Nizatyc do Urzejowic (droga wojewddzka 835),

Dziatka o nr ew. 138 i czesciowo dziatki o nr ew. 137 i 139 - obr¢gb 0004 Mikulice, jednostka
ewidencyjna Mikulice 181403_2

INWESTOR:
Gmina Gaé

Ga¢é 275, 37-207 Gaé
powiat przeworski,
woj. podkarpackie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Green Fashion s.c. Zuzanna Szuliga, Aleksander Krdl
Ul. Podskarbinska 8a/53

03-833 Warszawa

ZESPOL PROJEKTOWY: e
mgr inz. [zabela Palmaka y o "
mgr inz. Zuzanna Szuliga-Krél . x S
od £ o iy 1zabela Faimaka [x mgr inZ, Izabela Palmgka =
L X za$w. nr 586/2022
AschiteRE Rrajchray N N :
SOT sim0 warszate
Warszawa, listopad 2022 r.
Green Fashion www.greenfashion.pl
Ul. Podskarbinska 8 A/53 z.krol@greenfashion.pl
03 - 833 Warszawa i.palmaka@greenfashion.pl

NIP 113 27 28 667 tel +48 515 091 282; 693 852 005



PROGRAM FUKNCJONALNO — UZYTKOWY dla zadania
., Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkancow i turystow w solectwie Mikulice, gmina Gaé”

Kody robét wg wspélnego stownika zaméwien CPV:

45212120-3 — Parki

45233251-3 — Wymiana nawierzchni

29835000-1 — Wyposazenie parkow i placéw zabaw

71242000-6 — Przygotowanie przedsiewzigcia i projektu, oszacowanie kosztow
45000000-7 — Roboty Budowlane

45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45112700-2 — Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 — Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

45112711-2 — Roboty w zakresie ksztaltowania parkéw

45212120-3 — Roboty budowlane w zakresie parkow

45112000-5 — Roboty w zakresie usuwania gleby

45111213-4 — Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45233161-5 — Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45233251-3 — Wymiana nawierzchni

45236000-0 — Wyréwnywanie terenu

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 — Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45340000-2 — Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzg¢tu ochronnego
45350000-5 — Instalacje mechaniczne

45351000-2 — Mechaniczne instalacje inzynieryjne

71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 — Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 — Ustugi inzynieryjne

71400000-2 — Uslugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu

71410000-5 — Ustugi planowania przestrzennego

71420000-8 — Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71500000-3 — Ustugi zwigzane z budownictwem

71520000-9 — Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 — Ustugi zarzgdzania budowa

77300000-3 — Ushugi ogrodnicze
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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

1.1. Zakres przedmiotu zaméwienia — cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla projektu
pn. ,,Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkancow i turystow w sotectwie
Mikulice, gmina Gaé”. Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie (wraz ze
skompletowaniem na rzecz Inwestora wszelkich wymaganych uzgodnien i pozwolen) oraz
wykonanie rob6t budowlanych. Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie niezbgdnych prac
projektowych,  robét  rozbiérkowych, konstrukcyjno-budowlanych,  remontowych,
konserwatorskich, instalacyjnych oraz zrealizowanie dostaw urzadzen i materiatow. Niniejszy
Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla wymagania Zamawiajacego wzgledem realizacji
wskazanego przedsiewzigcia inwestycyjnego. Przedmiot zamowienia winien zosta¢ wykonany
na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego, a opracowanej przez Wykonawce
Dokumentacji Projektowej oraz uzyskanymi na jej podstawie pozwoleniami budowlanymi na
budowe i pozostatymi uzgodnieniami. Zadanie bgdzie realizowane w formule ,,Projektuj i
wybuduj”.

Zakres przedsigwzigcia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy zespotu
parkowego w Mikulicach wraz z budows i modernizacja niezbednej infrastruktury technicznej
oraz budowa nowych elementéw zagospodarowania terenu.

Na zakres planowanego przedsigwzigcia beda sktadac sig 2 czescei:

CZESC 1 — obejmuje opracowanie dokumentacji niezbegdnej projektowej przebudowy zespotu
parkowego w Mikulicach (m.in.: projektu budowlanego, projektu wykonawczego), niezbgdnej
do prawidtowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych robét oraz uzyskanie dla
nich wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, warunkow, decyzji i pozwolen.

CZESC TI - obejmuje wykonanie wszystkich robét budowlanych zgodnie z zakresem
zaméwienia na podstawie opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej (zgodnie z zapisami umowy i wszystkich
niezbednych robét przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zaméwienia).
Wykonawca wykona, przygotuje oraz zozy u Zamawiajacego w formie trwale spigtej, wszelkie
dokumenty zwigzane z wykonanym przedmiotem zamOwienia, a zwlaszcza:

1. dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatéw i urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu
zaméwienia (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci);

2. inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamoOwienia, a odnoszgce
si¢ do jego realizacji, zwlaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania;
3. dokumentacje konieczng do dokonania odbioréw i uzyskania wszelkich niezbednych
pozwolef i uzgodnien (jesli jest wymagana).

Wykonana dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z obowiazujacymi przepisami,
w tym w szczegolnosci z:
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbélowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)
5
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019) z
aktami wykonawczymi.

Wykonana dokumentacja kosztorysowa (kosztorys inwestorski) zawierajgca

szczegbtowa wycene zawartych w dokumentacji projektowej materiatow i prac, musi byé
opracowana zgodnie z:
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

Wykonana dokumentacja projektowa winna posiada¢ wszelkie niezbgdne uzgodnienia
i pozwolenia wymagane przepisami, w szczegdlnosci BHP, p.poz i SANEPID. Dokumentacja
projektowa wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa i jej uszczegblowienie winne pozwala¢ na okreSlenie
doktadnego sposobu wykonania i zakresu prac budowlano - montazowych oraz dokonania
odbioru wykonanych robot.

Wszelkie wykonane czynnosci wymagaja zgodno$ci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) wraz z wykonaniem
kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m.in. inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielko$¢ obiektu lub zakres
robot budowlanych

LP Nazwa Powierzchnia lub ilosé
1 | Teren objety opracowaniem 18 795 m” - 1,88 ha
Zielen
2 | Wycinka drzew ze wzgledow pielggnacyjnych i cigcia kpl.
pielegnacyjne drzewostanu
3 | Nasadzenia — zielen ostaniajgca 905 m?
4 | Zielen przy stawie 188 m*
5 | Rabaty przy drodze 275 m?
6 | Nasadzenia roslin cebulowych 58 m?
7 | Zywoplot przy placu zabaw 20 m?
Nawierzchnie
8 | Wymiana wierzchniej warstwy asfaltu na drodze dojazdowej do 508 m?
blokéw mieszkalnych
9 | Usuniecie wierzchniej warstwy na chodniku betonowym i utozenie 172 m?
warstwy asfaltu
10 | Regulacja kotnierzy studzienek 4 szt.
11 | Zdjecie ptyt betonowych z gléwnej drogi parkowej 538 m*
12 | Obrzeze betonowe szare o wym.8x30x100 cm z fundamentem 566 mb
betonowym przy glownym ciagu pieszo-jezdnym
13 | Gléwna droga pieszo-jezdna — wymiana nawierzchni na kostkg 849 m?
betonows trapezows z podbudowa
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14 | Zdjgcie nawierzchni z ptyt betonowych wraz z kraweznikami - cigg 74 m?
pieszy istniejacy
15 | Obrzeze betonowe szare o wym.6x20x100 cm z fundamentem 628 mb
betonowym dla $ciezek pieszych
16 | Ciagi piesze — $ciezki z kostki betonowej trapezowej z podbudowa 471 m?
17 | Wykonanie schod6w terenowych przy kapliczce 10 m?
Plac zabaw
18 | Usuniecie ogrodzenia wokét placu zabaw wraz z podmurowka 62 mb
19 | Obrzeze betonowe szare o wym.8x30x100 cm z fundamentem 60 mb
betonowym wokot placu zabaw
20 | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw z podbudowa 200 m?
21 | Demontaz i usuniecie istniejacych urzadzen zabawowych z placu 1 kpl.
zabaw
22 | Urzadzenie zabawowe z montazem - Zestaw zabawowy 1 szt.
23 | Urzadzenie zabawowe z montazem - Czworoscian gimnastyczny 1 szt.
24 | Urzadzenie zabawowe z montazem - Hustawka wazka 1 szt.
25 | Urzadzenie zabawowe z montazem - Hustawka wahadlowa 1 szt.
metalowa podwdjna —3 m wys.
26 | Urzadzenie zabawowe z montazem - Hustawka wahadlowa 1 szt.
metalowa podwojna (siedziska zabudowane) —2,5 m wys.
27 | Urzadzenie zabawowe z montazem - Konik 1 szt.
28 | Urzadzenie zabawowe z montazem - Kogucik 1 szt.
29 | Montaz tawek 4 szt.
Oswietlenie
30 | Montaz lamp solarnych 8 szt.
Mala architektura
31 | Demontaz i usuniecie istniejagcych tawek 4 szt.
32 | Demontaz i usuniecie istniejacych koszy na $mieci 2 szt.
33 | Lawki z montazem 12 szt.
34 | Lezak przy stawie z montazem 4 szt.
35 | Kosz na $mieci z montazem 5 szt.
36 | Stojaki rowerowe z montazem 5 szt.
37 | Tablice informacyjne 4 szt.
38 | Demontaz istniejacego pomostu 1 szt.
39 | Pomost przy stawie 40 m?
40 | Barierka metalowa przy pomoscie 19 mb
Fontanna napowietrzajaca
41 | Montaz fontanny wraz z osprzetem | 1 kpl.
Przebudowa do piwnic-ziemianek
42 | Przebudowa wej$é do piwnic-ziemianek I 3 kpl.

Ww. parametry mogg ulec zmianie, w zwiazku z tym na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej projektant winien dokona¢ odpowiednich sprawdzen i weryfikacji.
Szczegdlowy zakres robot i ilosci zostang okreslone przez wykonawce w projekcie
budowlanym i wykonawczym.

7

Green Fashion www.greenfashion.pl



PROGRAM FUKNCJONALNO — UZYTKOWY dla zadania
., Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkaricow i turystéw w solectwie Mikulice, gmina Gac”

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

1.3.1. Lokalizacja terenu opracowania

Zamos¢
Sandgmlerz .
Stalow% Wole b
Miglec
A
Rzeszow /
Tarnow ° s
,‘{
Przemyslo !,.-’I
Kro‘_?no r
' Sacz
. AT AT Drohobye
W5 ,_}A“ N [porobu

Miejscowosé Mikulice (Zrodto: www.google.com/maps)

Teren parku zlokalizowany jest przy skrzyzowaniu drog prowadzacych z Gaci na
wschdd z droga z Nizatyc do Urzejowic (droga wojewddzka 835). Teren opracowania obejmuje
dziatke o nr ew. 138 i czesciowo dziatki o nr ew. 137 i 139 - obreb 0004 Mikulice, jednostka
ewidencyjna Mikulice 181403_2 (granice opracowania zgodnie z zalgcznikiem nr4 i 5). Laczna
powierzchnia terenu objetego opracowaniem wynosi 18 795 m?.

Dziatki wchodzace w skad terenu opracowania:
- dziatka o nr ew. 138 obejmujgca teren zieleni parkowe;
- dziatka o nr ew. 137 obejmujacej droge dojazdowa do posesji prywatnych i blokow
mieszkalnych - wylaczono z opracowania jej czg$¢ poinocno-zachodnig
- dziatka o nr ew. 139 stanowiaca cze$é zieleni parkowej - wytaczono z niej czgs¢ pétnocno-
wschodnig i pémocno-zachodnig dziatki.
Dziatki znajduja si¢ w jednostce ewidencyjnej 181403_2 i obrebie ewidencyjnym 0004
Mikulice.

Granice terenu opracowana wyznaczaja:
- od péinocy — droga gminna asfaltowa;
- od zachodu — przewdd elektroenergetyczny niskiego napiecia dzielacy przestrzen parkowa
oraz granice dziatek z prywatnymi wlascicielami;
- od potudnia — droga powiatowa asfaltowa;
- od wschodu — droga asfaltowa prowadzaca z Nizatyc do Urzejowic (droga woj ewodzka 835),
krawedz dziatki drogi dojazdowej do posesji oraz granice dziatki nr ew. 141 wyznaczonej pod
garaze i krawedz skarpy stanowigcej cze$¢ dziakki nr 139.
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1.3.2. Analiza historyczna i ukladu przestrzennego parku

Historia wsi Mikulice i dawni wlasciciele majatku

Nazwa wsi Mikulice pochodzi najprawdopodobniej od zruszczonego imienia ,,Mikuly”.
Koncéwka ,,-ice” wskazuje na nazwe powstala we wczesnym $redniowieczu, od imienia
wlasciciela ziemi. Pierwsza wzmianka o miejscowosci Myculicze pochodzi z roku 1375
r..Wtedy to Otton z Pilczy nadat wraz z dwoma lanami na folwarki Wierzbigcie (przed 1375 .
wies byta w dobrach Pileckich). W 1407 r. istnial na terenie wsi murowany dwor i park ze
stawem. W 1447 r. Mikulice znalazly si¢ w kluczu kanczuckim. W 1515 roku wie$ byta
wzmiankowana w regestrach poborowych (dawnym rejestrze) jako Mykulycze, ktéra posiadata
3 fanéw kmiecych. W 1589 roku byla to wies§ szlachecka, wiasnos¢ Konstantego Korniakta,
polozona w ziemi przemyskiej wojewodztwa ruskiego. W 1628 roku wie$ wchodzita w sktad
klucza biatobockiego. Przez caty XVII w. wlascicielami wsi byli Kroniatkowie z Biatobok.
Nastepnie miejscowosé przechodzita kolejno w rgce Potockich, Bratkowskich i Wolskich. Wies
nalezata do parafii w Ostrowie. W XIX i XX wicku wtascicielami débr ziemskich w Mikulicach
byli Stojatowscy i Turnauowie. W okresie przedwojennym majatek nalezat do Jerzego Turnaua
(1869-1925) — ziemianina, rolnika, a takze artysty malarza i literata. Byt absolwentem
wiedenskiej Hochschule fiir Bodenkultur, innowatorem rolnictwa, ktérego mu wspoliczesni,
stawiali jako wzér dla galicyjskich gospodarzy. Jerzy Tumau byt takze niezwykle
zaangazowany w popularyzacj¢ kultury rolnej. Wstawit sig jako twdérca Kurséw Ziemianskich
we Lwowie (zwanych takze Kursami Turnaua). Znany jest takze ze swojej pracy badawczej
oraz licznych publikacji (migdzy innymi Nowa szkota czy Uprawa roli i roslin. Podr¢cznik do
nauki rolnictwa w 5 tomach). Jerzy Turnau byt pradziadkiem wybitnego muzyka - Grzegorza.

N\ TR - '
Jerzy Tumau — zdjecie w pracowni (Zrédio: https://muzeum.kul.pl)

Budynek dworu z drugiej polowy XIX w.

Na terenie parku do lat 90-tych XX w. znajdowat si¢ dwor murowany z 11 potowy XIX
wieku, ktory nie zachowat si¢ do czaséw wspétczesnych. W nocy z 12 na 13 listopada 1993 r.
ulegt zniszczeniu w wyniku pozaru. Ruiny zostaly rozebrane a na jego fundamentach zostat
zbudowany budynek gospodarczy nalezacy w chwili obecne; do osoby prywatnej. Teren gdzie
znajdowat si¢ dwér znajduje si¢ poza obszarem obj¢tym opracowaniem.
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Nieistniejacy dwor Tumauéw w Mikulicach pod Przeworskiem, fot. ze zbioréw rodzinnych (Zrédio:
https://muzeum.kul.pl)

; - F -
. - s LI e -_._ s
Budynek dworu. Przed elewacja widoczny podjazd i mlode nasadzenia roslinne w miejscu dawnych parteréw
kwiatowych. 1977 r. (addio: J. Pidrecki. Ogrody zabytkowe wojewédztwa przemyskiego. Biuro Badan i
Dokumentacji Zabytkéw w Przemyslu. Mikulice)
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Brama wjazdowa do ptnej posesji, w tle budynek gospodarczy postawiony na fundamentach dawnego dworu

- pazdziernik 2022 r. (zdj. Izabela Palmaka)

Zalozenie parkowe na dawnych mapach

Do czaséw wspétczesnych zachowalo si¢ niewiele przedstawien graficznych majatku w
Mikulicach, ukazujacych jego zmiany.

Najstarsze zachowane plany zatozenia ogrodowego znajduja si¢ na mapie z lat 1779-
1783. Na rysunku w miejscu obecnej lokalizacji parku widoczne sg zwarte zadrzewienia,
najprawdopodobniej zatozenia parkowego. Widoczne s3 takze w czesci Srodkowe] staw oraz
liczna zabudowa. Dwér oraz zabudowa gospodarcza jest oznaczona kolorem czerwonym na
planie.

e ——

fragment mapy ,Galizien und Lodomerien (1779-1 783) - First Military Survey” - zrédio mapy: https:/maps.arcanum.com

Poréwnanie stanu wspalczesnego zatozenia parkowego za zdjgciu lotniczym (granica opracowania zaznaczona w kolorze
czerwonym) oraz mapy z lat 1779-1783 (w obrysie w kolorze niebieskim lokalizacja parku)

Kolejny zachowany plan zatozenia znajduja si¢ na planie katastralnym z roku 1849. W
tym czasie obejmowato ono znacznie wigkszy obszar niz park wspotczesnie (obecnie ok. 1/3
pierwotnej powierzchni). Teren zatozenia od potnocy graniczy z rzeka, wschodnig i potudniows
granice wyznaczaja drogi, natomiast zachodnig - zabudowania i zagrody wiejskie. Dwor (kolor
czerwony) znajduje si¢ w czgsci potudniowej zatozenia — na potudniowy-zachdd od stawu. W
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czesci centralnej i zachodniej znajduje si¢ plac - przed fasadg dworu - otoczony zabudowaniami
gospodarczymi (kolor z6lty). Zabudowa nie zachowala sie do czaséw wspolczesnych. Wjazd z
drogi na dziedziniec przed dworem znajdowat si¢ od potudnia. W czesci wschodniej zatozenia
znajdujg si¢ zwarte zadrzewienia — roslinnos¢ parkowa. Nie ma tutaj wrysowanego ukiadu drog
oprocz jednej, prowadzacej od pofudnia na plac przed dworem oraz na pétnoc od placu w
kierunku rzeki.

R 4 = = N | S ¥ /R

Zalozenie parkowe na mapie z roku 1849 - fragment mapy ,Mikulice in Galizien [Mapa wsi Mikulice w Galicji]"
- zrodio mapy: http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl (Archiwum Panstwowe w Przemysiu)

fragment mapy ,Galicia and Bucovina (1861-1864) - Second military survey of the Habsburg Empire” - zrodto mapy:
https://maps.arcanum.com

Porownanie stanu wspolczesnego zalozenia parkowego za zdjeciu lotniczym {granica opracowania zaznaczona w kolorze
czerwonym) oraz mapy z lat 1861-1864 (w obrysie w kolorze niebieskim lokalizacja parku)
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Kolejne plany zatozenia parkowego znajdujg si¢ na mapach z lat 1861-1864 oraz z lat
1869-1887. Uklad zalozenia jest analogiczny do tego ktéry byl przedstawiony na mapie
katastralnej z 1849 r. Zwarte zadrzewienia parkowe sa widoczne w czesci péinocnej i
zachodniej zalozZenia. Ze wzglgdu na skalg mapy nie jest widoczny uktad komunikacyjny.

L ——

LSRN ’ Tine
fragment mapy ,Habsburg Empire (1 869-1887) - Third Military Survey (1:25000)" - zrodio mapy: hitps://maps.arcanum.com

Poréwnanie stanu wspolczesnego zatozenia parkowego za zdjeciu lotniczym (granica opracowania zaznaczona w kolorze
czerwonym) oraz mapy z lat 1869-1887 (w obrysie w kolorze niebieskim lokalizacja parku)

Park krajobrazowy powstal w XIX wieku, uksztaltowany zostal na wierzchowinie z
lekkim sktonem w kierunku potnocnym w strong jaru, zaglebienia, gdzie znajduje sig do chwili
obecnej staw. W najwyzszym miejscu bylo potozony dwér. Park rozplanowany byl na planie
prostokata z promenadami na jego obrzezach i w otoczeniu kopca widokowego. Pierwotnie
pomiedzy dworem a osrodkiem gospodarczym rozplanowane byly partery kwiatowe oraz
zadrzewienia ostonowe. Oprécz kompozycji rolinnych charakterystycznych dla zatozen
krajobrazowych duze powierzchnie parku zajete byly przez kwatery drzew owocowych.

Po wojnie najbardziej szczegélowe opracowanie dotyczace zatoZenia parkowego
pochodzi z lat 70-tych XX w. Byla wtedy zachowana jego forma z poczatku XX w. Park
obejmowat obszar 4 ha, w tym wody 0,04 ha. Dobrze widoczny byt ukiad przestrzenny
zbiorowisk parkowych, kwater drzew owocowych, warzywnikéw i gtownych drég
dojazdowych. Sie¢ drog byta czgsciowo zachowana lub czytelna w terenie. Zachowat si¢ dawny
wjazd od strony oérodka gospodarczego, podjazd pod dwér i od strony ogrodéw uzytkowych.
Park byt ogrodzony.

Najwigksze zmiany w roélinnosci parku nastapity zaraz po Il wojnie Swiatowej i
kontynuowane przez kolejne 30 lat, kiedy to nasadzono w ukladzie rzedowym drzewa przy
stawie oraz w centralnej czeéci parku. Starodrzew byt pielegnowany i starannie utrzymany.

W dokumentacii J. Pidreckiego z 1977 r. znajdujgcej si¢ u archiwum Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw pt. ,,Ogrody zabytkowe wojewodztwa przemyskiego. Biuro Badan i
Dokumentacji Zabytkéw w Przemyslu. Mikulice” zawarty jest plan zatozenia parkowego z tego
okresu.

Budynek dworu na mapie zaznaczony jest na potudniowy-zachéd od stawu. Zostal
wybudowany w 11 pofowie XIX w., i przebudowano go na poczgtku XX w. Prowadzita do niego
droga dojazdowa poprowadzona po tuku, przecinajaca park i taczaca sig od zachodu i pétnocy
z wiejskimi drogami. Rzezba terenu, silnie urozmaicona, zachowata si¢ do czaséw
wspblczesnych. Na potudniowy-zachéd od budynku dworu znajdowat si¢ ogrod uzytkowy. Na
potudnie od dworu zaznaczona jest kapliczka zachowana w tym miejscu do czasow
wspblczesnych. Na wschéd od stawu znajdowat si¢ sad owocowy. Na péinocny-wschdd od

13

Green Fashion www.greenfashion.pl



o PROGRAM FUKNCJONALNO — UZYTKOWY dla zadania
., Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkaricow i turystéw w solectwie Mikulice, gmina Ga¢”

stawy zaznaczone sa piwnice. Pomiedzy nimi biegnie po fuku éciezka, wzdhiz wzniesienia nad
stawem. Laczy ona gléwna droge parkowa z droga wiejska na pbhocy zatozenia.
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Plan zatozenie parkowego w 1976 r. (zrédto: 1. Piérecki. Ogrody zabytkowe wojewodztwa przemyskiego. Biuro
Badan i Dokumentacji Zabytkéw w Przemyslu. Mikulice)

RN
W 4 '
gémego. Widok od strony wsi. 1977 r. (2rédlo: J. Piorecki. Ogrody zabytkowe
i Zabytkéw w Przemyslu. Mikulice)

Fragment parku i stawu
wojewodztwa przemyskiego. Biuro Badan i Dokumentacji
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Staro‘arzelw w goémej czeéci parku. Na pierwszym planie fragment ogrodéw uzytkowych. 1977 r. (Zrédto: J.
Przemyslu.

Pidrecki. Ogrody zabytkowe wojewodztwa przemyskiego. Biuro Badan i Dokumentacji Zabytkéw w
Mikulice)

i

tle sosna o obwodzie pnia 300 cm. 1977 r. (Zrédto: J. Piérecki. Ogrody

Nowe nasadzenia na obrzezach parku.
zabytkowe wojewodztwa przemyskiego. Biuro Badaf i Dokumentacji Zabytkéw w Przemyslu. Mikulice)
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L 7 | :
Na pierwszym planie nowe nasadzenia w miejscu dawnego gazonu i parterow kwiatowych. W tle starodrzew

parkowy. 1977 r. (zrédto: I. Pidrecki. Ogrody zabytkowe wojewddztwa przemyskiego. Biuro Badan i
Dokumentacji Zabytkéw w Przemyslu. Mikulice)

Przeksztalcenie parku po roku 1977

Teren zatozenia parkowego po 1977 r. ulegh silnemu przeksztatceniu. Zielen oraz alejki
parkowe zachowaty si¢ w jego niewielkiej czesci. Teren zostat podzielony na kilka dziatek i w
chwili obecnej zielen parkowa stanowi niewielka czgs¢ dawnego zatozenia. Na czesci z nich
powstaty zabudowania wielorodzinne (bloki mieszkalne), garaze, cze$C jego terenu zostat
sprzedana w rece prywatne. Dzialki te zostaty ogrodzone i powstaly tam domy jednorodzinne.
Teren dawnego parku przecinajg drogi dojazdowe do blokow oraz do prywatnej posesji.

Widok na gléwna drogg W parku (Zrodo: hitps://pl.wikipedia.org/wiki/Mikulice)
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1.3.3.Istniejace zagospodarowanie i uksztaltowanie terenu

W zwiazku z parcelacja terenu zatozenia parkowego, niewielka jego czgé¢ zachowata
do czaséw wspblczesnych. Dawny uktad parku jest nieczytelny. Z pierwotnego zalozenia
zachowat sie staw i czg$¢ starodrzewu, a z uktadu komunikacyjnego jedynie fragment drogi
prowadzacej do nieistniejacego dworu - obecnie droga ta biegnie po fuku, w wiekszosci w
innym miejscu niz pierwotna droga dojazdowa. Jest ona W czesci wyltozona ptytami
betonowymi i stanowi gtéwny cigg komunikacyjny.

Prowadza do niej dwa wjazdy od gtéwnych drog asfaltowych: od wschodu i poludnia,
oraz trzeci wjazd od pétnocy. Krzyzuja si¢ one W potudniowo-wschodniej czesci parku razem
7 droga dojazdowa poprowadzong od drogi wiejskiej tuz przy blokach mieszkalnych i garazach.
Jedyna utwardzona $ciezka piesza jest poprowadzona od gléwnej drogi w kierunku blokow
mieszkalnych po linii prostej. WyloZona jest ptytami chodnikowymi. Pozostate $ciezki to
ziemne przedepty.

A .

N

Gléwna droga w parku —czqéé nawierzci z plyt beton p drodze zmiszczone tawki i kosze na $mieci -
wrzesiefi 2022 r. (zdj. Zuzanna Szuliga-Krol)
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Sciezka - przedept przy stawie - wrzesiefi 2022 r. (zdj. Zuzanna Szuliga-Krol)
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W czeéci potudniowej znajduje sie ogrodzony plac zabaw o nawierzchni z piasku.
Ogrodzenie stanowi siatka metalowa na podmuréwce z betonu. Plac zostal wykonany w 2014
r. w ramach zadania ,,Budowa placu zabaw w miejscowosci Mikulice”. Zadanie zrealizowane
zostalo w ramach Programu, osi 4 ,Leader” dziatania 413 ,,Wdrazanie lokalnych strategii
rozwoju” z zakresu matych projektéw objetego Programem Rozwoju Obszar6w Wiejskich na
lata 2007-2013. Zakres robét obejmowal przygotowanie terenu o powierzchni 200 m?
obejmujace prace ziemne, utozenie obrzezy w ilosci 60 mb, wykonanie nawierzchni piaskowej
oraz wykonanie ogrodzenia w ilosci 59 m wraz z bramka wejsciowa. Na przygotowanym i
ogrodzonym terenie zamontowane zostaly nastepujace urzadzenia: zestaw zamek, podwdjna
hustawke, karuzele krzyzows, sprezynowiec dwuosobowy, sprezynowiec jednoosobowy,
hustawka wazka na sprezynie, tawka zeliwna, kosz na $mieci z daszkiem, tablica z regulaminem
placu zabaw.

Ogroon plac zabaw (awierzchnia z piasku) z sasiadujaca silownig plenerowa (nawierzchnia trawiasta) -
wrzesief 2022 r. (zdj. Zuzanna Szuliga-Krdl)

-

QOgrodzony plac zabaw (nawierchniaz pasku) - wrzesien 2022 r. (zdj. Zuzanna Szuliga-Krol)

19

Green Fashion www.greenfashion.pl



PROGRAM FUKNCJONALNO — UZYTKOWY dla zadania
,, Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkaricow i turystéw w solectwie Mikulice, gmina Gac”

Obok placu zabaw zostata znajduje sig sitownia plenerowa.

Silownia plenerowa - 2019 r. (Zrédio: h://.gac.pl) -

W dniu 2019 r. w ramach realizacji zadani pn. ,,Utworzenie Otwartej Strefy Aktywnosci
w miejscowosci Mikulice” wykonano m.in. montaz urzadzeh silowni plenerowej i strefe
relaksu. Silownie zewngtrzng stanowi sze$¢ przyrzadéw treningowych, przeznaczonych do
éwiczen rekreacyjnych: biegacz, prasa nozna, narty biegéwki, wioslarz, wyciag gérny, motylek
— skierowanych do oséb w réznym wieku, o zréznicowanym stopniu aktywnosci. Powstate
urzadzenia montowane na pylonie, wykonane ze stali nierdzewnej. Strefa relaksu to 4 fawki
ogrodowe z oparciem, zestaw do gry w szachy/warcaby z 4 siedziskami oraz tablica edukacyjna
kélko/krzyzyk. Cato$é uzupemia tablica regulaminowa, stojak na rowery, metalowe kosze
z daszkiem na $mieci oraz wykonane nasadzenia roslinnosci.

Tablica informacyjna i kosz na $mieci przy sitowni — pazdziernik 2022 r. (zdj. Izabela Palmaka)
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o,

Lawki przy s}owni — pazdziernik 2022 r. (zdj. Izal sela Palmaka)

Teren parku jest czesciowo ogrodzony od strony poludniowej — ogrodzenie z paneli
metalowych. Przy placu zabaw znajduje si¢ przerwa w formie wejécia. Stanowi ona jedyne
wejscie do parku w ogrodzeniu.

S

o s G T

Ogrodzenie od strony potudniowej — pazdziernik 2022 r. (zdj. Izal;el; lsa]mqka) S

Wej Scie na teren parku — schody terenowe - wrzesien 2022 1. (zdj. Zuzanna Szuliga-Krol)
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W narozniku poludniowo-zachodnim dziatki o nr ew. 138 znajduje si¢ murowana
kapliczka z figurg Matki Boskiej otoczona tawkami.

o

s e DR Y
-L\\ic -1‘1(!_’ o

» A

S el Jg,_;._ Ly -..A ; : e
Figura Matki Boskiej na terenie parku — pazdziernik 2022 r. (zdj. Izabela Palmaka)

Na terenie parku zachowal si¢ staw w pierwotnej lokalizacji. W jego poéinocno-
wschodniej cze$ci znajduje si¢ pomost.

Pomost na stawie — pazdziernik 2022 r. (zdj. Izabela Palmaka)
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W 2020 r. zostala wykonana prace w ramach zadania: ,,Renowacja zbiomika wodnego
shizacego malej retencji w miejscowosci Mikulice”. W ramach inwestycji wykonano m.in.:
oczyszczenie stawu, zebranie mutu iroslin z dna zbiornika, ogrodzenie zbiornika, montaz
kladki komunikacyjnej, wyprofilowanie ihumusowanie skarp zbiornika. Zostal takze
ogrodzony plotem metalowym.

Odbidr robét na zadaniu pn. "Renowacja zbiornika wodnego stuzacego matej retencji w miejscowosci Mikulice"
— 2020 r. (zrédto: http://www.gac.pl)

Widok na staw grodzenie panelowe — pazdziernik 2022 r. (zdj. Izabela Palmaka)
Przy stawie znajduja si¢ trzy piwnice — ich wejscia sg silnie zniszczone. Piwnice

powstaly jeszcze przed wojna i byty uzytkowane przez wiasciciela majatku do przechowywania
Zywnosci.

23

Green Fashion www.greenfashion.pl



PROGRAM FUKNCJONALNO —~ UZYTKOWY dla zadania
,, Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkaricow i turystow w solectwie Mikulice, gmina Gac”

ol

—

Wejscie do piwni/ziemianek — pazdziernik 2022 r. (zdj. Izabela quka)

Teren parku nie jest o§wietlony.

Zielen stanowi zwarty drzewostan, jedynie w czesci srodkowej, na poludnie od stawu
znajduje si¢ polana stanowigca wnetrze ogrodowe. Uboga jest warstwa krzew6w. Niewiele jest
podszytu. Teren jest regularni koszony i oczyszczany z samosiewow.

Obszar parku posiada duze deniwelacje terenu. Teren opada w Kierunku péinocnym —
w strone stawu.

D

i ! i 4 ' 9 B .'.‘_": A . oy .
iclen parkowa przy stawie — pazdziernik 2022 r. (zdj. Izabela Palmaka)

g
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%
Ogrodzenie przy stawie, z lewej strony widoczna skarpa i Sciany garazow - wrzesien 2022 r. (zdj. Zuzanna
Szuliga-Krol)
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Brama wjazdowa na teren posesji, do ktérej prowadzi gtéwna droga parkowa - wrzesieni 2022 r. (zdj. Zuzanna
Szuliga-Krol)

Garaze przy drodze parkowej prowadzacej do blokéw mieszkalnych — pazdziernik 2022 r. (zdj. Izabela Palmaka)
1.3.4.Istniejace sieci uzbrojenia terenu

Na terenie opracowania w cze$ci poludniowo-zachodniej znajduje si¢ sie¢ kanalizacji
sanitarnej. Przewdd kanalizacyjny przecina teren w czgsci zachodniej i biegnie wzdiuz giownej
drogi.

W czesci pétnocno wschodniej poprowadzona jest do stawu kanalizacja deszczowa
zbierajgca wode opadowa z terenu blokéw mieszkalnych.

1.3.5. Uwarunkowania planistyczne

Dla przedmiotowego obszaru nie zostat opracowany miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, gmina Gaé posiada jedynie studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego, ktére obejmuje teren parku. Na rysunku SUiKZP z 2000 r.
teren opracowania jest okreslony jako ,.teren zabytkowego parku z zespotem dworskim”. Dia
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tego terenu w SUIKZP wyznaczono ,strefy ochrony konserwatorskiej”. Dla parku wyznaczona
jest Strefa ,K”. ,Dotyczy ochrony krajobrazu. W sklad tej strefy wchodza wszystkie
zabytkowe cmentarze i parki przydworskie”. Wokét parku wyznaczona jest Strefa ,,E” —
Ochrony ekspozycji dotyczy okreslonych miejsc widokowych na obiekty zabytkowe lub tereny
krajobrazowe. Na tych terenach nie wolno realizowa¢ obiektéw przestaniajacych widok na
obiekt zabytkowy bez zgody Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

4 - ’ 2 £ L
Rysunek SUIKZP z 2000 r. - na zielono zaznaczony teren parku (zrédto: https://gac.e-mapa.net)
1.3.6. Uwarunkowania zwigzane z ochrong zabytkéw

Tereny podlegajace inwestycji sa objete ochrong konserwatorska. Wszelkie dziatania
inwestycyjne na tym terenie wymagajg uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw. Park w Mikulicach jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw gminy Gag i do
Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkéw przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow jako »park
podworski”. Karta ewidencyjna parku z roku 1977 znajduje si¢ w archiwum Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Przemyslu.

Ewidencja zabytkéw nie jest forma ochrony prawnej zabytkéw, ale w przypadku
obiektéw ujetych w Gminnej Ewidencji Zabytkow istnieje obowiazek uzgadniania z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowg lub rozbidrke obiektu
budowlanego.

Zgodnie z Art. 36 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 z pbézn. zm.) ,,Pozwolenia wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw wymaga (...) wykonywanie robot budowlanych w otoczeniu zabytku.
(...) Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiqzku uzyskania pozwolenia
na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego”.

Zgodnie z Art, 31 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 z p6Zn. zm.) ze wzgledu na wpisanie parku do
ewidencji wojewodzkiego konserwatora zabytkéw jednostka organizacyjna, ktéra zamierza
realizowaé roboty budowlane na jego terenic obowigzana jest do wykonania ,badan
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archeologicznych oraz ich dokumentacji, jezeli przeprowadzenie tych badan jest niezbgdne w
celu ochrony tych zabytkéw. (...) Zakres i rodzaj niezbednych badan archeologicznych, (...)
ustala wojewddzki konserwator zabytkéw w drodze decyzji, wylqcznie w takim zakresie, w jakim
roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej dzialalnosci na
terenie, na kiorym znajdujg si¢ zabytki archeologiczne, zniszczq lub uszkodzq zabytek
archeologiczny”.

Nadzory archeologiczne s3 realizowane w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub
ziemnych. Wiaza si¢ ze stata obecnoscia archeologa w miejscu inwestycji, ktérego zadaniem
jest udokumentowanie wszystkich obiektéw mogacych mie¢ charakter zabytkowy, a takze
wstrzymanie prac ziemnych ibudowlanych w przypadku natrafienia na zabytek
archeologiczny. Jesli w trakcie nadzoréw odkryte zostang cenne znaleziska, Wojewodzki
Konserwator Zabytkéw moze nakazaé przeksztalcenie nadzoréw w regularne badania
archeologiczne.

W dokumentacji J. Piéreckiego z 1977 r. znajdujacej si¢ w archiwum Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw pt. ,,Ogrody zabytkowe wojewddztwa przemyskiego. Biuro Badan i
Dokumentacji Zabytkéw w Przemyslu. Mikulice” zawarta sa wskazéwki dotyczace dalszego
utrzymania i ksztattowania zatozenia parkowego:

.- W kwaterach drzew owocowych zachowaé identyczny sposob nasadzeri z mozliwoscig
dosadzen w/g wspolczesnej listy doboru.

- W miejscu masowego wystgpienia grochodrzewia nalezy zastosowaé nowe nasadzenia o
bogatszej liscie gatunkow.

- Ostonié osie widokowe na teren parteu wodnego.

- Zastosowa¢ wysokie zadrzewienia od strony osrodka gospodarczego.

- W najblizszym otoczeniu dworu na obecnych warzywnikach zalezy zachowaé wolne
plaszczyzny trawnikowe lub niski parter kwiatowy.

- Usung¢ samosiewy nad stawem.

- Od strony podjazdu pod dwor odstonié wolne plaszczyzny trawnikow.

- Odlgczyé zabudowe biologiczng gléwng drogg dojazdowq do osrodka gospodarczego i
dworu.

- Wykona¢ konserwacje dna i obrzeza stawu.

- Zastosowaé zadrzewienia ostonowe od strony drogi prowadzgcej do wsi.

- Wykonaé odmlodzenia krzewow (cigcia pielegnacyjne).

W chwili obecnej ww. wskazéwki sa nieaktualne ze wzgledu na znaczne
przeksztakcenie struktury parku (murowany dwor nie istnieje, a miejsce gdzie byt posadowiony
wraz z otoczeniem jest wylaczone z terenu parku, nastapita likwidacja sadu, usunigcie
zadrzewien robinii, przeksztalcenie ukiadu drég, oraz zmniejszenie powierzchni parku w
stosunku do pierwotnego zalozenia. Na wytaczonych fragmentach powstala m.in. zabudowa
wielo- i jednorodzinna.

1.3.7.Uwarunkowania zwigzane z zielenia

Dla terenu opracowania roslinnos¢ potencjalng stanowi grad subkontynentalny w
odmianie matopolskiej (forma wyzynna, seria zyzna). Jest to zespot lesny zespét lesny o nazwie
Tilio-Carpinetum, z klasy Querco-Fagetea, rzadu Fagetaliai zwiazku Carpinion betuli.
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o lokalizacja parku
[ 17 - Tilio-Carpinetum, Litt.-Pol., rich

Roslinnos$é potencjalna wg Matuszkiewicza (zrédio: Potencjalna roslinnosé naturalna Polski. IGiPZ PAN,
Warszawa, 2008. https://www.igipz.pan.pl/Roslinnosc-potencjalna-zgik.html)

Gatunki gléwne w drzewostanie gradu subkontynentalnego to grab pospolity, dab
szyputkowy, lipa drobnolistna; gatunki domieszkowe: klon pospolity, swierk, buk, jodia, dab
bezszyputkowy, kolon jawor, brzozy —brodawkowata i omszona, topola osika, jabton dzika oraz
modrzew polski (w granicach zasiegu); na siedliskach wilgotnych réwniez jesion, olsza czarna
oraz wigzy —gorski, polny i szyputkowy. Warstwa krzewow moze by¢ w réznym stopniu
rozwinigta, zazwyczaj jest lepiej wyksztatcona na siedliskach zyzniejszych i wilgotniejszych.
Oprécz podrostu drzew w jej sktad wchodza: leszczyna pospolita, trzmieliny pospolita i
brodawkowata, kruszyna pospolita, czeremcha zwyczajna, glég jednoszyjkowy, suchodrzew
pospolity, kalina koralowa i jarzab pospolity. Wczesng wiosng warstwe zielng stanowia:
zawilce gajowy i z0lty, przylaszczka pospolita, groszek wiosenny, kokorycze pusta i pelna,
rutewka zdrojowata, ziarnopton wiosenny i miodunka ¢ma. W poézniejszych okresach
obserwuje si¢ nastepujace gatunki: gwiazdnica wielkokwiatowa, gajowiec z6tty, podagrycznik
pospolity, prosownica rozpierzchta, dgbrowka rozlogowa, czworolist pospolity, przytulia
(marzanka) wonna, czerniec gronkowy, fiotek lesny, kokoryczka wielokwiatowa, jaskier
kosmaty, zerwa klosowa, nerecznice samcza i krotkoostna, konwalijka dwulistna i inne.
Gatunkami charakterystycznymi zespolu sa: turzyca orzesiona i jaskier kaszubski, a walor
gatunkow regionalnie wyrozniajacych maja: przytulinka wiosenna, trzmielina brodawkowata i
przytulia Schultesa. Warstwa porostowo mszysta jest stabo wyksztalcona z takimi gatunkami
mchéw, jak: zurawiec falisty, gatunki z rodzaju krétkosz, dziobkowiec Zetterstedta, merzyk
pokrewny oraz ptozymerzyki konczysty i fatldowany.

W dokumentacji J. Pidreckiego z 1977 r. znajdujacej si¢ u archiwum Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow pt. ,,Ogrody zabytkowe wojewodztwa przemyskiego. Biuro Badan i
Dokumentacji Zabytkéw w Przemyslu. Mikulice” zawarta jest inwentaryzacja roslinnosci
zalozenia parkowego z tego okresu. Pokrycie roslinnoscig powierzchni parku wynosito 60%.
Stan drzewostanu byt wtedy dobry. Granice parku byly niezmienione od XIX w. W stosunku
do pierwotnego zatozenia zniszczony byt jedynie drzewostan pomi¢dzy dworem a osrodkiem
gospodarczym. W najblizszym otoczeniu dworu liczne nasadzeni z krzewéw pochodzace z lat
60-tych XX w. Ponadto duzo nowych nasadzen rzgdowych w centralnej czesci parku. W
poblizu kopca widokowego, na miejscu dawnych zadrzewien z wiazoéw, lip oraz debow
pojawily si¢ zarosla z grochodrzewem.
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Wykaz roslin rosnacych na terenie parku w latach 70-tych XX w. (facznie z sadem):
- bez czarny

- brzoza brodawkowata

- czeresnia ptasia

- deren jadalny

- deren swidwa

- glég jednoszyjkowy

- grab pospolity

- grochodrzew

- grochodrzew

- grusza domowa

- jabto domowa

- jablonn domowa (duza aleja)

- jatowiec pospolity

- jalowiec sawina

- jarzab pospolity

- jasminowiec wielkokwiatowy
- jesion wyniosty

- karagana syberyjska

- kasztanowiec bialy

- klon jawor (w tym jeden o obwodzie pnia 300 cm)
- klon polny

- klon zwyczajny

- kolcownj szkarlatny

- lilak perski

- lilak pospolity

- lipa drobnolistna (w tym jedna o obwodzie pnia 360 cm)
- modrzew europejski

- pigwa japoniska

- piwonia drzewiasta

- porzeczka agrest

- porzeczka alpejska

- sosna zwyczajna (w tym jedna o obwodzie pnia 250 cm)
- suchodrzew zwyczajny

- §liwa domowa

- swierk khijacy

- swierk pospolity

- topola balsamiczna

- topola osika

- trzmielina zwyczajna

- wigz polny

- wierzba

- wierzba forma zwista

- wierzba krucha

- winobluszcz pigciolistkowy.

W latach 70-tych XX w. park posiadal znaczng wartos¢ krajobrazowa, rekreacyjng i
dydaktyczng. Znajdowala si¢ tutaj duza kolekcja krzewow.
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Wiekszosé z ww. gatunkéw roslin nie zachowata si¢ jednak do czaséw wspéltczesnych.
Dominuje drzewostan miody, najprawdopodobniej samosiewy lub rosliny sadzone od lat 80-
tych. Niewiele jest zachowanych drzew z poczatku istnienia zatozenia parkowego (kilka drzew
przy stawie, wzdtuz gtéwnej drogi i w zieleni parkowej). Na podstawie inwentaryzacji zieleni
przeprowadzonej w pazdzierniku 2022 r. do gatunkéw dominujacych na terenie parku obecnie
nalezy zaliczy¢ klon jawor, klon jesionolistny, klon polny, jesion, buk zwyczajny. Ponadto na
terenie parku zaobserwowano nastgpujgce gatunki: jarzebing, lipe drobnolistna, czeremche
amerykarska, robini¢ akacjows, orzech wioski, klon pospolity ‘Globosum’, wiaz gorski, brzoze
brodawkowatg, grab pospolity, oraz pojedyncze egzemplarze: modrzewia europejskiego i
$wierku pospolitego. Kilkanascie drzew na terenie parku jest znacznych rozmiaréw i stanowig
jego starodrzew. Sa to przede wszystkim jesiony i buki i majg cechy drzew pomnikowych.

Doktadng inwentaryzacje zieleni wraz z geodezyjnym naniesieniem drzew na mapg
zasadniczg nalezy wykona¢ podczas prac projektowych. W zwiazku z planowanymi pracami
nie jest planowana wycinka starodrzewu. Wszystkie sciezki bgda tak poprowadzone aby
oszczedzié sedziwe i warto$ciowe drzewa.

1.3.8. Uwarunkowania zwigzane z ochrong srodowiska

Tereny podlegajace inwestycji nie sa objete sa powierzchniowa forma ochrony
przyrody. Nie znajduja si¢ tutaj takze pomniki przyrody.

Na obszarze nie wyst¢puja tereny gornicze, ani obszary narazone na niebezpieczenstwo
osuwania si¢ mas ziemnych.

1.4. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Ogoélny zakres prac

Opracowanie projektowe ma zawiera¢ nastgpujace elementy:
Zalecenia konserwatorskie:
- wysokie poszanowanie substancji zabytkowej,
- dostosowanie parku i obiektéw w nim zlokalizowanych do wymagan konserwatorskich,
- rewaloryzacje terenu parku przy uwzglednieniu potrzeb mieszkancow,
- zachowanie charakteru parku z poszanowaniem zachowanego starodrzewu,
Zielen:
- prace pielggnacyjno-sanitarne porzadkujace drzewostan, ze szczegélnym uwzglednieniem
pielegnacji starodrzewu - zachowanie jak najwigkszej ilosci starodrzewu, wycinka
niepozadanych samosiewow;
- projekt nowych nasadzen — uwzgledniajgcy roslinnos¢ rodzima, a takze stosowang w parkach
w XIX w.
Nawierzchnie i uklad komunikacyjny:
- wymiana wierzchniej warstwy asfaltu na drodze przy blokach mieszkalnych i wylanie asfaltu
na chodniku betonowym
- wymiana nawierzchni na gtéwnej drodze w parku;
- wykonanie nowych $ciezek pieszych uwzgledniajacych potrzeby mieszkancow
(wyKorzystanie przedeptow), polacznie elementéw zagospodarowania parku (gtéwna aleja,
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plac zabaw, staw), wykonanie $ciezki wokél stawu w oparciu o historyczne ciagi
komunikacyjne;

- wykonanie schodéw terenowych prowadzacych od drogi do kapliczki
Plac zabaw:

- nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw

- wymiana urzadzen zabawowych

Oswietlenie:

- lampy parkowe - oparte na bateriach solarnych przy stawie

Matla architektura:

- demontaz niektérych tawek, koszy na $mieci i stojakoéw rowerowych
- tawki

- lezaki na polanie przy stawie

- kosze nas $mieci

- stojaki na rower

- tablice informacyjne

- demontaz ogrodzenia placu zabaw

- pomost na stawie

Fontanna plywajaca:

- fontanna napowietrzajaco-filtrujaca ptywajaca po powierzchni wody
Piwnice-ziemianki:

- remont wejs¢ do piwnic ziemianek

Inne:

- dostosowanie terenu dla potrzeb oséb niepenosprawnych, chyba Ze szczegélne warunki
terenowe w danym miejscu uniemozliwig takie dostosowanie

1.4.2. Zielen

W trakcie wykonywania projektu zostanie wykonana szczegétowa inwentaryzacja i
waloryzacja zieleni. Na jej podstawie zostang wskazane drzewa i krzewy do wycinki
(przewiduje si¢ jedynie usuwanie nieporzadnego podrostu drzew i krzew6w z pozostawieniem
starego drzewostanu). Wskazane zostang takze rosliny, dla ktorych potrzebne bedzie
wykonanie cigé pielegnacyjnych i formujacych np. usuwanie podrostow.

Na terenie parku Wykonawca wykona nowe nasadzenia roslinne. Projektowane rosliny
beda nawigzywaty do gatunkéw uzywanych w dawnych zalozeniach krajobrazowych.
Preferowane bedg gatunki rodzime.

Przed posadzeniem ro$lin nalezy najpierw przekopaé rgcznie lub przy pomocy
glebogryzarki powierzchnie pod nasadzenia, nastepnie usung¢ darfi. Powierzchnie nasadzen (z
wyjatkiem nasadzen przy stawie i cebulowych) nalezy wylozy¢ geowtoknia przeciwchwastowa
(minimum 50g). Krawedz rabaty oddzielajacej nasadzenia od darni parkowej nalezy wykonaé
przy pomocy Scm zaglebienia w gruncie. Powierzchnig nasadzen (z wyjatkiem roshn
cebulowych) nalezy wysciétkowaé warstwa przekompostowanej kory — warstwa o grubosci 5
cm.

Planowanych jest pie¢ typéw nasadzen ro§linnych (wg zatgcznika nr 5):

- zielen oslaniajaca — wysokie krzewy i mate drzewa w formie naturalistycznej

- nasadzenia przy stawie — roélinnos¢ przywodna

- rabaty przy drodze

- nasadzenia z roélin cebulowych na polanie w formie kwietnika dywanowego
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- zywoplot przy placu zabaw.
Proponowane gatunki roélin, rozstawa oraz ilos¢ i wielko$¢ sadzonek podane sa w
tabelach ponizej.

1. Ziele ostaniajaca — grupy roélin w formie naturalistycznej — gatunki wedhug wykazu ponizej

— powierzchnia 905 m*

Rozstawa .
LP | Nazwa tacitiska Nazwa polska (ilo$¢ sztuk llos¢ nglkoéktf.
na 1 m?) sadzonki

Beberis vulgaris Beberys zwyczajny 2 .

1 ‘Atropurpurea’ 'Atropurpurea’ 1 sztm 60 C2, wys. 20-30 cm

2 | Cornus alba 'Aurea’ Deren bialy 'Aurea' 1 szt/m? 80 C2; wys. 50-70 cm
Comnus alba 'Sibirica Dereri bialy 'Sibirica > .

3 Variegata’ Variegata' 1 szt/m 60 C2; wys. 50-70 cm

4 | Euonymus alatus Trzmielina oskrzydiona 2 szt/m? 60 C2; wys. 20-30 cm
Euonymus europaeus ‘Red | Trzmielina pospolita 'Red 2 .

5 Cascade’ Cascade' 2 szt/m 60 C2; wys. 40-60 cm

6 | Forsythia x infermedia Forsycja posrednia 1 szt/m? 100 C2; wys. 20-30 cm
Fragnula alnus Kruszyna pospolita 2 )

7 | Asplenifolia’ 'Asplenifolia’ 2 sztim 30 C2; wys. 20-30 cm
Hydrangea paniculata Hortensja bukietowa 2 .

8 ' imelight ‘Limelight’ 2 szt/m 100 C2; wys. 20-30 cm

9 | Mahonia aquifolium Mahonia pospolita 4 szt/m? 60 ELS: “::yr: Ay

11 | Philadelphus coronarius Jasminowiec wonny 1 szt/m? 60 C2; wys. 50-70 cm
Physocarpus opulifolius Pecherznica kalinolistna > .

12 ‘Diabolo’ ‘Diabolo’ 2 szt/im 100 C2; wys. 50-70 cm

13 g:;nlj)t;llf:us nigra ‘Black Bez czarny 'Black Beauty' 1 szt/m? 90 C2; wys. 20-30 cm

14 | Spiraea betulifolia 'Tor Tawuta brzozolistna 'Tor' 4 szt/m? 60 Cils; “éyni 1922t
Spiraea japonica 'Golden | Tawuta japoriska 'Golden 2 C1,5; wys. 15-20

15 Princess' Princess’ gis2tim 0 cm

16 | Syringa meyeri ‘Palibin’ | Lilak Meyera' Palibin 4 sztim? 80 CloagE Fo S
Syringa vulgaris 'Mrs Lilak pospolity 'Mrs Edward 2 .

17 Edward Harding' Harding' 1 szt/m 40 C5; wys. 40-60 cm
Taxus baccata . - . 2 .

18 Elegantissima’ Cis pospolity ‘Elegantissima 2 szt/m 50 C2; wys. 20-30 cm

19 | Vibumum opulus ‘Roseum’ | Kalina koralowa 'Roseum'’ 1 szt/m? 100 C2; wys. 20-30 cm
Weigela florida ‘Bristol Krzewuszka cudowna 'Bristol 2 .

20 Ruby’ Ruby' 2 szt/m 90 C2; wys. 20-30 cm

2. Nasadzenia przy stawie — grupy roélin w formie naturalistycznej — gatunki wedtug wykazu

ponizej — powierzchnia 188 m?

Rozstawa 24

LP | Nazwa tacifiska Nazwa polska (iloSé sztuk | Mosé ol
na 1 m?) sadzon
1 | Acorus calamus Tatarak zwyczajny 4 szt/m? 40 C1,5
2 | Alchemilla mollis Przywrotnik migkki 4 szt/m? 40 C1,5
3 | Anemone japonica Zawilec japonski 6 szt/m? 60 C1,5
4 | Caltha palustris Kaczeniec, kniec blotna 4 szt/im? 40 C15
5 | Glyceria maxima Manna mislec 4 szt/m? 40 C1,5

Glyceria maxima . s \ 5
6 ‘Variegata’ Manna mielec 'Variegata 4 szt/m 40 C1,5
7 | Hemerocallis 'Steila d'Oro' | Liliowiec 'Stella d'Oro’ 4 szt/m? 72 C1.5
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8 | Hosta sieboldiana Funkia Siebolda 6 szt/m? 60 C1,5
Hosta 'Sum And an . 5
Substance’ Funkia 'Sum And Substance 6 szt/m Q0 C1,5
Iris pseudacorus N e \ o
10 \Variegata’ Kosaciec z6tty ‘Variegata 4 szt/m 40 C15
11 | Iris sibirica Irys syberyjski 6 szt/m? 0 C15
12 | Ligularia dentata Jezyczka pomarariczowa 4 szt/m? 80 C1,5
13 | Ligularia przewalskii Jezyczka Przewalskiego 4 szt/m? 40 C1,5
14 | Matteuccia struthiopteris Piéropusznik strusi 4 szt/m? 40 C1,5
15 | Molinia caerulea Trzgslica modra 4 szt/m? 40 C1,5
16 | Typha angustifolia Patka waskolistna 4 szt/m? 40 C1,5

3. Rabaty przy drodze — duze. jednogatunkowe grupy — gatunki wedtug wykazu ponizej —

Mierzchnia 275 m?

Rozstawa

LP | Nazwa facifiska Nazwa polska (ilosé sztuk |  llosé w'g"‘“kf
na 1 m?) sadzon
Hydrangea paniculata Hortensja bukietowa 2 .
1 | Limelight ‘Limelight 2 szt/im 120 | C2; wys. 20-30 cm
Hydrangea paniculata Hortensja bukietowa ‘Pinky P !
2 Pinky Winky’ Winky’ 2 szt/m 120 C2; wys. 20-30 cm
3 | Mahonia aquifolium Mahonia pospolita 4 szt/m? 60 C15; “éyns-. 20-30
Ro6za okrywowa .
4 | Rosa 'Bienenweide Hellrot' | "Bienenweide Hellrot' 6 szt/m? 120 GilsS; “g; 20-30
(czerwona)
' - Ro6za okrywowa 'The Fairy' Py C1,5; wys. 20-30
5 | Rosa ‘The Fairy (rézowa) 6 szt/m 120 o
6 | Spiraea betulifolia Tor | Tawuta brzozolistna "Tor 4 szt/m? 120 | C1EWs 1520
Spiraea japonica 'Golden | Tawuta japoriska 'Golden 2 C1,5; wys. 15-20
Princess’ Princess' g stim 0 cm
Taxus 'Repandens’ Cis 'Repandens’ 2 szt/m? 80 C2; wys. 20-30 cm

4. Nasadzenia z roslin cebulowych — w_formie kwietnika dywanowego — gatunki wedlug

wykazu ponizej — powierzchnia 58 m?
24 ponize] -~ powicrZ¢hnia

Rozstawa
LP | Nazwa laciriska Nazwa polska (ilos¢ szg;lk llosé Wielkos¢ sadzonki
naim

1 | Allium 'Summer Drummer’ gfgr‘:’::; rl(ozdobny) Summer 6 szt/m? 120 cebula

2 | Crocus Krokus 30 szt/m? 240 cebula

3 | Muscari Szafirek 40 szt/m? 240 cebula

4 | Narcissus 'Actaea’ Naryz 'Actaea’ 25 szt/m? 200 cebula

5 | Narcissus 'Dutch Master’ | Naryz 'Dutch Master' 25 szt/im? 400 cebula

5. Zvwoplot przy placu zabaw — ciety, formowany prostopadioscian — gatunki wedtug wykazu

ponizej — powierzchnia 20 n

12

LP | Nazwa laciniska

Nazwa polska

Rozstawa
(ilos¢ sztuk
na 1 mb)

llosé

Wielkosé
sadzonki

1 | Cotoneaster lucidus

Irga blyszczaca

8 szt/mb w
dwaoch
rzedach (w
jednym

rzedzie 4 szt.

co 25 cm)

160

C1,5; wys. 20-30
cm
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1.4.3. Nawierzchnia asfaltowa

Dla istniejgcej nawierzchni asfaltowej przy blokach mieszkalnych nalezy zdjac
(sfrezowad) wierzchnig warstwe asfaltu i polozy¢ nowa warstwe. Krawezniki zostang w
niezmienionej formie. Obok nawierzchni asfaltowej znajduje si¢ chodnik betonowy.
Wykonawca ma wyla¢ takze tutaj nawierzchnig asfaltowa (jako warstwe wierzchnig). Podczas
prac projektowych nalezy sprawdzi¢ jaka jest podbudowa pod chodnikiem (czy jest
wystarczajaca).

2Nawierzchnia asfaltowa ma powierzchni¢ 508 m?, natomiast chodnik betonowy zajmuje
172 m*.

W miejscu nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ regulacje wysokosci kotnierza
studzienek kanalizacji deszczowej wzgledem poziomu nawierzchni. Sg ich 4 szt.

1.4.4. Nawierzchnia pieszo-jezdna i Sciezki piesze

Zgodnie z zalaczong koncepcja zagospodarowania nalezy zaprojektowaé i wykonac
alejki piesze oraz drogi pieszo-jezdne z kostki betonowej o grubosci 6 cm na podbudowie z
podsypki cementowo-piaskowej i ttucznia. Gléwna aleja pieszo-jezdna wraz z dojazdami,
powinna byc¢ ujeta w obrzeza betonowe szare 8x30x100 cm, natomiast sciezki piesze w obrzeza
betonowe szare 6x20x100 cm. Gtowna aleja bedzie poprowadzona w miejscu istniejgcej drogi.
Aby przygotowa¢ teren pod wykonanie nawierzchni na gléwnej drodze nalezy najpierw zdjac¢
istniejace plyty betonowe z powierzchni 538 m?. Szeroko$¢ gtéwnych drég pieszo-jednych ma
wynosi¢ 3 m. Szerokos¢ s'cieZek pieszych 1,5 m. Wymiary podane wyzej bez obrzeza. Glowna
aleja bedzie zajmowata 849 m?. Obrzezy o wym. 8x30x100 cm dla alei bedzie 566 mb. W
przypadku sciezek pieszych nalezy zdjqc w Jednym miejscu istniejace plyty chodmkowe
betonowe oraz obrzeza z powierzchni 74 m?. Sciezki piesze bedg zajmowaty tacznie 471 m? a
obrzeza dla nich o wym. 6x20x100 cm bedg wynosi¢ 628 mb.

Dla wszystkich $ciezek pieszych i pieszo-jezdnych nalezy wykona¢ nawierzchnie z
kostek betonowych w ksztalcie trapezu — kombiforma.

Dla wszystkich nawierzchni pieszych i pieszo-jezdnych grubos¢ podsypki cementowo-
piaskowej ma mie¢ minimalng grubosé¢ 5-7 cm. Podbudowa z kruszywa tamanego dla
nawierzchni pieszej musi wynosi¢ min. 15 cm grubosci, dla nawierzchni jezdnej min. 25 cm
grubosci.

Przyktadowa kostka
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Kolor Jasno-browy

Ze wzgledu na dos¢ znaczne deniwelacje terenu przy stawie - aby unikng¢ uszkodzen
systemow korzeniowych drzew poprzez niwelacje terenu - niezbedne bedzie w niektérych
miejscach wykonanie schodéw terenowych lub podejs¢ w postaci pochylni. Ze wzgledu na
dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych nie nalezy wykonywaé schodow
dtuzszych niz 7-9 stopni. Konieczne jest takze wykonanie odwodnienia z jednej strony schodow
lub pochylni.

1.4.5.Schody przy kapliczce

Ze wzgledu na znaczna réznice w wysokosci pomigdzy droga a miejscem gdzie stoi
kapliczka projektuje si¢ schody terenowe z kostki i palisady betonowej. Powierzchnia jaka
zajma schody ma wynosié¢ 10 m?. Dlugo$¢ schodéw, ilosé stopni oraz ich szerokos¢ zostanie
okreslona w projekcie wykonawczym po doktadnym pomiarze réznic wysokosci w terenie.

- __:
Przyktadowa palisada i schody wykonane przy jej

1.4.6. Nawierzchnia placu zabaw

Na placu zabaw Wykonawca ma wykona¢ nawierzchni¢ bezpieczna wylewang zamiast
istniejacej nawierzchni z piasku. Powierzchnia jaka bedzie zajmowa¢ nowa nawierzchnia
bedzie wykosié 200 m?.

Po demontazu ogrodzenia wokot placu zabaw wraz z podmuréwka (62 mb diugosci)
nalezy w miejscu podmuréwki utozy¢ obrzeze betonowe o wym. 8x30x100 cm o dtugosci 60
mb.

Wykonywane w systemie dwuwarstwowym SBR + EPDM elastyczne nawierzchnie
wylewane znajduja zastosowanie na placach zabaw. Dolna warstwa wykonana z granulatu SBR
nadaje nawierzchni wlasciwosci amortyzujacych — grubosé od 3 cm do 8 cm (zaleznie od HIC),
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natomiast gérna warstwa wykonana z barwionego w masie granulatu EPDM o grubosci lem
nadaje nawierzchni wiasciwosci uzytkowych — wysoka odpornos¢ na scieranie, rozciaganie,
wodoprzepuszczalnosé. Wiasciwosci elastycznych nawierzchni  wylewanych: wysokie
wiasciwosci amortyzujgce — wspétczynniki upadku HIC od 1,3 m do 3,0 m, mrozoodporne,
wodoprzepuszczalne, bezpieczne w kontakcie ze skorg — atest PZH zgodne z normg EN
1177:2019.

Proponowana nawierzchnia bezpieczna

Proponowany kolor — bordowy

PRZEKROJ WARSTW SYSTEMU NAWIERZCHNI WYLEWANEJ

WARSTA GORNA EPDM
WARSTWA DOLNA SBR

PODBUDOWA

Schemat podbudowy

s WARSTWA WIERZCHNIA EPDM Tcm
WARSTWA AMORTYZUJACA SBR

3 - 8 cmn (zalezne od HIC)

KRUSZYWO warstwa Scm

frakcja kruszywa O - 16mm

= kruszywo tamane, zageszczone

1| KRUSZYWO warstwa 20cm
y frakcja kryszywa O - 31mm
kruszywo tamane

‘4 zageszczone

GEOWLEOKNINA
PIASEK warstwa 5cm
warstwa odsaczajgca

Schemat podbudowy
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1.4.7. Urzadzenia na placu zabaw

Wykonawca ma wykonaé przebudowe placu zabaw - usunaé istniejace urzadzenia i
zamontowa¢ nowe. Wszystkie urzgdzenia majg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
(konstrukcja), posiada¢ atesty i dopuszczenia do uzytkowania na publicznych placach zabaw,
majg by¢ mocowane trwale do gruntu w sposdb zgodny z instrukcja dostawcy lub producenta.
Ponizej proponowane urzadzenia — obrazujg zapotrzebowanie oraz oczekiwania

Zamawiajgcego i maja charakter pogladowy.

1. Zestaw zabawowy

759
518

618
373

Wymiary: 518x373 cm

Powierzchnia zderzenia: 759 x 618 cm
Wysokosé: 320 cm

Wysokos$é swobodnego upadku: 120 cm
Konstrukcja: Stal nierdzewna malowana proszkowo
Wykonczenie: Plyta HDPE

2. Czworos$cian gimnastyczny

- s

P
a

5
LY
..

570

- .

-
e

A &
\‘ ‘I’

. ST

Wymiary: 200 x 200 cm
Powierzchnia zderzenia: 570 x 570 cm
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Wysokosé: 200 cm

Wysokosé swobodnego upadku: 193 cm
Konstrukcja: Profil stalowy 6 x 6 cm
Wykonczenie: Plyta HDPE

3. Hustawka wazka

Wymiary: 300 x 49,5 cm

Powierzchnia zderzenia: 500 x 249 cm
Wysokosé: 117,5cm

Wysokosé swobodnego upadku: 98 cm
Konstrukcja: Stal nierdzewna malowana proszkowo
Wykonczenie:  Plyta HDPE

4. Hustawka wahadlowa metalowa podwdijna — 3 m wys.

Wymiary: 204 x 380 cm

Powierzchnia zderzenia: 750 x 320 cm
Wysokosé: 239 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 128 cm
Konstrukcja: Stal nierdzewna malowana proszkowo
Rodzaj siedziska:  Siedzisko plaskie
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5. Hustawka wahadlowa metalowa podwdijna (siedziska zabudowane) — 2.5 m wys.

- Tt
RE
4\ I [
\}\ ‘ e i!
b il iR
S RE
J ’
Loom ;
- = -
Wymiary: 204 x 330 cm
Powierzchnia zderzenia: 750 x 298 cm
Wysokosé: 239 cm
Wysokosé swobodnego upadku: 128 cm
Konstrukcja: Stal nierdzewna malowana proszkowo
Rodzaj siedziska:  Siedzisko koszyk pelny
6. Konik
5 395.5 =
955
i
Ny
f"tl‘ M ﬁ-
=

Wymiary:  95,5x23,5¢cm

Powierzchnia zderzenia:  395,5 x 323,5 cm
Wysokosé: 86,5 cm

Wysokos¢é swobodnego upadku: 45 cm
Konstrukcja: Sprezyna stalowa z podstawg
Wykoniczenie: Plyta HDPE

7. Kogucik

= 402 "
102

s w3
— ] -
- MmN
{..?,
=
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Powierzchnia zderzenia: 402 x 323,5 cm
Wysokosé: 94 cm

Wysokosé swobodnego upadku: 45 cm
Konstrukcja: Sprezyna stalowa z podstawa
Wykoniczenie:  Plyta HDPE

1.4.8. Oswietlenie

Przy stawie Wykonawca ma zamontowac 8 lamp zasilanych energia stoneczng. Rozstaw
lamp co ok. 24 m. Zalecana wysokos¢ instalacji: 3-5m.

Solarna latarnia uliczna jednoramienna 12,5W LED + shup

Nalezy zastosowaé solarne latarnie uliczne jednoramienne o klasycznym designie.
Panel solarny, bateria oraz zestawu LED zostaly w niej umieszczone w korpusie glowicy
tworzac jedng spdjng catoéé. Lampa z wbudowanym czujnikiem zmierzchu oraz podwdjnym
czujnikiem ruchu. Swieci w trybie 5h — 400lm + 7h — 100lm. Po wykryciu ruchu uruchamia
swiatlo 100% mocy LED czyli 2000Im.

Solarna latarnia jednoramienna posiada dodatkowo systemy: ALS (czujnik Swiatla,
ktoéry wptywa na wydtuzenie §wiecenia lampy w pochmurne dni lub w okresie zimowym), VFT
(do sterowania i regulacji czestotliwosci sterownika LED w celu osiagnigcia maksymalnej
mocy LED i baterii) oraz TCS (system kontroli temperatury, aby chroni¢ tadowanie i
roztadowanie akumulatora w wysokich temperaturach).

Charakterystyka proponowanej solarnej latarni :

e Zasilanie solarne
Bardzo dtuga zywotnos¢
Oswietlenie powierzchni 360° pod latarnia
Oswietlenie 360° powierzchni wokot latarni
Klasyczny, ponadczasowy design
Inteligentny system oszcz¢dzania energii
Czujnik zmierzchu
Najwyzsza jakos¢ uzytych materiatlow
Bardzo dluga zywotnos¢

e & o © o o o o

41

Green Fashion www.greenfashion.pl



PROGRAM FUKNCJONALNO — UZYTKOWY dla zadania
., Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkavicow i turystow w solectwie Mikulice, gmina Gaé”

o Bezprzewodowa
e Prosty i bardzo szybki montaz
e Brak kosztéw eksploatacyjnych

1.4.9.L.awka z oparciem

Na terenie opracowania nalezy zamontowa¢ 16 nowych lawek (w tym 4 na placu
zabaw). Ksztaltem beda nawigzywac do juz istniejgcych tawek przy sitowni. Wigkszos¢ bedzie
wzdhiz ciggéw komunikacyjnych, a czgs¢ przy $ciezce poprowadzonej przy stawie.

Nalezy pozostawi¢ istniejagce 4 tawki przy sitowni oraz 4 lawki przy kapliczce. Do
usuniecia sg fawki na placu zabaw oraz istniejace tawki przy ciggach komunikacyjnych — 4
sztuki.

Proponowane fawka

Lawka z oparciem
Wymiary:
wysokosé: 72-77 cm
szerokosé: 56-61 cm
dlugosé: 168-180 cm
waga: ok. 35 kg

Materiaty:

siedzisko i oparcie: drewno iglaste lakierowane

podstawy: stal malowana proszkowo

Montaz:

Montowana przez przykrecenie do podioza np. przymocowana do fundamentu z bloczku
betonowego.

Kolorystyka

Siedzisko i oparcie: orzech
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Podstawy: czem RAL 9005

1.4.10. Lezak przy stawie

Na terenie opracowania projektowane sa 4 lezaki. Beda tworzy¢ strefe relaksu na
polanie przy stawie.

Ly ey e D o

lP;orpozycja.leZaka

dhugos¢: 198 cm
wysoko$é: 78 cm
szerokos¢: 70 cm

waga: ok. 66 kg
materiaty: Stal — drewno

1.4.11. Kosz na smieci

Na terenie opracowania projektowanych jest 5 nowych koszy na $mieci. Wigkszo$¢
bedzie wzdtuz ciagéw komunikacyjnych.

Nalezy pozostawié istniejace 2 kosze na $mieci przy placu zabaw — pozostale istniejace
kosze sg do usunigcia — 2 sztuki.

Proponowany kosz na $mieci
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Kosz na $mieci z daszkiem

Wymiary:

wysokos¢: 110 cm

$rednica korpusu: 34 cm

pojemnosc: ok. 351

waga: ok. 30 kg

Materiaty:

korpus, daszek i pojemnik z popielniczka: stal lakierowana
stupek: stal lakierowana

Montaz:

kosz montowany przez zabetonowanie rury kotwigcej

Kolorystyka:

korpus, daszek i stupek: czem RAL 9005
1.4.12. Stojaki rowerowe

Na terenie parku wyznaczono miejsce dla 5 stojakow rowerowych, przy placu zabaw.
Stojaki nalezy zamontowaé w odleglosci 1 m od siebie w ukladzie réwnolegltym.

790

wymiary:

wysokos¢ od powierzchni ziemi - 90cm

wysokos¢ z odcinkiem kotwigcym - 120cm

dhugos$é — 79 cm

materialy:

Wykonany z rur stalowych (dolny kolnierz aluminiowy — odporny na korozjg¢)
Dostepne srednice: @ 60,3mm

Kolor czarny: RAL 9005

Montaz: do wbetonowania
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1.4.13. Tablice informacyjne

Projektowana ilo$é tablic informacyjnych to 4 szt. (tablice przedstawiajace plan parku
oraz histori¢ zatozenia parkowego). Lokalizacja tablic — przy wejsciu od strony placu zabaw
oraz na terenie parku wg rysunku. Material z jakiego bytyby wykonane to stal oraz elementy
zeliwne (dekoracyjne).

Wykonawca zobowigzany jest pozostawi¢ istniejace 2 tablice informacyjne przy placu
zabaw.

DANE TECHNICZNE

Wysokosé — 240 cm,

Szerokos¢ — 100 cm,

WYKONANIE

elementy stalowe, zeliwne elementy dekoracyjne,

KONSERWACIJA

Elementy stalowo zeliwne lakierowane proszkowo, podktad cynkowy i lakier proszkowy.
Montaz:

Wszystkie stupy do tablic, posiadaja przedluzenie w postaci kotew — do zabetonowania w

gruncie.
1.4.14. Demontaz ogrodzenia placu zabaw

Wykonawca zobowigzany jest zdemontowag istniejace ogrodzenie placu zabaw wraz z
fundamentem.

1.4.15. Pomost przy stawie

Zaktada si¢ przebudowe istniejacego pomostu (jego powigkszenie) zgodnie z
zatacznikiem nr 5. Istniejacy pomost oraz jego konstrukcja majg zosta¢ zdemontowane.
Przeznaczenie nowego pomostu jest rekreacyjne.

Ksztatt pomostu bedzie owalny, zdbudowany z dwoch tukéw — jednego od strony wody
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i drugiego od strony brzegu. Luk od trony brzegu bedzie dostosowany do linii brzegowe;.
Maksymalna szeroko$é pomostu bedzie wynosi¢ 3 m, a dlugos¢ 15 m. Powierzchnia pomostu
to 40 m?. Wiszacy nad tafla wody pomost w znacznej czg¢sci musi by¢ oparty na solidnym
fundamencie betonowym lub z rur stalowych, wbitych na odpowiednig glebokos¢ w dno
zbiomika wodnego. Glgboko$é wbicia okresli projekt budowlany. Powierzchnia dolna
konstrukcji nie powinna nigdy stykaé si¢ z woda, dlatego nalezy przewidzie¢ wahania lustra i
usytuowaé ja nad najwyzszym mozliwym poziomem wody w stawie. Legary majg by¢
zamontowane do slupéw. Gérna powierzchnia pomostu powinna znajdowa¢ si¢ minimum 20-
30 cm nad lustrem wody (przy najwyzszym stanie wody). Maksymalna wysokos¢ do 2,5 metra,
liczonej od korony pomostu do dna akwenu.

Konstrukcje nos$ng pomostu z desek kompozytowych ma stanowi¢ kratownica
wykonana z drewna egzotycznego o odpowiedniej gestosci i przekroju, legarow
kompozytowych lub profili systemowych aluminiowych od producenta desek kompozytowych.
Skiada si¢ ona z legaréw gléwnych wykonanych z drewna egzotycznego, legaréw
kompozytowych badz profili aluminiowych, poziomowanych i mocowanych w odpowiednim
rozstawie do wezesniej przygotowanych, punktowych stupéw betonowych oraz kontrlegarow
wykonanych réwniez z drewna egzotycznego badZ aluminium, mocowanych w odpowiednim
rozstawie do uprzednio wypoziomowanych legaréw gléwnych. Odleglos¢ pomiedzy legarami
musi zawieraé si¢ w przedziale od 40 do 60 cm.

Po prawidlowym wypoziomowaniu i montazu konstrukcji nosnej, tzw. kratownicy,
nalezy przystapi¢ do mocowania desek kompozytowych, ktére, mocowane s do kontrlegaréw
za pomoca specjalnych, systemowych tgcznikéw umozliwiajacych niewidoczny montaz desek.

Deski nalezy utozy¢ w odstepach co 6-10 mm, aby woda deszczowa mogta swobodnie
i szybko sptywaé. Materiat z ktérego bedzie wykonany nowy pomost to deska kompozytowa o
grubosci 25-28 mm i szeroko$ci w przedziale 140-150 mm. Deska kompozytowa nie wymaga
impregnacji, konserwacji, malowania czy lakierowania, nie jest narazona na dziafanie plesni
czy grzybow.

Wazne jest wypoziomowanie konstrukeji pomostu i nadanie jej odpowiedniego spadku
wzdhiz desek. Ulatwi to odptyw wody z powierzchni pomostu.

Pomost ma posiadaé od strony wody barierka metalowa. Wysokos¢ barierki ma wynosi¢
110 cm, a jej dlugo$é 19 m. Barierka bgdzie wykonana ze stali pomalowanej na kolor czarny.

Zdjecia przyk}adoweo pomostu
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Deska kompozytowa na pomost — kolor bragzowy

1.4.16. Fontanna napowietrzajaca

Na powierzchni stawu Wykonawca ma zamontowa¢ fontanng ptywajacg. Oprocz
funkcji dekoracyjnej bedzie spetniata nastgpujgce funkcje:
- poprawa jakosci wody w zbiorniku
- podniesienie zawartosci tlenu w wodzie - polepszenie bytowania ryb i ich ogéinej kondycji
- szybszy rozklad materiatéw organicznych powodowany ciggtym ruchem wody
- hamowanie rozwoju alg
- zmniejszenie populacji komaréw
- wyréwnanie temperatury wody.

Nalezy zastosowaé model fontanny plywajacej, z mozliwoscia pod$wietlenia na kolor
bialy lub zmieniajace si¢ kolory czerwony-niebieski-zielony co daje ciekawy efekt po
zapadnigciu zmroku. W zwiazku z tym, ze fontanna swobodnie unosi si¢ na wodzie mozna ja
ustawi¢ w dowolnym miejscu zbiornika, jedyny wymog to nalezy zapewni¢ minimalng
glebokos¢ jej zanurzenia (1,5 m). Ponadto dodatkowa zalets fontanny plywajacej jest tatwosé
jej montazu i czyszczenia.

Pr6cz waloréw dekoracyjnych fontanna posiada wiele zalet praktycznych, takich jak
napowietrzanie i wymuszanie cyrkulacji wody co w duzym stopniu ogranicza rozwoj glonow,
larw komaréw. Dodatkowo poprawia kondycje ryb i wyréwnuje temperaturg wody.

Parametry techniczne pompy:
- Wydajnosé: 20 000 Vh;
- Cisnienie max.: 1,8 bar;
47

Green Fashion www.greenfashion.pl



PROGRAM FUKNCJONALNO — UZYTKOWY dla zadania
., Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkavicow i turystéw w solectwie Mikulice, gmina Ga¢”

- Moc pompy: 1100W,

- Zasilanie: 230V

- Minimalna gleboko$¢ wody: 1,5 m

- Wysokos¢ i ksztalt strumienia wody: 5,5m - 8m (w zaleznosci od wybranej dyszy).

poziom wody

250%043)8 eujRW|UIW

Dysza kwiat Dysza szpic
wys. fontanny do 6,0m wys. fontanny do 6,0m
Przyktadowe dysze
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Dysza wielostopniowa Dysza strumieniowa
wys. fontanny do 5,5m wys. fontanny do 8,0m
Przykladowe dysze

1.4.17. Obudowa wej$¢ do piwnic-ziemianek

Nalezy wylaczyé z uzytkowania istniejgce piwnice (3 sztuki), po odpowiednim ich
zabezpieczeniu. Nalezy jedynie przebudowaé wejscia do piwnic (cegta lub/i kamien). Po
demontazu istniejgcych wejs¢ (drzwi, obudowa drzwi z kamienia i cegly) nalezy Wykonawca
ma zamontowac nowe drzwi obudowane ceglanym lub kamiennym ukiem.

Projekt wejscia zostanie opracowany przez architekta na podstawie analizy wykonanej
przez konstruktora.
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1.5. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo — kubaturowych ustalone zgodnie z Polska
Normg PN-ISO 9836:1997 ,,Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie.
OKkreslenie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”

Poszczegblny udziat stref skladajacych si¢ na cala powierzchni¢ opracowywanego
obszaru zostal przestawiony w ponizszej tabeli:

Wskazniki powierzchniowe (oprac. wiasne)

LP Nazwa Powierzchnia Powierzchnia
jednostkowa w m? jednostkowa w %

1 Teren objety opracowaniem 18 795 m* 100,00 %

2 Zielen parkowa 12 275 m? 65,31 %

3 | Nowe nasadzenia 1 466 m? 7.80 %

4 Nawierzchnia asfaltowa 680 m? 3,62 %

5 Gléwna droga parkowa 849 m? 4,52 %

6 Sciezki piesze projektowane 471 m? 2,51 %

7 Schody terenowe przy kapliczce 10 m? 0,05 %

8 Powierzchnia placu zabaw 200 m? 1,06 %

9 Powierzchnia zajeta przez sitownie 130 m? 0,69 %

_plenerows
10 | Staw 2714 m? 14,44 %
11 | Pomost przy stawie 40 m? 0,21 %

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budewlano-konstrukcyjnych i
wskaznikow ekonomicznych

Rozwigzania budowlano — konstrukcyjne dotyczace opracowywanego obiektu zostaly
przedstawione w punktach 4.2. Szczegélowe warunki nalezy przedstawic w projekcie
budowlanym i wykonawczym.

Przy projektowaniu poszczegélnych rozwigzan technicznych i technologicznych,
wykonawca uwzgledni aspekty ekonomiczne pozwalajagce na minimalizowanie kosztow
budowy i przysziej eksploatacji obiektu.
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2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych
zawartosci specyfikacji techmicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robét podlegaja przepisom prawa budowlanego.
Szczegbtowe warunki nalezy przedstawic¢ w projekcie budowlanym i wykonawczym.

Wykonawca powinien zapewnié¢ cato$é robocizny, materialéw, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbgdnych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej
warunkami i ewentualnymi wskazéwkami Zamawiajacego. Przed ostatecznym odbiorem roboét
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, materialéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami
prawa budowlanego.

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w
miejscu prowadzonych robdt (na terenie budowy) i zaplecza oraz w jego bezposrednim
otoczeniu. Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

Wszystkie prace przygotowawcze, a takze wlasciwe roboty budowlane, b¢da wykonane
wedlug dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawcg i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami PFU oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wszystkie materialy przed wbudowaniem w obiekt nalezy
uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za doktadne wytyczenie w terenie wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiladze miejscowe), ktore sa w
jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych lub innych praw wiasnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatne;j.

Wykonawca bgdzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalno$ci w zakresie: organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesow osob
trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, warunkow bezpieczeristwa
ruchu drogowego

Wykonawca bedzie stosowat tylko te materialy, ktore speliaja wymagania ustawy
Prawo budowlane, sa zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Wszystkie
materialy uzyte do robét musza mie¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na Srodowisko. Utylizacja materialéw szkodliwych pochodzacych z demontazu
nalezy do Wykonawcy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych BHP.
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W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowie osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ze wzgledu na ryczaltowy sposéb rozliczenia Zamawiajacy nie przewiduje
jakichkolwiek dodatkowych lub odrgbnych platnosci poza ryczaltowym wynagrodzeniem
wykonawcy wskazanym w jego ofercie i umowie.

Rodzaje odbioréw przewidzianych przez Zamawiajacego okresla¢ bedzie Umowa.
Odbiorom podlegaja zgloszone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zakonczone etapy prac,
robdt i czynnosci. Rodzaje odbioréw: a) roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, b) odbior
czesciowy, ¢) odbior konicowy.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w Umowie wg zasad jak przy
odbiorze koncowym robdét.

Odbiér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i wartosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do
odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego. Czynnosci odbiorowe rozpoczng si¢ w terminie okreslonym w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumentacje
zawierajgca:

— projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami,

— inwentaryzacj¢ powykonawcza,

— atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw,

— wykaz przekazywanych kluczy,

— oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

— inne dokumenty wymagane przez Inwestora lub obowigzujace przepisy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiagzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.
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3. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

3.1. Przygotowanie terenu budowy

Przygotowanie terenu budowy powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami, regulowanymi przez polskie prawo.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy odpowiednio przygotowad i
zabezpieczy¢ teren budowy.

Ponizej wymieniono poszczegélne etapy prac przygotowawczych:
- Zagospodarowanie placu budowy oraz jego zaplecza — przed rozpoczgciem realizacji
inwestycji nalezy opracowaé projekt organizacji terenu budowy, ktéry uwzgledni niezbedne
elementy jego zagospodarowania.
- Teren objety pracami realizacyjnymi nalezy odgrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b
nieupowaznionych oraz zwierzat. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie tablicy
informacyjnej dotyczacej przedmiotu prac, zgodnej z obowiazujacymi przepisami. Ponadto
Wykonawca powinien dostarczenie, zainstalowanie oraz utrzymanie tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych (m.in. ogrodzen, oswietlenia), a takze tych, ktére sa konieczne do ochrony
robét, wygody mieszkahcéw oraz osob postronnych.
- Drzewa i krzewy porastajaca rosnace blisko drég dojazdowych oraz obszary objgte pracami
budowlanymi nalezy we wiasciwy spos6b zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zabezpieczenie to dotyczy koron, pni oraz korzeni ro$lin. W projekcie zieleni nalezy wskazaé
m.in. sposoby zabezpieczen i strefy ochrony korzeni.
- Wycinka drzew i krzewéw wskazanych w dokumentacji projektowej (inwentaryzacji) do
wyciecia (ze wzgledow pielegnacyjnych, niepozadany podszyt, samosiewy). Cigcia
pielegnacyjne i formujace rodlinnosci Przed przystapieniem do prac zwigzanych z zielenig
nalezy uzyskaé stosowne decyzje administracyjne. Wycicte krzewy i drzewa nalezy usunagé z
terenu opracowania
- Demontaz obiektéw przeznaczonych do rozebrania (zaréwno czgéci nadziemnych jak i
podziemnych) — demontaz ogrodzenia placu zabaw wraz z podmuréwka, usunigcie istniejacych
urzadzen na placu zabaw, demontaz pomostu na stawie, demontaz fawek i koszy na $mieci
wskazanych w dokumentacji do usunigcia.

3.2. Organizacja rob6t budowlanych

Wykonanie rob6ét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi
normami i przepisami, ktore sg okreslane w polskim prawie.

Przy realizacji przedmiotu zamdwienia nalezy stosowa¢ materiaty, wyroby oraz
urzadzenia, ktére zostaty dopuszczone do stosowania i obrotu w Prawie Budowlanym, ponadto
dostosowane do szczegétowych warunkéw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywag roboty oraz teren budowy i jego otoczenie do czasu
odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzatngé plac budowy po
zakoficzeniu robét. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg w stosunku
do Zamawiajacego oraz oséb trzecich z tytulu szkéd wyrzadzonych przy realizacji przedmiotu
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zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wszystkie powszechnie obowigzujace
przepisy oraz przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z realizacja robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej
oraz do utrzymania na terenie budowy sprawnego WwyposaZzenia przeciwpozarowego.
Wykonawca powinien przestrzega¢ zasad ochrony srodowiska na catym terenie budowy oraz
do niego przylegltym.

W terminie, ktéry zostanie okreslony w Umowie, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
teren budowy. W oparciu o uzgodnienia z Zamawiajacym, Wykonawca opracuje projekt
organizacji robot, zawierajacy:

- Dodatkowe analizy i opracowania techniczne (dokumentéw, inwentaryzacji i innych)
wynikajace ze specyfiki terenu, a niezbgdne do wiasciwe;j realizacji projektu;

- Szczegblowe opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z parametrami;

- Projekt przedstawiajacy zagospodarowanie placu budowy;

- Szczegdtowe zestawienie zakresu przewidywanych robot;

- Opracowanie Specyfikacji technicznych wraz z odbiorem robot;

- Obszerne rozwiazanie systeméw oraz metod wykonywania poszczegélnych robot
(uwzgledniajace zastosowanie koniecznych urzadzen pomocniczych);

- Harmonogramy inwestycji (rzeczowe i finansowe).

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét zgodnie z umows i ustalonymi
terminami. W czasie trwania realizacji zadania (j. od momentu rozpoczgcia robé6t az do
zakoficzenia i odbioru koficowego obiektu) Wykonawca zapewnia i utrzymuje bezpieczefistwo
na terenie budowy oraz rob6t poza nim. Wykonawca odpowiada za ochrong robét, wszelkiego
typu materiaty i urzadzenia, ktére bgdg uzywane do wykonywanych robét. Termin ten obejmuje
okres pomiedzy rozpoczgciem a zakoficzeniem rob6t (tj. do momentu wydania przez
Zamawiajgcego potwierdzenia zakoriczenia prac). Wykonawca odpowiada za prowadzenie i
przedlozenie niezbednej dokumentacji powykonawczej wraz z opracowang inwentaryzacja
wykonanych prac i mapa geodezyjng powykonawczg.

Na kazdym etap prac w fazie projektowej i wykonawczej konieczny jest nadzér
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Koniecznym réwniez jest by wszystkie etapy byty
zaakceptowane przez Inwestora. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uprzatnigcie terenu
budowy po zakoriczeniu roboét, usuniecie terenu budowy oraz doprowadzenie obiektu do stanu
sprzed rozpoczgcia prac (w tym odtworzenie zniszczonych terenéw zieleni np. trawnikéw, runa
parkowego itp. w oparciu o sztuke ogrodows).

3.3. Przygotowanie terenu pod nasadzenia

Zgodnie z projektem zieleni zawartym w dokumentacji projektowej nalezy
przygotowaé teren pod planowane nasadzenia. W tym celu pod nasadzenia i trawniki nalezy
przekopaé grunt recznie lub przy pomocy glebogryzarki i oczysci¢ z chwastéw, gruzu itp. Przy
wykonywaniu nasadzer doly pod sadzonki nalezy zaprawi¢ ziemia urodzajna, zasobng w
sktadniki pokarmowe, przepuszczalna, o wlasciwych parametrach fizycznych. Przy zaktadaniu
trawnika wierzchniag warstw nalezy takze wzbogaci¢ o odpowiednia, okreslona w projekcie
budowlanym warstwe ziemi urodzajne;.
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3.4. Architektura i konstrukcje

Ogoblne wymagania dla montazu urzadzen i ich wykonania (w tym: pomost na stawie,
tablice informacyjne, tawki, lezaki, kosze na $mieci, tablice informacyjne, obudowa piwnic):
- Okres gwarancyjny — obowigzujacy wedtug kryteriow Zamawiajacego.
- Zastosowane materialy powinny spelniaé Polskie Normy Budowlane oraz by¢ bezpieczne i
trwate.
- Montaz wszystkich urzadzen powinien by¢ zgodny z obecnie obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz spetiaé Kryteria bezpieczenstwa, ktore sg okreslone przede wszystkim w
przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow.
- Zastosowane elementy malej architektury powinny cechowa¢ si¢ wysokimi walorami
estetycznymi (dotyczy to uzytych form, materiatéw i wykonczen). Powinny one posiadaé
kilkunastomiesigczny okres gwarancji, spetnia¢ wytyczne zawarte w Polskich Normach oraz
warunki bezpieczenstwa.

3.5. Instalacje

Dla inwestycji nie jest przewidziana realizacja dodatkowej instalacji
elektroenergetycznej niskiego napiecia do zasilania lamp. Instalacja bedzie potrzebna do
podlaczenia fontanny oczyszczajacej staw. Wykonawca wykona zasilanie policznikowe z
istniejacej linii oswietlania ulicznego. Diugos$¢ do wykonania to 100 m.

3.6. Wykonczenia

Wymagania dotyczgce wykonczen:
- Zar6wno elementy drewniane, jak i metalowe powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone
przed negatywnym dzialaniem warunkéw zewngtrznych srodowiska (wilgo¢, promienie
stoneczne itp.)

3.7. Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie przedmiotu opracowania powinno zosta¢ zrealizowane w oparciu o
uzgodniong z Inwestorem i Wojewodzkim Konsekratorem Zabytkéw koncepcjg oraz wytyczne,
ktore zostaly zawarte w programie funkcjonalno—uzytkowym. Dobér poszczegélnych
materiatéw, kolorow i szczegélowe rozwigzania projektowe nalezy przedstawi¢ kazdorazowo
do zatwierdzenia Zamawiajacemu oraz Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw.

Poszczegblne typy projektowanych nawierzchni powinny zosta¢ zatozone przez
Wykonujacego w oparciu o aktualne techniki budowlane z uwzglednieniem norm
budowlanych. Szerokosci poszczegdlnych nawierzchni zostaty opracowane w oparciu o normy
budowlane przewidziane dla oséb niepetosprawnych.
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CZESC __INFORMACYINA  PROGRAMU __ FUNCJONALNO-
UZYTKOWEGO

4. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odre¢bnych przepisow

Teren objgty opracowaniem nie jest objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Znajduje si¢ w gminnej ewidencji zabytkéw. Zlokalizowany jest poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880z p6zn. zm.).

5. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy dysponuje o$wiadczeniem stwierdzajacym jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane (zatacznik nr 2).

6. Dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robét budowlanych

6.1. Kopia mapy zasadniczej
Zatacznik nr 1.
6.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych
Nie dotyczy
6.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Wojewddzki urzad Ochrony Zabytéow z siedziba w Przemys$lu nie wyznaczyt
wytycznych konserwatorskich do planowanych prac rewitalizacyjnych zespotu parkowego w
Mikulicach w ramach projektu pn: ,,Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla
mieszkancéw i turystow w sotectwie Mikulice, gmina Gac”.

Konserwator oméwil z projektantem zatozenia projektowe do programu funkcjonalno-

56

Green Fashion www.greenfashion.pl



PROGRAM FUKNCJONALNO — UZYTKOWY dla zadania
,, Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkaricow i turystow w solectwie Mikulice, gmina Gaé”

uzytkowego w dniu 6.10.2022 r. Po ukoficzeniu prac na PFU zostanie ono przekazane
konserwatorowi do zaopiniowania.

6.4. Inwentaryzacja zieleni

Dla parku zostata wykonana inwentaryzacja zieleni w roku 1976 r. (zawarta jest w
punkcie 1.3.7. ,Uwarunkowania zwigzane z zielenig” niniejszego opracowania. Zostata ona
uzupelniona o ogdlng inwentaryzacj¢ w miesigcu wrzesniu i pazdzierniku 2022 r. Doktadna
inwentaryzacja zieleni, powinna by¢ wykonania w trakcie prac projektowych. Inwentaryzacja
zieleni parku powinna zawiera¢ projekt gospodarki drzewostanem (drzewa i krzewy)
obejmujacy: wytyczne majace na celu poprawe kondycji i stan zdrowotny istniejgcej roslinnosci,
wycinki oraz nowe nasadzenia. Wszystkie prace i zabiegi pielegnacyjne przy zieleni (usuwanie
drzew i krzewéw, wykonywanie cigé sanitarnych, technicznych, nasadzen itp.) wymagaja
uzgodnienia i uzyskania pozwolenia Wojewodzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw.

Zakres inwentaryzacji bedzie obejmowat nastepujace zagadnienia:

o identyfikacja gatunkéw i odmian drzew oraz krzewow w terenie (z podaniem nazwy
tacifiskiej i polskiej), podanie obwodéw pni drzew na wysokosci 130 cm od powierzchni
gruntu, podanie powierzchni zajmowanej w m? przez krzewy, naniesienie lokalizacji
drzew, krzewdw na mapg

e wykonanie ogledzin drzew pod katem stanu zdrowotnego, zapewnienia bezpieczefistwa
powszechnego, w celu: wytypowania drzew i krzewow obumarlych, zagrazajacych
bezpieczefistwu ludzi lub sgsiednim drzewom albo stanowigcych wtorne zrodio
zakazenia chorobami lub szkodnikami do usunigcia

e wytypowania drzew, w koronach ktorych niezbedne jest przeprowadzenie cigc
pielegnacyjnych i formujacych
wytypowanie drzew szczegdlnie cennych, wymagajacych szczegolnej ochrony,
sporzadzenie wykazu inwentaryzacyjnego drzew, krzewow - zestawienie tabelaryczne
wraz z nadaniem im nazw (drzewa/krzewy) oraz numeréw ewidencyjnych zgodnych z
oznaczeniami numerycznymi na mapie,

e sporzadzenie wykazu drzew wytypowanych do usuniecia wraz z odrebna mapg, gdzie
zaznaczone zostana egzemplarze wskazane do wycigcia,

Niniejsza inwentaryzacja bedzie stanowi¢ podstawe do wykonania projektu
zagospodarowania parku, a takze wskaze, ktore drzewa i krzewy powinny zosta¢ usunigte lub
poddane zabiegom ze wzglgdéw pielggnacyjnych. W kolejnym etapie, na podstawie zatozen
projektowych zostang ewentualnie wskazane drzewa i krzewy do usunigcia ze wzgledu na
planowang inwestycjg.

Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana wg wytycznych sporzadzania inwentaryzacji
drzew i krzewéw zawartych w Ustawie z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004
nr 92 poz. 880 z pézn. zm.). W ramach prac begdzie wykonana:
° weryfikacja zaznaczonych na mapie zasadniczej drzew w terenie
° naniesienie na mape zasadnicza istniejgcych drzew i zasiggu powierzchni porosnigtej
krzewami, zmierzenie obwodu pnia na wys. 130 cm od podtoza
e  opis stanu zachowania
zalecenia pielggnacyjne
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° waloryzacja roslinnosci.

6.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezb¢dne do analizy ochrony
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony
srodowiska

Dane nie s3 wymagane.

6.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwos$ci
Dane nie s3 wymagane.

6.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli
podlegaja one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie,
rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukeji, instalacji i
urzadzen technologicznych, a takie wskazania zamawiajjcego dotyczace
urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz
obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania
rozbiorek

Remont bedzie obejmowat wejscia do piwnic (ziemianek) znajdujacych si¢ przy stawie
w formie ozdobnego hiku nad drzwiami wpisanych w $ciang wejsciowa. Przed przystapieniem
do prac konieczna bgdzie ocena stanu zachowania konstrukcji podziemnej (fundamenty, Sciany,
schody, strop) i nadziemnej, wykonana przez konstruktora, ktory okresli sposob zabezpieczenia
tych obiektéw budowlanych. Planuje si¢ zabezpieczenie czesci podziemnej z wylgczeniem jej
z uzytkowania. Wejscie do piwnic zostanie zamknigte. Zostanie jednie wykonana nowa
dekoracyjna obudowa do wejscia do piwnic np. z cegly.

6.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci
wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i
teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych,

Nie dotyczy.

6.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z
budowy i jej przeprowadzeniem.

Brak.
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7. Zalaczniki graficzne

Zatacznik nr 1.  Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000;

Zatacznik nr 2. Os$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane;

Zalgcznik nr 3.  Uproszczony wypis z rejestru gruntow;

Zalacznik nr 4. Inwentaryzacja terenu — stan istniejacy;

Zatacznik nr 5.  Projekt koncepcyjny zagospodarowania zespotu parkowego w Milkulicach.

8. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Gac. 2000 r.
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Ga¢ na lata 2013-2017

Zatacznik do Uchwaty Nr XXXVII/224/2017 Rady Gminy Ga¢ z dnia 23 listopada 2017 r.
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Gac¢ na lata 2018-2021

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie
prowadzenia rejestru zabytkow, krajowej, wojewodzkiej i gminnej ewidencji zabytkow oraz
krajowego wykazu zabytkéw skradzionych lub wywiezionych za granicg niezgodnie z prawem
(Dz.U. 2011 nr 11, poz. 661, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr
162 poz. 1568, z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwieni publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019) z
aktami wykonawczymi.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) wraz
z wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogodlnych przepiso6w bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. 22010 Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401 z pézZn.
zm.),

Rozporzadzenie ministra spraw wewngtrznych i administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
2015, poz. 2117 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego fub ochrony
zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym
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