D-01.02.01 UsuNIECIE PNI 1 KRZAKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) sq
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z usunieciem pni drzew przy realizacji przy realizacji zadania
pn. ,,Utrzymanie szlaku zrywkowego w Lesnictwie Kramarzowka pododdzial 165¢, dziatka ew. 170, obreb ew.
Kramarzowka, Gmina Pruchnik w Nadlesnictwie Kanczuga”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Szezegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiIORB) stanowig czes¢é Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1. STWiORB D-
M-00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z usunieciem pni i krzakow,
wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych zgodnie z Dokumentacjq Projektowg.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqgzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materialy nie wystepujg.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne™ pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania pni i krzakow
Do wykonywania robét zwigzanych z usunigciem pni i krzakow nalezy stosowaé:
— pily mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
— spycharki,
— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem pni.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne™ pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajgce wartosé jako materiat uzytkowy
(np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogédlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.



5.2. Zasady oczyszczania terenu z pni i krzakow

Roboty zwigzane z usunigciem pni i krzakow obejmujq wyciecie i wykarczowanie pni i krzakdw, wywiezieniepni,
karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie doféw.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanychw
dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z pni i krzakéw.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem pni i krzakdw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.

Wycinke pni o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywacé W tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez
Inzyniera.

W miejscach dokopdw i tych wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy
oczysci¢ 7 roslinnosci, wykarczowaé pnie i usungé korzenie tak, aby zawartos¢ czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaly si¢ na glebokosci do 60 cm
ponizej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjgtkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w spos6b zaakceptowany przez odpowiednie wladze.

5.3. Usunigcie pni i krzakow
Pnie pni i krzakow znajdujgce sie w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjgtkiem nastegpujgcych
przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym miejscu znajduje sig, co
najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod
nasypami powinny by¢ scigte nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchniq terenu. Powyzsze odstepstwo od ogolnej zasady,
wymagajgcej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe
nasypu,

b) wobrebie wyokrgglenia skarpy wykopu przecinajgcego sig z terenem. W tym przypadku pnie powinny byé¢ scigte rbwno
z powierzchniq skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doly po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagescié, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB D-02.00.00 ,, Roboty ziemne”.

Doly W obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed gromadzeniem sig w nich
wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rob6t w taki sposdb, aby pnia przedstawiajgce wartosé jako material
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wltasciwosci w czasie robot.
5.4. Zniszczenie pozostalosci po usunigtej roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore pning za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposob wykonania
powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerobce powinny by¢ usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunigtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma obowiqzek
zadbaé, aby odbylo sig ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczeristwa i odpowiednich przepisow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu pni i krzakéw

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni
i zasypania dolow. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doly powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslonew
STWIORB D-02.00.00 ,, Roboty ziemne ”.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Og6lne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z usunieciem pni i krzakéw jest:
— dlapni - sztuka,
— dlakrzakéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne™ pkt 8.
8.2. Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dolow po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, STWiORB i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dafy wyniki pozytywne.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujq odstepstwa od postanowien STWiORB, powinny by¢ doprowadzone na
koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z STWIORB, a po przeprowadzeniu badan i pomiarow mogg by¢ ponownie

przedstawione do akceptacji Inzyniera.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena jednostkowa usunigcia pnia (1 szt.) uwzglednia:

-~ roboty przygotowawcze,

—  Wyznaczenie pni do wycinki,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

—  wyciecie i wykarczowanie pni,
—  Wywiezienie pni, karpiny, gafezi i diuzyc poza teren budowy na miejsce pozyskane przez Wykonawce,
—  zasypanie dotéw po karczowaniu wraz z zageszczeniem,
—  zniszczenie pozostatosci po usunigtej roslinnosci,
—  ew. odszkodowania za zniszczenia powstate w skutek prowadzonych robét,
—  uporzgdkowanie terenu robot,
—  wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej roslinnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty

Dziennik Ustaw nr 92 z 30 kwietnia 2004r. — Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o Ochronie Przyrody, art. 52.
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