D -03.01.08a PRZEPUST POD KORONA DROGI | ZJAZDEM DO LASU
Z RUR POLIETYLENOWYCH PEHD DWUSCIENNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem przepustow pod korong drogi i zjazdami z rur polietylenowych
PEHD lub polipropylenowych PP dwusciennych o sztywnosci obwodowej SN8 KN/m? dla realizacji zadania pn.
Utrzymanie szlaku zrywkowego w Lesnictwie Kramarzowka pododdzial 165¢, dziatka ew. 170, obrgb ew.
Kramarzowka, Gmina Pruchnik w Nadlesnictwie Kanczuga.

1.2. Zakres stosowania OST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiqzujgcq podstawe jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem przepustow rurowych z rur polietylenowych PEHD lub polipropylenowych PP dwusciennych o
sztywnosci obwodowej SN8 KN/m2.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzqgcy do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzgcy do ruchu kolowego i pieszego.
1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.
1.4.3. Polipropylen PP - to tworzywo sztuczne konstrukcyjne charakteryzujgce si¢ odpornoscig na wysokie
temperatury, duzq sztywnosciq, duzq trwatoscig, minimalnym wskaznikiem chifonnosci wody..
1.4.4. Przepust z rur polipropylenowych PP — przepust rurowy o konstrukcji dwusciennej, w ktorej zewnetrzna
Scianka jest pofalowana, a wewnetrzna gladka. Obie Scianki tqczone sq ze sobg na etapie wytlaczania tworzqgc litq
konstrukcje.
1.4.5. Zlgczka do rur — element stuzqcy do polgczenia dwoch odcinkow rur, przy montazu przepustu.
1.4.6. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub Sruba zaciskajqca zigczke, przy tgczeniu dwoch odcinkéw rur.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqgzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne [ 1] pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialtow
Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacjg projektowq i aprobatq techniczng
Materialy do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z
aprobatq techniczng IBDiM.
2.2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sq:
— rury polietylenowe PEHD dwuscienne SN8 oraz elementy lqczqce rury, jak zigcezki, paski zaciskowe lub
sruby, odpowiadajgce wymaganiom aprobaty technicznej,
—  rury polipropylenowe PP dwuscienne SN8 oraz elementy lqczqce rury, jak zigczki, paski zaciskowe lub
sruby, odpowiadajgce wymaganiom aprobaty technicznej,
—  material, stanowigcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z rysunkami posadowienia
przepustow:

dla przepustu pod zjazdem szlaku zrywkowego:
- tawa z kruszywa 0/31,5 o grub. 25 cm,
- material do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z rysunkami posadowienia przepustow:
- prefabrykowane umocnienia wlotéw i wylotow — scianka skosna czotowa, otwlr dwustopniowy o srednicy
600/700 mm do rur PEHD,
2.2.3. Sktadowanie materiatow
Rury polipropylenowe oraz zlgczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie ulegly

mechanicznemu uszkodzeniu.




Podloze, na ktorym skiaduje sie rury, musi by¢ rowne, umozliwiajqce spoczywanie rury na karbach na
calej dtugosci rury. Rury mozna sktadowaé warstwowo do wysokosci max 3,2 m. Rury ukiadane swobodnie zaleca
sig uktadac warstwami prostopadltymi wzgledem siebie. Ukladanie mozna wykonywac z podporkami drewnianymi
lub metalowymi zapobiegajgcymi przemieszczaniu rur. Ksztalt podporek musi by¢ taki, aby nie wystepowat zbyt
duzy nacisk na sqsiednie warstwy rur, mogqcy spowodowac ich uszkodzenie. Okres skiadowania na wolnym
powietrzu nie powinien przekraczac 2 lat.

Sktadowanie innych materialow powinno odpowiadaé wymaganiom norm i OST wymienionych w
punkcie 2.2.2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac si¢ mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak np.:
—  koparkq chwytakowg na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,4 m®,
—  ubijakiem spalinowym, plytq wibracyjng, walcem lub innym sprzetem zageszczajgcym,
—  Sprzetem transportowym,
—  sprzetem do roztadunku rur, jak lekkim sprzetem dzwigowym, wozkami widtowymi (roztadunek moze tez by¢
wykonywany recznie).

Uwaga: W czasie rozltadunku rur nalezy zwracac¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ Scianek, np. przez zbyt energiczne
wycigganie rur, co powoduje tarcie Scianek rur o podloze.

Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu
Og6lne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Materialy sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.
Rury nalezy utozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopuscié¢, aby wiecej niz 1 m rury wystawalo poza
obrys Srodka transportowego.

Mieszanke betonowq mozna przewozi¢ mieszalnikami samochodowymi, z czasem transportu nie dfuzszym
niz 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 min przy +20°C i 30 min przy +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét
Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowq i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych
w zalgcznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmujg:

roboty przygotowawcze,
wykonanie wykopow, np. pod tawe lub w korpusie istniejqcej drogi,
wykonanie fundamentu (fawy) pod rury, z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 mm,
utozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajgcych polqczenia kolejnych dwoch rur
zlqczkg,
wykonanie zasypki przepustu,
umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu — montaz prefabrykowanego przyczotku rurowego,
. roboty wykonczeniowe.
.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robot,
— ew. ustali¢ dane niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,
— ew. odwodnic teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem,
— ew. dokonac¢ przelozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej dokumentacji

projektowej.
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Zaleca sie¢ korzystanie z ustalen SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robot
przygotowawczych.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopow powinno by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg. Dobor sprzetu i metody
wykonania nalezy dostosowa¢ do rodzajow gruntu, objetosci robot i odleglosci transportu.

Wykonanie wykopow powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w SST D-02.00.00 [3].

Dno wykopu powinno by¢ wyrownane z doktadnoscig co najmniej + 2 cm.

5.5. Lawa pod przepustem

W przypadku ukiadania przepustu bezposrednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztalt podloza powinien
by¢ wyprofilowany stosownie do ksztaltu spodu rury.

Jesli grunt podloza wymaga rozlozenia nacisku, to rury przepustu powinny by¢ uktadane na zageszczonej
warstwie podsypki (lawie) o grubosci ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywa naturalnego o
uziarnieniu np. 0+31,5 mm, bez zanieczyszczen.

Podsypke nalezy zagesci¢ do 0,98 Proctora normalnego dla przepustu pod korong drogi, dopuszcza si¢
zageszczenie do Is 0,96 dla przepustu pod zjazdem do lasu.. Gorna jej warstwa o grubosci rownej wysokosci
karbu powinna by¢ luzna, aby karby rury mogly swobodnie si¢ w niej zaglebic.

5.6. UloZenie rur przepustu na tawie

Ulozenia rury na lawie nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.

Zaleca si¢ ukladac rure w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej diugosci,
wynikajgca z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepust ztoZony z
dwoch lub wigkszej liczby rur powinien mie¢ polgczenia ztgczkami poszczegolnych odcinkow rur.

Lagczenie dwoch odcinkow rur polega na:

—  ulozeniu na tawie zlgczki,

—  polozeniu na ztgczce dwoch sqsiednich koncow rur,

—  zamknigciu zlgczki,

—  zalozZeniu w zlgczce paskow lub Srub zaciskowych i zaciggniecie ich.

Dilugosé¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrotszym miejscu (patrz rys. 7) nie powinna byé
mniejsza od 1 m.

W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim polqgczeniu odcinkow rur poza tawg, nalezy
sprawdzié¢ skuteczno$é potgczen miedzy rurami.

Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowaé w taki sposob, aby nie zmienita swojego potozenia w
czasie zasypywania przepustu. Mozna dokonac tego podsypkq wspierajgcq (patrz rys. 8).

Przycigcie skrajnych rur do plaszczyzny skarpy mozna wykonaé przed montazem przepustu lub tez na
budowie po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysokoSci co najmniej 30 cm ponad gorng krawedz przepustu, powinna by¢
wykonana mieszankq kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o klasie niejednorodnosci D5 lub piaskiem
gruboziarnistym.

Zasypka powinna by¢ wykonywana:

—  rownomiernie i rownoczesnie z obu stron przepustu,

—  warstwami o grubosci maksimum 30 cm, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia > 0,95 w strefie
bezposredniej przy rurze i > 0,98 w pozostatej strefie,

— ze sprawdzaniem rzednych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania Ilub
przemieszczania poziomego,

— ze zwroceniem uwagi, aby Srednica ziaren kruszywa, ukladanego bezposrednio na rurze, nie przekraczata
wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.

Jesli grubos¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to caly material zasypowy powinien
odpowiadac¢ wymaganiom okreslonym dla zasypki grubosci 30 cm. Pozostalq czes¢ nasypu mozna wykonaé z
materialéw — gruntu przeznaczonych na nasypu budowlanego.

Szczegolnie starannie nalezy wykonaé podsypke wspierajqcq przepust, umieszczonqg w obszarze
ograniczonym ¢wiartkq kota nad tawg. Material na podsypke wspierajgcq powinien odpowiadaé wymaganiom
mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla tawy.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu
5.8.1. Rodzaje umocnien skarp

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiadaé ustaleniom dokumentacji
projektowej.

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to umocnienie skarp mozna wykonac z:

—  Scianki betonowej prefabrykowanej lub wylewanej na mokro,




5.9. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykoriczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robdt wykonczeniowych
nalezq prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejgcych warunkow terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych, np. parkanow, ogrodzen nawierzchni, chodnikow, kraweznikow
itp.,
— niezbedne uzupelnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,
— roboty porzqdkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatlow wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykonac wlasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkt. 2

— Sprawdzié¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonaé w czasie rob6t podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢é oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp. Wyszczeg6lnienie robét Czestotliwosé¢ Wartosci dopuszczalne
badan
1 | Lokalizacja i zgodnosé granic terenu lraz Wg pktu 5 i dokumentacji
robot z dokumentacjq projektowq projektowej
2 | Wykonanie wykopéw Biezqgco Wg pktu 5
3 | Wykonanie fundamentu (tfawy) Biezgco Wg pktu 5
przepustu
4 | Ulozenie rur przepustu na tawie Biezgco Wg pktu 5
5 | Zasypka przepustu Biezqgco Wg pktu 5
6 | Umocnienie skarp przy wlocie i Biezqgco Wg pktu 5
wylocie przepustu
7 | Wykonanie robot wykonczeniowych Ocena ciggla Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:
— wykonanie wykopu,
— wykonanie tawy fundamentowe;.
Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogodlne”
[1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Og6lne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1] pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podloza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie przepustu z wykopem, fawq, ulozeniem rur, zasypkq, umocnieniem skarp wedfug wymagan
dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszgcych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszq SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sq potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sq przekazywane
Zamawiajgcemu i sq usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszqce, ktore sq niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.
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