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- pakiet 3-szybowy
- szyba bezpieczna

- klamki metalowe bez zamków

- parapety zewnętrzne z blachy
  stalowej w kolorze stolarki

- konglomerat Polare 3 cm

- wsp. przenikania ciepła U≤0,90
- okna wyposażyć w nawiewnik ciśnieniowy
  zgodnie z częścią rysunkową branży sanit.
- otwór istniejący - należy dokonać
  dokładnych  pomiarów na budowie
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- klamki metalowe bez zamków

PROFIL PCV W KOLORZE BIAŁYM
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- klamki metalowe z zamkiem
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- profil PCV

2P
-

1L 2P

- na otworze okiennym zamontować
  kurtynę ppoż. EI60

- profil PCV - profil PCV - profil PCV - profil PCV - profil PCV - profil PCV - profil PCV - profil PCV

- do wys. 110cm okna od poz. posadzki:
szyba wewn. o podwyższonej wytrzymałości

- pakiet 3-szybowy
- do wys. 110cm okna od poz. posadzki:
szyba wewn. o podwyższonej wytrzymałości

- pakiet 3-szybowy
- do wys. 110cm okna od poz. posadzki:
szyba wewn. o podwyższonej wytrzymałości

------- konglomerat Polare 3 cm - konglomerat Polare 3 cm - konglomerat Polare 3 cm - konglomerat Polare 3 cm - konglomerat Polare 3 cm

- parapety zewnętrzne z blachy
  stalowej w kolorze stolarki

- parapety zewnętrzne z blachy
  stalowej w kolorze stolarki

- parapety zewnętrzne z blachy
  stalowej w kolorze stolarki

- parapety zewnętrzne z blachy
  stalowej w kolorze stolarki

- wsp. przenikania ciepła U≤0,90
- okna wyposażyć w nawiewnik ciśnieniowy
  zgodnie z częścią rysunkową branży sanit.

- wsp. przenikania ciepła U≤0,90
- okna wyposażyć w nawiewnik ciśnieniowy
  zgodnie z częścią rysunkową branży sanit.
- otwór istniejący - należy dokonać
  dokładnych  pomiarów na budowie

- wsp. przenikania ciepła U≤0,90
- okna wyposażyć w nawiewnik ciśnieniowy
  zgodnie z częścią rysunkową branży sanit.
- otwór istniejący - należy dokonać
  dokładnych  pomiarów na budowie

- wsp. przenikania ciepła U≤0,90
- okna wyposażyć w nawiewnik ciśnieniowy
  zgodnie z częścią rysunkową branży sanit.

- wsp. przenikania ciepła U≤0,90
- okna wyposażyć w nawiewnik ciśnieniowy
  zgodnie z częścią rysunkową branży sanit.

- wsp. przenikania ciepła U≤0,90
- okna wyposażyć w nawiewnik ciśnieniowy
  zgodnie z częścią rysunkową branży sanit.
- otwór istniejący - należy dokonać
  dokładnych  pomiarów na budowie

- wsp. przenikania ciepła U≤0,90
- okna wyposażyć w nawiewnik ciśnieniowy
  zgodnie z częścią rysunkową branży sanit.
- otwór istniejący - należy dokonać
  dokładnych  pomiarów na budowie

- 2 szt. stolarki wyposażyć w napędy do
oddymiania (pom. 2.2),, zgodnie z projektem
branży elektrycznej

- 2 szt. stolarki wyposażyć w napędy do
oddymiania (pom. 2.2), zgodnie z projektem
branży elektrycznej

- parapety zewnętrzne z blachy
  stalowej w kolorze stolarki

- parapety zewnętrzne z blachy
  stalowej w kolorze stolarki

- parapety zewnętrzne z blachy
  stalowej w kolorze stolarki

---

- pakiet 3-szybowy
- szyba bezpieczna

- pakiet 3-szybowy
- szyba bezpieczna

- pakiet 3-szybowy
- szyba bezpieczna

- pakiet 3-szybowy
- szyba bezpieczna
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UWAGI:

1. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY BEZWZGLĘDNIE DOKONAĆ POMIARÓW KONTROLNYCH
    NA BUDOWIE.
2. DOKŁADNĄ ILOŚĆ NAWIEWNIKÓW OKIENNYCH I KRATEK NAWIEWNYCH ODCZYTAĆ Z PROJEKTU BRANŻY
    SANITARNEJ
3. KOLORYSTYKA STOLARKI WEWNĘTRZNEJ DO USTALENIA Z INWESTOREM.
4. KIERUNKI OTWIERANIA STOLARKI OKIENNEJ DO USTALENIA Z INWESTOREM.

- pakiet 3-szybowy
- szyba bezpieczna

- wsp. przenikania ciepła U≤0,90
- otwór istniejący - należy dokonać
  dokładnych  pomiarów na budowie

- okna muszą zabezpieczać przed
wypadnięciem

- nie przewduje się montażu balustrad
zewnętrznych - okna muszą zabezpieczać przed

wypadnięciem
- nie przewduje się montażu balustrad

zewnętrznych


